
DCS-1000型碳黑吨袋包装秤
计量准确、效率提升

给料装置
上部通过软管与料仓连接，专用的

粉体插板阀门，重力落料方式，粗

加料、细加料双速控制，带排气辅

助，通过预置点参数的修改，实现

粗细加料的最佳分配，确保系统在

保证精度要求下提高包装速度。

DCS-1000型碳黑吨袋包装秤

梅特勒-托利多DCS-1000型碳黑吨袋包装秤适
用于碳黑等小颗粒物料的吨袋包装，它具有
结构紧凑、动作平稳、计量精度高、稳定性
好、维护简单等优点。

称重平台
采用高精度、长期稳定性好、耐冲

击的动载模块，带过载、限位保

护，具有良好的机械自动复位功

能；四只气囊可实现称重平台的升

降，同时气动马达的往复振动保证

袋内物料的充填振实。

夹袋挂带机构 
挂-脱袋/夹袋装置固定在支撑框架

之上。具有空袋上袋时手动悬挂吊

带、气动方式夹紧袋口，重袋落袋

时自动松解袋口、吊带自动脱钩等

功能，设计的袋耳滑移机构可方便

地实现单侧挂袋。

控制系统
高性能称重控制仪表实时显示称重

数值与状态，功能按钮及旋钮的合

理配置，使操作更加灵活方便，显

示指示灯实时显示运行状态。
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性能特点

• 自动/ 手动切换、自锁。手动操

作方式用于检修、调试或应急
处理，正常操作为自动操作方
式

• 给料速度双速可调，适应不同

物料的特性，调整快、慢速进
料量，确定最佳关闭值

• 包装定量、包装次数自动显

示，随时显示当前包装重量值
和包装计数值。

• TraxDSPTM抗振动技术，特有的

快速多级数字滤波技术，排除
生产过程中的振动影响，保证
称量精度和稳定性

• 每次称量过程中都经过误差检

测、判别，超重时报警

• 称重控制仪表具有故障自诊断

功能

DCS-1000型碳黑吨袋包装秤

技术指标
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产品型号 DCS-1000G
适用物料 碳黑等
包装范围 1000Kg/包
物料容量 0.3~0.45t/m3

准确度等级 0.2级
包装速度 15~20包/小时
包装袋形式 PP集装袋
工作环境 温度：-10ºC~+40ºC；相对湿度：95%(无凝露)
电源 380VAC；50Hz；3PH+N+PE(三相五线制)
气源 0.4~0.6MPa；30Nm3/h；
除尘 3~5mbar；360m3/h
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