
重力式给料称重包装
毛重式成品包装首选

进料装置
• 单弧形门结构

• 双气缸双速给料

• 加料速度可独立调整

DCS-50G重力式毛重秤

重力式毛重秤适用于流动性较好的颗粒或粉状
物料的包装。它具有结构紧凑、安全可靠、速
度快、精度高、成本低等优点。

广泛应用于各类加工厂生产能力不太高的成品
的包装。

传感器
• 合金钢单点式称重传感器，防护

等级IP67

• 创新的称重传力结构

夹袋机构及软连 
• 软连结构人性化设计，拆卸、更

换方便快捷

• 环形夹袋圆筒，有效防粉尘泄漏

• 无触点接近开关控制

B520仪表
• 包装秤专用仪表

• 双屏显示模式，高速A/D转换

• 具有断电保护功能
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DCS-50G重力式毛重秤

功能特点

•  重力式自由落料

•   单弧形门双速给料，速度可调

•  结构紧凑，外形尺寸小

•  卡箍式夹袋机构，动作迅速可靠

•  300次/秒A/D转换速度

•  TraxDSPTM抗振动技术

•  工作状态显示及数据通讯接口

•  超差故障告警

•  配有除尘接口

技术指标
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产品型号 DCS-50G

适用物料 流动性较好的颗粒料或粉状物料

包装范围 25~50 kg/包

包装能力 10~15 t/小时

准确度等级 0.2级

包装速度* 100~300包/小时

包装袋形式 塑料编织袋、纸塑复合袋、麻袋等多种形式的敞口袋

工作环境 温度：-10ºC~+40ºC；相对湿度：95%(无凝露)

电源 380VAC是；50Hz；3PH+N+PE(三相五线制)2KW

气源 0.4~0.6MPa；12m3/h

除尘 -0.03~-0.01bar；6m3/h

选购件 皮带输送机、缝包单元、除尘器等

*包装速度取决于包装净重及物料特性

用户料仓(低料位容积不小于0.5m3)

用户根据需要接入除尘系统 夹袋机构
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不得支撑在包装秤上


