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ภาษาไทย

�อ��ด�ค��ม�ิ�ด�ใ���รเลือ�คุณภ�พ�ละค��ม�ม่�����อ� METTLER TOLEDO ��รใช้�����่เ�ม�ะ�ม�อ�อุป�รณ์

ใ�ม่�อ�คุณ��มคู่มือผู้ใช้��้�ละ��รปร��เ�����ละ��ร���รุ�ร��ษ�อ�่���ม่��เ�มอโด���ม���ด้���ริ��ร��่ได้ร����รฝึ�ฝ�

����ร��โร�����อ�เร�จะร��รอ���รด��เ�ิ������่เชื่อถือได้�ละถู��้อ�เพื่อป�ป้อ���รล��ุ��อ�คุณ �ิด�่อเร�เ��่�����

��ญญ���รใ�้�ริ��ร��่เ�ม�ะ���ค��ม�้อ���ร�ละ��ประม�ณ�อ�คุณ ��ม�รถดู�้อมูลเพิ่มเ�ิมได้��่ 

www.mt.com/service 

ม��ิธ���ร��่���ค�ญ�ล��อ�่��เพื่อใ�้��่ใจ�่�คุณได้เพิ่มประ�ิ�ธิภ�พ�อ���รล��ุ��อ�คุณ: 

1. ลงทะเบ ยีนผลติภณัฑข์องคณุ: เร��อเชิญช��ใ�้คุณล��ะเ����ผลิ�ภ�ณฑ์�อ�คุณ��่   

www.mt.com/productregistration   

เพื่อ��่เร�จะ��ม�รถ�ิด�่อคุณเ��่�������รเพิ่มประ�ิ�ธิภ�พ ��รปร��ปรุ� �ละ��ร�จ้�เ�ือ���่���ค�ญเ��่�����

ผลิ�ภ�ณฑ์�อ�คุณ 

2. ตดิตอ่ METTLER TOLEDO ส ำาหรบับร กิาร: ค่��อ���ร��ดจะ�ปรผ���ร����ค��ม�ม่�����อ�เครื่อ�ซึ่�

���ด�เปค��่ไม่ได้�����ดไ�้��ม�รถ���ใ�้คุณภ�พลดล� ลด���ไร �ละเพิ่ม���้�ิ�ได้ ��ร�ริ��ร��่ถู�เ�ล�จ�� 

METTLER TOLEDO จะใ�้ค��มถู��้อ��ม่�����ละเพิ่มประ�ิ�ธิภ�พใ�ช่��เ�ล�ใช้����ละอ��ุ��รใช้����อ�

อุป�รณ์ 

 – การตดิต ั ง้ การกำาหนดค่า การบรูณาการ และการฝ กึฝน:   

������ฝ่���ริ��ร�อ�เร�ได้ร����รฝึ�ฝ�����ร��โร����ใ�้เป็�ผู้เช�่��ช�ญด้��อุป�รณ์ช�่��้������ เร�จะ���ใ�้

ม�่�ใจ�่�อุป�รณ์ช�่��้�������อ�คุณพร้อม����ร����รผลิ�ใ�รูป�����่���ล���ิ�มซึ่�ได้ผลล�พธ์��่ด���่�ุด�ละเ�ม�ะ

�ม���เ�ล��ละ��่�ุคล��รได้ร����รอ�รมม�เพื่อ���ใ�้���เร็จ 

 – เอกสารการปรบัเท ยีบเร ิม่ตน้:   

�ภ�พ��ดล้อม��ร�ิด��้��ละค��ม�้อ���ร�อ��อปพลิเคช�่���้�ม�ล��ษณะเฉพ�ะ�������ร�����ดอุ�����รรม

ด����้�จะ�้อ���ร��ร�ด�อ��ละร��รอ�เ��่�������รปฏิ���ิ ฝ่���ริ��รปร��เ�����ละค��มถู��้อ��ม่�����อ�

เอ���รใ�ร��รอ��อ�เร�เพื่อ���ใ�้ม�่�ใจใ�คุณภ�พ�อ���รผลิ��ละใ�้ระเ����ระ��คุณภ�พ�อ���รปฏิ���ิ

��� 

 – การบ ำารงุรกัษาการปรบัเท ยีบเป น็ระยะ:   

��ญญ���ร�ริ��รปร��เ����จะใ�้ค��มม�่�ใจอ�่���่อเ�ื่อ�ใ��ระ�����รช�่��้�������ละเอ���ร��รปฏิ���ิ��ม

�้อ�����ด�อ�คุณ เร�เ��อ�ผ��ริ��ร��่�ล���ล��ซึ่�ได้�����ดไ�้เพื่อใ�้�ร����ค��ม�้อ���ร�อ�คุณ�ละ

ออ����ม�ใ�้เ�ม�ะ�ม������อ�คุณ 
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1 คำาแนะนำาดา้นความปลอดภยั

1.1 การใชง้านท ีม่ จีดุประสงค์

ซ�ร�่�์PBK9- / K...(x-T4) ��่�ช�่��้������เป็��่����ึ่��อ�ระ��ช�่��้���������โมดูล�ร์ซึ่�ประ�อ�ด้�� 

METTLER TOLEDO เครื่อ�ช�่��้�������ละ��่�ช�่��้������อ�่���้อ���ึ่���่�

 ➜ ใช้��่�ช�่��้����������ร����รช�่��้��������มคู่มือผู้ใช้��้เ�่���้�

 ➜ ��่�ช�่��้��������้�ม�จุดประ��ค์ใ�้ใช้ภ��ใ�อ�ค�รเ�่���้�

 ➜ ประเภ��อ���รใช้อื่�ใด�ละ��รด��เ�ิ���ร��่�อ�เ��ือ�้อจ����ด�อ��เปค���เ�ค�ิค��้�จะถือ�่�ผิดจุดประ��ค์

ระบบการวดัและช ัง่น ้ ำาหนกัตามกฎหมาย

 ➜ ����ร����รใช้ใ�ระ����ร��ด�ละช�่��้��������ม�ฎ�ม�� ใ�้ใช้เฉพ�ะ��่�ช�่���้�������่ได้ร����รร��รอ�เ�่���้�

 ➜ เมื่อใช้ระ����ร��ด�ละช�่��้��������ม�ฎ�ม�� �ริษ����่ด��เ�ิ���รม���้���่ใ���ร�ร�จ�อ��้อ�����ด�อ���รช�่�

��้������ละ��ร��ด��้��มด��่อ�ู่ภ��ใ�ประเ�ศ 

 ➜ โปรด�ิด�่อ METTLER TOLEDO อ�ค์�ร��่ใ�้�ริ��ร���ม��้อ�������่เ��่�������รใช้�����ม�ฎ�ม��ใ�เชิ���รค้�

1.2 การน ำาไปใช ้ ในทางผ ดิ

 ▲ �้�มใช้��่�ช�่��้�������อ�เ��ือจ����รช�่���้�����

 ▲ �้�มใช้��่�ช�่��้������ใ��ภ�พ��ดล้อมอื่��รือใ��ม�ด�มู่��รใช้���อื่���่ไม่ได้ระ�ุไ�้ใ���ร��ใ��่�� 2.1

 ▲ �้�มด�ด�ปล���่�ช�่��้������

 ▲ �้�มใช้��่�ช�่��้�������อ�เ��ือ�้อจ����ด�อ��เปค���เ�ค�ิค

 ▲ �้�มใช้��่�ช�่��้������ใ���ร����อ�

 ▲ �ล��เล�่����ร����อ��ล่�ล�����่�ช�่��้������

1.3 การปอ้งกนัความปลอดภยัส ำาหรบัการดำาเน นิงานในพ ื น้ท ีอ่นัตราย

ซ�ร�่�์PBK9- / K...(x-T4) ��่�ช�่��้������ม����เลือ�ใ�้����ร����รปฏิ���ิ���ใ�พื้���่อ���ร�� โปรดดู��่��ร��ใ��่�� 2.1

�ริษ����่ด��เ�ิ����จะเป็�ผู้ร��ผิดชอ�ใ���ร��������่ปลอดภ��จ����รระเ�ิดซึ่�ป้อ����ระ��ช�่��้������

 ▲ ปฏิ���ิ��มค����ะ����อ��ริษ����่ด��เ�ิ����อ��่�เคร่�คร�ด

 ▲ ปฏิ���ิ��ม�ฎระเ����ใ�ประเ�ศ��้��มด����ร����รด��เ�ิ����ใ�พื้���่อ���ร��เช่�เด������ค����ะ����ละ�้อมูลใ�

คู่มือผู้ใช้��้

4 ค����ะ� ��ด�้�ค��มปลอดภ��    ซ �ร ��่ P์BK9- / K...(x-T4)  30233049C



2 บทนำา

2.1 แทน่ช ัง่น ้ ำาหนกัของ ซ รี ีส่P์BK9- / K...(x-T4)

คู่มือผู้ใช้ฉ�����้มุ่�เ�้���่ผลิ�ภ�ณฑ์��่��ด�อ�ู่��่ด้��ล่��

ซ�ร�่�์PBK9- / K...(x-T4) ม���่�ช�่��้�������ล���ล��ประเภ�เพื่อใ�้�ร�����้อ�����ด�อ�คุณ 

��่ละประเภ�จะม�

• �ล�����ด�ละค��มจุ��่�ล���ล��

• ซึ่�จะม���้�เ�อร์ช�่���่ได้ร����รร��รอ��ละไม่ได้ร����รร��รอ�

ประเภท วสัด ุ สภาพแวดลอ้ม การรบัรองกอ่นหนา้

PBK987 เคลือ���ฝุ่� ��้� ���เลือ�����ร�� 
�ม�ด�มู่ 3 / �ผ�� 2  
�ม�ด�มู่ 2 / �ผ�� 1PBK989 ����เล����ล เป���ชื้�

K...x-T4 เคลือ���ฝุ่� ��้� ��รร��รอ�ม��รฐ��: 
�ม�ด�มู่ 2 / �ผ�� 1K...sx-T4 ����เล����ล เป���ชื้�

K... เคลือ���ฝุ่� ��้� ��รร��รอ� ม��รฐ��: 
�ม�ด�มู่ 3K...s ����เล����ล เป���ชื้�

2.2 เก ีย่วกบัค ูม่ อืผ ู ้ ใชน้ ี ้

คู่มือผู้ใช้��้ประ�อ�ด้���้อมูล��้��มด����ร�� ผ ูด้ ำาเน นิการ �อ���่�ช�่��้�������อ� ซ�ร�่�์PBK9- / K...(x-T4) 

 ➜ อ่��คู่มือผู้ใช้��้อ�่��ระม�ดระ����่อ���รใช้���

 ➜ เ�็�คู่มือผู้ใช้��้����ร����รอ้��อิ�ใ�อ��ค�

 ➜ �่��่อคู่มือผู้ใช้��้ใ�้���เจ้��อ��รือผู้ใช้ผลิ�ภ�ณฑ์ใดๆ ใ�อ��ค�

2.3 เอกสารเพ ิม่เต มิ

�อ�เ��ือจ��คู่มือผู้ใช้��่พิมพ์ออ�ม���้ คุณ��ม�รถด���์โ�ลดเอ���ร�่อไป��้ได้จ�� www.mt.com:

• โ�รช��ร์

• �ผ่��้อมูล���เ�ค�ิค

• �้อมูล��ร�ิด��้� (����ร���ุคคล��ร��่ได้ร����รฝึ�ฝ�ภ��ใ�้��รค��คุม�อ��ริษ����่ด��เ�ิ����)

• เอ���ร��รร��รอ�ประเภ� 

5 ��� �� 30233049C  ซ �ร ��่ P์BK9- / K...(x-T4)



เอกสารการรบัรองประเภท 

การประเม นิดา้น
เทคน คิของแทน่
ช ัง่น ำ า้หนกั 

หมวดหม ู ่3
PBK9 BVS 15 ATEX H/B 002

K... DMT 02 E 012

หมวดหม ู ่2
PBK9 BVS 15 ATEX H/B 002

Kx...T4 KEMA 203104000-QUA/IND

โหลดเซลล์

หมวดหม ู่ 3
MPGI (���เลือ�����ร�� PBK9) BVS 10 ATEX E 131 X

TBrick (ใช�้�� K...) DMT 02 E 012

หมวดหม ู่ 2

MPXI (���เลือ�����ร�� PBK9)
BVS 17 ATEX E 026 X
IECEx BVS 17.0018X

TBrick-Ex  
(ใชพ้รอ้ม��� K...x-T4)

KEMA 03ATEX1130X

3 การดำาเน นิงาน

3.1 ตรวจสอบตำาแหนง่

������่���่ถู��้อ�เป็��ิ่���่���ค�ญม��ใ���ร��่จะได้ผลล�พธ์��รช�่���้�������่�ม่����

1. �ร�จ�อ�ใ�้��่ใจ�่�������่��อ���่�ช�่���้�����ม�ค��มม�่�ค� ไม่���่�ไปม��ละอ�ู่ใ�ระ�������อ�

2. �ร�จ�อ��ภ��ะ�อ��ภ�พ��ดล้อม�่อไป��้:

 – ไม่โด����อ��ิ��์��มผ��โด��ร�

 – ไม่ม��ระ��ลม�ร�

 – ค��มผ��ผ���อ�อุณ�ภูมิไม่�ู�เ�ิ�ไป

3.2 การตรวจสอบแทน่ช ัง่น ้ ำาหนกั

การปรบัระดบั

เฉพ�ะ��่�ช�่���้�������่ได้ร����รปร��ระด��ใ�����อ�อ�่���ม่����เ�่���้���่จะ��ม�รถใ�้ผลล�พธ์��รช�่���้�������่

�ม่����ได้

 ➜ �ร�จ�อ�ใ�้��่ใจ�่�ฟอ��อ�����่�ช�้ระด��อ�ู่ภ��ใ�������  

โปรดดู��่�้อมูล��ร�ิด��้�����ร����รปร��ระด��ใ�ม่
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การตรวจสอบฟงักช์ ั น่การทำางาน

�่อ�เริ่ม��รช�่���้����� ใ�้�ร�จ�อ�ฟ���์ช�่���ร�������อ���่�ช�่���้������ละเครื่อ�ช�่��้��������่เชื่อม�่ออ�ู่

1. �ร�จ�อ�ใ�้��่ใจ�่���่�ช�่���้�����เชื่อม�่ออ�ู่���เครื่อ�ช�่���้������ละเปิดเครื่อ�ช�่���้�����อ�ู่

2. �ร�จ�อ�ใ�้��่ใจ�่�ไม่ม��ิ่�ใด���อ�ู่����่�ช�่��้�������ละจอ��ด�ผล�อ�เครื่อ�ช�่���้�������ด�ค่�เป็� 0

3. โ�ลด��่�ช�่��้������

เครื่อ�จะ�้อ���ด�ค่�อื่���่ไม่ใช่ 0

4. ����่�ช�่��้������

เครื่อ�จะ�้อ���ด��ล��ม�เป็� 0

การทดสอบการตรวจสอบ

����ร����ร�ด�อ���ร�ร�จ�อ� โปรดอ้��อิ�คู่มือผู้ใช้�อ�เครื่อ�ช�่��้��������่เชื่อม�่ออ�ู่

����ร���ร�ร�จ�อ�เ������ ��ร�ร�จ�อ�จะไม่ถู��้อ�อ���่อไป

3.3 หมายเหตทุ ีส่ ำาคญั

3.3.1 การปรบัเท ยีบของซ รี ีส่ ์ PBK9

โ�ลดเซลล์��่ใช้ใ���่�ช�่��้������ซ�ร�่�์ PBK9 จะเ��อ��รปร��เ����อ��โ�ม��ิด้���้��������รปร��เ����ภ��ใ� (FACT)

��รปร��เ����อ�่���ม่��เ�มอจะ���ใ�้ระ����รช�่��้�������อ�คุณถู��้อ��ม่����

 ➜ ปฏิ���ิ��มค����ะ�����่อธิ���ไ�้ใ�คู่มือผู้ใช้�อ�เครื่อ�ช�่��้��������่���ม�ด้��เพื่อเปิดใช้�����รปร��เ����

หมายเหต ุ

��้��อ���รปร��เ������ม�รถ��ด�ได้ถึ�ช่��พร�โ�ลด���ช่��เ�่���้� ����ร��ร��ละเอ��ดเพิ่มเ�ิม โปรดอ้��อิ��้อมูล��ร

�ิด��้�

0.000 kg

10.520 kg

0.000 kg
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3.3.2 การทำางานของแทน่ช ัง่น ้ ำาหนกั

เพื่อผลล�พธ์��่ด���่�ุด ใ�้���เ��ุ�ิ่��่อไป��้:

 ▲ เพื่อ��่จะได้ร��ผลล�พธ์��่ด���่�ุด ใ�้������อ�่����่ใช้ช�่��้������ล�����่�ช�่��้��������่������่�เดิมเ�มอ

 ▲ �ล��เล�่����ร�����ร��่���ใ�้��ด�ร่อ��ละ�ึ��รอ

 ▲ �ล��เล�่����ร�ิ้��อ�เพื่อช�่� ��ร�ระ�� �ละ�ร��ระ�����่ด้���้��

3.4 การตดิต ั ง้ การกำาหนดค่า การใหบ้ร กิาร และการซอ่มแซม

 ➜ ����ร����ร�ิด��้� ��ร�����ดค่� ��รใ�้�ริ��ร �ละซ่อม�ซม�อ���่�ช�่��้������ ใ�้�ิด�่อฝ่���ริ��ร�อ� 

METTLER TOLEDO

คำาเตอืน

 ➜ ใช้เฉพ�ะอุป�รณ์เ�ริม�อ���้����ร�� METTLER TOLEDO �ละ���เชื่อม�่อ���ผลิ�ภ�ณฑ์เครื่อ���้ ��รใช้อุป�รณ์

เ�ริม�รือ���เชื่อม�่อ��่ไม่ได้ร��อ�ุญ���รือเป็��อ�ปลอมอ�จ���ใ�้��รร��ประ���เป็�โมฆะ ไม่ถู��้อ� ��ร

������ผิดพล�ด �รือ�ร�พ�์�ิ�เ������ (ร�มถึ�เครื่อ�) �ละ�ุคคลได้ร����ดเจ็�
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4 การบ ำารงุรกัษา

��ร���รุ�ร��ษ���่�ช�่��้������จะถู�จ����ดใ�้�ค่���ค��ม�ะอ�ด�ละ�ล่อลื่�ด้���้��ม����มม�อ�่���ม่��เ�มอ����ร��

เ�อร์ช�่�����เล����ล

4.1 หมายเหตกุารทำาความสะอาด

ข้อควรระวัง

ความเส ยีหายตอ่แทน่ช ัง่น ้ ำาหนกัเน ือ่งจากการใชส้ารทำาความสะอาดท ี ่ ไมถ่ กูตอ้ง

 ▲ ใ�้ใช้��ร���ค��ม�ะอ�ดเฉพ�ะ��่ไม่ม�ผล�ระ���่อพล���ิ���่ใช้ใ���่�ช�่��้������เ�่���้�

 ▲ ใ�้ใช้��รฆ่�เชื้อ�ละ��ร���ค��ม�ะอ�ด��มค����ะ����อ�ผู้ผลิ�เ�่���้�

 ▲ �้�มใช้��ร�ะอ�ด��่ม�ค��มเป็��รดด่���ู��รือม�คลอร���ู� �ล��เล�่����ร��่ม�ค่�ค��มเป็��รดด่���ู��รือ�่��

เ�ื่อ�จ��อ���ร����่เพิ่ม�ึ้��อ���ร��ด�ร่อ��ิ่�อื่�ๆ ��่ม�อ�ู่

 ▲ โปรดใช้ค��มระม�ดระ���โด�เฉพ�ะอ�่���ิ่�เมื่อ���ค��ม�ะอ�ดโ�ลดเซลล์

 ➜ �จ�ด�ิ่���ปร��ละ�ิ่���่�ะ�มใ�ช่��เ�ล�ป��ิจ��ภ���อ��ละภ��ใ��อ���่�ช�่��้������ 

 – ��้��อ�จะ�ึ้�อ�ู่�����้�ประเภ��อ�พื้�ผิ��ละ�ภ�พ��ดล้อม��่เ�ิด�ึ้�ใ��ถ����่�ิด��้� 

 – ����ร����รเปิด�ละปิด��่�ช�่���้����� PBK9..-CC / KCC...(x-T4) ใ�้ดู��่�่�� 4.4

การทำาความสะอาดในสภาพแวดลอ้มท ีแ่หง้ (เวอรช์ ั น่ทาส ี)

 ➜ เช็ดด้��ผ้��ม�ดๆ 

 ➜ ใช้��ร���ค��ม�ะอ�ดคร��เรือ�

การทำาความสะอาดในสภาพแวดลอ้มท ีเ่ป ยีกช ื น้ (เวอรช์ ั น่สแตนเลสสตลี)

 ➜ ใช้��่ฉ�ด�้��อุณ�ภูมิไม่เ�ิ� 80 °C / 176 °F �ละ�ู��ุด 80 �ถ�  

ระ�ะ�่����้���่� 40 ซม. / 16 �ิ้�

 ➜ ใช้��ร���ค��ม�ะอ�ดคร��เรือ�

การทำาความสะอาดในสภาพแวดลอ้มท ีก่ดักรอ่น (เวอรช์ ั น่สแตนเลสสตลี)

 ➜ ใช้��่ฉ�ด�้�� 

 – ��ร���ค��ม�ะอ�ดภ��ใ� โ�ลดเซลล์  

�ผ่�โ�ลดเปิด

อุณ�ภูมิไม่เ�ิ� 60 °C / 140 °F �ู��ุด 2 �ถ�  

ระ�ะ�่����้���่� 40 ซม. / 16 �ิ้�

 – ��ร���ค��ม�ะอ�ดภ���อ� �ผ่�โ�ลดปิด อุณ�ภูมิไม่เ�ิ� 80 °C / 176 °F �ู��ุด 80 �ถ�  

ระ�ะ�่����้���่� 40 ซม. / 16 �ิ้�

 ➜ �จ�ด��ร��ด�ร่อ�ใ�ช่��เ�ล�ป��ิ

 ➜ ใ�้ใช้��รฆ่�เชื้อ�ละ��ร���ค��ม�ะอ�ด��ม�เปค�ละค����ะ����อ�ผู้ผลิ�เ�่���้�
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4.2 การทำาความสะอาดภายใน 

�้อ�����ผ่�โ�ลดออ�เพื่อ���ค��ม�ะอ�ดโ�ลดเซลล์

ข้อควรระวัง

ความเส ยีหายตอ่โหลดเซลลเ์น ือ่งจากการด แูลท ี ่ ไมเ่หมาะสม

 ▲ �้�ม��มผ�� อ���ศอ�ดโด��ร� �รือ�เปร�์��่เมมเ�ร���� (1) �อ�โ�ลดเซลล์

1. เอ��ผ่�โ�ลดออ� ����ร�� PBK9..-CC / KCC...(x-T4) ใ�้ดู��่�่�� 4.4

2. พ�ดฝุ่�ออ��รือล้��ออ�ด้����่ฉ�ด�้����่ปร��ระด���ล�� (< 2 �ถ�)

3. เปล�่���ผ่�โ�ลดออ� ����ร�� PBK9..-CC / KCC...(x-T4) ใ�้ดู��่�่�� 4.4 

4.3 การรกัษาตอ่มา

ใ���รป้อ�����ร�ช�่� ใ�้ด��เ�ิ���รร��ษ�ด���่อไป��้:

อันตราย

ระวงัอนัตรายจากการไดร้บับาดเจบ็เน ือ่งจากความบกพรอ่งของสปรงิน วิเมตกิ

 ▲ ���เป็��ผ่�โ�ลด������ึ้�ได้ �้�ม��อด�้��ม��ใ�่ลู��ู��อ��ปริ��ิ�เม�ิ�

 ➜ ล้���ร�ช�่�ด้���้���ะอ�ด�ละล้����ร���ค��ม�ะอ�ดออใ�้�มด

 ➜ ใช้ผ้���่ไม่ม��ุ�เช็ด�ร�ช�่�ใ�้��้� 

 ➜ ���เป็��ร�ช�่�����เล����ล ใ�้ดู�ลภ��ใ��ละภ���อ�ด้���้��ม����่เ�ม�ะ�ม����ร��อ���ร ���เป็��ผ่�โ�ลด

������ึ้�ได้�ละ�ร�ช�่�พ�� โปรด�ร�จ�อ�ใ�้��่ใจ�่�ชิ้��่����่เคลื่อ���่ได้�ละ���พ����้��มดได้ร����ร��อด

��้�ม��ด้��เช่����

1

OIL
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4.4 การเป ดิและป ดิแผน่โหลดของ PBK9..-CC / KCC...(x-T4)

คำาเตือน

ระวงัอนัตรายจากการไดร้บับาดเจบ็เน ือ่งจากแผน่โหลดท ีห่นกั

 ▲ �อใ�้ม�ค�อ��ค�ม�ช่��ใ���ร����ผ่�โ�ลดออ�เ�มอ

 ▲ ��มถุ�มือ�ณะ��่���ล������ผ่�โ�ลดออ�

1. ����ผ่�โ�ลดออ�โด���ร����่จ����้��อ��้���ึ้�ใ������้� (1) �ละ�มุ�ออ�ด้���อ� (2)

2. �ล��จ����่เชื่อม�่อ�ผ่�โ�ลด�ล้� ใ�้โ����่จ��เ�้�ด้��ใ� (3) �ละปร��ใ�้อ�ู่ใ�������่�เริ่ม�้� (4) ���อ�่��เช่� ��่จ��

จะ�้อ�อ�ู่ใ�������่�ด้��ล่���ละอ�ู่ใ������้�

เมื่อ��่จ���ึด�ิดอ�่��ถู��้อ��ล้� คุณจะไม่��ม�รถ���ผ่�โ�ลดออ�ได้ 

4.5 การกำาจดั

�อดคล้อ�������ป�ุโรป Directive 2002/96 EC เ��่�����อุป�รณ์ไฟฟ้��ละอุป�รณ์อิเล็��รอ�ิ��์��่เ��� (WEEE) อุป�รณ์

��้ไม่��ม�รถ�ิ้�ร�ม�����ะใ�ประเ�ศได้ �อ�จ����้���ค�ปร��ใช้ไป���ประเ�ศ�อ����ป�ุโรป��มค��ม�้อ���ร��่เฉพ�ะ

เจ�ะจ�

 ➜ โปรด���จ�ดผลิ�ภ�ณฑ์��้ใ�้�อดคล้อ����ระเ�����้อ���ค���อ��้อ�ถิ่���่จุดเ�็�ร��ร�ม��่ระ�ุไ�้����ร��อุป�รณ์

ไฟฟ้��ละอิเล็��รอ�ิ��์ 
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5 ขอ้ม ลูดา้นเทคน คิและขอ้จำากดัในการทำางาน

5.1 ชว่งเวลาเคร ือ่งวดัการตรวจสอบความถ กูตอ้งสงูสดุ

PBK989- XS0.6 A3 A6 AB15 AB30

ชว่งเวลาเคร ือ่งวดัการตรวจสอบความถ กู
ตอ้ง [e]

0.01 �ร�ม 0.1 �ร�ม 0.2 �ร�ม 0.5 �ร�ม 1 �ร�ม

PBK98_- AB60 B60 B120 CC150 CC300

ชว่งเวลาเคร ือ่งวดัการตรวจสอบความถ กู
ตอ้ง [e]

2 �ร�ม 5 �ร�ม 10 �ร�ม 10 �ร�ม 20 �ร�ม

K...(x-T4) A3 A6

3 x 6000 e  
หลายชว่ง 
สงูสดุ / e 

0.6 ��. / 0.1 �ร�ม
1.2 ��. / 0.2 �ร�ม
3 ��. / 0.5 �ร�ม

1.2 ��. / 0.2 �ร�ม
3 ��. / 0.5 �ร�ม
6 ��. / 1 �ร�ม

ชว่งเด ยีว
1 x 30000 e

0.1 �ร�ม
1 x 30000 e

0.2 �ร�ม

K...(x-T4) A15 A32 B60 CC150 CC300

3 x 3000 e  
หลายชว่ง 
สงูสดุ / e 

3 ��. / 1 �ร�ม
6 ��. / 2 �ร�ม

15 ��. / 5 �ร�ม

6 ��. / 1 �ร�ม
12 ��. / 2 �ร�ม
32 ��. / 5 �ร�ม

15 ��. / 5 �ร�ม
30 ��. / 10 �ร�ม
60 ��. / 20 �ร�ม

30 ��. / 10 �ร�ม
60 ��. / 20 �ร�ม

150 ��. / 50 �ร�ม

60 ��. / 20 �ร�ม
150 ��. / 50 �ร�ม

300 ��. / 100 �ร�ม

ชว่งเด ยีว
1 x 15000 e

1 �ร�ม
1 x 32000 e

1 �ร�ม
1 x 6000 e

10 �ร�ม
1 x 15000 e

10 �ร�ม
–

5.2 การโหลดสงูสดุท ีร่บัได ้

�ุ�ๆ ��่�ช�่��้�������ละโ�ลดเซลล์ค��ม�ม่�����ู� MPGI จะม�พร้อม���ป้อ������รโอเ�อร์โ�ลด อ�่��ไร�็��ม ���

โ�ลดเ�ิ���ดจ����ด�ู��ุด��่ร��ได้ อ�จ���ใ�้เ�ิดค��มเ����������ล�ึ้����ชิ้��่���่��ๆ

ค��ม��ม�รถใ���รร���้���������ค���่ เช่� ��รโ�ลด�ู��ุดร��ได้�ึ้�อ�ู่���ประเภ��อ���รโ�ลด (������่� A – C)

PBK98_- 
ตำาแหนง่ XS0.6

A3
A6

AB15
AB30 AB60 B60 B120

CC150
CC300

A ��รโ�ลด��่�ึ่��ล�� 2.0 ��. 20 �ร�ม 50 ��. 80 ��. 150 ��. 150 ��. 500 ��.

B ��รโ�ลด��่ด้���้�� 1.5 ��. 15 ��. 40 ��. 60 ��. 100 ��. 100 ��. 300 ��.

C
��รโ�ลดมุม���
ด้��เด���

1.0 ��. 10 �ร�ม 30 ��. 40 ��. 50 ��. 50 ��. 150 ��.

A

B

C
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ค��ม��ม�รถใ���รร���้���������ค���่ เช่� ��รโ�ลด�ู��ุดร��ได้�ึ้�อ�ู่���ประเภ��อ���รโ�ลด (������่� A – C)

K...(x-T4)
ตำาแหนง่ A3 A6 A15 A32 B60 CC150 CC300

A ��รโ�ลด��่�ึ่��ล�� 20 �ร�ม 20 �ร�ม 50 ��. 50 ��. 120 ��. 500 ��. 500 ��.

B ��รโ�ลด��่ด้���้�� 15 ��. 15 ��. 40 ��. 40 ��. 80 ��. 300 ��. 300 ��.

C
��รโ�ลดมุม���
ด้��เด��� 

10 �ร�ม 10 �ร�ม 30 ��. 30 ��. 40 ��. 150 ��. 150 ��.

5.3 สภาวะแวดลอ้ม

อุณ�ภูมิ��ร������ –10 °C to + 40 °C / 14 °F to 104 °F

ค��มชื้���มพ��ธ์ 20 % ถึ� 80 % ไม่ม���รค����่�

ประเภ���รป้อ���� IP PBK9.. IP66/IP68   

 K...x-T4 IP66/IP67

 K... IP66/IP67

5.4 สเปคอนิเตอรเ์ฟซการช ัง่น ้ ำาหนกั

5.4.1 ซ รี สี ์ PBK9

ประเภ�อิ�เ�อร์เฟซ RS422

โปรโ�คอลอิ�เ�อร์เฟซ SICSpro

อ��ร���รปร��ปรุ��้�������ู��ุด 92 �ึ้�ไป

5.4.2 ซ รี ีส่ ์ K...(x-T4)

ประเภ�อิ�เ�อร์เฟซ CL 20 mA

โปรโ�คอลอิ�เ�อร์เฟซ IDNet

อ��ร���รปร��ปรุ��้�������ู��ุด 20 �ึ้�ไป

5.5 สเปคส ำาหรบัหมวดหม ู่ 3 / แผนก 2 และหมวดหม ู่ 2 / แผนก 1

คุณจะพ��เปค����ร���ม�ด�มู่ 3 / �ผ�� 2 �ละ�ม�ด�มู่ 2 / �ผ�� 1 ใ�เอ���ร��รร��รอ�ประเภ���่�อดคล้อ���� ใ�้

ดู��่��ร��ใ��่�� 2.3

A

B

C
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