
Utilisation en atmosphère explosible
L'emplacement de votre solution de pesage
est-il classé selon des directives relatives à
la protection pour atmosphère explosible?
Nous vous proposons la solution optimale
pour les zones 1/21 et 2/22.
Vous pouvez utiliser la version standard des
pèse-palettes en acier inoxydable aussi bien
en zone sûre qu'en atmosphère explosible
des zones 2/22.
Les pèse-palettes en acier inoxydable en
"version pour atmosphère explosible", en
liaison avec l'unité d'affichage ID7sx à sécu-
rité intrinsèque et l'unité d'alimentation PSU,
sont la solution de pesage optimale pour les
zones 1 et 21. De plus, tous les composants
système sont conformes à la directive
94/9/UE (ATEX).
La version galvanisée doit être exclusivement
utilisée en zone sûre.

Interface de balance analogique ou numé-
rique – une question de philosophie
Minimisez les durées d'installation de votre
pèse-palette, augmentez votre flexibilité et
profitez des avantages des systèmes de pe-
sage numériques (IDNet). Il suffit de raccor-
der et c'est prêt. De plus, il est possible de
raccorder jusqu'à 3 plates-formes de pesa-
ge à seulement un terminal et de les séparer
et de les raccorder à nouveau aussi souvent
que voulu – même en applications régle-
mentaires!
Le convertisseur A/N très performant des
plates-formes de pesage numériques en
zone sûre ou en atmosphères explosibles
garantit des valeurs de mesure précises et
fiables. Le convertisseur A/N convainc entre
autres par une vitesse d'actualisation de
jusqu'à 20 / s et un temps de réponse très
rapide.

Entièrement vérifié chez le client
Avec le système de pesage entièrement
vérifié, économisez des coûts supplémen-
taires de vérification et d'installation.
Nous vous proposons des modèles préfé-
rentiels du pèse-palette galvanisé avec in-
terface de balance analogique en liaison
avec une unité d'affichage – entièrement
vérifiés par le fabricant, avec tous les pa-
ramétrages spécifiques au pays!
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Pèse-palette PTA – pour divers
secteurs d'activité et polyvalent 

Pèse-palette PTA METTLER TOLEDO

Vous choisissez la zone de mise en 
oeuvre!
Vous cherchez une balance pour le pesage
de palettes avec installation en milieu sec?
Le robuste pèse-palette PTA455 galvanisé
avec sa surface résistante aux rayures est
garant d'une utilisation fiable et durable. 
Ou vous intéressez-vous peut-être à une utili-
sation en milieu plus ou moins humide en
liaison avec des liquides corrosifs. Accordez-
vous de l'importance à des pèse-palettes fa-
ciles à nettoyer ayant une grande résistance
à la corrosion?
Alors le pèse-palette PTA459/x en acier in-
oxydable (1.4301 / AISI304) répondra plei-
nement à vos attentes. Car l'électronique
d'exploitation dans le boîtier de raccorde-
ment et les cellules de mesure avec le degré
de protection IP68 sont optimales pour 
l'utilisation en milieu humide.

0,05 / 0,1 300

Portée 1 x 6000e SR 2 x 3000e MR/MI 3 x 3000e MR

kg kg/kg kg/kg kg/kg

1re plage 2e plage 1re plage 2e plage 3e plage

300 0,05/300 0,05/150 0,1/300

600 0,1/600 0,1/300 0,2/600 0,05/150 0,1/300 0,2/600

1500 0,2/1200 0,2/600 0,5/1500 0,1/300 0,2/600 0,5/500

3000 0,5/3000 0,5/1500 1/3000 0,2/600 0,5/1500 1/3000

SR SingleRange/Plage unique, MR MultiRange/Plages multiples,  MI MultiInterval/Echelons multiples

La résolution est importante!
Plage unique – plages multiples – échelons
multiples?
Choisissez la résolution optimale pour votre
processus de pesage.
En option sont tous les modèles qui dispo-
sent d'une résolution standard de 1x3000e,
également livrables avec une plage unique
de 1x6000e, avec des plages multiples de
2x3000e, avec des échelons multiples de
2x3000e. Les plates-formes de pesage stan-
dards en acier inoxydable peuvent être confi-
gurées sur site avec une résolution régle-
mentaire de plages multiples de 2x3000e.
Pour l'utilisation non réglementaire, on peut
exploiter le pèse-palette à l'aide du convertis-
seur A/N avec une résolution jusqu'à
30.000d (digits).

0,05 / 0,1 / 0,2 600

0,1 / 0,2 / 0,5 1500

0,2 / 0,5 / 1 3000 

Terminal
ID7sx

Terminal
ID7xx

Terminal
Analogique/IDNet

Options et accessoires – pour des 
solutions adaptées
Les dimensions standards de 1260 mm
de longueur et de 600 mm de largeur in-
térieure ne répondent-elles pas à vos exi-
gences? Alors choisissez la taille conve-
nant à vos besoins:
Longueur: 500 – 1260 mm
Largeur intérieure: 450 – 1000 mm

Avez-vous besoin d'une surface d'appui
plus large? Des largeurs de bras jusqu'à
275 mm sont possibles pour la variante
en acier inoxydable.
Si un élargissement de 75 mm vous suffit
déjà, vous bénéficiez, avec l'élargisse-
ment des bras, de la meilleure solution
pour les deux versions du pèse-palette.

Le jeu de roues en option vous donne de
la mobilité. Le pèse-palette avec son faible
poids peut être transporté sans problème
à n'importe quel endroit. Pour un manie-
ment optimal, des poignées sont intégrées
dans les fourches avant.

Le transport en se servant du timon est
encore plus aisé: il faut simplement bas-
culer le pèse-palette et le déplacer en rou-
lant. Vous pouvez de plus fixer votre ter-
minal sur le timon.

Le système de pesage optimal avec
l'unité d'affichage adéquate
Votre processus de pesage définit le choix
de l'unité d'affichage. Vous disposez d'un
grand choix d'unités d'affichage avec in-
terface de balance numérique ou analo-
gique. Outre le pesage simple, les termi-
naux de commande peuvent être
individuellement configurés en fonction de
l'application:
• Interfaces de données disponibles:

CL, RS232, RS485, Ethernet, Profibus
• Modules logiciels supplémentaires pour

la formulation, le dosage, la totalisati-
on, le comptage, ...

• Périphériques, tels imprimante, clavier 
externe, ...

Si vos exigences en matière de résistance
à la corrosion ne sont pas encore satis-
faites par la version standard en acier 
inoxydable (1.4301/AISI304), vous pou-
vez aussi choisir des plates-formes de
pesage en matériau résistant aux acides
(AISI 316..).
Avez-vous une autre conception d'une
surface lisse? Sur demande, la version
inoxydable est également disponible
dans un état de surface rectifié avec 
une rugosité < 1µm.

Pèse-palettes spécifiques au client
Ne trouvez-vous pas la solution conve-
nant à vos applications spécifiques, mal-
gré notre vaste gamme? Veuillez nous
contacter et nous essaierons ensemble
d'élaborer une solution qui convient à
votre cas individuel!

Elargissement de bras PTAPlateau de charge amovible Jeu de roues PTA Jeu de roues PTA et timon

Précision d'affichage (kg) Portée maximale (kg)

Atmosphère explosibles Zone sûre

PTA459 elargissement de bras, jeu de roues et timon PTA455 avec terminal IND425 – entièrement vérifiés

Domaines d'utilisation

– réception et expédition de 
marchandises

– production
– préparation de commandes

Zone de mise en oeuvre

– milieu humide ou sec
– zone sûre
– atmosphère explosible catégorie 

3G/D et 2G/D

Plage de pesage

de 300 à 3000 kg

Résolution réglementaire

plage unique – plages multiples –
échelons multiples

Interface de balance

analogique - numérique

Interface de balance

Largeur Elargissement
bras de bras

PTA459(x) inoxydable • •
PTA455 galvanisé •
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Pèse-palette PTA455 / PTA459

Un maximum de souplesse pour 

le pesage de palettes:

• en réception et expédition 

de marchandises

• en production

• lors de la préparation de 

commandes

Sous réserve de modifications techniques.  © Mettler-Toledo GmbH MCG 11/04  
Imprimé en Allemagne  22 012 499  www.mt.com

Vente et S.A.V.:

Conformité
Certificats qualité
S.A.V. mondial

Prolongateur de câble de raccordement*
longueur 10 m, avec 2 connecteurs

Kit de raccordement pour terminaux ID*
pour prolongation sur mesure du câble de raccorde-
ment à 100 m, constitué de deux boîtes de conne-
xion. Boîte côté terminal avec câble de raccorde-
ment d'une longueur de 2,5 m

Câble spécial au mètre* 
100 m, en liaison avec le kit de raccordement pour
la prolongation sur mesure du câble de raccorde-
ment pour terminaux IDNet

* seulement en liaison avec des terminaux numé-
riques

Plateau de charge amovible
acier au nickel-chrome

Elargisseur de plate-forme
acier au nickel-chrome

Jeu de roues, acier au nickel-chrome
– avec roues en matière synthétique
– avec roues en acier au nickel-chrome pour atmo-
sphères explosibles

Timon
acier au nickel-chrome

Plaque de fixation pour terminaux de commande
analogiques
pour le montage de terminaux IDNet sur le timon

Plaque de fixation pour terminaux de commande
analogiques
pour le montage de terminaux IND4 sur le timon

Pied à seller au sol
acier au nickel-chrome

Socle
acier au nickel-chrome
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Accessoires

Portée kg 300 600 1500 3000

Longueur du câble de raccordement m 5

Degré de protection Acier inoxydable IP68

Version standard Galvanisée IP65

Charge max. (en cas de charge centrée) kg 700 1800 3300 3300

e1/Max1 kg/kg 0,1/300 0,2/600 0,5/1500 1/3000

Plage de tarage (soustractive) kg de 0 à la portée maximale

Charge minimale kg 2 4 10 20

Plage de mise à zéro kg +/- 6 +/- 12 +/- 30 +/- 60

Plage de précharge kg -6 … +54 -12 … +108 -30 … +270 -60 … +540

Précharge kg 400 1200 1800 300

Charge statique max. centrée kg 700 1800 3300 3300

latérale kg 350 900 1900 1900

angulaire kg 185 450 950 950

Précision de pesage

Répétabilité (s) 1 x 3000e kg 0,04 0,06 0,15 0,3

1 x 6000e SR
2 x 3000e MI
3 x 3000e MR kg 0,02 0,03 0,07 0,15

Linéarité (typique) 1 x 3000e kg 0,05 0,1 0,2 0,4

1 x 6000e SR
2 x 3000e MI
3 x 3000e MR kg 0,03 0,05 0,1 0,2  

Tous les pèse-palettes correspondent à la classe de précision III OIML, approuvée pour la plage de température -10 ... +40 °C

Technique et qualité font la différence
Des valeurs de mesure toujours exactes
sont la condition première pour un appa-
reil de mesure de précision comme une
balance, même en cas d'utilisation durant
de nombreuses années en environnement
industriel. La solution pour cela réside
dans la conjugaison de la conception
technique novatrice – construction tubulai-
re de la version galvanisée ou construction
obtenue par pliage/soudage de la version
en acier inoxydable – en utilisant des ma-
tériaux de haute qualité et les procédés de
fabrication les plus modernes.

La construction ouverte convient au mieux
pour un nettoyage facile. Les arêtes ca-
chées et les coins difficilement accessibles
ont été évités en tenant compte de la plus
grande stabilité possible. Dans l'industrie
chimique et pharmaceutique, une expertise
BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication)
certifiée est exigée pour la validation de
processus. Le pèse-palette en acier inoxy-
dable satisfait aux critères BPF et est de ce
fait la solution optimale!

Les cellules de mesure à capteur de fle-
xion sont protégées contre les surcharges
verticales par une butée de surcharge 
intégrée dans la cellule. 

Les appuis articulés des pieds réglables
par rotules garantissent toujours une
transmission optimale de la charge dans
la cellule de mesure.

La poignée intégrée dans les fourches
avant, en liaison avec le jeu de roues, 
facilitent le déplacement de l'appareil.

Un pèse-palette pour 
tous les cas 

• Robuste & fiable

• Différentes portées

• Plusieurs résolutions

• Solutions sur mesure

• Nombreuses options & 

vaste choix d'accessoires

EX
BPF

La construction ouverte convient au mieux pour un nettoyage facile Poignée intégrée, pieds réglables par rotules,
butée de surcharge intégrée dans la cellule


