
Utilización en áreas clasificadas con 
riesgo de explosión
¿El lugar de instalación de su solución de
pesada está clasificado según las directivas
de protección para atmósferas explosivas?
Le ofrecemos la solución óptima para las
zonas 1/21 y 2/22.
La versión estándar de las básculas pesa
palet se puede utilizar tanto en áreas segu-
ras como en ambientes expuestos a explo-
siones de las zonas 2/22.
Las básculas pesa palet de acero inoxidable
en versión para zonas con riesgo de explo-
sión, junto con el terminal de pesaje de se-
guridad intrínseca ID7sx y el adaptador de
alimentación PSU, representan la solución
de pesada ideal para las zonas 1 y 21. 
Todos los componentes del sistema cum-
plen la Directiva 94/9/CE (ATEX).
El diseño galvanizado se aplica exclusiva-
mente en áreas seguras.

Interface de báscula analógico o digital:
una cuestión filosófica
Minimice los tiempos de instalación de su
báscula pesa palés, potencie su flexibilidad
y aproveche las ventajas de los sistemas de
pesaje digitales (IDNet.). Se conecta fácil-
mente y listo para trabajar. Es posible co-
nectar hasta tres plataformas de pesada a
un mismo terminal y, si se desea, separar-
las con frecuencia y volverlas a conectar,
incluso en las aplicaciones de verificación
obligatoria.
El convertidor analógico-digital de alto ren-
dimiento incorporado en las plataformas de
pesada digitales en áreas seguras o ex-
puestas a explosiones le garantiza la obten-
ción de valores de medida precisos y esta-
bles. Este convertidor analógico-digital de
alto rendimiento convence, entre otras co-
sas, por su velocidad de actualización de
hasta 20 / s y su comportamiento de esta-
bilización, extremadamente rápido.

¡Completamente verificados para 
el cliente!
Ahorre costes de verificación e instala-
ción adicionales con el sistema de pe-
sada completamente verificado.
Le ofrecemos modelos preferentes de la
báscula pesa palet galvanizada en ca-
liente con interface de báscula analógico
junto con una unidad de indicación, to-
talmente verificados por el fabricante,
con todos los ajustes de configuración
específicos del país.

Zona 1/21
Cat. 2G/D

Zona 2/22
Cat. 3G/D

PSU..Ex

PTA459x PTA459
PTA459
PTA455

Báscula pesa palet PTA, 
versátil y apta para 
cualquier sector

Báscula pesa palet PTA METTLER TOLEDO 

¡ Aptas para cualquier aplicación!
¿Está buscando una báscula que pese palet
instalada en un ambiente seco? La robusta
báscula pesa palés PTA455 galvanizada
con superficie resistente al rayado le garanti-
za un uso fiable y duradero. 
¿O quizás le preocupa cómo trabajar en am-
bientes húmedos con líquidos agresivos?
¿Considera importante disponer de platafor-
mas de pesada fáciles de limpiar con un alto
grado de resistencia a la corrosión? En ese
caso, la báscula pesa palet PTA459/x de
acero inoxidable (1.4301 / AISI304) es su
opción ideal. La electrónica de evaluación en
la caja de toma de corriente y las células de
carga están idóneamente preparadas para
su uso en entornos húmedos, gracias al tipo
de protección IP68.

0,05 / 0,1 300

Campo de pesada 1 x 6000e SR 2 x 3000e MR/MI 3 x 3000e MR

kg kg/kg kg/kg kg/kg

1.er campo  2.º campo 1.er campo  2.º campo 3.er campo

300 0,05/300 0,05/150 0,1/300

600 0,1/600 0,1/300 0,2/600 0,05/150 0,1/300 0,2/600

1500 0,2/1200 0,2/600 0,5/1500 0,1/300 0,2/600 0,5/500

3000 0,5/3000 0,5/1500 1/3000 0,2/600 0,5/1500 1/3000

SR SingleRange/Campo único, MR MultiRange/Varios campos, MI MultiInterval/Múltiples divisiones 

La resolución es fundamental
Campo único – Varios campos – Múltiples
divisiones. Seleccione la resolución óptima
para su proceso de pesada.
Todos los modelos que ofrecen una resolu-
ción estándar de 1 x 3000 puntos verifica-
bles están disponibles además con 1 x
6000 pasos Campo único, 2 x 3000 pasos
Varios campos ó 3 x 3000 pasos Múltiples
divisiones.
Las plataformas de pesada estándares de
acero inoxidable se pueden configurar in situ
con un valor de verificación de 2 x 3000 
pasos. Para una utilización no verificable, 
la báscula pesa palet puede funcionar, con
ayuda del convertidor analógico-digital de
alto rendimiento, con una resolución de 
hasta 30.000 d (dígitos).

0,05 / 0,1 / 0,2 600

0,1 / 0,2 / 0,5 1500

0,2 / 0,5 / 1 3000 

Terminal
ID7sx

Terminal
ID7xx

Terminal
Analógico/IDNet

Opciones y accesorios: ¡para adaptarlos
a sus necesidades!
¿Las medidas estándar 1.260 mm de
longitud y 600 mm de anchura de paso
no se ajustan a sus requisitos? Seleccione
entonces el tamaño que se adapte a sus
necesidades:
Longitud: 500 – 1.260 mm
Anchura interior: 450 – 1.000 mm
¿Necesita una superficie de apoyo más
amplia? Las variantes de acero inoxidable
están disponibles con una anchura de 
lado de hasta 275 mm.

Si le basta con una extensión de 75 mm,
las dos versiones de la báscula pesa 
palet con alargamiento de lados serán
idóneas para usted.

El juego de ruedas opcional le ayudará a
conseguir una mayor flexibilidad espacial.
La báscula pesa palet, gracias a su peso
ligero, se transporta sin problemas hasta
el lugar deseado. Para optimizar su ma-
nejo, se han integrado asas en las horqui-
llas delanteras.

El transporte se simplifica todavía más
con el manillar: basta con inclinar la ba-
lanza y hacerla rodar. También se puede
sujetar el terminal al manillar.

El sistema de pesada óptimo con la 
unidad de indicación apropiada
Su proceso de pesada determina la elec-
ción de la unidad de indicación. Tiene a
su disposición una amplia gama de uni-
dades de indicación con interfaces de
báscula analógicos o digitales. Además
de la ventaja de la simplificación del pe-
saje, los terminales de mando permiten
una configuración individualizada depen-
diendo de la aplicación prevista:
• interfaces de datos disponibles: 

CL, RS232, RS485, Ethernet, Profibus
• módulos de software adicionales para 

formulación, dosificación, totalización, 
contaje, etc.

• Periféricos, como impresora, teclado 
externo, etc.

Si sus requisitos de resistencia a la co-
rrosión no se cubren con el equipo están-
dar de acero inoxidable (1.4301/AISI
304), puede elegir plataformas de pe-
sada realizadas con material resistente 
a los ácidos (AISI 316..). 
¿Tiene en mente otra idea de superficie 
lisa? La versión inoxidable también se
ofrece con superficie pulida, cuya pro-
fundidad de rugosidad es < 1 µm.

Básculas específicas a la medida 
del cliente
¿No encuentra ninguna solución adecua-
da a sus aplicaciones específicas a pe-
sar de nuestra variada oferta? Póngase
en contacto con nosotros y juntos inten-
taremos diseñar una solución apropiada
para su caso particular.

Alargamiento de lado PTAPlato de carga Juego de ruedas PTA Juego de ruedas y manillar PTA

Precisión (kg) Capacidad de pesada máxima (kg)

Areas con riesgo de explosión Área segura

PTA459 con alargamiento de lado, juego de ruedas y 
manillar 

PTA455 con terminal IND425 – completamente verificado

Ámbitos de aplicación

– Recepción y expedición de 
mercancías

– Producción
– Preparación de pedidos

Campo de aplicación

– En entornos húmedos o secos
– Área segura
– Zonas clasificadas con riesgo 

de explosión, categorías 3G/D 
y 2G/D

Capacidad de pesada

De 300 a 3.000 kg

Resolución verificable

Campo único – Varios campos – 
Múltiples divisiones

Interface de báscula

Analógico – Digital

Archura Alargamiento
lado de lado

PTA459(x) inoxidable • •
PTA455 galvanizada •
en caliente
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Báscula pesa palet 

PTA455 / PTA459

Consiga cotas máximas de flexi-

bilidad para el pesaje de palets:

• en recepción y expedición de 

mercancías 

• en producción

• en preparación de pedidos

Reservadas las modificaciones técnicas.  © Mettler-Toledo GmbH MCG 11/04  
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Venta y servicio técnico:

Conformidad
Certificado de calidad
Servicio técnico en todo 
el mundo

Alargador del cable de conexión *
10 m de largo, enchufable por ambos extremos, 
para instalación a distancia del terminal IDNet

Conjunto de conexión para terminales IDNet * 
para alargamiento continuo del cable de conexión
hasta 100 m, consta de dos cajas de bornes; caja en
el terminal con cable de conexión de 2,5 m de largo 

Cable especial por metros * 
100 m, en combinación con el conjunto de conexión
para alargamiento continuo del cable de conexión
para terminales IDNet

* solo en combinación con terminales digitales

Plato de carga
Acero al cromo-níquel

Extensión de plataforma
Acero al cromo-níquel

Juego de ruedas
Acero al cromo-níquel
– con rodamientos de plástico
– con rodamientos de acero al cromo-níquel para 

zonas con riesgo de explosión

Manillar
Acero al cromo-níquel

Placa de sujeción para terminales de mando 
digitales
para montar terminales IDNet en el manillar.
Acero al cromo-níquel

Placa de sujeción para terminales de mando 
analógicos
para montar terminales IND4 en el manillar.
Acero al cromo-níquel

Pie
Acero al cromo-níquel

Zócalo 
Acero al cromo-níquel
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TW Mettler-Toledo Pac Rim AG, Taipei
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Accesorios

Carga máxima kg 300 600 1500 3000

Longitud del cable de conexión m 5

Grado de protección Acero inoxidable IP68

Versión estándar Galvanizada IP65

Capacidad máxima (con carga centrada) kg 700 1800 3300 3300

e1/Max1 kg/kg 0,1/300 0,2/600 0,5/1500 1/3000

Campo de tarado (sustractivo) kg De 0 a carga máxima

Carga mínima kg 2 4 10 20

Rango de ajuste del cero kg +/- 6 +/- 12 +/- 30 +/- 60

Zona de precarga kg -6 … +54 -12 … +108 -30 … +270 -60 … +540

Carga previa kg 400 1200 1800 300

Límite de carga estática Centrada kg 700 1800 3300 3300

Lateral kg 350 900 1900 1900

Excéntrica kg 185 450 950 950

Exactitud de pesada

Repetibilidad (s) 1 x 3000e kg 0,04 0,06 0,15 0,3

1 x 6000e SR
2 x 3000e MI
3 x 3000e MR kg 0,02 0,03 0,07 0,15

Linealidad (típica) 1 x 3000e kg 0,05 0,1 0,2 0,4

1 x 6000e SR
2 x 3000e MI
3 x 3000e MR kg 0,03 0,05 0,1 0,2  

Todas las básculas pesa palés corresponden a las especificaciones de la clase III de la OIML y están aprobadas para un intervalo de temperatura 
de -10….+40 ºC.

La técnica y la calidad marcan la 
diferencia
Conseguir valores de medida siempre
exactos y a largo de muchos años en en-
tornos industriales es un requisito indis-
pensable para cualquier equipo de medi-
da de precisión, como una báscula. La
clave radica en combinar un concepto
técnico innovador (estructura de tubos 
de la versión galvanizada o estructura 
flexible/soldada de la versión en acero
inoxidable) utilizando materiales de alta
calidad con los procedimientos de fabri-
cación más modernos.

La estructura abierta es perfecta para una
limpieza sin complicaciones. Se han evi-
tado los cantos ocultos y las esquinas de
difícil acceso, garantizando al mismo
tiempo la máxima estabilidad posible. 
En las industrias química y farmacéutica
se exige un dictamen certificado de bue-
nas prácticas de fabricación (GMP) para
la validación de procesos. La báscula 
pesa palés de acero inoxidable satisface
los criterios GMP, por lo que se ha con-
vertido en la solución óptima.

Las células de carga con brazos flexibles
están aseguradas contra sobrecargas ver-
ticales con un tope de sobrecarga integra-
do en la célula.

La suspensión oscilante de las patas re-
gulables con clavijas basculantes garanti-
za en todo momento una transmisión de
fuerzas óptima hacia la célula de carga.

El asa integrada en las horquillas delante-
ras en conjunción con el juego de ruedas
facilita los traslados de un lugar a otro.

Una báscula pesa palets 
para todas las necesidades

• Robusta y fiable

• Distintas capacidades de carga  

• Varias resoluciones

• Soluciones a medida

• Numerosas opciones y amplia 

gama de accesorios

EX
GMP

La estructura abierta es perfecta para una limpieza sin complicaciones Con asa integrada, suspensión oscilante de las patas
regulables, tope de sobrecarga integrado


