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แท่นชัง่น�้าหนัก PBA655

พกิดัการชัง่น�า้หนกัต้ังแต่ 6 ถงึ 600 กก.

ความแม่นย�าสูงสุด

ได้รับมาตรฐาน OIML 6 000e

ทนทานและเชื่อถือได้

อุปกรณ์เสริม (เหล็กกล้าคาร์บอน)

ขนาด

รุ�น – ขนาดเป็น มม.
a b c d e f g h 

PBA655-A... มม. 175 240 62 80 235 300 22 42

PBA655-BB… มม. 235 300 66 86 335 400 22 42

PBA655-B… มม. 335 400 66 86 435 500 22 42

PBA655-BC… มม. 435 500 85 110 587 650 22 42

PBA655-CC… มม. 503 600 97 120 724 800 21 42

เสา หมายเลขการสั่งซื้อ

เสา ความสูง 330 มม. 72 198 699

เสา ความสูง 660 มม. 72 198 700

เสา ความสูง 900 มม. 72 198 701

ขาต้ั้�งพ้ื้�น ความสูง 1,000 มม. 22 023 451

แผ่่นเพื้ลทสำาหร้บฐานแบบต้ั้�งอิสระ 00 503 700

ขาต้ัั้งและรถเข็น ทาสีแล้ว 

ขาต้ั้�งโต๊ั้ะแบบมีล้อ (สำาหร้บแพื้ลตั้ฟอร์มขนาด B) 00 503 631

ขาต้ั้�งโต๊ั้ะแบบมีล้อ (สำาหร้บแพื้ลตั้ฟอร์มขนาด CC) 00 504 853

ส่วนรองสำาหร้บขาต้ั้�งโต๊ั้ะแบบมีล้อ 22 023 460

รถเข็น (สำาหร้บแพื้ลตั้ฟอร์มขนาด BC) 72 198 696

รถเข็น (สำาหร้บแพื้ลตั้ฟอร์มขนาด CC) 72 198 697

ท็อปชนิดพิิเศษ ทาสีแล้ว 

ท็อปลูกกลิ�ง (สำาหร้บแพื้ลตั้ฟอร์มขนาด B) 72 198 705

ท็อปลูกกลิ�ง (สำาหร้บแพื้ลตั้ฟอร์มขนาด BC) 72 198 707

ท็อปลูกกลิ�ง (สำาหร้บแพื้ลตั้ฟอร์มขนาด CC) 72 198 709

ท็อปลูกบอล (สำาหร้บแพื้ลตั้ฟอร์มขนาด B) 72 198 691

ท็อปลูกบอล (สำาหร้บแพื้ลตั้ฟอร์มขนาด BC) 72 198 692

ท็อปลูกบอล (สำาหร้บแพื้ลตั้ฟอร์มขนาด CC) 
 

72 198 693
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หมายเหตั้:ุ ไม่รวมขายึดเทอร์มิน้ล โปรดดูโบรช้วร์เทอร์มิน้ล 
สำาหร้บอุปกรณ์เสริมสเตั้นเลส สตั้ีล โปรดดูคู่ม้อผู่้ใช้

การเช่ือมตั้�อ ID-Net 

ต้ั้วต่ั้อสายเคเบิลสำาหร้บเช้�อมต่ั้อขนาด 10 เมตั้ร 00 504 134  

ชุดการเช้�อมต่ั้อสำาหร้บเทอร์มิน้ล ID 00 504 133  

สายเคเบิลพิื้เศษบนม้วน - 100 เมตั้ร 00 504 177

มุมมองด�านหน�า มุมมองเดียว

METTLER TOLEDO Group

แผ่นกอุตั้สาหกรรม
ผู้่ประสานงานในพ้ื้�นที�: www.mt.com/contacts

อาจมีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิค
© 01/2021 METTLER TOLEDO สงวนลิขสิทธิิ์�
หมายเลขเอกสาร 30499091 B
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PBA655 ซรีส์ีแท่นช้�งที�แข็งแกร่งและรองรบ้งานหนก้เป็นพื้เิศษ ถกูออกแบบมาเพื้้�อ 

ความทนทานและความน่าเช้�อถ้อ มีโหลดเซลล์ของ METTLER TOLEDO ที�ทำาขึ�นมาเป็นพื้เิศษ 

และมคีวามละเอยีดที�ได้มาตั้รฐาน OIML 6 000e ให้ความแม่นยำาในการช้�งนำ�าหนก้และ 

การนบ้ที�ดทีี�สดุในขณะที�ช่วยประหย้ดต้ั้นทุนได้ด้วย 

ซีรีส์แท่นช้�งนี�ได้รบ้มาตั้รฐานในระดบ้ IP65 และเป็นตั้ว้เลอ้กที�สมบูรณ์แบบสำาหรบ้การใช้งาน 

ในสภาพื้แวดล้อมที�แห้งมาก ๆ และมีฝุน่ละอองปะปน เช่นในการร้บสนิค้า การตั้รวจสอบ  

การผ่ลติั้ การจด้เก็บคลง้สนิค้า การบรรจหุบีห่อ และการจ้ดส่ง

การท�างานถกูต้ั้องตั้ามหลกัสรรีศาสตั้ร์
อุปกรณ์เสริมอ้จฉริยะที�หลากหลายทำาให้แท่นช้�ง 

รุ่นนี�นี�มีความย้ดหยุ่นสูงและเป็นตั้้วเล้อกที�เหมาะสม 

สำาหร้บสภาพื้แวดล้อมการทำางานตั้่าง ๆ มากมาย 

ความสูงของเสามีให้เล้อกสามระด้บ และสามารถ 

ตั้ิดตั้้�งที�ด้านส้�นหร้อด้านยาวของแท่นช้�งก็ได้

ช่วงการตั้้�งค่าศูนย ์= 2% ของพื้ิก้ดสูงสุด  ช่วงการกระตัุ้้นการทำางานของเคร้�องช้�ง = 18% ของพื้ิก้ดสูงสุด
ช่วงอุณหภูมิที�ใช้งานได ้= –10°C ถึง +40°C ช่วงนำ�าหน้กที�ปร้บให้อ่านค่าเป็นศูนย์ได้ตั้้�งแตั้ ่0 ถึงพื้ิก้ดสูงสุด

รุ�น ขนาดแท�นชั่ง พิิกัดการชั่งน�้าหนัก
PBA655-A 240 x 300 มม. 6 กก. 12 กก.*
PBA655-BB 300 x 400 มม. 30 กก. 60 กก.
PBA655-B 400 x 500 มม. 60 กก. 120 กก.*
PBA655-BC 500 x 650 มม. 60 กก. 120 กก.* 300 กก.
PBA655-CC 600 x 800 มม. 60 กก. 120 กก.* 300 กก. 600 กก.

ค�าความละเอียดที่รับรองได ้1x6000e

ค่าอ่านละเอียดที�ร้บรอง 1 กร้ม 2 กร้ม 5 กร้ม 10 กร้ม 20 กร้ม 50 กร้ม 100 กร้ม / 200 กร้ม** 
พื้ิก้ดตั้ำ�าสุด (เฉพื้าะแท่นช้�งที�ได้ร้บการร้บรอง) 20 กร้ม 40 กร้ม 100 กร้ม 200 กร้ม 400 กร้ม 1 กิโลกร้ม 2 กิโลกร้ม

การก�าหนดค�ามาตั้รฐาน

ส�าหรับการใช้งานทีต่้องการความแม่นย�าสูง  
ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง

ความทนทานสูง
การทำางานที�เช้�อถอ้ได้แม้ในสภาพื้แวดล้อม 

ที�ไม่เอ้�ออำานวยน้�นมาด้วยการออกแบบโครง 

อน้ชาญฉลาดและการเคลอ้บผ่วิด้วยสฝีุน่ 

ที�ทนทานต่ั้อการสกึหรอ ตั้ว้แท่นท้�งหมดมี 

แผ่่นสเตั้นเลส สตั้ลีขด้เงาซึ�งช่วยเพื้ิ�มความ 

ทนทานและความแข็ง

ปรับระดับได้ง�าย - การป้องกันที่มั่นใจ
ตั้้วหยุดการช้�งนำ�าหน้กเกินที�จ้ดวางอย่างเหมาะสมและ 

ปร้บได้อย่างอิสระ เป็นการป้องก้นโหลดเซลล์ได้ดีที�สุด  

ขาวางที�ปร้บได้อย่างง่ายดายช่วยให้ปร้บระด้บเคร้�องช้�ง 

ได้อย่างน่าเช้�อถ้อและแม่นยำา 

ความละเอียด สูงสุดถึง 60 000d (ไม่ร้บรอง) 
OIML Class III, 6 000e (600 กก. - 2 x 3 000e MR)

การป้องกันน�้าและฝุุ่�น IP65

ข้อมูลจ�าเพิาะทางเทคนิค

วัสดุ โครงแท่นช้�ง: เหล็กกล้าคาร์บอน พื้่นสีฝุ่น
แผ่่นรองโหลด: สเตั้นเลส สตั้ีลข้ดเงา (AISI304)

โหลดเซลล์ อะลูมิเนียม 

A 240 x 300 มม. 

BB 300 x 400 มม.

B 400 x 500 มม.

BC 500 x 650 มม.

CC 600 x 800 มม.

โครงสร้างตั้�อขนาด

ตั้้วอย่างการกำาหนดรุ่น: ขนาด 240 x 300 มม./6 กก.: PBA655-A6

* พื้ิก้ดสูงสุดที�ไม่ร้บรอง 15 กก./150 กก.
** OIML 2x3000e MR

ความยาวสายเคเบิล PBA655-A, 1 ม.
PBA655-BB, 2 ม.
PBA655-B, 2.5 ม.
PBA655-BC, 2.5 ม.
PBA655-CC, 2.5 ม.


