
快速标定装置
便捷，精确地对料罐进行标定
料罐标定
快速标定装置是理想的标定方式，专为
料罐，储罐，反应釜等罐体称重系统设
计。是首个考虑了料罐管道连接和系统
变形造成的称量误差的标定方式。

更快地标定
快速标定方式的设备具有很高的便携
性，安装过程简单。加载和标定的时间
短。设备为可拆卸式，极大程度地缩短
了再次标定时料罐的停工时间。

高标定精度
装置中的液压缸所产生的校准力值是通
过特制高精度传感器进行测量的。标定
过程与正常称量过程完全相同，不受管
道等硬件条件影响。

合规性
快速标定装置具备完整的可追溯重量数
据源，针对需要进行数据合规性审查的
客户，藉由该装置可提供完善的合规性
数据审查依据。该方案相较于物料替代
法而言，不产生交叉污染。

快速标定装置
精确而便捷

传统的砝码标定方法耗时耗力，而其他标定方
法往往精确度和数据的可追溯性无法得到保
障。梅特勒托利多最新推出的快速标定装置提
供了既经济又便捷的解决方案。不仅能提供可
追溯的力值源，而且避免了搬运砝码或使用纯
化水等繁冗昂贵的操作，同时消除了料罐交叉
污染的风险。

快速标定装置特点：
•	 1t-32t	全量程标定精度0.1%

•	 快速标定，符合条件的料罐安装仅需2小时/次，
标定过程仅需1小时/次
•	 无需砝码

•	 无需纯化水等任何替代物

•	 无需打开料罐，消除污染风险

•	 标定过程与料罐正常称量过程完全相同；管
道等硬件导致的误差可被自动补偿
•	 梅特勒-托利多提供完整的可追溯数据源

•	 统一纳入梅特勒托利多质量管控体系
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快速标定装置配置图

技术规格 快速标定装置
应用案例示意图秤台容量 1~32	t

标定误差 0.1%（包含管道受力）

可追溯性 完整的数据可追溯链，根源为梅特勒托利多的测试砝码

标定温度范围 5	to	35	°C

适用秤台类型 料罐，料仓，反应釜等

秤台安装位置 安装于混凝土地面，钢结构或中间平台的压式或拉式传感器

标定系统配置 液压缸，标准S型传感器，IND780终端。液压系统采用食品级油脂

适用危险区 Div.	2	(FM),	Zone	2/22	(ATEX)

 

安装于钢结构平台的压式传感器

拉式传感器

安装于混凝土地面的压式传感器

秤体安装支点

特制S型传感器

高精度液压缸

特制称重终端
IND780RC

高精度液压泵


