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RapidCalTM

탱크 저울 교정 간소화

RapidCal
높은 속도와 정확성

정확도와 추적성은 불확실하면서 시간과 비용은 많
이 들던 교정의 시대는 지났습니다. 메틀러 토레도의 
새롭고 혁신적인 RapidCal 방식은 추적이 가능한 경제
적이고 신속한 교정 방법이며, 테스트 분동 또는 정제
수를 사용하지 않고 저울 오염의 위험 없이 교정을 수
행할 수 있습니다.

RapidCal 기능:
• 1t – -32t 범위의 정확한(0.1%) 최대용량 교정
• 빠른 교정 공정으로 가동 중단 시간 최소화
• 벌크 테스트 분동 불필요
• 정제수 및 교정된 유량계가 필요 없음 
• 탱크를 개방하지 않으므로 오염의 위험 제거
• 실계량 작업과 동일하게 작동합니다. 파이프에 의한 
영향이 동일하게 적용됩니다

• 메틀러 토레도가 보증하는 추적성
• 내부 품질 시스템과의 호환성 
• 품질 시스템의 일환인 정기적인 재교정
• 최소한의 노력으로 공정 안정성 보증

빠른 교정
RapidCal 장비는 휴대성이 높고 교정을 
위한 준비 시간과 노력이 최소화 됩니
다. 하중 인가 및 교정 진행이 빨라지면
서 년간 가동 중단기간을 줄일 수 있습
니다.

탱크 저울 교정
RapidCal은 탱크, 반응기, 호퍼, 사일로 
저울에 이상적인 교정 방법입니다. 이 
방법은 추적 및 인증이 가능하면서도 
속도가 빨라 생산 중단 시간을 최소화
합니다. 이 장비는 휴대용이며 저울 오
염의 위험이 없습니다.

높은 정확도
유압 실린더를 통해 적용되는 인가 하
중은 매우 정확한 기준 로드 셀에 의해 
측정되며 분동 표준 테스트에 근거해서 
실시됩니다. 해당 저울에서 이 공정은 
정상적인 계량과 동일한 효과를 가지게 
되므로 파이프에 의한 간섭이 그대로 
적용됩니다.

준수
추적 가능한 교정 인증서를 발행하는 
정기 재교정으로 추가로 노력할 필요 없
이 품질 시스템을 준수할 수 있습니다. 
산업 규정 준수 및 정기적인 감사도 
RapidCal을 통해 충족할 수 있습니다. 
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더 많은 정보 확인하기

저울 용량 1 – 32톤

교정 불확도, % 0.1%(배관 하중 적용)

추적성 인증된 메틀러 토레도 시험 분동으로 시작하는 완벽한 추적망

인증 가능 예

교정 온도 범위 5~35°C

저울 유형 탱크, 반응기 탱크, 호퍼, 사일로

저울 장착 콘크리트 바닥, 강철 구조 또는 메자닌 바닥에 장착된 압축 또는 
장력 저울

최대 저울 휨 25 mm

교정 시스템 S형 기준 로드 셀 및 IND780 터미널을 갖춘 유압 실린더. 유압 
시스템은 식품 등급의 오일을 사용합니다.

방폭 지역 Div. 2 (FM), Zone 2/22 (ATEX)

압축 저울, 메자닌 바닥:

압축 저울, 콘크리트 바닥:

장력 저울:

RapidCal에 적합한 저울  
유형(예):

사양: 

RapidCal 설정:

저울 부착 지점

기준 S형 로드 셀

유압 실린더

기준 터미널,  
IND780

유압 펌프


