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การสอบเทียบเครื่องชั่งแบบถังที่ไม่ซับซ้อน

RapidCal
รวดเร็วและแม่นย�ำ

เม่�อก่่อนน้�นวิธีีก่ำรสอบเทีียบม้นให้้ผลล้พธ์ีไม่น่ำพอใจน้ก่ 

เม่�อเทีียบก้่บรำคำทีี�แพงและม้ก่ใช้้เวลำนำน METTLER TOLOEO 

ขอเสนอนว้ตก่รรมให้ม่ เรียก่ว่ำ RapidCal ทีี�ให้้ก่ำรสอบเทีียบ 

เคร่�องช้้�งที�ำได้รวดเร็วข้�น พร้อมตรวจสอบย้อนก่ล้บได้ 

โดยไม่ต้องใช้้ต้้มน��ำห้น้ก่ ห้ร่อของเห้ลวบริส้ทีธิี�เป็็นต้วทีดสอบ

คุณสมบัติของ RapidCal:

• ก่ำรป็ร้บเทีียบถ้ังแบบเต็มรูป็แบบทีี�ควำมแม่นย�ำ (0.1%)  

ในช่้วงระยะ 1 ต้น – 32 ต้น

•  ก่ระบวนก่ำรป็ร้บเทีียบทีี�รวดเร็ว ลดเวลำห้ย้ดที�ำงำน

• ไม่ต้องใช้้น��ำห้น้ก่ทีดสอบขนำดให้ญ่่

• ไม่ต้องใช้้น��ำบรสิท้ีธีิ�และเคร่�องวด้อต้รำก่ำรไห้ลทีี�ป็รบ้เทียีบแล้ว 

• ไม่ต้องเปิ็ดถัง้ ไม่เกิ่ดควำมเสี�ยงต่อก่ำรป็นเป้ื็อน

• ถ้ังจะที�ำงำนเห้ม่อนก้่บก่ระบวนก่ำรช้้�งน��ำห้น้ก่ โดยทีี�ระบบท่ีอ 

จะได้ร้บก่ำรช้ดเช้ยอ้ตโนม้ติ

•  ควำมสำมำรถัในก่ำรตรวจสอบย้อนก่ล้บทีี�รบ้รองโดย 

METTLER TOLEDO

• ควำมเข้ำก่น้ได้ก่บ้ระบบค้ณภำพภำยใน 

• ก่ำรป็รบ้เทียีบให้ม่เป็็นป็ระจ�ำ เป็็นส่วนห้น้�งของระบบค้ณภำพ

• รบ้รองควำมเสถัยีรของก่ระบวนก่ำรด้วยวธีิีก่ำรทีี�ไม่ย้ง่ยำก่

สอบเทียบอย่างรวดเร็วกว่าเดิม
อ้ป็ก่รณ์จำก่ RapidCal น้�นพก่พำง่ำย ใช้้เวลำ 
เตรียมน้อยและใช้้งำนง่ำย ก่ำรโห้ลดและ 
ก่ำรสอบเทีียบน้�นที�ำได้ในระยะเวลำเพียงไม่นำน  
ซ้ึ่�งส่งผลให้้ระยะเวลำก่ำรห้ย้ดที�ำงำนน้�นส้�นลง 
ตลอดระยะเวลำห้น้�งปี็

การสอบเทียบเครื่องชั่งถัง
RapidCal เป็็นวิธีีก่ำรป็ร้บเทีียบทีี�เห้มำะส�ำห้ร้บ 
เคร่�องช้้�งแบบถ้ัง, ถ้ังป็ฏิิก่รณ์, ฮอป็เป็อร์และ 
ไซึ่โล วิธีีนี�สำมำรถัตรวจสอบย้อนก่ล้บได้และ
ให้้ก่ำรร้บรองได้ และย้งรวดเร็วด้วย จ้งช่้วยลด 
เวลำห้ย้ดที�ำงำนในก่ำรผลิต อ้ป็ก่รณ์สำมำรถั 
พก่พำได้และไม่เสี�ยงต่อก่ำรป็นเป้ื็อนบน 
เคร่�องช้้�ง

ความแม่นย�าในระดับที่สูงขึ้น
แรงก่ำรสอบเทีียบทีี�มำจำก่ก่ระบอก่สูบ 
ไฮดรอลิก่น้�นจะได้ร้บก่ำรตรวจว้ดด้วยโห้ลดเซึ่ลล์ 
อ้ำงอิงทีี�มีควำมเทีี�ยงตรงสูง ซ้ึ่�งสำมำรถั 
ตรวจสอบย้อนก่ล้บก่ำรสอบเทีียบเพ่�อทีดสอบ 
มำตรฐำนก่ำรช้้�งน��ำห้น้ก่ได้ วิธีีก่ำรค่อด้งเคร่�องช้้�ง 
น��ำห้น้ก่ลงเช่้นเดียวก้่บก่ำรช้้�งน��ำห้น้ก่ป็ก่ติ  
โดยจะด้งลงแบบอ้ตโนม้ติเน่�องด้วยผลของ 
ระบบท่ีอ

การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ก่ำรป็ร้บเทีียบซึ่��ำตำมระยะอย่ำงสม��ำเสมอ 
ด้วยก่ำรออก่ใบร้บรองก่ำรป็ร้บเทีียบทีี� 
สอบก่ล้บได้ที�ำให้้ม้�นใจในควำมสอดคล้องก้่บ 
ระบบค้ณภำพโดยไม่ต้องใช้้ควำมพยำยำมพิเศษ  
ข้อก่�ำห้นดของอ้ตสำห้ก่รรมและก่ำรตรวจ 
ป็ระเมินป็ก่ติสำมำรถัที�ำได้ด้วย RapidCal 



www.mt.com/ind-rapidcal
METTLER TOLEDO Group

แผนก่อ้ตสำห้ก่รรม
ผู้ป็ระสำนงำนในพ่�นทีี�: www.mt.com/contacts

อำจมีก่ำรเป็ลี�ยนแป็ลงข้อมูลทีำงเทีคนิค
©01/2021 METTLER TOLEDO สงวนลิขสิทีธิี�
เอก่สำรห้มำยเลข 30476929 B

MarCom Industrial

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ความจุเครื่องชั่ง 1-32 ต้น

ความไม่แน่นอนในการปรับเทียบ, % 0.1% (ช้ดเช้ยแรงที่อแล้ว)

ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ ห้่วงโซึ่่ก่ำรตรวจสอบย้อนก่ล้บทีี�สมบูรณ์ เริ�มต้นด้วยต้้มน��ำห้น้ก่ทีดสอบของ 
METTLER TOLEDO ทีี�ผ่ำนก่ำรร้บรองแล้ว

สามารถรับรองได้ ใช้่

ช่วงอุณหภูมิของการปรับเทียบ 5 ถั้ง 35 °C

ประเภทของเครื่องชั่ง ถั้ง, ถั้งป็ฏิิก่รณ,์ ฮอป็เป็อร,์ ไซึ่โล

การยึดติดตั้งเครื่องชั่ง เคร่�องช้้�งแรงอ้ดห้ร่อแรงด้งทีี�ติดต้�งบนพ่�นคอนก่รีตโครงสร้ำงเห้ล็ก่ห้ร่อช้้�นลอย

การเบี่ยงเบนสูงสุดของเครื่องชั่ง 25 มม.

ระบบการปรับเทียบ ก่ระบอก่สูบไฮดรอลิก่พร้อมโห้ลดเซึ่ลล์แบบอ้ำงอิงช้นิด S และเทีอร์มิน้ล IND 

780 ระบบไฮดรอลิก่ใช้้น��ำม้นเก่รดอำห้ำร

พื้นที่อันตราย Div. 2 (FM), Zone 2/22 (ATEX)

เคร่�องช้้�งว้ดแรงก่ดบนพ่�นลอย

เคร่�องช้้�งว้ดแรงก่ดบนพ่�นคอนก่รีต

เคร่�องช้้�งสป็ริง

ประเภทมาตราส่วนทีเ่หมาะสม
ส�าหรบั RapidCal (ตวัอย่าง):

ข้อมูลทีำงเทีคนิค 

ก่ำรต้�งค่ำ RapidCal:

ติดต้�งก่้บเคร่�องช้้�ง

อ้ำงอิงจำก่โห้ลดเซึ่ลล์ S-Type

ก่ระบอก่ไฮดรอลิก่

เทีอร์มิน้ลอ้ำงอิง 
IND780

ป็ั๊มไฮโดรลิก่


