
ขั้วเชือ่มต่อพร้อมระบบสัมผัสทีถู่กสุขอนามัย
เทคโนโลยีแป้นพิมพ์เฉพาะตัว 

ประสิิทธิิภาพการทำาความสิะอาด
โครงเคร่�องมีีความีขรุขระของพ่ื้�นผิิวต่ำำ�า  

ไม่ีมีีปุุ่�มีนูนรบกวน ใช้้งานและทำำาความีสะอาดได้ง่าย

และรวดเร็ว ทำำาให้้เห้มีาะสมีกับสภาพื้แวดล้อมี 

ทีำ�อ่อนไห้วต่่ำอสุขอนามัีย

ใช้งานง่ายและรวดเร็ว
เทำคโนโลยีปุุ่�มีเห้นี�ยวนำาไฟฟ้ามีีความีละเอียดอ่อน

มีากและต่ำอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยสามีารถปุ่รับ

ต่ำามีความีต้่ำองการของผู้ิปุ่ฏิิบัติ่ำงานแต่่ำละคนได้  

ซ่ึ่�งเพิื้�มีห้ลักสรีระการทำำางานของเคร่�องชั้�งและ 

ทำำาให้้บังคับได้อย่างมีีปุ่ระสิทำธิิภาพื้

เพิ่มเวลาการดำาเนินการ
แผิงปุุ่�มีกดโลห้ะไม่ีมีีปุุ่�มีกดสัมีผัิสทีำ�ด้านห้น้า  

นอกจากนี� ยังใช้้ปุ่ระโยช้น์จากสแต่ำนเลส สตี่ำลทีำ� 

แต่ำกต่่ำางกันอย่างเต็่ำมีทีำ� ซ่ึ่�งช่้วยรับปุ่ระกันการทำำางาน 

ทีำ�ปุ่ราศจากข้อผิิดพื้ลาดและอายุการใช้้งาน 

ทีำ�ยาวนาน โดยเฉพื้าะอย่างยิ�งในสภาพื้แวดล้อมี 

ทีำ�มีีความีต้่ำองการเชิ้งกล

ใช้งานได้อเนกประสิงค์
ด้านห้น้าทีำ�เป็ุ่นสแต่ำนเลส สตี่ำลทัำ�งอันจะปุ้่องกัน 

แรงกระแทำกเชิ้งกลและสารทีำ�มีีฤทำธิิ�รุนแรงห้ลายช้นิด  

และสามีารถบังคับได้ด้วยม่ีอห้ร่อโดยการสวมีถุงม่ีอ  

ทำำาให้้เคร่�องชั้�งเป็ุ่นตั่ำวเล่อกทีำ�ดีสำาห้รับการใช้้งาน 

ด้านอาห้าร ยา และเคมีี 

แผงปุ่มกดโลหะ ICS689 และ ICS429

ด้านห้น้าของห้น้าจอเคร่�องชั้�งช้นิดสเต่ำนเลสสตี่ำลแบบเต็่ำมีจอ 

รุ่นให้ม่ีไม่ีมีีปุุ่�มีทีำ�กดได้จริง ซ่ึ่�งปุ่ระกอบด้วยแผ่ินสเต่ำนเลสสตี่ำล 

อย่างแข็งห้น่�งแผ่ิน ซ่ึ่�งช่้วยกำาจัดความีเสี�ยงต่่ำอการต่ำกค้างห้ร่อ 

การสะสมีนำ�าบนพ่ื้�นผิิวได้ นอกจากนั�น ด้านห้น้าของห้น้าจอ 

ซ่ึ่�งเป็ุ่นโลห้ะจะช่้วยปุ่กปุ้่องปุุ่�มีแบบเห้นี�ยวนำาของห้น้าจอ 

ไม่ีให้้กลไกเกิดความีเสียห้าย และช่้วยทำำาให้้มัี�นใจว่าแราศจาก 

การทำำางานผิิดพื้ลาดในสภาพื้แวดล้อมีทีำ�สมีบุกสมีบัน 

ปุุ่�มีกดโลห้ะมีีให้้สำาห้รับชุ้ดเทำอร์มิีนัลและเคร่�องชั้�ง ICS689  

และ ICS429 ของเรา และสั�งซ่ึ่�อเป็ุ่นอุปุ่กรณ์์เสริมีได้
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ปุ่มกดโลหะ
ICS689 & ICS429

คุณสิมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ภาพแสิดงขนาด

วัสิดุด้านหน้า สเต่ำนเลส สตี่ำล AISI316L

ความขรุขระของพ้�นผิว ≤0.8um

เทคโนโลยีแป้นพิมพ์ เห้นี�ยวนำา

จำำานวนของการกดแป้นพิมพ์ >10,000,000 

ความไว สามีารถตั่ำ�งค่าความีไวได้สามีระดับ

การป้องกันนำ�าและฝุุ่่น IP68/69K

ประเภท
ICS429 ICS689

มีมี. นิ�ว มีมี. นิ�ว
a 232 9.13 260 10.23

b 132 5.20 170 6.69

c 121 4.76 120 4.72

สำาห้รับข้อมีูลเพื้ิ�มีเต่ำิมี

www.mt.com/ICS689

METTLER TOLEDO Group

แผินกอุต่ำสาห้กรรมี
ผู้ิปุ่ระสานงานในพ่ื้�นทีำ�: www.mt.com/contacts

อาจมีีการเปุ่ลี�ยนแปุ่ลงข้อมีูลทำางเทำคนิค
©01/2021 METTLER TOLEDO สงวนลิขสิทำธิิ�
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