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เทอร์์มิินััลการ์ชัั่�งนัำ�าหนััก  
IND131 และ IND331

เทอร์์มิินััลเคร่์�องชัั่�งนัำ��หนัักร์ะบบอะนั�ล็อก IND131 และ 

IND331 ให้ข้้อมูิลก�ร์ตร์วจวัดท่�เท่�ยงตร์งและค้้มิค่�ร์วมิอยู่ภ�ยในั

แพ็็คเกจเด่ยว ค้ณสมิบัติข้องหน้ั�จอเคร่์�องชัั่�ง ปร์ะกอบด้วย:

•  จอแสดงผล LED ออร์์แกนิักส�มิ�ร์ถอ่�นัได้ในัท้กสภ�พ็แสง 

อัตร์�ก�ร์แปลง A / D ท่�ร์วดเร็์วเป็นัพิ็เศษและก�ร์กร์องแบบ 

ดิจิทัล TraxDSP®

•  ตัวเร่์อนัออกแบบมิ�เพ่็�อให้เข้้�กับสภ�พ็แวดล้อมิก�ร์ใช้ั่ง�นั -  

ก�ร์ออกแบบแบบแยกส่วนัช่ั่วยให้ส�มิ�ร์ถติดตั�งได้หล�ยแบบ

•  เล่อกได้ทั�งกร์ะแสสลับหร่์อกร์ะแสตร์ง 24 V

•  ร์องรั์บตัวเล่อกหล�กหล�ย ร์วมิถึง DIO, พ็อร์์ตอน้ักร์มิเสริ์มิและ

อินัเทอร์์เฟซ PLC

•  ก�ร์ตั�งค่�ก�ร์ปรั์บเท่ยบ/ก�ร์กำ�หนัดค่�แบบพ็กพ็�และ 

ก�ร์อัปเดตเฟิร์์มิแวร์์ผ่�นัก�ร์์ดหน่ัวยคว�มิจำ� SD

•  ก�ร์ปรั์บเท่ยบเคร่์�องชัั่�งผ่�นัอินัเทอร์์เฟซ PLC CalFREE® ทำ�ให้ 

ส�มิ�ร์ถสอบเท่ยบเคร่์�องชัั่�งได้โดยไม่ิต้องใช้ั่นัำ��หนัักทดสอบ

การ์ชั่ั�งนัำ�าหนััก
เทอร์์มิินััล IND131 และ IND331 ส่งมิอบคว�มิ 
แม่ินัยำ� คว�มิน่ั�เช่ั่�อถ่อ และปร์ะสิทธิิภ�พ็ 
ท่�ยอดเย่�ยมิสำ�หรั์บแอปพ็ลิเคชัั่�นัก�ร์ชัั่�งนัำ��หนััก 
ในักร์ะบวนัก�ร์

สอดคล้อง
เทอร์์มิินััลแสดงค่�นัำ��หนัักท่�เหน่ัอกว่�เหล่�น่ั� 
มิ�พ็ร้์อมิปร์ะสิทธิิภ�พ็และคว�มิน่ั�เช่ั่�อถ่อ 
ท่�ค�ดหวังข้องเคร่์�องม่ิอท่�ออกแบบมิ�เพ่็�อให้ 
สอดคล้องกับ ก�ร์วัดค่�และก�ร์ชัั่�งนัำ��หนััก  
และกฎร์ะเบ่ยบด้�นัคว�มิปลอดภัยข้องสินัค้�  
ปร์ะกอบด้วยค้ณสมิบัติและฟังก์ชัั่นัก�ร์ทำ�ง�นั 
ท่�ไม่ิเคยม่ิมิ�ก่อนัในัรู์ปแบบข้นั�ดกะทัดรั์ด 
และอเนักปร์ะสงค์

วาล์ว
ค้ณสมิบัติโดยธิร์ร์มิชั่�ติข้องเทอร์์มิินััลก�ร์ชัั่�ง 
นัำ��หนัักต�มิกร์ะบวนัก�ร์จ�ก METTLER TOLEDO  

ช่ั่วยให้ OEM และผู้บูร์ณ�ก�ร์ร์ะบบส�มิ�ร์ถ 
สร้์�งร์ะบบชัั่�งนัำ��หนัักท่�ด่ท่�ส้ดในัร์ะดับเด่ยวกันั 
ได้อย่�งค้้มิค่�

เชั่ื�อมิต่อ
ก�ร์บูร์ณ�ก�ร์กับสถ�ปัตยกร์ร์มิเคร์่อข้่�ยต�มิ
กร์ะบวนัก�ร์อย่�งง่�ยด�ยจะมิอบข้้อมิูลท่�เป็นั
ปร์ะโยชั่นั์จ�กหนั้�ง�นัแก่เจ้�ข้องกร์ะบวนัก�ร์ 
ชั่่วยให้เพ็ิ�มิคว�มิส�มิ�ร์ถในัก�ร์ผลิตและลดเวล�
หย้ดทำ�ง�นั

การเชือ่มต่อสูงสุด, ใช้พื้นทีน่้อยทีสุ่ด

บูรณาการง่ายส�าหรับการชั่งน�้าหนัก

อินัเทอร์์เฟซ PLC  
หลากหลาย
เทอร์์มิินััล IND131 และ IND331 

ทั�งหมิดส�มิ�ร์ถติดตั�งตัวเล่อก PLC 

ได้หล�กหล�ย



หน
้าจ
อช
ั่งน

�้าห
นัก

โซลชูนัแบบบรรจ ุIND131 และ IND331  
เทอร์มนิลัทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุในตัวเรอืนทีแ่ขง็แกร่ง

•  IND131 และ IND331 ในัตัวเรื์อนัท่�กำาหนัดค่าด้วย COM2 / DIO เสริ์มิและอินัเทอร์์เฟซ PLC เสริ์มิ
•  แพคเกจปร์ะกอบด้วยเทอร์์มิินััลกร์ะแสสลับหรื์อเทอร์์มิินััลพร้์อมิแหล่งจ่ายไฟกร์ะแสตร์ง

ข้้อมิูลจำ�เพ็�ะข้องตัวเร์่อนั
ส�มิ�ร์ถใช้ั่ตัวเร่์อนัไฟเบอร์์กล�สเหล็กอ่อนัท�ส่ (แสดงท่�ด้�นัซ้�ย) 

หร่์อตัวเร่์อนัสแตนัเลส สต่ล (ด้�นัข้ว�) ขึ้�นัอยู่กับสภ�พ็แวดล้อมิ

ก�ร์ติดตั�ง ตัวเร่์อนัแต่ละปร์ะเภทม่ิอ้ปกร์ณ์ยึดในัตัว และสำ�หรั์บ 

เทอร์์มิินััลท่�ใชั่้ไฟฟ้�กร์ะแสตร์ง ส�มิ�ร์ถเพิ็�มิแหล่งจ่�ยไฟภ�ยในั 

กร์ะแสตร์ง 24 V

วัสดุของตัวเร์ือนั ไฟเบอร์์กลาส เหล็กกล้าพ่นัส่ สเตนัเลส สต่ลขัดด้านั 304

พิกัดสิ�งแวดล้อมิ
NEMA 4/4x/12/13 4/12 3R/4/4x/12/13

IP 66 66 66

การ์ร์ับร์อง UL, cUL UL, cUL UL, cUL



อินัเทอร์์เฟซท่�กำาหนัดเอง

ปรั์บตั�งค่�เทอร์์มิินััล IND131 และ IND331 สำ�หรั์บรู์ปแบบก�ร์ใช้ั่

ง�นัเฉพ็�ะ พ็ร้์อมิตัวควบค้มิ I/O อย่�งง่�ย เช่ั่นั ไฟแสดงสถ�นัะ 

และป้�มิกด ทำ�ให้ก�ร์โต้ตอบข้องผู้ปฏิิบัติง�นัง่�ยขึ้�นัสมิำ��เสมิอและ

ปลอดภัยยิ�งข้ึ�นั

การ์ติดตั�งเทอร์์มิินััลหลายแบบ

ลดทั�งพ่็�นัท่�ในัก�ร์ติดตั�งและก�ร์เดินัส�ยโดยก�ร์ร์วมิขั้�วต่อหล�ยขั้�ว 

ไว้ในัตัวเร่์อนัเด่ยว แต่ละเทอร์์มิินััลส�มิ�ร์ถกำ�หนัดค่�สำ�หรั์บ 

ก�ร์ใช้ั่ง�นัท่�ต้องก�ร์ ร์วมิถึงแหล่งจ่�ยไฟฟ้�กร์ะแสตร์ง และพ็อร์์ต 

อน้ักร์มิท่�สองท่�เป็นัอ้ปกร์ณ์เสริ์มิ พ็ร้์อมิอินัเทอร์์เฟซ DIO และ PLC

การ์ควบคุมิไฟฟ้าแร์งสูงโดยตร์ง

เม่ิ�อติดตั�งอ้ปกร์ณ์เสริ์มิร่์เลย์หน้ั�สัมิผัสแบบแห้ง เทอร์์มิินััล IND131 

และ IND331 จะส่งสัญญ�ณควบค้มิแร์งดันัไฟฟ้�สูงไปยังอ้ปกร์ณ์ต่�ง 

ๆ โดยตร์ง เช่ั่นั ว�ล์วแบบกลมิและเคร่์�องป้อนัด้วยแร์งสั�นั เล่อกเป้�

หมิ�ยแบบต่อเน่ั�องหร่์อพ็ร้์อมิกันั ร์วมิกับค่�ข่้ดจำ�กัด 

ท่�ผู้ใช้ั่กำ�หนัดเอง เพ่็�อเปร่์ยบเท่ยบได้สูงส้ดส�มิร์�ยก�ร์ เพ่็�อสร้์�ง 

ตัวควบค้มิกร์ะบวนัก�ร์พ่็�นัฐ�นัท่�ปร์ะหยัดเวล�และค้้มิค่�



หน้ั�จอแสดงค่�นัำ��หนััก IND131 และ IND331

ข้อมิูลทางเทคนัิค
IND131/DIN IND331/แผง IND131/JBox IND331 / ร์ุนัแร์ง

ปร์ะเภทตัวเร์่อนั หนั่วยวัด
ร์�งยึด DIN, พ็ล�สติก, 
พ็ร้์อมิอินัเตอร์์เฟซ 

ผู้ปฏิิบัติง�นั

แผงยึดโคร์ง 
สแตนัเลส สต่ล + ตัวถัง 

พ็ล�สติก

ตัวเร่์อนัสแตนัเลส สต่ล 
ร์วมิทั�งบอร์์ดภ�ยในั 

ร์วมิโหลดเซลล์

ตัวเร่์อนัสเตนัเลส สต่ลแบบ 
ตั�งโต๊ะหร่์อติดผนัังพ็ร้์อมิ 

อินัเทอร์์เฟซสำ�หรั์บ 
ผู้ปฏิิบัติง�นั

ข้นั�ด L × H × D มิมิ.  
นัิ�ว

68 × 138 × 111

2.7 × 5.4 × 4.4

แผงด้�นัหน้ั�:

168 × 68 × 12

6.6 × 2.7 × 0.5

251 × 261 × 123

9.9 × 10.3 × 4.8

220 × 131 × 177

8.7 × 5.2 × 7.0

นัำ��หนัักในัก�ร์ข้นัส่ง กิโลกร์ัมิ/ปอนัด์ 1 / 2.2 1.5 / 3.3 5.5 / 12.1 3 / 6.5

ก�ร์ปกป้องสิ�งแวดล้อมิ IP20, Tip 1 IP65 ปร์ะเภท 4x และ 

12
IP69k IP66

สภ�พ็แวดล้อมิโดยร์อบ
ก�ร์ทำ�ง�นั °C / °F -10 ถึง 40/14 ถึง 104 คว�มิช่ั่�นัสัมิพั็ทธ์ิ 10% ถึง 90% ไม่ิควบแน่ันั
ก�ร์จัดเก็บ °C / °F -20 ถึง 60/-4 ถึง 140 คว�มิช่ั่�นัสัมิพั็ทธ์ิ 10% ถึง 90% ไม่ิควบแน่ันั

ข้้อกำ�หนัดท�งไฟฟ้�
เวอร์์ชั่ันักร์ะแสสลับ VAC / เฮิิร์ตซ์ / mA 85-264 / 49-61 / 27-73

ร่้์นั DC VDC / mA 18-36; ร์ะบ้ 24 / 84-170; ร์ะบ้ 120 (IND131), 130 (IND331)

จอแสดงผล
ปร์ะเภท

OLED ส่เข่้ยวร์วมิถึงก�ร์แสดงนัำ��หนัักหน่ัวยนัำ��หนัักตัวบ่งช่ั่�ร์วมิ / ส้ทธิิและสัญลักษณ์กร์�ฟิกสำ�หรั์บก�ร์เคล่�อนัท่�และศูนัย์กล�งข้องศูนัย์ 
ก�ร์อัปเดต 10 ร์�ยก�ร์/วินั�ท่

คว�มิสูงอักข้ร์ะ มิมิ. / นิั�ว 5.6 / 0.22 12 / 0.47 5.6 / 0.22 (ภ�ยในั) 12 / 0.47

จอแสดงนัำ��หนััก คว�มิละเอ่ยดท่�แสดงสูงส้ด 100,000 หน่ัวย

ปร์ะเภทข้องเคร์่�องชั่ั�ง โหลดเซลล์แบบอะนั�ล็อก
จำ�นัวนัเซลล์ โหลดเซลล์สูงส้ดถึง 8350 Ω (ร่้์นักร์ะแสสลับ), โหลดเซลล์สูงส้ด 4,350 Ω (ร่้์นั กร์ะแสตร์ง), 2 หร่์อ 3 mV/V

จำ�นัวนัเคร์่�องชั่ั�ง 1

อัตร์�ก�ร์อัปเดตแบบอะนั�ล็อก/ดิจิทัล Hz อะนั�ล็อกภ�ยในั: 366 / ก�ร์เปร่์ยบเท่ยบเป้�หมิ�ย: 50 / อินัเทอร์์เฟซ PLC 20

ก�ร์กร์องแบบดิจิทัล TraxDSP®

หนั่วยคว�มิจำ� เก็บค่�ควบค้มิเป้�หมิ�ยสองคว�มิเร์็วและค่�ข้่ด จำ�กัด สำ�หร์ับตัวเปร์่ยบเท่ยบส�มิตัว

ก�ร์ปร์ะย้กต์ใชั่้ง�นั ก�ร์ชัั่�งนัำ��หนัักขั้�นัพ่็�นัฐ�นัสำ�หรั์บก�ร์เพิ็�มินัำ��หนััก (ก�ร์เติมิ) ก�ร์ลดนัำ��หนััก (ก�ร์เติมิ) และก�ร์ร์ะบ้ร์ะดับ

แร์งดันัไฟฟ้�กร์ะต้้นัข้องโหลดเซลล์ VDC 5

μV ก�ร์สร้์�งขั้�นัตำ��/ท่�อน้ัมัิติ ไมิโคร์โวลต์ 0.1 / 0.6

แผงป้�มิกด 4 ป้�มิ (ล้�ง, ศูนัย์, ภ�ชั่นัะ, พิ็มิพ์็); ก�ร์ซ้อนัทับโพ็ล่เอสเทอร์์ (PET) หนั� 1.22 มิมิ. พ็ร้์อมิเลนัส์แสดงผลโพ็ล่ค�ร์์บอเนัต

ก�ร์เชั่่�อมิต่อ
อินัเทอร์์เฟซอนั้กร์มิ

มิ�ตร์ฐ�นั: พ็อร์์ตอน้ักร์มิ (COM1), RS-232, 300 ถึง 115,200 บอด
ตัวเล่อกเสริ์มิ: พ็อร์์ตอน้ักร์มิ COM2/RS-232/RS-485, 300-115.200 บอด

โปร์โตคอล
อินัพ้็ตแบบอน้ักร์มิ: คำ�สั�ง ASCII สำ�หรั์บ CTPZ (ล้�ง, ทดนัำ��หนััก, พิ็มิพ์็, ศูนัย์), SICS (คำ�สั�งส่วนัใหญ่ ร์องรั์บ SICS  

ร์ะดับ 0 และ 1); เอ�ท์พ้็ตอน้ักร์มิ: ต่อเน่ั�อง ข้ย�ยต่อเน่ั�อง หร่์อคว�มิต้องก�ร์ (รู์ปแบบจำ�กัด)

ก�ร์ร์ับร์อง

นัำ��หนัักและก�ร์วัดค่�
สหรั์ฐอเมิริ์ก�: NTEP Class III/IIIL - 10,000d; CoC 09-051

แคนั�ด�: Class III/IIIHD - n สูงส้ด 10000/20000; AM-5744

ย้โร์ป: OIML, Class III, 6000e; 

R76-2006-NL1-09/26

MID OIML R51 (ก�ร์ชัั่�งนัำ��หนัักแบบคว้�จับอัตโนัมัิติ) T10262; OIML R61 (ก�ร์ชัั่�งนัำ��หนัักแบบกร์�วิเมิตริ์กอัตโนัมัิติ) T10261

คว�มิปลอดภัย 
ข้องผลิตภัณฑ์์

UL, cUL, CE

IND331 พร์้อมิแผ่นัอะแดปเตอร์ ์
PTPN

อุปกร์ณ์เสร์ิมิ ข้�ยึดผนััง (สำ�หรั์บ IND331 Harsh unit) แผ่นัอะแดปเตอร์์เทอร์์มิินััล PTPN สำ�หรั์บหน่ัวยแผง IND331

ข้�ยึดแบบหม้ินัได้ (สำ�หรั์บ IND331 Harsh unit) ก�ร์์ดหน่ัวยคว�มิจำ� SD ข้นั�ด 2GB

ตัวเลือก

COM2 / DIO ปร์ะกอบด้วย:

หมิ�ยเลข้ร่้์นั COM2-RS-232/485

4 เอ�ต์พ้็ตไม่ิต่อเน่ั�อง, สถ�นัะคงท่�หร่์อร่์เลย์ ข่้ดคว�มิส�มิ�ร์ถข้อง Modbus RTU

อินัพ้็ตแยก 2 ช่ั่อง (เล่อกแอคท่ฟหร่์อพ็�สซ่ฟได้)

อินัเทอร์์เฟซ Programmable Logic 
Controller (PLC)

เอ�ต์พ้็ตอะนั�ล็อก 4-20 mA Ethernet/IPTM* DeviceNetTM

PROFIBUS® DP Modbus TCP

Allen-Bradley RIOTM
ControlNetTM (ยูนิัต 24 VDC เท่�นัั�นั) *

CC-Link® (รู์ปแบบข้้อมูิลหน่ัวยและจำ�นัวนัเต็มิเท่�นัั�นั)

* ร์องรั์บก�ร์ส่งข้้อคว�มิแบบวนัร์อบคล�ส 1 และคล�ส 3

www.mt.com
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