
ออกแบบมาเพือ่เร่งการผลิต 
ในสภาพแวดล้อมที่เปียก รุนแรง และถูกสุขอนามัย

คมชัด ชัดเจน อ่านง่าย
จอแสดงผล LC ขนาดใหญ่่ช่่วยให้การอ่านข้อมููล
ช่ัดเจน สะดวก และปราศจากความูคลาดเคลื่อน 
เนื�อหาในจอแสดงผลสามูารถกำาหนดค่าได้และ
แสดงส่่งท่่ี่คุณอยากที่ราบ โหมูดการแสดงผล 
สามูแบบท่่ี่เลือกได้มูอบเฉพาะพารามู่เตอร์ 
ท่่ี่เก่่ยวข้องท่่ี่สุดสำาหรับแอพพล่เคชั่นของคุณ

กำำาหนดคำาตามท่ี่�ต้องกำาร
คุณสามูารถเลือกว่ธ่ีการต่ดตั�งเที่อร์มู่นัล 
ให้สัมูพันธ์ีกับแท่ี่นช่ั่งได้แตกต่างกันสามูรูปแบบ 
เพ่ือที่ำาให้ม่ัูนใจในความูถูกต้องตามูหลักการ
ยศาสตร์และประส่ที่ธ่ีผลสูงสุด โหลดเซลล์ 
สามูประเภที่เพ่ือตอบสนองความูต้องการของ 
สภาพแวดล้อมูของคุณเพ่ือรับประกัน 
การปฏ่ิบัต่งานท่่ี่เช่ื่อถือได้และอายุการใช้่งาน 
ท่่ี่ยาวนาน

ความคล่องตัวสูงสุด 
กลุ่มูผล่ตภัณฑ์์ ICS4_9 เหมูาะสำาหรับการใช่้
งานของคุณ ข้อด่จากการใช่้งานง่ายและจาก 
การออกแบบแที่่นช่ั่งประเภที่ต่าง ตัวเลือก 
การผสานระบบ และการใช่้งานท่่ี่หลากหลาย  
หน้าจอท่่ี่ได้รับป้องกันระดับ IP68 และ IP69k  

ปิดผนึกสองชั่�น จึงเหมูาะท่่ี่สุดสำาหรับ 
สภาพแวดล้อมูท่่ี่เปียก รุนแรงและถูก 
สุขอนามัูย

colorWeight®  
เพ่ิ่�มความเร็วในกำารผล่ต
ประหยัดเวลาและค่าใช้่จ่ายด้วยจอแสดงผลส่ 
แบบฉลาด ช่่วยให้งานต่าง ๆ เช่่น การตรวจสอบ 
ความูสมูบูรณ์หรือการแบ่งตัวอย่าง มู่ความู 
รวดเร็วและมู่ควาดเคล่ือนน้อยลง จอแสดงผล  

colorWeight® จะแสดงให้ที่ราบในทัี่นท่ี่ว่านำ�าหนัก 
หรือจำานวนช่่�นตำ่ากว่าอยู่ภายในช่่วงหรืออยู่สูง 
กว่าค่าเป้าหมูายหรือไมู่
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โซลูชันแบบวางพิ่ื้น ICS4_9 Combi
เพ่มู่ประสท่ี่ธีภ่าพกระบวนการผลต่ให้สงูที่่ส่ดุ

กลุ่มูผล่ตภัณฑ์์เคร่ืองช่ั่งขนาดกะทัี่ดรัด ICS4_9 มูอบการผสาน 

เข้ากับกระบวนการผล่ตของคุณอย่างราบร่ืนเน่ืองจาก เคร่ืองช่ั่ง 

ของคุณสามูารถปรับตั�งแตกกันเพ่ือให้การปฏ่ิบัต่งานรวดเร็วและ  

แมู่นยำา การออกแบบสเตนเลส สต่ลท่่ี่แข็งแรงและที่ำาความูสะอาด 

ง่ายที่ำาให้เหมูาะสมูกับสภาพแวดล้อมูท่่ี่เปียก รุนแรง หรือหรือ

ต้องการสุขอนามัูย ทัี่�งในของอุตสาหกรรมูอาหาร เภสัช่ภัณฑ์์  

และเคมู่

• โครงสร้างสเตนเลส สต่ลที่ั�งชุ่ด

• เที่อร์มู่นลัผนึกสองชั่�นท่่ี่จดส่ที่ธ่ีบัตรแล้ว พร้อมูการป้องกัน IP69k

•  ColorWeight® เพ่ือการอ่านท่่ี่รวดเร็วและปราศจากความู 

คลาดเคล่ือน

• เหมูาะสำาหรับการช่ัง่นำ�าหนักอย่างง่ายและสำาหรับการใช้่งานขั�นสงู

•  จัดการข้อมููลได้ง่ายด้วยฟังก์ชั่นเฉพาะและเครือ่งมืูอที่่มู่่

ประสท่ี่ธ่ีภาพ

• เครือ่งช่ั่งนำ�าหนักนบัจำานวนแบบฉลาดเพือ่การบำารงุรกัษาที่่ด่ข่ึ�น

สูงกว่าช่่วงความูผ่ดพลาดที่่่ยอมูรับได้

อยู่ในช่่วงความูผ่ดพลาดที่่่ยอมูรับได้

ตำากว่าช่่วงความูผ่ดพลาดที่่่ยอมูรับได้
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ข้อมูลที่างเที่คน่คที่ั�วไป 

ความูละเอ่ยด
แท่ี่นช่ั่งอะนาล็อก: 300,000d; 7,500e; OIML / 10,000d; NTEP

แท่ี่นช่ั่งด่จ่ทัี่ล: ความูละเอ่ยดขึ�นอยู่กับแท่ี่นช่ั่งท่่ี่ใช้่

จอแสดงผล จอแสดงผลกราฟิกคร่สตัลเหลว LCD พร้อมูไฟพื�นหลัง มู่รูปแบบการแสดงผล 3 รูปแบบ

ภาษาในการแสดงผล อังกฤษ, เยอรมัูน, ฝร่ังเศส, อ่ตาล่, สเปน, จ่น, โปรตุเกส, ญ่่่ปุ�น

ความูสูงอักขระ รูปแบบปร่ยาย = 19 มูมู.; โหมูดอักขระขนาดใหญ่่ = 25 มูมู.; โหมูดข้อมููล 3 บรรทัี่ด = 15 มูมู.

แผงปุ�มูกด ปุ�มูกดเมูมูเบรนแบบสัมูผัส (PET) ป้องกันรอยข่ดข่วน การกดแป้นพ่มูพ์ > 1,000,000 ครั�ง

กรอบครอบภายนอก สเตนเลส สต่ล 1.4301, AISI 304

การป้องกันนำ�าและฝุ�น IP68 & IP69k

การต่อระบบไฟฟ้า 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 300 mA, สายไฟยาวประมูาณ 2.5 มู.

แบตเตอร่่ (อุปกรณ์เสร่มู)

12 VDC / 2.5 A: การที่ำางานต่อเน่ืองของโหลดเซลล์สเตรนเกจหน่ึงตัว ~ 22 ช่ั่วโมูง ที่ำางานพร้อมูกัน 4 ตัว ~ 18 ช่ั่วโมูง  

(ระยะเวลาจะลดลงตามูตัวเลือกท่่ี่ต่ดตั�ง เช่่น WLAN) 

อายุการใช้่งาน: 500 ถึง 1,000 รอบการช่าร์จ/คายประจุ

อ่นเที่อร์เฟซ (มูาตรฐานและอุปกรณ์เสร่มู)

มูาตรฐาน:

1 x อ่นเที่อร์เฟซเคร่ืองช่ั่ง (Analog, IDNet or SICSpro) 

1 x อ่นเที่อร์เฟซข้อมููล RS232 

1 x สามูารถเลือกใช้่อ่นเที่อร์เฟซเสร่มู:

RS232, RS422/485, อุปกรณ์ USB, โฮสต์ USB, Ethernet, WLAN, I/O ด่จ่ทัี่ล (4 อ่นพุต + 4 เอาท์ี่พุต), เคร่ืองช่ั่ง IDNet, เคร่ืองช่ั่ง SICSpro,  

เคร่ืองช่ั่งแบบอะนาล็อก

แที่่นช่ั่งที่่่เช่ื่อมูต่อได้
แท่ี่นช่ั่งอะนาล็อก & SICSpro & IDNet ทัี่�งหมูด (ยกเว้น F-cell, AWU, GD16-17, PIK)

การเช่ื่อมูต่อกับเคร่ืองช่ั่งเคร่ืองท่่ี่สอง ได้แก่ ICS449 และ ICS469 จำากัดเฉพาะอ่นเที่อร์เฟซ SICSpro หรืออ่นเที่อร์เฟซ SICS

คุณสมูบัต่เฉพาะของอ่นเที่อร์เฟซ 
เคร่ืองช่ั่งแบบอะนาล็อก

ความูต้านที่าน: ≥ 87.5 Ω (หมูายถึง 1 x 350 Ω; 4 x 350 Ω), การกระตุ้น: 3.3 VDC, ความูไว: 2 ถึง 3 mV/V

ความูละเอ่ยดสูงสุด: 7,500e (OIML), 300,000d (ไมู่สามูารถรับรองได้)

ช่่วงการตรวจสอบเป็นนาท่ี่: 0.264 μV/e

ช่่วงอุณหภูมู่
Class II, 10 ถึง 30 °C (รุ่น PBK7)

Class II, 0 ถึง 40 °C (รุ่น PBK9, รุ่น PFK9)

Class III, -10 ถึง 40 °C (สเตรนเกจ)

ความูช่ื�น ความูชื่�นสัมูพัที่ธ์ีสูงสุด 85% สำาหรับอุณหภูมู่ไมู่เก่น 40 °C

นำ�าหนักสุที่ธ่ี / นำ�าหนักขณะจัดส่ง 2 กก. / 2.5 กก.

การรับรอง
OIML, NTEP, CE, CSA, GMP 

(ข้อมููลนำ�าหนักและการวัดค่าปรากฏิอยู่ในจอแสดงผล และจะระบุว่าระบบรับรองหรือไมู่รับรอง)

รุ่น ICS429 ICS439 ICS449 ICS469

การช่ั่งนำ�าหนักพื�นฐาน, การช่ั่งนำ�าหนักเฉล่่ย • • • •

การนับจำานวนช่่�น, การนับรวมู • •

การตรวจสอบนำ�าหนักเก่นหรือขาด  
และการกำาหนดสัดส่วน

• •

colorWeight® • •

ซอฟต์ค่ย์กำาหนดค่าได้ • •

การแจ้งเตือนผู้ใช่้ • •

ปุ�มูกดตัวเลข • •

จำานวนแที่่นช่ั่งที่่่เช่ื่อมูต่อได้ 1 1 2 2

การจัดเก็บข้อมููล (สูงสุด 100 รายการ) • •

หน่วยความูจำา Alibi เสร่มู (300,000 รายการ) • •
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กำารผสานรวมแที่่นชั�งหน้าจอ

นำ้าหนักำสูงสุดและความสามารถในกำารอ่านค่า

ตัวเลือกำโหลดเซลล์สำาหรับสภาพิ่แวดล้อมที่่�แตกำต่างกำัน

แท่ี่นช่ั่งนำ�าหนักท่่ี่มู่ความูแมู่นยำาสูงรุ่น PBK9 สามูารถเช่ื่อมูต่อโดยตรงกับหน้าจอ ICS ทัี่�งหมูด (ดูเอกสารข้อมููล PBK9 สำาหรับข้อมููล
จำาเพาะโดยละเอ่ยดของแท่ี่นช่ั่ง) สำาหรับแท่ี่นช่ั่ง PBK9 ท่่ี่มู่ขนาด A และ AB สามูารถส่ังซื�อรายการ "การรับรองจากโรงงานสำาหรับ
เคร่ืองช่ั่ง SICSpro" สำาหรับการใช้่งานเพ่ือการค้า หน้าจอและแท่ี่นช่ั่งจะจัดส่งแยกกัน แต่สามูารถเช่ื่อมูต่อกับระบบช่ั่งนำ�าหนัก 
ท่่ี่รับรอง ณ สถานท่่ี่ต่ดตั�งได้อย่างง่ายดาย

คุณสามูารถเช่ื่อมูต่อแท่ี่นช่ั่ง METTLER TOLEDO แบบอะนาล็อกหรือด่จ่ทัี่ลอ่ืน ๆ รวมูถึงเคร่ืองช่ั่งแบบตั�งพื�นกับหน้าจอ ICS

เวอร์ชัน-t

หน้าจอแบบวางบนโต๊ะหรือต่ดผนัง -  
สำาหรับแท่ี่นช่ั่งทุี่กขนาด

เวอร์ชัน-f

หน้าจอแบบต่ดตั�งด้านหน้าท่่ี่ด้านสั�นของแแท่ี่นช่ั่ง -  

สำาหรับแท่ี่นช่ั่งทุี่กขนาด  

(ไมู่สามูารถใช้่กับอ่นเที่อร์เฟซ WLAN)

เวอร์ชัน-c

หน้าจอต่ดตั�งบนเสาที่างด้านสั�นของแท่ี่นช่ั่ง  
สายเคเบ่ลท่่ี่วางภายในเสา (ไมู่มู่สำาหรับขนาด B)

หน้าจอ ICS กำลุ่มกำับแแที่่นชั�งความแม่นยำาสูง PBK9 หรือแที่่นชั�งอื�น ๆ

อุปกำรณ์เสร่ม

1) ตัวเลือกความูละเอ่ยดเพ่่มูเต่มู (ไมู่รับรอง): 6,000d

อุปกำรณ์เสร่ม I/O กล่องร่เลย์สำาหรับ I/O ด่จ่ทัี่ล รวมูถึงแหล่งจ่ายไฟ

ฝาครอบ, ฉากำยึด ฝาครอบป้องกันสำาหรับหน้าจอ ตัวยึดผนัง แผ่นยึดโต๊ะ

ขาตั้ง ความูสูงและเวอร์ช่ันแบบต่างๆ

ซอฟต์แวร์คอมพิ่่วเตอร์ เคร่ืองมืูอจัดการฐานข้อมููลคอมูพ่วเตอร์ DatabICS

อื�น ๆ เครื่องพ่มูพ์ อ่นเที่อร์เฟซ สายเคเบ่ล และอื่น ๆ อ่กมูากมูาย

ขนาดแที่่นชั�ง 3 กำกำ. 6 กำกำ. 15 กำกำ. 30 กำกำ. 60 กำกำ.

A (240 x 300 มูมู.) • • •

BB (300 x 400 มูมู.) • •

B (400 x 500 มูมู.) • •

QA (229 x 229 มูมู.) • •

QB (305 x 305 มูมู.) • • •

ความูสามูารถในการอ่านท่่ี่ไมู่รับรอง 1 (1x3,000d, มูาตรฐาน) 1 กรัมู 2 ก. 5 ก. 10 ก. 20 ก.

ความูสามูารถในการอ่านค่าสูงสุดท่่ี่ไมู่รับรอง (15,000d) 0.2 ก. 0.5 ก. 1 กรัมู 2 ก. 5 ก.

ความูสามูารถในการอ่านสูงสุดท่่ี่รับรอง (1x3,000e, OIML Class III) 1 กรัมู 2 ก. 5 ก. 10 ก. 20 ก.

ประเภที่ของโหลดเซลล์ กำารจัดส่ง กำารป้องกำันนำ้าและ
ฝุ่น

ส่�งแวดล้อม ขั้นตอนกำารที่ำาความสะอาด

อลูมู่เน่ยมู, รูปถ้วย มูาตรฐาน IP65 เปียกในเวลาสั�น ๆ 
(30 นาท่ี่/วัน)

ช่ะล้างด้วยการฉ่ดนำ�าแรงดันตำ่า

สเตนเลส สต่ล, รูปถ้วย ตัวเลือก IP65 / IP67 เปียกในเวลาสั�น ๆ 
(120 นาท่ี่/วัน)

การช่ำาระล้างแบบเบา

สเตนเลส สต่ล, ซ่ลปิดสน่ที่ ตัวเลือก IP68 / IP69k เปียกตลอดเวลา ช่ะล้างอย่างรุนแรง เครื่องฉ่ดนำ�า
และไอนำ�าแรงดันสูง
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ความยาวของสายเคเบ่ลโหลดเซลล์ของรุ่น-t

เครือข่ายบร่การท่่ี่กว้างขวางของเราเป็นหน่ึงในเครือข่ายท่่ี่ด่ท่่ี่สุดในโลก  
และม่ัูนใจในความูพร้อมูใช้่งานและอายุการใช้่งานสูงสุดของผล่ตภัณฑ์์ของคุณ 

ขนาด [มม.] A BB B QA QB

a 175 235 335 163 240

b 240 300 400 228 305

c 59 76 82 59 76

d 86 97 123 86 97

e 235 335 435 163 254

f 300 400 500 228 305
g 21 18 18 21 17

h 42 42 42 42 42

k 452 549 649 380 452

l 452 515 ไมู่มู่ 347 419

m 386 386 386 386 386

n 34 34 34 34 34

ขนาด (มม.)
o 232

p 130

q 115

รุ่น โหลดเซลล์อะลูม่เน่ยม

แบบถ้วย

โหลดเซลล์เตนเลส  

สต่ลแบบถ้วย

โหลดเซลล์สเตนเลส สต่ล 

ท่ี่�ปิดผนึกำกัำนนำ้าและฝุ่นละออง
A 1 เมูตร 3 เมูตร 3 เมูตร

BB 2 เมูตร 3 เมูตร 3 เมูตร

B 2 เมูตร 3 เมูตร 3 เมูตร

QA 1 เมูตร 3 เมูตร 3 เมูตร

QB 2 เมูตร 3 เมูตร 3 เมูตร

h


