
Desempenho Real, Sempre!
Maximize a Produtividade e os Rendimentos

Plataformas de Balança de Piso  
PFD7_ POWERCELL

O que é Desempenho Real? Desempenho Real define-
-se como “o atendimento de uma solicitação, de acor-
do com o fato ou a realidade". No mundo dos pesos  
e medidas, este termo é empregado para descrever 
uma balança calibrada para ler o mais próximo possí-
vel do peso real do que está sendo medido. Com a  
introdução da tecnologia POWERCELL® à nova linha  
de balanças de piso PowerDeck™, o Desempenho 
Real finalmente é possível para pesagens em massa. 

Somente a PowerDeck™ monitora continuamente 
todos os componentes e o status geral da balança.  
Os operadores são imediatamente alertados para 
quaisquer desvios, o que significa que suas medições 
críticas serão verdadeiras sempre. A PowerDeck™ 
oferece um nível elevado de Desempenho que permite 
maior confiança em seu processo de produção,  
sabendo que sua balança está sempre verificando 
cada medição, também em áreas classificadas 
como Zona 2/22 ou Divisão 2.

Visibilidade Através  
de Diagnósticos 
E se você pudesse corrigir um problema 
proativamente antes que a balança  
deixasse de funcionar corretamente?  
A PowerDeck™ monitora os dados de 
todos os quatro cantos da balança  
e ajuda você a encontrar e corrigir a 
maioria dos problemas, ao mesmo tem-
po em que monitora os padrões de uso.

Robusto, Seguro e Preciso 
Resistente o suficiente para lidar com as 
maiores cargas, preciso o suficiente para 
pesar as menores. Com novas classes 
de precisão, 6.000e/10.000e, células  
de carga inteligentes de automonitora-
mento, controlam de modo contínuo  
e compensam os desvios de medição  
e garantem a exatidão. As aprovações 
para áreas de risco suportam o uso  
seguro na Zona 2/22 ou Div 2.

Orientação ao Operador
A orientação em tempo real alerta  
os operadores sobre o posicionamento 
ideal das mercadorias na balança, para 
garantir a repetibilidade. Advertências 
proativas, como sobrecarga, carga 
de impacto ou detritos sob a balança, 
eliminam erros antes que se  
tornem críticos.

Manutenção reduzida à metade
Ao eliminar a caixa de conexões, a rede 
da célula de carga digital POWERCELL® 
evita completamente a entrada de  
umidade. Componentes eletrônicos  
inteligentes dentro da célula de carga 
ajustam-se automaticamente às  
condições ambientais e eliminam  
a interferência.
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Modelo Estrutura 
Quick-Pit 

 
1000 x 1000

Estrutura 
Quick-Pit 

 
1250 x 1000

Estrutura 
Quick-Pit 

 
1500 x 1250

Estrutura 
Quick-Pit 

 
1500 x 1500

Estrutura 
Quick-Pit 

 
2000 x 1500

Estrutura 
Quick-Pit * 

 
1500 x 1500

Estrutura 
Quick-Pit * 

 
2000 x 1500

Estrutura 
Quick-Pit * 

 
2000 x 2000

Estrutura 
Quick-Pit * 

 
2500 x 2000

Dimensões L (mm) 1096 1096 1346 1596 1596 1596 1596 2096 2096

C (mm) 1096 1346 1596 1596 2096 1596 2096 2096 2596

A (mm) 88 114

Material Aço Carbono Pintado  / Aço inoxidável 304 com Jateamento de vidro

Opcionais/Acessórios 

Estrutura Quick-Pit
Com a nossa estrutura Quick-Pit, instalar uma balança de piso PowerDeck™ em um fosso é um processo fácil e sem 
problemas. Basta nivelar a estrutura no fosso e despejar o concreto para encher o poço. Depois que o concreto estiver 
curado, instale a balança e fixe-a. O resultado é uma balança de fosso quadrada e nivelada com o piso.

Desenhos Dimensionais

Altura (mm)  

A 78 104

Pré-Carga Total

Tamanhos  
da Plataforma 
(B x A, m x m)

kg 300 600 1200 1500 3000 6000 3000*** 6000*** 12000***

1,0 x 1,0 kg 410 1370 2850 2490 690

1,25 x 1,0 kg 380 1340 2820 2460 660

1,5 x 1,25 kg 320 1280 2760 2400 600 1400

1,5 x 1,5 kg 280 1240 2720 2360 560 1360 13690 10090 2890

2,0 x 1,5 kg 220 1180 2660 2300 500 1300 13690 10090 2890

2,0 x 2,0 kg 13690 10090 2890

2,5 x 2,0 kg 13690 10090 2890

*** Use para plataformas de 104 mm, marcadas com .

Linha de Pré-carga da Plataforma de Piso PowerDeck™

*    O peso mínimo alcançável depende da configuração do dispositivo de pesagem, de seu recipiente de tara, assim como de seu ambiente. O peso mínimo do seu dispositivo  
in situ pode, portanto, ser menor ou maior do que os valores típicos publicados, para os quais a METTLER TOLEDO não assume responsabilidades. A determinação do peso 
mínimo no local é documentada na Verificação GWP®. O peso mínimo é calculado à resolução mínima recomendada e a uma tolerância do processo de 1%.

** Em temperatura ambiente e em condições ambientais estáveis, sem vibração e correntes de ar, com posicionamento de peso automatizado.

Capacidade Máxima kg 300 600 1200 1500 3000 6000 3000 6000 12000

Altura mm 78 78 78 78 78 78 104 104 104

Tamanhos B x A (Veja abaixo o Desenho Dimensional)

1,0 x 1,0 [m]     

1,25 x 1,00 [m]     

1,5 x 1,25 [m]      

1,5 x 1,5 [m]         

2,0 x 1,5 [m]         

2,0 x 2,0 [m]   

2,5 x 2,0 [m]   

Resolução de Precisão Aprovada Classe III com Faixa Única

3.000e (g) 100 200 500 1000 2000 1000 2000 5000

6.000e (g) 50 100 200 500 1000 500 1000 2000

Resolução de Precisão Aprovada Classe III Várias Faixas

2 x 3.000e [kg/g]
150/50 300/100 600/200 1500/500 3000/1000 3000/1000 6000/2000

300/100 600/200 1500/500 3000/1000 6000/2000 6000/2000 12000/5000

2 x 6.000e [kg/g]
120/20 300/50 600/100 1200/200 3000/500 3000/500 6000/1000

300/50 600/100 1200/200 3000/500 6000/1000 6000/1000 12000/2000

2 x 10.000e [kg/g]
200/20 500/50 1000/100 2000/200 5000/500

300/50 600/100 1500/200 3000/500 6000/1000

Resolução Recomendada de Faixa Única

15.000d (g) 20 50 100 200 500 200 500 1000

30.000d (g) 10 20 50 100 200 100 200 500

60.000d (g) 5 10 20 50 100

Erro Máximo Permissível em Carga Máxima (Valores Limite, somente plataformas aprovadas)

3.000e (g) 150 300 750 1500 3000 1500 3000 7500

6.000e (g) 75 150 300 750 1500 750 1500 3000

2 x 3.000e (g) 150 300 750 1500 3000 3000 7500

2 x 6.000e (g) 75 150 300 750 1500 1500 3000

2 x 10.000e (g) 75 150 300 750 1500

Capacidades Mínimas (somente plataformas aprovadas)

3.000e kg 2 4 10 20 40 20 40 100

6.000e kg 1 2 4 10 20 10 20 40

2 x 3.000e kg 1 4 5 10 20 20 40

2 x 6.000e kg 0,4 1 2 4 10 10 20

2 x 10.000e kg 0,4 1 2 4 10

Peso Mínimo Típico* kg 2 2 4 8 8 40 60 60 60

Valores Típicos **

Repetibilidade sd (com carga 
máx.) para 3.000e / 15.000d

(g) 6 12 17 25 50 100 50 100 250

Repetibilidade sd (com carga 
máx.) para 6.000e / 30.000d

(g) 5 10 15 20 40 80 40 80 200

Repetibilidade sd (com carga 
máx.) para 10.000e / 60.000d

(g) 4 8 12 15 30 70 30 70 160

Erro de indicação (em meia carga) (g) 10 25 30 35 70 170 70 170 360

Erro de indicação (em meia carga) (g) 15 33 42 55 100 270 100 270 560

Carga Antiestática Máxima (kg)

Carga Central kg 750 750 2000 2000 4000 7500 15000 15000 15000

Carga Lateral kg 400 400 1000 1000 2000 4000 7000 7000 7000

Carga no canto kg 200 200 500 500 1000 2000 4000 4000 4000

Dados Específicos do Modelo de Plataformas de Piso PowerDeck™

Modelo PFD774 PFD779

Material da Plataforma Aço Macio pintado, azul 

Aço Inoxidável AISI304L 

Superfície da plataforma Suave  

Padrão (até máx. 2,0 x 1,5 m) * *

Conformidade Metrologia OIML Classe III

EMC 10 V/m

Aprovações para Área 
de Risco

ATEX

Não II 3G Ex nA IIC T6 Gc
II 3G Ex ec IIC T6 Gc

II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
Célula de carga SLB615D: DEKRA 14ATEX0030 X

Estrutura de Carga: BVS 20 ATEX H/B 012

IECEx

Não Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC T6 Gc

Ex tc IIIC T85 °C Dc
Célula de carga SLB615D: IECEx DEK 15.0077X

cFMus
NI/I,II/2/ABCDFG/T6     -40 °C≤Ta≤55 °C     DIP/III/2/T6    -40 °C≤Ta≤55 °C

Célula de carga SLB615D: FM17US0281    FM17CA0143

Faixa de Temperatura Compensada -10°C – +40°C

Operação (versão não Ex) -20°C – +65°C

Operação (versão Ex) -20°C – +55°C

Comprimento/Cabo de Passagem Poliuretano/3 m, 10 m, 20 m

Célula de carga SLB615D, Polimento Eletrônico, IP68/IP69K

Terminal IND246POWERCELL(246H5), IND570POWERCELL(T57000H5), IND780PDX, IND570xxPOWERCELL, 
IND930/IND970POWERCELL

Proteção contra Infiltração IP68/IP69K

Interfaces da Balança Rede CanOpen POWERCELL®

* Especificar ao fazer o pedido

Especificações Gerais da Balança de Piso PowerDeck™
Max1/e1

Max2/e2

Max1/e1

Max2/e2

Max1/e1

Max2/e2
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Opcionais/Acessórios 

Estrutura do Canal da Empilhadeira
Essa estrutura facilita a movimentação da balança com uma empilhadeira. Basta deslizar as forquilhas 
nos canais e levantar. A estrutura reforçada protege a balança contra danos.  levantar cargas pesadas 
sobre a plataforma.

Revestimento do Poço
O Revestimento de Poço mantém o poço mais limpo e higiênico.

Proteção da Balança
Proteja sua balança contra danos de impacto lateral, com protetores de balança. Quando uma empilha-
deira atinge o lado de uma balança, o impacto pode dobrar a estrutura da balança ou danificar suas 
células de carga. A proteção angulada evita danos ao desviar o impacto para cima. As proteções 
da balança podem ser utilizadas em qualquer ou todos os lados de uma balança de piso.

Número do Artigo Designação

Protetores de Balança Pintados em Aço Macio - Cor Azul 

30473850 Proteção da Balança, aço macio, 1000 mm 

30473851 Proteção da Balança, aço macio, 1250 mm 

30473852 Proteção da Balança, aço macio, 1500 mm 

30473853 Proteção da Balança, aço macio, 2000 mm 

30473854 Proteção da Balança, aço macio, 2500 mm 

Estruturas de Empilhadeiras Pintadas em Aço Macio - Cor Azul 

30473855 Estrutura da Empilhadeira em aço macio DS 1000 x 1000 mm 

30473856 Estrutura da Empilhadeira em aço macio D 1250 x 1000 mm 

30473857 Estrutura da Empilhadeira de aço macio E 1500 x 1250 mm 

30473918 Estrutura da Empilhadeira em aço macio ES 1500x1500mm 

Proteções em Aço Inoxidável 304L 

30473919 Proteção da balança em aço inoxidável, 1000 mm 

30473920 Proteção da balança em aço inoxidável, 1250mm 

30473921 Proteção da balança em aço inoxidável, 1500mm 

30473922 Proteção da balança em aço inoxidável, 2000mm 

30473923 Proteção da balança em aço inoxidável, 2500mm 

Revestimentos para Fosso em Aço Inoxidável 304L

30473924 Revestimento de Poço em aço inoxidável DS 1000x1000mm 

30473925 Revestimento de Poço em aço inoxidável D 1250x1000mm 

30473926 Revestimento de Poço em aço inoxidável E 1500x1250mm 

30473927 Revestimento de Poço em aço inoxidável ES 1500 x 1500 mm 

Estrutura de Poço  Número do Artigo Designação

Aço carbono

 H1

 30467783 Estrutura de Poço PFD774 100100H80 ACC

 30467793 Estrutura de Poço PFD774 100125H80 ACC

 30467794 Estrutura de Poço PFD774 125150H80 ACC

 30467795 Estrutura de Poço PFD774 150150H80 ACC

 30467796 Estrutura de Poço PFD774 150200H80 ACC

 H2

 30467797 Estrutura de Poço PFD774 150150H112 ACC

 30467798 Estrutura de Poço PFD774 150200H112 ACC

 30467799 Estrutura de Poço PFD774 200200H112 ACC

 30467800 Estrutura de Poço PFD774 200250H112 ACC

Aço inoxidável

 H1

 30467756 Estrutura de Poço PFD779 100100H80 ACC

 30467757 Estrutura de Poço PFD779 100125H80 ACC

 30467758 Estrutura de Poço PFD779 125150H80 ACC

 30467759 Estrutura de Poço PFD779 150150H80 ACC

 30467760 Estrutura de Poço PFD779 150200H80 ACC

 H2

 30467779 Estrutura de Poço PFD779 150150H112 ACC

 30467780 Estrutura de Poço PFD779 150200H112 ACC

 30467781 Estrutura de Poço PFD779 200200H112 ACC

 30467782 Estrutura de Poço PFD779 200250H112 ACC

Rampa  Número do Artigo Designação

Aço carbono

  H1

 30467834 Rampa CS PFD774 R1000x745x80 ACC

 30467844 Rampa CS PFD774 R1250x745x80 ACC

 30467845 Rampa CS PFD774 R1500x745x80 ACC

 30467846 Rampa CS PFD774 R2000x745x80 ACC

 H2
 30467847 Rampa CS PFD774 R1500x1000x102 ACC

 30467848 Rampa CS PFD774 R2000x1000x102 ACC

Aço inoxidável

 H1

 30467801 Rampa SS PFD779 R1000x745x80 ACC

 30467802 Rampa SS PFD779 R1250x745x80 ACC

 30467830 Rampa SS PFD779 R1500x745x80 ACC

 30467831 Rampa SS PFD779 R2000x745x80 ACC

 H2
 30467832 Rampa 1500x1000x104-SS ACC

 30467833 Rampa 2000x1000x104-SS ACC

H1 =78 mm, H2= 104 mm

* Usar para plataformas de 104 mm

Rampas
As rampas permitem fácil acesso de qualquer lado de uma balança, eliminando a necessidade de levantar cargas pesadas sobre a plataforma.

Modelo Rampa 
1000

Rampa 
1250

Rampa 
1500

Rampa 
2000

*Rampa 
1500

*Rampa 
2000

Dimensões L (mm) 1000 1250 1500 2000 1500 2000

A (mm) 78 104

C (mm) 745 1000

Material Aço Carbono Pintado /  Aço inoxidável com Jateamento de Vidro

Placa Superior Placa lisa (Aço Carbono)/Placa lisa (Aço Inoxidável)


