
สุขอนามัยและความปลอดภัยของข้อมูลใน  
พื้นที่เปียกและรุนแรง

ฐานข้อมูลที่ทรงพลัง
จัดเก็บข้อมูลสินค้าและวัสดุได้ถึง 5000 รายการ 
ในฐานข้อมูลภายในเคร่�องชัั่�งพร้อมกับตััวแปร
ต่ัาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง เช่ั่น นำ�าหนักเป้าหมาย  
ค่าความคลาดเคล่�อน และนำ�าหนักภาชั่นะ 

กำำาหนดคำำาตามท่ีต้องกำาร
คุณสามารถเล่อกวิธ่ีการติัดตัั�งหน้าจอให้สัมพันธ์ี
กับแท่ี่นชัั่�งได้แตักต่ัางกันสามรูปแบบ เพ่�อที่ำาให้
มั�นใจในความถูกต้ัองตัามหลักการยศาสตัร์และ
ประสิที่ธิีผลสูงสุด ม่ขนาดและนำ�าหนักสูงสุดของ
แท่ี่นชัั่�งท่ี่�หลากหลาย ชัั่�งได้ถึง 600 กก. เพ่�อตัอบ
สนองความต้ัองการในการใช้ั่งานของคุณ 
ได้ด่ท่ี่�สุด 

ทำาคำวามสะอาดได้ง่าย
ผลิตัภัณฑ์์ตัระกูล ICS689 ออกแบบตัาม 
คำาแนะนำาการออกแบบตัามหลักสุขอนามัย 
จากแนวที่างปฏิิบัติัท่ี่�รวมถึง EHEDG และ NSF  
ซึึ่�งรวมถึงหน้าจอท่ี่�ม่การปิดผนึกสองชัั่�น IP68  
และ IP69k

จััดกำารข้อมูลอย่างปลอดภััย
เพ่�อให้มั�นใจว่าเป็นไปตัามข้อกำาหนด ข้อมูล 
การชัั่�งนำ�าหนัก รวมถึงวันท่ี่�/เวลา รหัสรายการ  
หร่อรหัสผู้ปฏิิบัติังาน จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย 
ในหน่วยความจำาท่ี่�ม่การป้องกัน จัดการสิที่ธิี� 
การเข้าถึงข้อมูลเคร่�องชัั่�งและการชัั่�งนำ�าหนัก และ 
ที่ำาให้มั�นใจว่าม่ความสามารถในการสอบกลับ
ด้วยสิที่ธิี�ในการเข้าใช้ั่งานของผู้ใช้ั่หลายราย
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โซลูชันแบบวางพื้น ICS689 Combi
เพิ�มประสิที่ธิีภาพกระบวนการผลิตัให้สงูที่่�สดุ

เคร่�องชัั่�งขนาดกะทัี่ดรัด ICS689 ม่ การออกแบบท่ี่�ที่นที่านซึึ่�งตัอบ

สนองมาตัรฐานด้านสุขลักณะ สูงสุด หน้าจอท่ี่�ม่การป้องกัน IP69K 

และโหลดเซึ่ลล์ท่ี่�ปิดผนึกป้องกันนำ�าและฝุุ่�น สร้างให้เป็นไปตัาม 

การออกแบบแท่ี่นชัั่�งท่ี่�สอดคล้องกับแนวที่างด้านสุขอนามัยล่าสุด  

ช่ั่วยให้สามารถเข้าที่ำาความสะอาดทุี่กส่วนได้อย่างม่ประสิที่ธิีภาพ 

และง่ายดาย สิ�งเหล่าน่�ที่ำาให้ ICS689 เหมาะสมอย่างยิ�งสำาหรับ 

สภาพแวดล้อมการที่ำางานท่ี่�เปียก รุนแรง และม่สุขอนามัย 

ในอุตัสาหกรรมอาหาร เภสัชั่ภัณฑ์์ และเคม่

•  โครงสร้างสเตันเลส สตัล่ที่ั�งหมดออกแบบมาเพ่�อสขุอนามยัหรอ่

สภาพแวดล้อมท่ี่�เปียกตัลอดเวลา

• การที่ำาความสะอาดด้วยนำ�าแรงดนัสงูหร่อไอนำ�า 

• เที่อร์มนัิลผนึกสองชัั่�นท่ี่�จดสิที่ธิีบตััรแล้ว พร้อมการป้องกัน IP69k

•  ColorWeight® เพ่�อการอ่านท่ี่�รวดเร็วและปราศจากความคลาด

เคล่�อน

•  ตััวเล่อกอินเที่อร์เฟซึ่ท่ี่�หลากหลายเพ่�อจัดการได้แม้แต่ัการชัั่�ง 

นำ�าหนักท่ี่�ซัึ่บซ้ึ่อน

•  การจัดการข้อมูลขั�นสูงพร้อมฟังก์ชัั่นเฉพาะและเคร่�องม่อ 

ท่ี่�ม่ประสิที่ธิีภาพ

• เคร่�องชัั่�งนำ�าหนักนบัจำานวนแบบฉลาดเพ่�อการบำารงุรกัษาที่่�ดข่ึ�น
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ข้อมูลทางเทคำนิคำทั่วไป 

การใชั่้งานและฟังก์ชั่ัน
การชัั่�งนำ�าหนักพ่�นฐาน การชัั่�งนำ�าหนักเฉล่�ย การตัรวจสอบนำ�าหนักเกิน/ขาด การแบ่งส่วน การจำาแนก รวม การรวมเข้ากับเป้าหมายการบรรจุ 
แบบแมนนวล สถิติั การนับ การแจ้งเต่ัอนผู้ใช้ั่ การจัดการผู้ใช้ั่ ปุ�มซึ่อฟต์ัค่ย์ท่ี่�กำาหนดค่าได้ ฮาร์ดค่ย์ท่ี่�ปิดใช้ั่งานได้ แป้นตััวเลขและตััวอักษร  
การพิมพ์ฉลาก ฐานข้อมูลรายการ (สูงสุด 5,000 รายการ); หน่วยความจำา Alibi ภายใน (300,000 รายการ) ไฟล์บันทึี่กการปรับเท่ี่ยบ

การใชั่้งานและฟังก์ชั่ันความละเอ่ยด
แที่่นชั่ั�งอะนาล็อก: 300,000d; 7,500e; OIML / 10,000d; NTEP

แที่่นชั่ั�ง Digital IDNet หร่อ SICSpro: ความละเอ่ยดขึ�นอยู่กับแที่่นชั่ั�งที่่�ใชั่้

จอแสดงผล จอแสดงผลแบบส ่TFT (320x240 พิกเซึ่ล) จัดรูปแบบการแสดงผลได ้3 แบบ

ภาษาในการแสดงผล อังกฤษ, เยอรมัน, ฝุ่รั�งเศส, อิตัาล,่ สเปน, จ่น, โปรตัุเกส, ญ่�ปุ�น

ความสูงอักขระ โหมดรูปแบบปริยาย = 25 มม. โหมดข้อมูล 3 บรรที่ัด = 17 มม.

แผงปุ�มกด ปุ�มกดเพ่ยร์โซึ่ ตั้านที่านการข่ดข่วนได้ด่มาก การกดปุ�ม > 10.000.000 ครั�ง

กรอบครอบภายนอก สเตันเลส สตั่ล 1.4301, AISI 304

การป้องกันนำ�าและฝุุ่�น IP68 & IP69k

การตั่อระบบไฟฟ้า 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 300 mA, สายไฟยาวประมาณ 2.5 ม.

แบตัเตัอร่� (อุปกรณ์เสริม)

12 VDC / 2.5 A: การที่ำางานตั่อเน่�องของโหลดเซึ่ลล์สเตัรนเกจหนึ�งตััว ~ 22 ชั่ั�วโมง ที่ำางานพร้อมกัน 4 ตััว ~ 18 ชั่ั�วโมง (ระยะเวลาจะลดลงตัามตััวเล่อก
ที่่�ตัิดตัั�ง เชั่่น WLAN)

อายุการใชั่้งาน: 500 ถึง 1,000 รอบการชั่าร์จ/คายประจุ

อินเที่อร์เฟซึ่ (มาตัรฐานและอุปกรณ์
เสริม)

มาตัรฐาน:

1 x อินเที่อร์เฟซึ่เคร่�องชั่ั�ง (Analog, IDNet or SICSpro)

1 x อินเที่อร์เฟซึ่ข้อมูล RS232 

3 x สามารถใช้ั่ตััวเล่อกอินเที่อร์เฟซึ่เสริม: RS232, RS422/485, อุปกรณ์ USB, โฮสต์ั USB, Ethernet, WLAN, I/O ดิจิทัี่ล (4 อินพุตั + 4 เอาท์ี่พุตั),  

เคร่�องชัั่�ง IDNet, เคร่�องชัั่�ง SICSpro, เคร่�องชัั่�งแบบอะนาล็อก

แที่่นชั่ั�งที่่�เชั่่�อมตั่อได้
สามารถเชั่่�อมตั่อแที่่นชั่ั�งได้ถึง 4 เคร่�อง
แที่่นชั่ั�งอะนาล็อกและ SICSpro และ IDNet ที่ั�งหมด (ยกเว้น F-cell, AWU, GD16-17, PIK)*

คุณสมบัตัิเฉพาะของอินเที่อร์เฟซึ่เคร่�องชั่ั�ง
แบบอะนาล็อก

ความตั้านที่าน: ≥ 87.5 Ω (หมายถึง 1 x 350 Ω; 4 x 350 Ω), การกระตัุ้น: 3.3 VDC, ความไว: 2 ถึง 3 mV/V

ความละเอ่ยดสูงสุด: 7,500e (OIML), 300,000d (ไม่สามารถรับรองได)้

ชั่่วงการตัรวจสอบเป็นนาที่:่ 0.264 μV/e

ชั่่วงอุณหภูมิ
Class II, 10 ถึง 30 °C (รุ่น PBK7)

Class II, 0 ถึง 40 °C (รุ่น PBK9, รุ่น PFK9)

Class III, -10 ถึง 40 °C (สเตัรนเกจ)

ความชั่่�น ความชั่่�นสัมพัที่ธี์สูงสุด 85% สำาหรับอุณหภูมิไม่เกิน 40 °C

นำ�าหนักสุที่ธีิ / นำ�าหนักขณะจัดส่ง 2 กก. / 2.5 กก.

การรับรอง
OIML, NTEP, CE, CSA C US, GMP, EHEDG, NSF

(ข้อมูลนำ�าหนักและหน่วยวัดจะปรากฏิอยู่ในจอแสดงผล และจะระบุว่าระบบรับรอง/ไม่รับรอง)

* ขึ�นอยู่กับการกำาหนดค่าของหน้าจอ: แท่ี่นชัั่�งอะนาล็อกสูงสุด 2 เคร่�องหร่อแท่ี่นชัั่�ง IDnet 2 เคร่�อง ประกอบด้วยเคร่�องชัั่�งอะนาล็อก 1 เคร่�อง และ IDnet 1 เคร่�อง
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กำารผสานรวมแท่นชั่งหน้าจัอ

นำ้าหนักำสูงสุดและคำวามสามารถในกำารอ่านคำ่า

แที่่นชั่ั�งนำ�าหนักที่่�ม่ความแม่นยำาสูงรุ่น PBK9 สามารถเชั่่�อมตั่อโดยตัรงกับหน้าจอ ICS ที่ั�งหมด (ดูเอกสารข้อมูล PBK9 สำาหรับข้อมูล
จำาเพาะโดยละเอ่ยดของแท่ี่นชัั่�ง) สำาหรับแท่ี่นชัั่�ง PBK9 ท่ี่�ม่ขนาด A และ AB สามารถสั�งซ่ึ่�อรายการ "การรับรองจากโรงงานสำาหรับ
เคร่�องชัั่�ง SICSpro" สำาหรับการใช้ั่งานเพ่�อการค้า หน้าจอและแท่ี่นชัั่�งจะจัดส่งแยกกัน แต่ัสามารถเช่ั่�อมต่ัอกับระบบชัั่�งนำ�าหนัก 
ท่ี่�รับรอง ณ สถานท่ี่�ติัดตัั�งได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเชั่่�อมตั่อแที่่นชั่ั�ง METTLER TOLEDO แบบอะนาล็อกหร่อดิจิที่ัลอ่�น ๆ รวมถึงเคร่�องชั่ั�งแบบตัั�งพ่�นกับหน้าจอ ICS

เวอร์ชัน-t

สำาหรับตัิดผนัง ตัั�งพ่�น หร่อโตั๊ะ - สำาหรับแที่่นชั่ั�งทีุ่กขนาด

เวอร์ชัน-f

หน้าจอท่ี่�ติัดตัั�งด้านหน้าท่ี่�ด้านยาวของแท่ี่นชัั่�ง -  

สำาหรับแท่ี่นชัั่�งทุี่กขนาด  

(ไม่สามารถใช้ั่ได้กับอินเที่อร์เฟซึ่ WLAN)

เวอร์ชัน-c

หน้าจอแบบติัดตัั�งบนเสาที่างด้านยาวของแท่ี่นชัั่�ง  

หน้าจอและเสาของแท่ี่นชัั่�งเช่ั่�อมต่ัอเข้าด้วยกัน  

การออกแบบเสาให้ยึดและป้องกันสายเคเบิล

(ม่ขนาด A, BB และ QB)

หน้าจัอรวม ICS กำับแท่นชั่งคำวามแม่นยำาสูง PBK9 หรือแท่นชั่งอื่น ๆ

อุปกำรณ์เสริม

1) ตััวเล่อกความละเอ่ยดเพิ�มเตัิม (ไม่รับรอง): 6,000d; 15,000d

2) ตััวเล่อกความละเอ่ยดเพิ�มเตัิม (รับรอง): 1x3,000e, OIML Class III

อุปกำรณ์เสริม I/O กล่องร่เลย์สำาหรับ I/O ดิจิที่ัล รวมถึงแหล่งจ่ายไฟ

ฝาคำรอบ, ฉากำยึด ฝุ่าครอบป้องกันสำาหรับหน้าจอ ตััวยึดผนัง แผ่นยึดโตั๊ะ

ขาตั้ง ความสูงและเวอร์ชั่ันแบบตั่างๆ

ซอฟต์แวร์คำอมพิวเตอร์ เคร่�องม่อจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตัอร ์DatabICS

อื่น ๆ เคร่�องพิมพ์ อินเที่อร์เฟซึ่ สายเคเบิล และอ่�น ๆ อ่กมากมาย

ขนาดแท่นชั่ง 3 กำกำ. 6 กำกำ. 15 กำกำ. 30 กำกำ. 60 กำกำ. 150 กำกำ. 300 กำกำ. 600 กำกำ.

A (240 x 300 มม.) • • •

BB (300 x 400 มม.) • •

B (400 x 500 มม.) • • •

BC (500 x 650 มม.) • • •

CC (650 x 800 มม.) • • • •

QA (229 x 229 มม.) •

QB (305 x 305 มม.) • • •

QC (457 x 457 มม.) • •

ความสามารถในการอ่านไม่รับรอง 1 [d1] 

(2x3,000d, มาตัรฐาน) [d2]

0.5 ก.

1 กรัม
1 กรัม 

2 ก.

2 ก. 

5 ก.

5 ก. 

10 ก.

10 ก. 

20 ก.

20 ก. 

50 ก.

50 ก. 

100 ก.

100 ก. 

200 ก.

ความสามารถในการอ่านค่าสูงสุดที่่�ไม่
รับรอง (30,000d) 

0.1 ก. 0.2 ก. 0.5 ก. 1 กรัม 2 ก. 5 ก. 10 ก. 20 ก.

ความสามารถในการอ่านสูงสุดที่่�รับรอง 2 

[e1] (2x3,000e, OIML Class III) [e2]

1 กรัม
-

1 กรัม 

2 ก.

2 ก. 

5 ก.

5 ก. 

10 ก.

10 ก. 

20 ก.

20 ก. 

50 ก.

50 ก. 

100 ก.

100 ก.  

200 ก.
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คำวามยาวของสายเคำเบิลโหลดเซลล์ของรุ่น-t

ขนาด [มม.] A BB B BC CC QA QB QC

a 175 235 335 435 503 170 233 392

b 240 300 400 500 600 229 305 457

c 56 57 57 70 79 56 57 60

d 95 97 97 108 130 95 97 100

e 235 335 435 587 724 170 245 397

f 300 400 500 650 800 229 305 457

g 22 15 15 15 21 22 15 15

h 42 42 42 42 42 42 42 42

k 418 485 581 681 772 407 489 640

l 337 404 500 600 691 326 408 559

m 412 412 412 412 412 412 412 412

n 34 34 34 34 34 34 34 34

ขนาด (มม.)
o 260

p 170

q 114

พิกำัดกำารชั่ง โหลดเซลล์สเตนเลส สตีล 
ท่ีปิดผนึกำกัำนนำ้าและฝุ�นละออง

0 - 30 กก. 1.5 เมตัร

60 - 600 กก. 2.5 เมตัร

h

METTLER TOLEDO Group

แผนกอุตัสาหกรรม
ผู้ประสานงานในพ่�นท่ี่�: www.mt.com/contacts
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