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ออกแบบมาเพ่ื่�อเพ่ื่�มความเร็็วการ็ผล่ิต 

ในสภาพแวดล้้อมท่่ี่อันตราย

IND570xx
หนึ่งหน้าจอ หลากหลายโซลูชัน

IND570xx ได้้รัับการัออกแบบมาเพ่่ื่อให้มีทัั้�งสมรัรัถนะและ 

ความอเนกปรัะสงค์ จึงเป็นตััวเล่อกตััด้สินใจได้้ง่ายด้าย  

แม้ในการัช่ังนำ�าหนักทั้างอุตัสาหกรัรัมท่ีั้มีความท้ั้าทั้ายสูงสุด้

IND570xx มีฟัังก์ชันมากมายในการัจัด้การัการัช่ังนำ�าหนัก  

นำาเสนอความก้าวหน้าในการัเช่่อมต่ัอ การัตัรัวจสอบสมรัรัถนะ  

และข้้อมูลกรัะบวนการัท่ีั้สำาคัญอย่างมีปรัะสิทั้ธิิภาพื่และ 

ปลอด้ภัย IND570xx ตัอบสนองความต้ัองการัท่ีั้เพ่ิื่มขึ้�นอย่าง 

ต่ัอเน่่อง ด้้านความถูกต้ัองในการัวัด้ค่า ความน่าเช่่อถ่อ 

ปรัะสิทั้ธิิภาพื่ และความสามารัถในการัตัรัวจสอบย้อนกลับ 

การรับรองทั่วโลก

ในพ่ื่�นท่ีั้อันตัรัายไม่มีท่ีั้ว่างสำาหรัับข้้อสงสัย 
เก่ียวกับความปลอด้ภัยท่ีั้สมำ่าเสมอข้องอุปกรัณ์์ 
อุตัสาหกรัรัม IND570xx มีชุด้การัรัับรัองท่ีั้ 
ครัอบคลุม ดั้งนั�นจึงสามารัถใช้งานได้้ใน 
เก่อบทุั้กภูมิภาคและทุั้กตัลาด้

การท�างานร่วมกันอย่างกลมกลืน

ข้้อมูลกรัะบวนการัข้องคุณ์สามารัถไหลไปมา 
รัะหว่างเข้ตัปลอด้ภัยและเข้ตัอันตัรัายได้้โด้ย 
ไม่มีข้้อจำากัด้ IND570xx เสนอทั้างเล่อกในการั 
ส่่อสารั ซ่ึงช่วยให้ม่ันใจได้้ว่าวิธีิการัท่ีั้เหมาะสม 
สำาหรัับสถานท่ีั้และกรัะบวนการัข้องคุณ์

การควบคุมกระบวนการโดยตรง

เม่่อติัด้ตัั�งตััวเล่อก Solid State I/O, IND570  
จะกลายเป็นตััวควบคุมกรัะบวนการัท่ีั้มี 
ปรัะสิทั้ธิิภาพื่ภายในพ่ื่�นท่ีั้อันตัรัายโด้ยไม่จำาเป็น 
ต้ัองมีการัเช่่อมต่ัอท่ีั้ยาวนานและอุปสรัรัคในการั 
แยกออกจากอันตัรัายต่ัอส่ิงแวด้ล้อม

พร้อมติดตั้ง

IND570xx มาพื่ร้ัอมกับฮาร์ัด้แวร์ัท่ีั้จำาเป็นสำาหรัับ 
การัติัด้ตัั�งในพ่ื่�นท่ีั้อันตัรัาย รุ่ันท่ีั้ใช้งานยาก 
ข้องสหรััฐฯ มีฮับท่ั้อร้ัอยสายในข้ณ์ะท่ีั้รุ่ัน EU  
มีสายเคเบิลท่ีั้ได้้รัับการัรัับรัอง ATEX



คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ทั้างกายภาพื่และทั้างไฟัฟั้า
ตัวเครื่อง สภาพื่แวด้ล้อมท่ีั้รุันแรัง: สเตันเลส สตีัล 304L, รัับรัองรัะดั้บ IP65 รัวมข้ายึด้มุมคงท่ีั้สำาหรัับการัยึด้ติัด้ตัั�งบนผนัง

รุ่ันอุปกรัณ์์ยึด้แผง: แผงด้้านหน้าทั้ำาจากสเตันเลส สตีัล, โครังอะลูมิเนียมพื่ร้ัอมฉากยึด้ติัด้ตัั�งในตััว การัป้องกันท่ีั้รัับรัองรัะดั้บ IP65

น�้าหนัก 3.2 กก. (7 ปอนด์้)

สภาพแวดล้อมในการท�างาน -10°C ถึง +40°C (14°F ถึง 104°F), ความช่�นสัมพัื่ทั้ธ์ิ 10% ถึง 95%, ไม่มีการัควบแน่น

ไฟฟ้าขาเข้า AC: 85–264 VAC, 49–61 Hz, 500 mA (ปรัะเภทั้ตััวเร่ัอนแผงและใช้ในสภาวะรุันแรัง)

DC: 20-29 VDC, 1.25A (ตััวเคร่่ัองท่ีั้ติัด้ตัั�งบนแผงควบคุมเท่ั้านั�นสำาหรัับเวอร์ัชัน Analog, IDNet และ SICSpro เท่ั้านั�น)

อินเทั้อรั์เฟัซเครั่่องชั่ง

ประเภทเครื่องชั่งที่รองรับ อะนาล็อก: รัองรัับโหลด้เซลล์ได้้สูงสุด้ 8350 Ω, รัองรัับเซลล์ 2 หร่ัอ 3 mV/V การัปรัะตุ้ัน 10 VDC อัตัรัาการัอัปเด้ตัแบบอะนาล็อก/ดิ้จิทัั้ล > 366 Hz

IDNet: K-Line ความแม่นยำาสูง, เฉพื่าะรุ่ัน +12V, รัวมถึงเซลล์ T-Brick, M-Cell และ Point-ADC

SICSpro: ฐาน PBK9 / PFK9 ท่ีั้มีความแม่นยำาสูง ปรัะเภทั้ท่ีั้ 3 / Division 2 (โหลด้เซลล์ MPGI)

POWERCELL: รัองรัับเคร่่ัองช่ังแบบตัั�งพ่ื่�น PowerDeck หน่ึงเคร่่ัอง หร่ัอเคร่ัอข่้ายโหลด้เซลล์ POWERCELL สูงสุด้หกตััว หร่ัอโมดู้ลช่ังนำ�าหนักแบบบีบอัด้ 

PowerMount ™

หน่วย กิโลกรััม, ปอนด์้, ตััน, เมตัริักตััน, กรััม, เพื่นนีเวทั้, ปอนด์้-ออนซ์, ออนซ์, ทั้รัอยออนซ์, หน่วยท่ีั้กำาหนด้เอง รัองรัับการัเปล่ียนหน่วยและการัพิื่มพ์ื่หลายหน่วย

ความจุและการเพิ่มขึ้น นำ�าหนักสูงสุด้สูงสุด้ 2,000,000; เพ่ิื่มการัแสด้งผลสูงสุด้ 100,000 ครัั�ง

อินเทั้อรั์เฟัซเช่่อมตั่อกับผู้ใช้

จอแสดงผล จอแสด้งผลความคมชัด้สูงความละเอียด้สูงพื่ร้ัอมตััวบ่งชี�นำ�าหนักสูง 25 มม.

ตัวแสดงสถานะ รัวมขั้�นต้ัน, สุทั้ธิิ, รัะยะ/ช่วงค่าท่ีั้ด้ำาเนินการั, หน่วย, การัเคล่่อนไหว, ศููนย์กลางข้องค่าศููนย์, นำ�าหนักขั้�นตัำ่า, ไอคอนบริัการั 

ไลน์มาตรวิทยา แสด้งนำ�าหนักสูงสุด้ การัเพื่ิ่ม และคลาสทั้ี่รัับรัอง

สายระบบ แสด้งข้้อความรัะบบการัชั่งนำ�าหนักและข้้อมูลการัใช้งาน

จอแสดงผลเสริม เล่อกจาก SmartTrac™ (การัแสด้งสถานะการัช่ังแบบกรัาฟิัก) อัตัรัา (นำ�าหนัก/เวลา) หร่ัอสถานะ I/O แบบไม่ต่ัอเน่่อง

แผงปุ่มกด ปุ�มกด้สัมผัสเพ่่ื่อปรัะสบการัณ์์การัใช้งานท่ีั้ดี้ย่ิงขึ้�น ล้าง, ทั้ด้นำ�าหนัก, พิื่มพ์ื่, ศููนย์ ชุด้ปุ�มนำาทั้าง แผงปุ�มกด้ตััวเลข้และตััวอักษรั ปุ�มซอฟัต์ัคีย์ 5 ปุ�ม  
ตัั�งโปรัแกรัมเฉพื่าะตััวได้้ถึง 15 ฟัังก์ชัน เพ่่ื่อปรัับแต่ังการัโต้ัตัอบข้องผู้ปฏิิบัติังานด้้วยแอพื่พื่ลิเคชันการัช่ังนำ�าหนัก

การัเช่่อมตั่อกับอุปกรัณ์์ตั่าง ๆ

แบบอนุกรม พื่อร์ัตัอนุกรัม COM1 (มาตัรัฐาน) รัองรัับ RS-232/422/485 พื่อร์ัตัอนุกรัม COM2 และ COM3 เสริัมรัองรัับ RS-232 และ RS-232/422/485

เครือข่าย อินเทั้อร์ัเฟัซอีเทั้อร์ัเน็ตัเสริัมรัองรัับความเร็ัว 10 Mb/s และ 100 Mb/s โด้ยใช้ 10 Base-T, 100 

Base-TX, 100 Base-FX และ 100 Base-T4 สอด้คล้องกับมาตัรัฐาน IEEE 802.3 และ 802.3x อย่างสมบูรัณ์์ รัองรัับการัควบคุมการัไหลแบบดู้เพื่ล็กซ์เต็ัมรูัปแบบ  

รัองรัับการัเช่่อมต่ัอ 3 ช่องเสียบพื่ร้ัอมกัน

โปรโตคอล เอาต์ัพุื่ตัต่ัอเน่่อง MT, ข้ยายต่ัอเน่่อง MT, อินพุื่ตั CTPZ, พิื่มพ์ื่ความต้ัองการั, เอาต์ัพุื่ตัเทั้มเพื่ลตัต่ัอเน่่อง, ARM100 I/O รัะยะไกล, การัเข้้าถึงเซิร์ัฟัเวอร์ัข้้อมูล 
ท่ีั้ใช้ร่ัวมกัน, SICS, อินพุื่ตั ASCII

Fieldbus รัองรัับตััวเล่อกใด้ตััวเล่อกหน่ึงดั้งต่ัอไปนี�: EtherNet/IP, เอาต์ัพุื่ตัอะนาล็อก (4-20 mA หร่ัอ 0-10 VDC), PROFIBUS® DP, PROFINET, ControlNet™, DeviceNet™, 

Modbus TCP

I/O แบบไม่ต่อเน่ือง,  
โซลิดสเตต

ทัั้�ง 2 อินพุื่ตั และ 5 เอาต์ัพุื่ตั และ 5 อินพุื่ตั และ 8 เอาต์ัพุื่ตั ท่ีั้มีอยู่ภายใน
ARM100 Remote I/O สามารัถใช้เพ่่ื่อข้ยายการัรัองรัับ I/O ทัั้�งหมด้เป็น 13 อินพุื่ตั และ 20 เอาต์ัพุื่ตั

อัตราการอัปเดต 
ของอินเทอร์เฟซ

ข้้อมูลวงจรั PLC: 25 Hz I/O แยกส่วนในตััว 50 Hz ข้ยาย I/O แยกส่วน (ARM100): 25 Hz

ช่องเสียบ USB พื่อร์ัตั USB ภายในไม่ได้รัับการัรัับรัองให้ใช้ใน IND570xx เม่่ออยู่ในพ่ื่�นท่ีั้ Division 2 หร่ัอ Zone 2/22
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2 METTLER TOLEDO IND570xx



สมรัรัถนะ
การวินิจฉัย บันทึั้กข้้อผิด้พื่ลาด้และบันทึั้กการับำารุังรัักษาจะบันทึั้กเหตุัการัณ์์ข้องรัะบบ ไอคอนบำารุังรัักษา (               ) แสด้งเพ่่ื่อรัะบุเหตุัการัณ์์ท่ีั้ผู้ใช้ต้ัองสนใจ/ด้ำาเนินการับำารุังรัักษา  

รัายงานสถานะหน้าจอให้ข้้อมูลปรัะสิทั้ธิิภาพื่ข้องรัะบบตัามเวลาจริัง

อีเมล ฟัังก์ชันอีเมลในตััวสามารัถส่งการัแจ้งเต่ัอนข้องรัะบบไปยังผู้รัับท่ีั้กำาหนด้ รัองรัับการัเข้้าสู่รัะบบพื่ร็ัอกซีเซิร์ัฟัเวอร์ั

ตัวจัดการ 
การทดสอบ GWP®

รัองรัับการัทั้ด้สอบรัะบบช่ังนำ�าหนักเป็นปรัะจำาเพ่่ื่อการัทั้วนสอบสมรัรัถนะและการัปฏิิบัติัตัามข้้อกำาหนด้ ขั้�นตัอนการัทั้ด้สอบท่ีั้มีค่าเผ่่อปรัะสิทั้ธิิภาพื่จะเก็บไว้ในหน้าจอ  
จะตัรัวจสอบรัะยะเวลาการัทั้ด้สอบท่ีั้แนะนำาและผู้ใช้จะได้้รัับแจ้งเม่่อจำาเป็นต้ัองทั้ำาการัทั้ด้สอบตัามปกติั รัายงานการัทั้ด้สอบมาตัรัฐานและบันทึั้ก GWP จะจัด้เตัรีัยมเอกสารั 
สำาหรัับการัปฏิิบัติัตัามข้้อกำาหนด้

เว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิรั์ฟัเวอรั์ในตััวมีเครั่่องม่อสำาหรัับตัรัวจสอบการัทั้ำางานข้องหน้าจอผ่านเครั่อข้่ายโด้ยใช้แค่เว็บเบรัาว์เซอรั์

แอปพื่ลิเคชันเสริัม PAC

Fill-570 การัควบคุมขั้�นสูงข้องการับรัรัจุ การัจ่ายสารั และการัผสมโด้ยอัตัโนมัติั สามารัถควบคุมวัตัถุดิ้บได้้ถึงหกรัายการั รัายละเอียด้อ้างถึงข้้อมูลสรุัปข้อง Fill-570

ไดรฟ-์570 รัองรัับการัช่ังนำ�าหนักรัถข้าเข้้า/ข้าออก รัายละเอียด้อ้างถึงข้้อมูลสรุัปข้อง Drive-570

COM-570 ยังคงคุณ์สมบัติัและฟัังก์ชันขั้�นสูงข้อง IND570 ในข้ณ์ะท่ีั้ส่่อสารักับรัะบบท่ีั้มีอยู่ผ่านโปรัโตัคอลผลิตัภัณ์ฑ์์เดิ้มข้อง METTLER TOLEDO ซ่ึงรัวมถึงโฮสต์ั 8142 โฮสต์ั 8530 PT6S3  

และ SMA เทั้มเพื่ลตัคำาส่ังอินพุื่ตัช่วยให้ IND570 รัับรู้ัและตัอบสนองต่ัอคำาส่ังเฉพื่าะข้องลูกค้า
TaskExpert™ TaskExpert ช่วยให้โปรัแกรัมเมอร์ัท่ีั้มีคุณ์สมบัติัเหมาะสมสามารัถปรัับความสามารัถมาตัรัฐานข้อง IND570 เพ่่ื่อให้สอด้คล้องกับข้้อกำาหนด้การัใช้งานเฉพื่าะข้องผู้ใช้มากขึ้�น

แอปพื่ลิเคชันในตััว

ทั่วไป ง่าย, การัช่ังนำ�าหนักด้้วยตันเอง, ตััวนับรัายการั, การัสะสม/การัรัวม, ภาชนะ/พิื่มพ์ื่/ล้างอัตัโนมัติั, การับำารุังรัักษาอัตัโนมัติัเป็นศููนย์, การัแสด้งนำ�าหนัก x10

การขนถ่ายวัสดุ ซอฟัต์ัแวร์ัมาตัรัฐานรัองรัับการัเติัมหร่ัอจ่ายวัสดุ้ชิ�นเดี้ยวพื่ร้ัอมการัควบคุม I/O ในตััว

การตรวจสอบน�้าหนัก การัตัรัวจสอบนำ�าหนักแบบสเตัติักพื่ร้ัอมจอแสด้งผลกรัาฟิักท่ีั้เรีัยนรู้ัได้้เองและรัองรัับ I/O ในตััว

จอแสดงผลระยะไกล ทั้ำาหน้าท่ีั้เป็นจอแสด้งผลรัะยะไกล (ผ่านการัเช่่อมต่ัอแบบอนุกรัมหร่ัออีเทั้อร์ัเน็ตั) สำาหรัับหน้าจออ่่นข้อง METTLER TOLEDO การัควบคุมฟัังก์ชันท่ีั้เรีัยบง่าย  

(ล้าง, ทั้ด้นำ�าหนัก, ศููนย์, พิื่มพ์ื่) ผ่าน HMI

ตารางข้อมูล ตัารัางเป้าหมายเก็บค่าสำาหรัับรัหัสวัสดุ้ได้้ถึง 200 รัหัส ตัารัางทั้ด้นำ�าหนักสามารัถจัด้เก็บได้้ถึง 99 รัายการั

หน่วยความจ�า Alibi จัด้เก็บข้้อมูลการัช่ังแต่ัละรัายการั ส่งออกเป็นไฟัล์ .csv เพ่่ื่อใช้งานต่ัอไป

การพิมพ์ เทั้มเพื่ลตัท่ีั้ปรัับแต่ังได้้ 10 แบบ ตััวส่ังพิื่มพ์ื่แบบแมนนวลและอัตัโนมัติั มีรัายงานข้้อมูลมาตัรัฐานและรัายงานการับริัการั พิื่มพ์ื่ผ่านพื่อร์ัตัอนุกรัมและ อีเทั้อร์ัเน็ตั  
พิื่มพ์ื่โด้ยตัรังไปยังอุปกรัณ์์หน่วยความจำา USB ท่ีั้เช่่อมต่ัอ ไม่รัองรัับการัพิื่มพ์ื่โด้ยตัรังไปยังเคร่่ัองพิื่มพ์ื่ USB

ข้อความแจ้ง ID เก็บขั้�นตัอนท่ีั้ทั้ำาเป็นปรัะจำาได้้ส่ีงาน แต่ัละงานปรัะกอบด้้วยขั้�นตัอนท่ีั้กำาหนด้เอง 30 ขั้�นตัอน เพ่่ื่อแนะนำาผู้ใช้ตัลอด้ลำาดั้บการัทั้ำางาน ใช้เพ่่ื่อรัับรัองความสมำ่าเสมอ 
และการัรัวบรัวมข้้อมูลการัช่ัง เพ่ิื่มแป้นพิื่มพ์ื่ภายนอกหร่ัอเคร่่ัองสแกนบาร์ัโค้ด้เพ่่ื่ออำานวยความสะด้วกในการัป้อนข้้อมูล

น�้าหนักและการวัดค่า สหรัฐอเมริกา NTEP Class II 100,000d, Class III/IIIL 10,000d, CoC 13-123

แคนาดา Class II 100,000d, Class III 10,000d, Class IIIHD 20,000d, AM-5593

ยุโรป หน่วยท่ีั้อนุมัติั OIML R76 Class II ได้้รัับการัพิื่จารัณ์าโด้ยแพื่ลตัฟัอร์ัม; Classes III และ IIII 10,000e, TC8458

MID ยุโรป MID R51, MID R61

ความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์์

การัรัับรัอง

สภาพื่แวด้ล้อมทั้ี่รัุนแรัง: รัุ่นอุปกรัณ์์ยึด้แผง:

3IND570xx METTLER TOLEDO

สหรัฐอเมริกา CL I, DIV 2, GP CD; CL II, DIV2, GP FG; CL III; CL I Zn 2 IIB T5; Zn 22 IIIC T85°C -10°C ≤ Ta ≤ +40°C ID อุณ์หภูมิ = T5 (100°C)

แคนาดา CL I, DIV 2, GP CD; CL II, DIV2, GP FG; CL III; -10°C ≤ Ta ≤ +40°C ID อุณ์หภูมิ = T5 (100°C)

ยุโรป II 3 G Ex ic nA [ic] IIB T5 Gc -10°C ≤ Ta ≤ +40°C II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc -10°C ≤ Ta ≤ +40°C

IECEx Ex ic nA [ic] IIB T5 Gc -10°C ≤ Ta ≤ +40°C Ex tc IIIC T85°C Dc -10°C ≤ Ta ≤ +40°C

รับรองส�าหรับใช้ในพื้นที่อันตราย
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www.mt.com/IND570

ขนาดหน้าจอ

289.0 mm [11.38”]

155.8 mm
[6.13”]

205.0 mm [8.07”]

52˚

ตััวเครั่่องทั้ี่ทั้นทั้านตั่อสภาพื่แวด้ล้อมทั้ี่รัุนแรังตััวเครั่่องด้้านนอก
อุปกรณ์ยึด

อุปกรัณ์์ยึด้ผนัง [มาพื่ร้ัอมกับ 
เทั้อร์ัมินัลท่ีั้สมบุกสมบัน]

ข้ายึด้แบบปรัับตัำาแหน่งได้้ 
[22020286]

EX

Hazardous Area Zone 2/22 or Div 2 Safe Area

Bench Scales

Floor Scales

Tank Scales

or

or

IND570xx Terminals

PC

ERP

PLC Systems

Printer

AC/DC Power

เครั่่องชั่งแบบตัั�งพื่่�น

เครั่่องชั่งแบบถัง

เครั่่องชั่งแบบตัั�งพื่่�น

ตััวเครั่่อง

ตััวเครั่่อง

เทั้อร์ัมินัล IND570xx

เครั่่องพื่ิมพื่์

รัะบบ PLC

แหล่งจ่ายไฟัฟ้ัา 
กรัะแสตัรัง/กรัะแสสลับ

หรั่อ

หรั่อ

เขตพืน้ที ่อันตราย Zone 2/22 หรอื Div 2 พื้นที่ปลอดภัย

ERP

PC


