
ออกแบบมาเพ่ื่�อเพ่ิ่�มความเร็็วการผลิิต 
ในสภาพแวดล้้อมท่ี่�อัันตราย

รุ่น ICS4_6x

เมือ่ชัง่น�ำ้หนกัในสภาพแวดล้อมทีอ่นัตราย คุณต้องการความถกู

ต้องและวางใจได้โดยไม่ลดความปลอดภยัลง เครือ่งรุน่ ICS4_6x-

Series มอบการผสานอย่่างไร้้รอยต่่อเข้้ากับกระบวนการผลิิตของคุุณ 

ให้้เครื่่�องชั่่�งของคุุณสามารถกำำ�หนดค่่าแยกกัันเพื่่�อการปฏิิบััติิงาน 

ที่่�รวดเร็็วและแม่่นยำำ� การออกแบบสแตนเลส สตีีลที่่�ทนทานและ

ทำำ�ความสะอาดง่่ายทำำ�ให้้เหมาะที่่�สุดสำำ�หรัับสภาพแวดล้้อม 

ที่่�เปีียกชื้้�น รุุนแรง และเป็็นอัันตราย

•	 โครงสร้้างทำำ�จากสเตนเลส สตีีล

•	 ColorWeight สำำ�หรัับการอ่่านที่่�รวดเร็็วและปราศจากข้้อผิิดพลาด

•	 การชั่่�งน้ำำ��หนัักพื้้�นฐาน

•	 การตรวจสอบน้ำำ��หนััก

•	 การนัับชั่่�งแบบรวมน้ำำ��หนััก

•	 กรอกข้้อมููลแบบแมนนวล

การใช้งานที่ดีที่สุด
ปรััชญาการปฏิิบััติิงานที่่�ใช้้งานง่่ายช่่วยมอบ 
การจััดการที่่�ง่ายและปลอดภััย แม้้กระทั่่�ง 
การจััดการแอพพลิิเคชั่่�นชั่่�งน้ำำ��หนัักที่่�ซัับซ้้อน 
ในพื้้�นที่่�อันตราย ฟัังก์์ชันัการทำำ�งาน colorWeight® 

ของเครื่่�องชั่่�ง ICS466x จะปรัับปรุุงความเร็็วและ
การควบคุุมงานชั่่�งน้ำำ��หนัักให้้ดีขีึ้้�น

การปกป้องเต็มรูปแบบ
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ปลอดภััยอย่่างแท้้จริิง
ทำำ�ให้้มั่่�นใจในความปลอดภััยระดัับสููงสุุดและ 
การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดพื้้�นที่่�อันตรายล่่าสุด 
นอกจากนั้้�น เครื่่�องชั่่�งยัังมีีการออกแบบ 
ให้้มีีกะทััดรััดและสามารถซ่่อมบำำ�รุงได้้ง่่าย

การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ได้้รัับการรัับรองจากองค์์กรมาตรฐานระดัับโลก 
และระดัับท้้องถิ่่�นเช่่น IECEx, ATEX และ FMC+US 

สำำ�หรัับใช้้ในพื้้�นที่่�อันตรายที่่�จัดอยู่่�ใน Zone 1/21 

และ Division 1

ความถูกต้องสูงสุด 
เครื่่�องชั่่�งรุ่่�น ICS4_6x-Series มอบความถููกต้้อง 
ชั้้�นนำำ�ในอุุตสาหกรรมได้้ถึึง 750.000d ใน Zone 1/21, 

Division 1 เมื่่�อมีีค่่าความคลาดเคลื่่�อนน้้อยมาก 
เครื่่�องชั่่�งเหล่่านี้้�จะสามารถชั่่�งน้ำำ��หนัักได้้อย่่าง 
ถููกต้้องโดยไม่่ทำำ�ให้้ความปลอดภััยลดลง
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METTLER TOLEDO เอกสารข้้อมููลรุ่่�น ICS4_6x

ข้อมูลทางเทคนิคของหน้าจอ

รูปแบบ ICS426x ICS466x

กรอบครอบภายนอก สเตนเลส สตีล (AISI304)

IP IP65

จอแสดงผล จอแสดงผลกราฟิกลิควิดคริสตัล LCD พร้อมไฟพื้นหลังสี

ความสูงอักขระ โหมดรูปแบบเริ่มต้น = 25 มม. / โหมดข้อมูล 3 บรรทัด = 15 มม.

แผงปุ่มกด ปุ่มกดเมมเบรนแบบสัมผัสสัมผัส (PET) วัสดุป้องกันรอยขีดข่วน

ปุ่ม รายการตัวอักษรและตัวเลข ซอฟต์คีย์ ปุ่มฟังก์ชัน

น�้ำหนัก 2.8 กก. / 6.1 ปอนด์

การเชื่อมต่อหลัก ผ่าน APS768x-120V resp. APS768x-230V

ช่วงอุณหภูมิทั้งหมด -10°C…+40°C

ความชื้น 85%

อินเทอร์เฟซข้อมูล 1 x RS232-IS มาตรฐาน
1 x ตัวเลือกอินเทอร์เฟซการสื่อสาร (CL active หรือ CL passive)

การเชื่อมต่อเครื่องชั่งแบบดิจิทัล

ความละเอียดสูงสุด:

OIML 100 000e Class II, 10 000e Class III

NTEP: 32 000e Class II, 10 000e Class III

การรับรอง ATEX/IECEx: ประเภท 2GD

FM: แผนกที ่1
น�้ำหนักและการวัดค่า OIML, NTEP

กระบวนการแปรสภาพ การชั่งน�้ำหนักแบบพื้นฐาน การชั่งน�้ำหนักเฉลี่ย การชั่่�งน้ำำ��หนัักพื้้�นฐาน, วัันที่่�และเวลาการชั่่�งน้ำำ��หนัักเฉลี่่�ย 

และการพิิมพ์์ฉลาก, หน่่วยความจำำ� Alibi, การตรวจสอบน้ำำ��หนััก 

ที่่�แจ้้งให้้ผู้้�ใช้้, การรวมขนาด, การจััดเก็็บข้้อมููลสููงสุุด 100 บทความ, 

การกรอกข้้อมููลด้้วยตนเอง

หน้าจอแบบขนาด

ขนาด [มม.] ICS426x/ICS466x
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METTLER TOLEDO เอกสารข้้อมููลสำำ�หรัับรุ่่�น ICS4_6x

แพลตฟอร์มแผนภาพวาดขนาดมิติ

แพลตฟอร์มข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น A AB

หน่วย A3 A6 AB15 AB30 AB60

น�้ำหนักรองรับสูงสุด [กก.] 3 6 15 30 60

ค่าอ่านละเอียด
ความแม่นย�ำClass II ช่วงเดียว
60 000e / 30 000e / 24 000e (กรัม) 0.1 0.2 0.5 1 2

15 000e / 12 000e (กรัม) 0.2 0.5 1 2 5

7 500e / 6 000e (กรัม) 0.5 1 2 5 10

ความแม่นย�ำ Class III 3x10 000e หลายช่วง
Max1 / e1 (กก./กรัม) 1/0.1 2/0.2 5/0.5 10/1 20/2

Max2 / e2 (กก./กรัม) 2/0.2 5/0.5 10/1 20/2 50/5

Max3 / e3 (กก./กรัม) 3/0.5 6/1 15/2 30/5 60/10

ความสามารถในการอ่านค่าที่แนะน�ำ (นาท)ี ช่วงเดียว
750 000d / 600 000d (กรัม) 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1

300 000d / 240 000d (กรัม) 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2

75 000d / 60 000d (กรัม) 0.05 0.1 0.2 0.5 1

ความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตสูงสุดที่โหลดสูงสุด (ค่าจ�ำกัด เฉพาะแท่นชั่งที่รับรอง)

Class II ช่วงเดยีว 60 000e / 30 000e /24 000e (กรัม) 0.15 0.3 0.75 1.5 3

Class III, หลายช่วง, 3x10 000e (กรัม) 0.75 1.5 3 7.5 15

น�้ำหนักสูงสุดขั้นต�่ำ (เฉพาะแท่นชั่งที่รับรอง)

Class II, ช่วงเดียว, 30 000e / 24 000e [กก.] 0.0005 0.05 0.025 0.005 0.1

Class II, ช่วงเดียว, 15 000e / 12 000e [กก.] 0.01 0.025 0.005 0.1 0.25

Class II, ช่วงเดียว, 7 500e / 6 000e [กก.] 0.025 0.005 0.1 0.25 0.05

Class III, หลายช่วง, 3x10 000e [กก.] 0.002 0.004 0.01 0.02 0.05

การตั้งค่าเป็นศูนย์และช่วงพรีโหลด
ช่วง การตั้งค่า เป็นศูนย์ [กก. ±] 0.06 0.12 0.3 0.6 1.2

ช่วงพรีโหลด [กก.] 0.54 1.08 2.7 5.4 10.8

โหลดสเตติกสูงสุดของระดับปลอดภัย
โหลดกลาง [กก.] 20 20 50 50 80

โหลดด้านข้าง [กก.] 15 15 40 40 60

การโหลดที่มุม [กก.] 10 10 30 30 40

ค่าทั่วไป*

ความสามารถในการท�ำซ�้ำ (ที่โหลดสูงสุด) (กรัม) 0.007 0.01 0.02 0.05 0.1

ความคลาดเคลื่อนของประเภทการบ่งชี ้(ที่ครึ่งโหลด) (กรัม) 0.028 0.04 0.08 0.2 0.4

ความคลาดเคลื่อนของประเภทการบ่งชี ้(ที่โหลดเต็มที)่ (กรัม) 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6

ค่าเบี่ยงเบนของโหลดนอกรีตโดยทั่วไป (ที ่1/3 ของโหลดสูงสุดตรงกลางของหนึ่งควอแดรนท์)
Class II, ช่วงเดียว, 7 500e / 6 000e (กรัม) 0.07 0.14 0.35 0.7 1.4

Class II, ช่วงเดีย่ว, 30 000e / 24 000e / 15 000e / 12 000e (กรัม) 0.07 0.14 0.35 0.7 1.4

Class III, หลายช่วง, 3x10 000e (กรัม) 0.07 0.14 0.35 0.7 1.4

ประเภทน�้ำหนักขั้นต�่ำ** (กรัม) 2 3 6 10 20

การอนุมัติส�ำหรับใช้ในพื้นที่อันตราย: ATEX: หมวดหมู ่2GD  
FM: แผนกที ่1

	 ความสามารถในการอ่่านค่่าใน อัักขระ ตััวหนา สามารถใช้้อุุปกรณ์์ช่่วยแสดงผล d, เมื่่�อ d = e/10

*	 ที่่�อุณหภููมิิห้้องและสภาพแวดล้้อมที่่�มั่่�นคงโดยไม่่มีีการสั่่�นสะเทืือนและร่่าง พร้้อมการวางน้ำำ��หนัักอััตโนมััติิ

**	� น้ำำ��หนัักขั้้�นต่ำำ��ที่่�ได้้ข้ึ้�นอยู่่�กับการตั้้�งค่่าอุปกรณ์์ชั่่�งน้ำำ��หนััก ภาชนะบรรจุุน้ำำ��หนััก รวมถึึงสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�นน้ำำ��หนัักต่ำำ��สุดของอุุปกรณ์์ของคุุณในพื้้�นที่่�งานจึึงอาจน้้อยกว่่าหรืือมากกว่่าค่่าปกติิที่่�เผยแพร่่  

ซึ่่�ง METTLER TOLEDO จะไม่่รัับผิิดชอบแต่่อย่่างใด การหาค่่าน้ำำ��หนัักต่ำำ��สุดที่่�ชั่่�งได้้ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานงาน จััดทำำ�เป็็นเอกสารใน GWP® Verification

รุ่น

ขนาด [มม.]
A 

แท่นชั่งชั่งน�้ำหนัก
A 

แผ่นรองโหลด
AB

A 275 240 280
B 345 300 350
C 231 – 231
D 305 – 305
E 135–147 – 132-144
F 40 – 40

Zone 1/21, Division 1Zone 1/21, Division 1



www.mt.com/ICS4_6x-Series
METTLER TOLEDO Group

แผนกอุุตสาหกรรม
ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�: www.mt.com/contacts

อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลทางเทคนิิค
© 01/2021 METTLER TOLEDO สงวนลิิขสิทธ์ิ์�
หมายเลขเอกสาร 30481100 A

MarCom Industrial

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขรายการ รูปแบบ ค�ำอธิบาย

อินเทอร์เฟซ
30076833 ชุด IF ของเครื่องชั่งแบบดิจิทัล ICS466x เพื่อเชื่อมต่อเครื่องชั่งดิจิทัล เช่น PBK9/PFK9

30076831 ชุด active CL IF ของ ICS466x ส�ำหรับการสื่อสารไปยังพื้นที่ปลอดภัยผ่านโมดูลการสื่อสาร

ขาตั้ง
72198702 ความสูง 330 มม. / 1.3 ฟุต ส�ำหรับการสร้าง ICS4_6x-Series รุ่นมีเสา, สเตนเลส สตีล
72198703 ความสูง 660 มม. / 2.6 ฟุต 

22015188 อะแดปเตอร์เสา ชุดติดตั้งเพิ่มเติมส�ำหรับขาตั้ง/ขายึดด้วยวิธีการติดตั้งรูเดียว (เกลียว M8)
22026682 ชุดเสา ICS466x K...x-T4 ส�ำหรับการติดตั้ง ICS4_6x-Series บนเสาสเตนเลส สตีล ซึ่งประกอบด้วย

• อะแดปเตอร์หน้าจอ
• คอลัมน์
• อะแดปเตอร์ส�ำหรับแท่นชั่งน�้ำหนัก KA/PBK9 A และ AB

• อะแดปเตอร์ส�ำหรับแท่นชั่งน�้ำหนัก KB / PBK9 B
22026683 ชุดเครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด ICS466x K...x-T4 ส�ำหรับการสร้างเวอร์ชันแบบตั้วโต๊ะผสมรุ่น ICS4_6x เสาสเตนเลส สตีลประกอบด้วย

• ตัวยึดเชื่อมต่อ
• อะแดปเตอร์ส�ำหรับแท่นชั่งน�้ำหนัก KA/PBK9 A และ AB

• อะแดปเตอร์ส�ำหรับแท่นชั่งน�้ำหนัก KB / PBK9 B

30076832 ชุดยึด ICS466x เพื่อติดตั้งรุ่นกะทัดรัด
504132 ขาตั้งพื้นสเตนเลส สตีล สูง 1,000 มม. / 3.3 ฟุต ขาตั้งพื้นส�ำหรับติดตั้งหน้าจอชั่งน�้ำหนักได้อย่างอิสระ รวมฮาร์ดแวร์สเตนเลส สตีลยึดส�ำหรับขันสกรูกับพื้น
503701 ฐานขาตั้งสเตนเลส สตีล ส�ำหรับการติดตั้งขาตั้งพื้นสเตนเลส สตีลแบบเคลื่อนย้ายได้
22014833 ที่แขวนผนังสเตนเลส สตีล ส�ำหรับการติดตั้งหน้าจอชั่งกับผนัง ท�ำจากสเตนเลส สตีล
504128 ขาวางพื้นสเตนเลส สตีล ส�ำหรับการติดตั้งหน้าจอเครื่องชั่งกับแท่นชั่งน�้ำหนักแบบตั้งโต๊ะ 600 x 800 มม. แบบสแตนเลส
22012196 ตัวยึด, สเตนเลส สตีล ส�ำหรับติดตั้งบนแกนของเครื่องชั่งพาเลต PTA459, สเตนเลส สตีล

การปิดผนึก
30076829 ชุดปิดผนึก ICS466x ส�ำหรับใช้ในโหมดการชั่งน�้ำหนักที่รับรอง

แหล่งจ่ายไฟ
22026727 APS768x-230 V โมดูลไฟฟ้าของระบบชั่งน�้ำหนัก
22026723 APS768x-120 V โมดูลไฟฟ้าของระบบชั่งน�้ำหนัก

โมดูลการสื่อสาร
22026695 ACM200-AC ส�ำหรับการสื่อสารไปยังพื้นที่ปลอดภัย
22026692 ACM200-DC สำำ�หรัับการสื่่�อสารไปยัังพื้้�นที่่�ปลอดภััย

อุปกรณ์เสริม 

พื้นที่ อันตราย

โมดูลการสื่อสาร 
ACM200

พื้นที่ปลอดภัย


