
การพิมพ์ทีส่ะดวกปลอดภัย 
ทุกที่ที่คุณต้องการ

ประหยัดเวลา ลดการปนเปื้อน
ตััวเคร่ื่�องสแตันเลส สตีัลและปะเก็็นยางเสริื่ม 
ทีี่�ปิดช่่องเปิดก็รื่ะดาษช่่วยให้้ที่ำาความสะอาด 
ได้รื่วดเร็ื่วทัี่�วถึึงและง่ายดาย

ความยืดหยุ่นเพื่อการใช้งานง่าย
คุณสามารื่ถึวางเครื่่�องพิมพ์ไว้ใก็ล้ผนัง ใตั้โตั๊ะที่ำางาน 
ห้รื่่อที่ี�ใดก็็ได้ที่ี�เห้มาะที่ี�สุดในที่ี�ที่ำางานของคุณ

ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
โครื่งเร่ื่อนรูื่ปที่รื่งลูก็บาศก์็ช่่วยให้้สามารื่ถึใช้่งานได้ 
เก่็อบทุี่ก็ตัำาแห้น่ง (เช่่น พลิก็ควำ�า) เพ่�อตัอบสนอง
ความคาดห้วังสูงสุดตัามห้ลัก็สรื่ีรื่ศาสตัรื่ ์

การปฏิบัติงานที่ง่ายและรวดเร็ว
สามารื่ถึเปลี�ยนม้วนก็รื่ะดาษของเคร่ื่�องพิมพ์ได้
อย่างรื่วดเร็ื่วและง่ายดายด้วยขั�นตัอนง่ายๆ  
ไม่กี็�ขั�นตัอน เคร่ื่�องพิมพ์ให้้เอก็สารื่ทัี่�งห้มดห้ร่ื่อ 
ตััดมาเพียงบางส่วน ก็ารื่ตััดมาเพียงบางส่วนป้องกั็น 
ก็ารื่สูญห้ายของงานพิมพ์และช่่วยรัื่บปรื่ะกั็น 
ก็ารื่ติัดตัามก็ารื่ผลิตัทีี่�เห้มาะสม

เครื่องพิมพ์ APR331

เครื่่�องพมิพ์ความร้ื่อนโดยตัรื่งนี�พร้ื่อมความสามารื่ถึในก็ารื่

พมิพ์เป็นรื่ะยะที่างมาก็ก็ว่า 100 ก็ม. (62 ไมล์) ได้ผสาน

คณุภาพก็ารื่พมิพ์ที่ี�ยอดเยี�ยมและความที่นที่านสงูเข้าด้วยกั็น 

ความเรื่ว็ในก็ารื่พมิพ์สงูถึงึ 14 เซนติัเมตัรื่ (5.5 นิ�ว) ต่ัอวนิาที่ี 

ที่ำาให้้มั�นใจได้ว่า AP331 จะปรื่บัให้้เห้มาะก็บัก็ารื่ดำาเนนิงาน

ความเรื่ว็สงูของคณุอย่างสมบรูื่ณ์แบบ งานพมิพ์สามารื่ถึปรื่บั

แต่ังได้อย่างง่ายดายเพ่�อตัอบสนองความต้ัองก็ารื่ส่วนบุคคล

ของคุณโดยก็ารื่ก็ำาห้นดแบบอัก็ษรื่ เน่�อห้า เค้าโครื่ง และ 

บาร์ื่โค้ดด้วยตันเอง รูื่ปแบบทีี่�รื่องรื่บั ได้แก่็ 39, 128 และ EAN13 

ค้นพบว่าเคร่ื่�องพิมพ์ทีี่�ติัดตัั�งง่ายนี�สามารื่ถึเร่ื่งก็รื่ะบวนก็ารื่

ของคุณ เพิ�มปรื่ะสิที่ธิิภาพก็ารื่จับบันทึี่ก็ข้อมูล และปรัื่บปรุื่ง

ความสามารื่ถึในก็ารื่ผลิตัของคุณได้อย่างไรื่
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เคร่ืองพิมพ์ APR331
สเตันเลสสตีัล

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

แผนภาพขนาด (มม.)

วิธีีการพิมพ์ รื่ะบายความร้ื่อนโดยตัรื่ง

ความหนาของกระดาษ 60-200 µm

ความกว้างของกระดาษ ≤ 62 มม.

แรงดันไฟฟ้า 100V-240V~50 / 60Hz 0.5A-0.2A

กระแสไฟฟ้าสแตนด์บาย 80 mA

เคร่ืองตัด เต็ัมจำานวนและบางส่วน

ความเร็ว สูงสุดถึึง 140 มม./วินาทีี่ (ทีี่�อัตัรื่าบอด 115,200)

ความสามารถในการพิมพ์ 100 กิ็โลเมตัรื่

อุณหภูมิในการทำางาน -10 °C...40 °C

ความชื�นในบรรยากาศ 80% ทีี่� 35 °C

การถ่ายโอนข้อมูล RS232 

อัตราบอด (std) 9,600 / 115,200

บาร์โค้ด Code 39, Code 128, EAN13

ความละเอียด 203 dpi (8 จุด/มม.) 

กรอบครอบภายนอก สเตันเลส สตีัล

ชุดอักขระ
Windows Codepage 1252 (อังก็ฤษ ฝรัื่�งเศส เยอรื่มัน อิตัาลี สเปน ฯลฯ), Windows Codepage 1251 (บัลแก็เรีื่ย รัื่สเซีย ฯลฯ) และ 1250 

(เช็่ก็ โปแลนด์ ฮัังก็ารีื่ ฯลฯ) (ใช้่งานได้กั็บห้น้าจอของ METTLER TOLEDO ในอุตัสาห้ก็รื่รื่มมาตัรื่ฐานทัี่�งห้มด)

สำาห้รื่ับข้อมูลเพิ�มเตัิม

www.mt.com
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METTLER TOLEDO Group

แผนก็อุตัสาห้ก็รื่รื่ม
ผู้ปรื่ะสานงานในพ่�นทีี่�: www.mt.com/contacts

อาจมีก็ารื่เปลี�ยนแปลงข้อมูลที่างเที่คนิค
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