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รัด ออกแบบมาเพ่ื่�อเพ่ื่�มความเร็็วในการ็ผล่ิต
สำาหรับสภาพแวดล้้อมท่�แห้งแล้ะม่ฝุุ่�นมาก

เคร่ื่�องช่ั่�งร่ื่�น ICS465 และ ICS685

กลุ่่�มผลิุ่ตภััณฑ์์เคร่ื่�องชั่ั�งขนาดกะทััดรื่ดั: ICS425 – ICS435 – ICS445 – 

ICS465 แลุ่ะ ICS685 ให้้ค่ณผสานรื่ะบบเข้ากับกรื่ะบวนการื่ผลิุ่ตของ

ค่ณอย่�างรื่าบร่ื่�น แลุ่ะกำาห้นดค�าเคร่ื่�องชัั่�งแย่กแต�ลุ่ะเคร่ื่�องได้เพ่ื่�อ

การื่ทัำางานทั่�รื่วดเร็ื่วแลุ่ะแม�นย่ำา - รื่องรื่บัท่ักความต้องการื่ของค่ณ

เคร่ื่�องชัั่�งม่ค่ณสมบัติสำาห้รัื่บการื่ใช้ั่งานท่ั�แตกต�างกันในอ่ตสาห้กรื่รื่ม

การื่ผลุ่ติ:

• การื่ชัั่�งนำ�าห้นักทัั�วไป

• การื่นับจำานวนชั่ิ�น 

• การื่นับรื่วม 

• การื่ตรื่วจสอบนำ�าห้นัก 

• การื่กำาห้นดสัดส�วน, การื่บรื่รื่จ่

• การื่จำาแนกปรื่ะเภัทั

ออกแบบตามความต้องการื่ใชั่้งาน
ค่ณกำาลัุ่งมองห้าเคร่ื่�องชัั่�งขนาดกะทััดรัื่ดท่ั� 
เห้มาะกับสภัาพื่แวดลุ้่อมทัางอ่ตสาห้กรื่รื่ม 
ของค่ณใชั่�ห้ร่ื่อไม� ถ้้าเป็นเชั่�นนั�น เคร่ื่�องชัั่�ง 
ท่ั�ทัำาจากอะลูุ่มิเน่ย่มห้ลุ่�อข้�นรูื่ปท่ั�ม่ความทันทัาน 
สูงน�าจะเป็นตัวเลุ่่อกท่ั�เห้มาะสมสำาห้รัื่บค่ณ  
ได้ผลุ่ปรื่ะโย่ชั่น์จากการื่ใช้ั่งานห้ลุ่ากห้ลุ่าย่ 
รูื่ปแบบ การื่ออกแบบ ตัวเลุ่่อกการื่ผสานรื่ะบบ 
แลุ่ะการื่ใช้ั่งานท่ั�เป็นมิตรื่กับผู้ใช้ั่

สมรื่รื่ถนะสูงส่ด
เพิื่�มผลุ่ผลิุ่ตของค่ณโดย่ลุ่ดการื่บรื่รื่จ่เกิน  
ห้ลุ่่กเลุ่่�ย่งการื่บรื่รื่จ่น้อย่เกินไป แลุ่ะตรื่วจสอบ 
ชิั่�นผลิุ่ตภััณฑ์์ทั่�ผิดพื่ลุ่าด เคร่ื่�องชัั่�งขนาดกะทััดรัื่ด 

ICS มาพื่ร้ื่อมกับเทัคโนโลุ่ย่่การื่ชัั่�งสมรื่รื่ถ้นะสูง 
ท่ั�ให้้ผลุ่ลัุ่พื่ธ์์รื่วดเร็ื่วแลุ่ะถู้กต้อง ได้ผลุ่ปรื่ะโย่ชั่น์ 
จากการื่เช่ั่�อมต�อเคร่ื่�องชัั่�งได้ถ้้งส่�เคร่ื่�อง ขย่าย่ 
การื่รื่องรัื่บนำ�าห้นักสูงส่ด แลุ่ะทัำาให้้การื่นับชิั่�น 
ม่ความถู้กต้องมากข้�น

การื่ใชั่้งานง�าย
การื่ชัั่�งนำ�าห้นัก การื่นับจำานวนชิั่�น ห้ร่ื่อการื่ 
ตรื่วจสอบนำ�าห้นัก เป็นการื่ทัำางานท่ั�ต้องอาศััย่
แรื่งงานคน กรื่ะบวนการื่ท่ั�ต้องเก่�ย่วข้องกับคน
ห้ลุ่าย่คนมักนำาไปสู�ความผิดพื่ลุ่าดท่ั�ทัำาให้้ค่ณ 
เส่ย่ทัั�งเวลุ่าแลุ่ะเงิน เคร่ื่�องชัั่�งแบบฉลุ่าดให้ม�น่� 
ใช้ั่งานง�าย่ เมนูท่ั�เร่ื่ย่นรู้ื่ได้เอง จอแสดงผลุ่ส่ แลุ่ะ
ข้อความแจ้งเต่อนผู้ใช้ั่ห้ลุ่ากห้ลุ่าย่ภัาษา

การื่เชั่่�อมต�อที�กว้าง
รัื่บปรื่ะโย่ชั่น์จากการื่จัดการื่ข้อมูลุ่ท่ั�รื่วดเร็ื่ว  
การื่พิื่มพ์ื่ท่ั�ม่ปรื่ะสิทัธิ์ภัาพื่ แลุ่ะตัวเลุ่่อกท่ั�ห้ลุ่าก
ห้ลุ่าย่เพ่ื่�อรื่วมเข้ากับรื่ะบบเดิมท่ั�ม่อยู่�อย่�างรื่าบ
ร่ื่�น จัดการื่ข้อมูลุ่ในฐานข้อมูลุ่ภัาย่ในเคร่ื่�องชัั่�ง 
ตรื่วจติดตามข้อมูลุ่บนคอมพิื่วเตอร์ื่ ห้ร่ื่อส�งออก
ข้อมูลุ่โดย่ใช้ั่แฟลุ่ชั่ไดรื่ฟ์ USB
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รื่่�น ICS425 ICS435 ICS445 ICS465 ICS685

การื่ชั่่�งน�้าหน่กพ่้นฐาน, การื่ชั่่�งน�้าหน่กเฉลี�ย • • • • •

การื่น่บจ�านวนชั่ิ้น, การื่น่บรื่วม • • •

การื่ตรื่วจสอบน�้าหน่กเกินหรื่่อขาด และการื่
ก�าหนดส่ดส�วน

• • •

การื่น่บรื่วมตามเป้าหมาย, การื่จ�าแนกปรื่ะเภท •

colorWeight® • •

ซอฟต์คีย์ก�าหนดค�าได้ • • •

การื่แจ้งเต่อนผู้ใชั่้ • • •

การื่จ่ดการื่ผู้ใชั่้ •

แผงป่่มกด ตัวเลุ่ข ตัวเลุ่ข ตัวอักษรื่-ตัวเลุ่ข

จ�านวนแท�นชั่่�งที�เชั่่�อมต�อได้ 1 1 2 2 4*

การื่จ่ดเก็บข้อมูล 100 รื่าย่การื่ 100 รื่าย่การื่ 5000 รื่าย่การื่

รื่องรื่่บซอฟต์แวรื่์ฐานข้อมูล “DatabICS” • • •

ห้น�วย่ความจำา Alibi เสริื่ม (300,000 รื่าย่การื่) ตัวเลุ่่อก ตัวเลุ่่อก มาตรื่ฐาน**

* เคร่ื่�องชัั่�งแบบอนาล็ุ่อกสูงส่ด 1 เคร่ื่�อง
** กำาห้นดค�าเป็นห้น�วย่ความจำาการื่ทัำารื่าย่การื่โดย่ใช้ั่รูื่ปแบบข้อมูลุ่ท่ั�ปรัื่บแต�งได้

ข้อมูลทางเทคนิคท่�วไป 

ความละเอียด แทั�นชัั่�งแบบอะนาล็ุ่อก: สูงส่ด 300,000d; 7,500e, OIML / 10,000d, NTEP

แทั�นชัั่�งดิจิทััลุ่: ความลุ่ะเอ่ย่ดข้�นอยู่�กับแทั�นชัั่�งท่ั�ใช้ั่

จอแสดงผล ICS425,435,445,465 จอแสดงผลุ่กรื่าฟิกคริื่สตัลุ่เห้ลุ่ว LCD พื่ร้ื่อมไฟพ่ื่�นห้ลัุ่ง ม่รูื่ปแบบการื่แสดงผลุ่ 3 รูื่ปแบบ

จอแสดงผล ICS685 จอแสดงผลุ่ TFT ส่ ขนาด 320 x 240 พิื่กเซลุ่

ภาษาในการื่แสดงผล อังกฤษ, เย่อรื่มัน, ฝรัื่�งเศัส, อิตาลุ่่, สเปน, จ่น, โปรื่ต่เกส, ญ่ี่�ป่�น

ความสูงอ่กขรื่ะ ICS4_5 มาตรื่ฐาน: 19มม., ICS685: 17 มม. กำาห้นดค�าได้สูงส่ดสำาห้รัื่บ ICS__5 ทัั�งห้มด: 25 มม. 

ขนาด 248 x 164 x 78 มม. (ม่ข้อมูลุ่ CAD อยู่�บน mt.com)

กรื่อบครื่อบภายนอก อะลุู่มิเน่ย่มห้ลุ่�อข้�นรืู่ป

การื่ป้องก่นน�้าและฝ่่น มาตรื่ฐาน IP5x แลุ่ะเลุ่่อกใช้ั่รื่ะดับ IP65 ได้

การื่ต�อรื่ะบบไฟฟ้า 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 300 mA, สาย่ไฟย่าวปรื่ะมาณ 2.5 ม.

แบตเตอรื่ี� (อ่ปกรื่ณ์เสรื่ิม) 12 VDC / 2.5 A ทัำางานต�อเน่�องด้วย่โห้ลุ่ดเซลุ่ล์ุ่สเตรื่นเกจห้น้�งตัว ใช้ั่งานได้นานปรื่ะมาณ 22 ชั่ม. เม่�อใช้ั่โห้ลุ่ด
เซลุ่ล์ุ่สเตรื่นเกจ 4 ตัว ใช้ั่งานได้นานปรื่ะมาณ 18 ชั่ม. (รื่ะย่ะเวลุ่าจะสั�นลุ่งเม่�อติดตั�งอ่ปกรื่ณ์เสริื่ม เชั่�น WLAN) 

อาย่่การื่ใช้ั่งาน: 500 ถ้้ง 1000 รื่อบการื่ชั่าร์ื่จ/คาย่ปรื่ะจ่

อินเทอรื่์เฟซ (มาตรื่ฐานและอ่ปกรื่ณ์เสรื่ิม) มาตรื่ฐาน: อินเทัอร์ื่เฟซขนาด 1 x (SICSpro) / 1 x RS232 อินเทัอร์ื่เฟซข้อมูลุ่ ICS4_5 ม่อินเทัอร์ื่เฟซเสริื่ม 1 ตัว 
แลุ่ะ ICS685 ได้ถ้้ง 3 ตัว 

ตัวเลุ่่อกอินเทัอร์ื่เฟซ: RS232, RS422/485, อ่ปกรื่ณ์ USB, โฮสต์ USB, Ethernet, WLAN, ดิจิทััลุ่ I/O, เคร่ื่�องชัั่�ง IDNet, 

เคร่ื่�องชัั่�ง SICSpro, เคร่ื่�องชัั่�งอะนาล็ุ่อก

อ่ตรื่าการื่อ่ปเดตของอินเทอรื่์เฟซ สูงส่ด 10 ค�านำ�าห้นักท่ั�ชัั่�ง/วินาท่ั ผ�าน RS232, RS422/485, Ethernet แลุ่ะ WLAN 

การื่ใช้ั่งานห้ลุ่าย่อินเทัอร์ื่เฟซอาจทัำาให้้ความเร็ื่วลุ่ดลุ่ง

แท�นชั่่�งที�เชั่่�อมต�อได้ แทั�นชัั่�งอะนาล็ุ่อกแลุ่ะ SICS แลุ่ะ SICSpro ท่ักร่ื่�น
ใช้ั่งาน IDNet อินเทัอร์ื่เฟซได้เฉพื่าะเม่�อม่การื่สั�งซ่�อห้น้าจอแสดงค�านำ�าห้นักแย่กต�างห้าก

ค่ณสมบ่ติเฉพาะของอินเทอร์ื่เฟซเคร่ื่�องช่ั่�ง 
แบบอะนาล็อก

ความต้านทัาน: ≥ 87.5 Ω (ห้มาย่ถ้้ง 1 x 350 Ω; 4 x 350 Ω), 

การื่กรื่ะต้่น: 3.3 VDC, ความไว: 2 ถ้้ง 3 mV/V

ความลุ่ะเอ่ย่ดสูงส่ด: 7500e (OIML), 300 000d (ไม�รัื่บรื่อง)

ชั่�วงการื่ตรื่วจสอบเป็นนาท่ั: 0.264 μV/e

ชั่�วงอ่ณหภูมิ Class II, 10 ถ้้ง 30 °C (ร่ื่�น PBK7)

Class II, 0 ถ้้ง 40 °C (ร่ื่�น PBK9, ร่ื่�น PFK9)

Class III, -10 ถ้้ง 40 °C (สเตรื่นเกจ)

ความชั่่้น ความช่ั่�นสัมพัื่ทัธ์์สูงส่ด 85% สำาห้รัื่บอ่ณห้ภูัมิไม�เกิน 40 °C

น�้าหน่กส่ทธ ิ/ น�้าหน่กขณะจ่ดส�ง 2 กก. / 2.5 กก. (เฉพื่าะห้น้าจอ)

การื่รื่่บรื่อง OIML, NTEP, CE, CSA, GMP (ข้อมูลุ่นำ�าห้นักแลุ่ะการื่วัดค�าจะปรื่ากฏอยู่�ในจอแสดงผลุ่ แลุ่ะจะรื่ะบ่ว�ารื่ะบบ 
ม่การื่รัื่บรื่อง/ไม�รัื่บรื่อง)

248 mm 164 mm

33
 m

m

78
 m

m
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เครื่่�องชั่ั�งขนาดกะทััดรื่ัด

เพ่�อความแม�นย�าสูงส่ด: เทคโนโลย ีMonoBloc®

• ความลุ่ะเอ่ย่ดท่ั�รัื่บรื่องสูงส่ดถ้้ง 61 000e OIML, Class II

• ความลุ่ะเอ่ย่ดท่ั�ไม�รัื่บรื่องสูงส่ด 610 000d 

•  ฟังก์ชัั่นเทัคโนโลุ่ย่่การื่ปรัื่บเท่ัย่บอัตโนมัติเต็มรูื่ปแบบ (FACT) จะปรัื่บเท่ัย่บเคร่ื่�องชัั่�งตามการื่เปลุ่่�ย่นแปลุ่งของเวลุ่าแลุ่ะอ่ณห้ภูัมิ ให้้ผลุ่การื่ชัั่�งท่ั�แม�นย่ำามากข้�น

เพ่�อสมรื่รื่ถนะที�ดีที�ส่ด: เทคโนโลยีสเตรื่นเกจ
• รัื่บรื่องความลุ่ะเอ่ย่ดท่ั� 1 x 6000e OIML, Class III

• ความลุ่ะเอ่ย่ดท่ั�ไม�รัื่บรื่องสูงส่ด 60 000d

แท�นชั่่�งแบบชั่�วงเดียว ICS425k- / ICS435k- / ICS445k- / ICS465k- / ICS685k-

ปรื่ะเภทแท�นชั่่�ง 0.6XS/f 3XS/f 6XS/f 6SM/f 15LA/f 35LA/f

พิก่ดการื่ชั่่�ง [กรื่่ม] 610 3100 6100 6100 15100 35100

ไม�รื่่บรื่องความสามารื่ถในการื่อ�านค�า, d [กรื่่ม], มาตรื่ฐาน 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1

รื่่บรื่องความสามารื่ถในการื่อ�านค�า, e [กรื่่ม]* 0.01 0.1 0.1 1 1 1

รื่่บรื่องความสามารื่ถในการื่อ�านค�า, e [กรื่่ม], อ่ปกรื่ณ์เสรื่ิม - - - 0.2 0.5 -

ความสามารื่ถในการื่ท�าซ�า้ (sd) [กรื่ม่] 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1

ความเบี�ยงเบนเชั่ิงเส้น [กรื่่ม] 0.002 0.02 0.02 0.2 0.2 0.2

การื่ป้องก่นน�้าและฝ่่น: มาตรื่ฐาน/ต่วเล่อก IP5x/- IP5x/IP65 IP5x/IP65 IP5x/IP65 IP5x/IP65 IP5x/IP65

น�้าหน่กของเครื่่�องชั่่�งขนาดกะท่ดรื่่ด [กก.] 6.4 5.7 5.7 5.7 9.0 9.0

แท�นชั่่�ง ICS425s- / ICS435s- / ICS445s- / ICS465s- / ICS685s-

ปรื่ะเภทแท�นชั่่�ง 3SM /f 6SM /f 15LA /f 35LA /f PBD655/t

พิก่ดการื่ชั่่�ง [กก.]
3 6 15 35 สำาห้รัื่บพิื่กัดการื่ชัั่�งตั�งแต� 6 - 600 กก.,  

1 x 6000e OIML, แทั�นชัั่�งขนาด  

240 x 300 มม. 

600 x 800 มม.  

ดูโบรื่ชัั่วร์ื่ PBD655 แทั�นชัั่�งนำ�าห้นัก ดิจิทััลุ่ 

ไม�รื่่บรื่องความสามารื่ถในการื่อ�านค�า, d [กรื่่ม], มาตรื่ฐาน 0.5 1 2 5

ไม�รื่่บรื่องความสามารื่ถในการื่อ�านค�า, d [กรื่่ม], ต่วเล่อก 0.05 0.1 0.2 0.5

รื่่บรื่องความสามารื่ถในการื่อ�านค�า, e [กรื่่ม]
0.5 1 2 5

ความสามารื่ถในการื่ท�าซ�้า (sd) [กรื่่ม]
0.05 0.1 0.2 0.5

ความเบี�ยงเบนเชั่ิงเส้น [กรื่่ม]
0.1 0.2 0.5 1

การื่ป้องกน่น�า้และฝ่น่: มาตรื่ฐาน/ตว่เลอ่ก IP5x/IP65 IP5x/IP65 IP5x/IP65 IP5x/IP65 IP65

น�้าหน่กของเครื่่�องชั่่�ง [กก.]
5.5 5.5 7.7 7.7 -

ค่ณสมบัติเฉพื่าะอ่�น ๆ เห้ม่อนกับแทั�นชัั่�งแบบชั่�วงเด่ย่ว

*เคร่ื่�องชัั่�งแสดงความสามารื่ถ้ในการื่อ�านค�ามาตรื่ฐาน โดย่ตัวเลุ่ขส่ดท้ัาย่จะใช้ั่ตัวอักษรื่ขนาดเล็ุ่ก

อ่ปกรื่ณ์เสรื่ิม

• สาย่ต�อพื่ร้ื่อมขั�วต�อสำาห้รัื่บอินเทัอร์ื่เฟซท่ั�เสนอ
• เสา (สูง 330 มม.)

• อ่ปกรื่ณ์ย้่ดผนัง
• ท่ั�ครื่อบบังลุ่ม**

• เคร่ื่�องพิื่มพ์ื่
• ฝาครื่อบป้องกันสำาห้รัื่บห้น้าจอแสดงค�านำ�าห้นัก

• ท่ั�ชั่าร์ื่จแบตเตอร่ื่�
• ห้น้าจอเสริื่ม
• โมดูลุ่ร่ื่เลุ่ย์่
•  ช่ั่ดแปลุ่งแห้ลุ่�งจ�าย่ไฟ

สำาห้รัื่บใช้ั่งานกับกรื่ะแสไฟตรื่ง 9-28 โวลุ่ต์

** ...0.6XS มาตรื่ฐาน; ...3XS, ...6XS ตัวเลุ่่อกเสริื่ม

แท�นชั่่�งแบบ Delta Range ICS425k- / ICS435k- / ICS445k- / ICS465k- / ICS685k-

ปรื่ะเภทแท�นชั่่�ง 0.6XS/DR 3XS/DR 6XS/DR 6SM/DR 15LA/DR 35LA/DR

พิก่ดการื่ชั่่�ง [กรื่่ม] 120/610 600/3100 1200/6100 1200/6100 3000/15100 7000/35100

ไม�รื่บ่รื่องความสามารื่ถในการื่อ�านค�า, d [กรื่ม่], มาตรื่ฐาน 0.001/0.01 0.01/0.1 0.01/0.1 0.1/1 0.1/1 0.1/1

รื่่บรื่องความสามารื่ถในการื่อ�านค�า, e [กรื่่ม]* 0.01 0.1 0.1 1 1 1

 ร่ื่�นท่ั�ม่เสาเสริื่ม (ความสูง: 330 มม.)



สำาห้รื่ับข้อมูลุ่เพื่ิ�มเติม

www.mt.com

เครื่่�องชั่่�งขนาดกะท่ดรื่่ดพรื่้อมแท�นชั่่�งขนาดใหญ� (ปรื่ะเภท LA)

ข้อมูลเพิ�มเติม:
สามารื่ถ้ถ้อดแย่กห้น้าจอออกจากแทั�นชัั่�ง XS, SM ห้ร่ื่อ LA ได้ โดย่ใช้ั่สกรูื่ 2 ตัว แทั�นชัั่�งม่สาย่เคเบิลุ่ความย่าว 0.8 เมตรื่ วางอยู่�ใต้ฝาครื่อบพื่ลุ่าสติก

ขนาดแทั�นชัั่�ง
LA: 350 x 240 มม.

เเเเเเเเเเเ ICS__5k-0.6XS 
MonoBloc เเเเเเเเเเเเ
เเเเเ

เครื่่�องชั่่�งขนาดกะท่ดรื่่ดพรื่้อมแท�นชั่่�งขนาดเล็ก (ปรื่ะเภท XS และ SM)

ขนาดแทั�นชัั่�ง
XS: 160 x 130 มม. / SM: 240 x 200 มม.

ขนาดแลุ่ะแบบ

เคร่ื่�องชัั่�ง ICS__5k-0.6XS MonoBloc  

พื่ร้ื่อมท่ั�ครื่อบบังลุ่ม

METTLER TOLEDO Group

แผนกอ่ตสาห้กรื่รื่ม
ผู้ปรื่ะสานงานในพ่ื่�นท่ั�: www.mt.com/contacts
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