
หน้าจออ่านง่าย 
ทั้งกลางวันและกลางคืน

สายผลิิตภััณฑ์์หน้้าจอระยะไกลิ ADI
หน้้าจอระยะไกล ADI เป็็น้จอแสดงน้ำ�าหนั้กท่ี่�มองเห็น้ได้ชััดเจน้ 

สำาหรับใช้ักับเคร่�องชัั�งยาน้พาหน้ะเคร่�องชัั�งตัั้�งพ่�น้และงาน้ชัั�ง 

น้ำ�าหนั้กอุตั้สาหกรรมอ่�น้ ๆ ช่ัวยให้คน้ขัับรถบรรทุี่กและบุคลากร 

อ่�น้ ๆ ท่ี่�ไม่ได้อย่่ใกล้เคร่�องชัั�งสามารถมองเห็น้น้ำ�าหนั้กได้ น้ำ�าหนั้ก 

ท่ี่�แสดงโดยหน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้กสามขัน้าดนั้�น้อ่าน้ง่ายใน้ระยะที่าง 

ไม่เกิน้ 75, 150 และ 250 ฟุุตั้ ไฟุ LED ขัองหน้้าจอระยะไกลแสดง

ได้ส่งสุดหกตัั้วอักษรรวมทัี่�งตัั้วกำาหน้ดหน่้วยน้ำ�าหนั้ก (ป็อน้ด์/กก./

ตัั้น้) และการชัั�งน้ำ�าหนั้กรวม/สุที่ธิิ ป้็ายบอกคะแน้น้เข้ัากัน้ได้กับตัั้ว

บ่งช่ั�ดิจิทัี่ลขัอง METTLER TOLEDO ท่ี่�ใช้ัเอาต์ั้พุตั้ข้ัอม่ลอนุ้กรมรวม

ถึง 

ตัั้วบ่งช่ั�อ่�น้ ๆ อ่กมากมาย ม่คุณสมบัติั้การตั้รวจจับอัตั้ราการส่ง 

ข้ัอม่ลอัตั้โน้มัติั้เพ่�อลดความซัับซ้ัอน้ใน้การตัั้�งค่า
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การออกแบบที่ทน้ทาน้
หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้กม่ตัั้วเร่อน้ท่ี่�ที่น้ที่าน้ ซึั�งที่ำาจาก 
อะล่มิเน่้ยมอัลลอยเคล่อบผิิว ม่ไว้สำาหรับ 
ใช้ักลางแจ้ง (แสงแดดจัดหร่อกลางค่น้) และ 
ใน้สภาพแวดล้อมท่ี่�รุน้แรง

สามารถซ่อมแซมภัาคสน้ามได้
หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้กช่ัวยให้เข้ัาถึงส่วน้ป็ระกอบ 
ภายใน้ได้ง่ายเพ่�อให้สามารถซ่ัอมแซัมใน้สน้ามได้

ตัวเลิือกเสริมไฟจราจร
หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้กมาพร้อมกับสัญญาณ 
ไฟุจราจรใน้ตัั้ว ไฟุจะเป็ล่�ยน้จากส่แดงเป็็น้ส่เข่ัยว 
ที่ำาให้ง่ายต่ั้อการใช้ัหน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้ก 
เพ่�อควบคุมการเคล่�อน้ท่ี่�ขัองการจราจรบน้เคร่�องชัั�ง

ตัวเลิือกไร้สาย
การส่�อสารแบบไร้สายระหว่างตั้ัวบ่งชั่�มาตั้ราส่วน้
และป้็ายบอกคะแน้น้เป็็น้ตัั้วเล่อก ตัั้วรับส่งสัญญาณ
ขัองเคร่�องจะส่งสัญญาณไร้สายท่ี่�เช่ั�อถ่อได้ไป็ยัง 
หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้กซึั�งอย่่ห่างออกไป็ไม่เกิน้ครึ�งไมล์  
สิ�งน่้�ช่ัวยให้คุณใช้ังาน้ป้็ายบอกคะแน้น้ใน้ระยะที่าง 
ท่ี่�ไกลขึั�น้จากตัั้วเคร่�องชัั�งโดยไม่ต้ั้องใช้ัสายเคเบิล 
และท่ี่อร้อยสายราคาแพง
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ขั้อม่ลที่างเที่คน้ิค

สายผลิิตภััณฑ์์ป้ายคะแน้น้ ADI

จอแสดงน้ำ�าหน้ักที่่�มองเห็น้ได้ชััดเจน้ 

อุปกรณ์มาตรฐาน้

• หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้ก ADI210 พร้อมตัั้วเลขัขัน้าด 2 นิ้�ว

• หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้ก ADI310 พร้อมตัั้วเลขัขัน้าด 4 นิ้�ว

• หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้ก ADI410 พร้อมตัั้วเลขัขัน้าด 6 นิ้�ว

ตัวเลืิอก

• หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้ก ADI215 พร้อมตัั้วเลขัขัน้าด 2 นิ้�วและตัั้วเล่อกไร้สาย

• หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้ก ADI315 พร้อมตัั้วเลขัขัน้าด 4 นิ้�วและตัั้วเล่อกไร้สาย

• หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้ก ADI415 พร้อมตัั้วเลขัขัน้าด 6 นิ้�วและตัั้วเล่อกไร้สาย

• หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้ก ADI320 พร้อมตัั้วเลขั 4 นิ้�วและสัญญาณไฟุจราจร

• หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้ก ADI420 พร้อมตัั้วเลขั 6 นิ้�วและสัญญาณไฟุจราจร

คุณสมบัติเฉพาะ
ตั้ัวเคร่�อง อะล่มิเน่้ยมอัลลอยเคล่อบด้วยผิงโพล่เอสเตั้อร์

การป็กป็้องสิ�งแวดล้อม IP56 (ป็ระเภที่ 4)

ตั้ัวอักษร หกตัั้วอักษร ความส่ง 2 นิ้�ว (5 ซัม.) 4 นิ้�ว (10 ซัม.) หร่อ 6 นิ้�ว (15 ซัม.)

ผิ่้มอบหมาย GR/NT และ ป็อน้ด์/กก./ตัั้น้ (รุ่น้ ADI210/ADI215 จะไม่แสดงตัั้น้)

อุณหภ่มิใน้การที่ำางาน้ -40°C ถึง +55°C (-40°F ถึง +130°F)

อุณหภ่มิขัณะจัดเก็บ -40°C ถึง +55°C (-40°F ถึง +130°F)

แหล่งจ่ายไฟุ 100 VAC ถึง 240 VAC, 50/60 Hz, การตั้รวจจับอัตั้โน้มัติั้

อิน้เที่อร์เฟุซัที่่�รองรับ RS-232, RS-422 (เข้ัากัน้ได้กับมัลติั้ดรอป็ RS-485 ขัอง METTLER TOLEDO RS-485), วงจรกระแส 20 mA แอ็คท่ี่ฟุ/
พาสซ่ัฟุ

คุณสมบัติ ข้้อดี

จอ LED ตัั้วอักษรสว่างอ่าน้ง่ายแม้ใน้เวลากลางค่น้

การตั้ั�งค่าความเขั้มค่่ การตัั้�งค่าสองแบบช่ัวยให้คุณป็รับความสว่างขัองหน้้าจอได้

ตั้่้อะล่มิเน้่ยม หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้กสามารถใช้ักลางแจ้งและใน้สภาพแวดล้อมท่ี่�เลวร้ายได้

แหล่งจ่ายไฟุอเน้กป็ระสงค์ หน้้าจอแสดงน้ำ�าหนั้กที่ำางาน้โดยใช้ัไฟุฟุ้ากระแสสลับมาตั้รฐาน้ ไม่จำาเป็็น้ต้ั้องใช้ัแหล่งจ่ายไฟุภายน้อกเพิ�มเติั้ม

การสน้ับสนุ้น้ตั้ัวบ่งชั่� เข้ัากัน้ได้กับตัั้วบ่งช่ั�ส่วน้ใหญ่ การตั้รวจจับอัตั้ราการส่งข้ัอม่ลอัตั้โน้มัติั้ช่ัวยให้ตัั้�งค่าได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถใน้การวางวัตั้ถุหลายครั�ง สามารถเช่ั�อมต่ั้อป้็ายคะแน้น้หลายป้็ายต่ั้อกัน้เพ่�อแสดงการอ่าน้น้ำ�าหนั้กเด่ยวกัน้

สามารถซั่อมแซัมภาคสน้ามได้ เข้ัาถึงส่วน้ป็ระกอบภายใน้ได้ง่ายเพ่�อให้สามารถซ่ัอมแซัมป้็ายบอกคะแน้น้ใน้สน้ามได้

ข้น้าด ADI210/ADI215 ADI310/ADI315 ADI320 ADI410/ADI415 ADI420

ความส่ง 4.8 นิ้�ว (12.2 ซัม.) 8.4 นิ้�ว (21.4 ซัม.) 8.4 นิ้�ว (21.4 ซัม.) 10.4 นิ้�ว (26.5 ซัม.) 10.4 นิ้�ว (26.5 ซัม.)

ความยาว 12 นิ้�ว (30.5 ซัม.) 30 นิ้�ว (76.2 ซัม.) 34.3 นิ้�ว (87.2 ซัม.) 39.3 นิ้�ว (100 ซัม.) 43.8 นิ้�ว (111.3 ซัม.)

ความลึก 5.8 นิ้�ว (14.8 ซัม.) 6.9 นิ้�ว (17.6 ซัม.) 6.9 นิ้�ว (17.6 ซัม.) 6.9 นิ้�ว (17.6 ซัม.) 6.9 นิ้�ว (17.6 ซัม.)

น้ำ�าหน้ัก 9 ป็อน้ด์ (5 กก.) 25 ป็อน้ด์ (12 กก.) 29 ป็อน้ด์ (14 กก.) 41 ป็อน้ด์ (19 กก.) 45 ป็อน้ด์ (21 กก.)

การด่ระยะที่าง 75 ฟุุตั้ (22 ม.) 150 ฟุุตั้ (45 เมตั้ร) 150 ฟุุตั้ (45 เมตั้ร) 250 ฟุุตั้ (76 เมตั้ร) 250 ฟุุตั้ (76 เมตั้ร)
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