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ัก การจัดส่งวัสดุทีแ่ม่นย�าและเชือ่ถือได้  
ด้วยแอพพลิเคชัน Fill-570 อันทรงพลัง

IND570fill: IND570 + Fill-570
ส�ำหรับกำรควบคุมกำรบรรจุและกำรเติมขั้นสูง

ติดต้ังแอพพลิเคชััน Fill-570 พิเศษลงในหน้ำจอ IND570 และ

ผลลัพธ์์ท่ี่�ได้คือตัวควบคุมสมรรถนะสูงท่ี่�ออกแบบมำเพื�อให้

กระบวนกำรบรรจุและกำรเติมอัตโนมัติตรงไปตรงมำและเชืั�อถือได้

IND570fill แบบแยกส่วนที่�ำงำนได้หลำกหลำยและใช้ังำนง่ำย  

รองรับกำรปรับเปล่�ยนกระบวนกำรจัดส่งวัสดุอย่ำงรวดเร็ว 

ตำมควำมต้องกำรที่ำงธุ์รกิจท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป ไม่ว่ำจะผสำนเข้ำกับ 

ระบบควบคุมท่ี่�ม่อยู่หรือที่�ำงำนเป็นตัวควบคุมกระบวนกำรแบบ 

สแตนด์อะโลน IND570fill ให้ควำมยืดหยุ่นในกำรปรับใช้ับุคลำกร 

และที่รัพยำกรกำรผลิตเพื�อเพิ�มประสิที่ธิ์ผลของกำรผลิต

ตัวเลือกการควบคุมที่ยืดหยุ่น

Fill-570 น�ำเสนอล�ำดับกำรเติม กำรผสม และ 
กำรจ่ำย ท่ี่�ง่ำยต่อกำรต้ังโปรแกรมพร้อมกับ I/O 

แบบแยกท่ี่�อัปเดตอย่ำงรวดเร็ว ควำมสำมำรถ 
เหล่ำน้่รวมกันสร้ำงตัวควบคุมกระบวนกำร 
แบบสแตนด์อะโลนท่ี่�เชืั�อถือได้และถูกต้อง  
ซ่ึ่�งมอบศักยภำพในกำรประหยัดได้อย่ำงแท้ี่จริง

การเก็บข้อมูลแบบผสาน

Fill-570 ม่คลังข้อมูลขนำดใหญ่่ส�ำหรับเก็บข้อมูล
วัสดุ สูตร และภำชันะบรรจุ เร่ยกคืนข้อมูลท่ี่� 
จัดเก็บไว้ได้อย่ำงรวดเร็ว เพื�อใช้ัในกำรผลิต 
ด้วยกำรกดปุ�มเพ่ยงไม่ก่�คร้ังหรือกำรสแกนบำร์โค้ด 
เพื�อปรับปรุงประสิที่ธิ์ภำพของกระบวนกำรและ
หล่กเล่�ยงควำมคลำดเคลื�อน

การตรวจติดตามสมรรถนะ

ฟัังก์ชััน Pac Statistics ใน Fill-570 ค�ำนวณสถิติ
สมรรถนะส�ำหรับรอบกำรชัั�งน�้ำหนักเข้ำหรือออก 
มอบข้อมูลท่ี่�ช่ัวยระบุกำรปรับระบบท่ี่�สำมำรถ 
ลดระยะเวลำของรอบ ลดกำรส้ินเปลือง และ 
เพิ�มผลก�ำไร

โซลูชันที่ขยายได้

หน้ำจอ IND570 พร้อม Fill-570 น�ำเสนออินเที่
อร์เฟัซึ่ PLC หลำยตัว และชุัดค�ำสั�งมำกมำยท่ี่�ที่�ำให้
กำร 
รวมเข้ำกับโครงสร้ำงกำรควบคุมท่ี่�ม่อยู่ง่ำยข้่น  
โดยใช้ัประโยชัน์จำกกำรลงทุี่นท่ี่�ม่อยู่
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รอบการถ่ายโอนวัสดุที่รองรับ

แอพพลิเคชัน Fill-570
เพิ�มควำมสำมำรถในกำรขนถ่ำยวัสดุของ IND570 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
•  รอบสำมำรถปรับแต่งเพิ�มเติมได้โดยใช้ัคุณสมบัติกำรควบคุมกระบวนกำรเสริม เช่ัน กำรเปล่�ยนกระบวนกำรอัตโนมัติหรือก่�งอัตโนมัติ กำรวนรอบของรอบส�ำหรับ 

กำรประมวลผลต่อเนื�อง ตัวจับเวลำก่อนและหลังรอบ และกำรติดตำมจ�ำนวนรอบ
•  ซึ่อฟัต์ค่ย์ท่ี่�ก�ำหนดค่ำได้ที่�ำให้ข้ันตอนม่เหตุผลและง่ำยส�ำหรับบุคลำกรในกำรผลิต
•  ที่�ำให้มั�นใจในควำมถูกต้อง: กำรตรวจสอบควำมคลำดเคลื�อนท่ี่�ยอมรับได้ข้ันสุดท้ี่ำยเป็นข้ันตอนอัตโนมัติในทุี่กรอบ ลูกค้ำม่ควำมยืดหยุ่นในกำรคัดรอบท่ี่�ม่ควำมคลำด

เคลื�อนที่่�ยอมรับได้โดยอัตโนมัติ หรือสำมำรถปรับน�้ำหนักวัสดุแบบแมนวลหรือโดยอัตโนมัติก่อนกำรตรวจสอบกำรตรวจสอบควำมคลำดเคลื�อนที่่�ยอมรับได้ขั้นสุดที่้ำย
•  กำรปรับกำรหกล้นโดยอัตโนมัติรักษำควำมถูกต้องโดยพิจำรณำกำรเปล่�ยนแปลงที่ำงสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ซ่ึ่�งอำจส่งผลต่อปริมำณวัสดุท่ี่�ยังเคลื�อนท่ี่�อยู่หลังจำกอุปกรณ์

ป้อนที่ั้งหมดปิดใชั้งำนแล้ว
•  ลดควำมซัึ่บซ้ึ่อนในกำรจัดเตร่ยมวัสดุใหม่ด้วยโหมดศ่กษำของหน้ำจอแสดงค่ำน�้ำหนัก: ต้ังโปรแกรมเป้ำหมำยใหม่ด้วยค่ำควำมคลำดเคลื�อนท่ี่�ยอมรับได้ +/- และให้ 

IND570fill ค�ำนวณกำรป้อนแบบละเอ่ยดและค่ำกำรหกล้นท่ี่�เหมำะสมท่ี่�สุดส�ำหรับวัสดุน้ัน
•  เพื�อควำมควำมปลอดภัย IND570fill ม่ฟัังก์ชัันหลำยอย่ำงรวมถ่งอินเตอร์ล็อก (อินพุตท่ี่�อนุญ่ำต) และกำรตรวจสอบกำรปรับค่ำศูนย์ภำชันะบรรจุท่ี่�ช่ัวยหล่กเล่�ยงกำรรั�ว

ไหลของผลิตภัณฑ์์ท่ี่�ส้ินเปลืองและอำจเป็นอันตรำย

Fill ในระหว่ำงรอบ Fill IND570fill จะควบคุมกำรเพิ�มวัสดุชันิดเด่ยวลงในภำชันะหรือท่ี่อ โดยใช้ัข้ันตอนกำรชัั�งน�้ำหนักควำมเร็ว 1 หรือ 2 จนกว่ำจะได้น�้ำ
หนักท่ี่�ต้องกำร ตำรำงเป้ำหมำยในตัวจัดเก็บน�้ำหนักเป้ำหมำยและควำมคลำดเคลื�อนท่ี่�ยอมรับได้ของวัสดุ 200 ชันิด

Blend รอบ Blend เก่�ยวข้องกับกำรบรรจุวัสดุต้ังแต่ 2 ถ่ง 6 ชันิด ลงในภำชันะตำมในล�ำดับตำยตัว วัสดุแต่ละชันิดในสูตรม่ค่ำเป้ำหมำยของตัวเองและค่ำเผื�อ 

+/- ท่ี่�ยอมรับได้ และสำมำรถส่งมอบได้โดยใช้ักำรควบคุมอัตรำเร็วกำรป้อน 1 หรือ 2 IND570fill ม่ตำรำงข้อมูลเฉพำะส�ำหรับกำรจัดเก็บและกำรเร่ยก
คืนสูตรท่ี่�ม่วัสดุหลำยชันิดอย่ำงม่ประสิที่ธิ์ภำพ Formulas

Dump เมื�อด�ำเนินกำรตำมรอบ Dump IND570 จะตรวจติดตำมน�้ำหนักบนเครื�องชัั�งจนกว่ำวัสดุท้ัี่งหมดในท่ี่อจะถ่ำยออกท้ัี่งหมด

Dose รอบ Dose IND570fill จะควบคุมกำรระบำยวัสดุออกจำกท่ี่อจ่ำยอย่ำงถูกต้องจนกว่ำจะได้น�้ำหนักลดลงตำมเป้ำหมำย สำมำรถควบคุมปริมำณด้วย
ควำมเร็ว 1 และ 2 กำรรวมรอบ Dose เข้ำกับรอบ Fill หรือ Blend IND570fill ม่ควำมสำมำรถเพิ�มเติมในกำรควบคุมปริมำณวัสดุท่ี่�ม่อยู่ขณะน้ันในท่ี่อ
จ่ำย

การรวมรอบ รอบกำรเพิ�มน�้ำหนักเข้ำ (Fill, Blend) สำมำรถรวมกับรอบกำรน�ำน�้ำหนักออก (Dump, Dose) ได้อย่ำงง่ำยดำยเพื�อสร้ำงโซึ่ลูชัันกำรควบคุมท่ี่�กว้ำงข้่น


