
พิิมพ์ิด้้วยความม่�นใจ
ความสามารถในการตรวจสอบย้้อนกลัับท่ี่�ไม่ย่่้งย้าก
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ประสิิทธิิภาพท่�ไว้้ว้างใจได้้
เช่่นเดีียวกัับเคร่ื่�องชั่�งของ METTLER TOLEDO 
เคร่ื่�องพิิมพ์ินี�ออกัแบบมาเพ่ิ�อให้้เห้มาะกัับ
กัรื่ะบวนกัารื่ทีี่�มีอย่่แล้้วของคุณ ตััวเคร่ื่�อง
พิล้าสติักัทีี่�เบาบางแล้ะที่นที่านที่ำาให้้ง่ายต่ัอกัารื่
ที่ำาความสะอาดีแล้ะที่นต่ัอสารื่เคมีฆ่่าเช่่�อ รื่วม
ทัี่�งมีกัารื่ปกัป้องอุปกัรื่ณ์ไฟฟ้าจากัฝุุ่�นได้ีเพ่ิ�อ
รื่ะยะเวล้าที่ำางานส่งสุดีในทุี่กัๆ วัน

การจัด้ทำาเอกสิารอย่่างม่ีประสิิทธิิภาพ
กัารื่พิิมพ์ิทีี่�รื่วดีเร็ื่วฉัับไว กัารื่เปลี้�ยนกัรื่ะดีาษทีี่�
ง่ายดีาย แล้ะกัารื่แจ้งเต่ัอนกัารื่บำารุื่งรัื่กัษาเชิ่งรุื่กั
ช่่วยให้้กัารื่ปฏิิบัติังานของคุณดีำาเนินต่ัอไปได้ีโดีย
มีปรื่ะสิที่ธิิภาพิส่งสุดี นอกัจากันี� APR320 ยัง
มาพิร้ื่อมกัับ Ticket+ ซ่ึ่�งเป็นซึ่อฟต์ัแวร์ื่ทีี่�ง่ายต่ัอ
กัารื่ใช้่งานในกัารื่สร้ื่างแม่แบบพิิมพ์ิทีี่�ตัรื่งตัาม
ความต้ัองกัารื่เฉัพิาะของคุณ 

การตัั้�งค่่าแบบเส่ิย่บแล้้ว้พิมีพ์ท่�
ง่าย่ด้าย่
ไม่ต้ัองเสียเวล้ากัับกัารื่ตัั�งค่าทีี่�แสนซัึ่บซ้ึ่อน 
เคร่ื่�องพิิมพ์ินี�ขจัดีปัญห้ากัวนใจทีี่�พิบเจอใน
เคร่ื่�องพิิมพ์ิตัั�วของแบรื่นด์ีทัี่�วไปโดียกัารื่ผสาน
ห้น้าจอแสดีงค่านำ�าห้นักัของ METTLER TOLEDO 
ทัี่�งห้มดีเข้ากัับตััวเล่้อกักัารื่เช่่�อมต่ัออันทัี่นสมัยแล้ะ
ห้ล้ากัห้ล้ายอย่างต่ัอเน่�องไม่มีสะดุีดี 

เป็นไปตั้ามีข้้อกำาหนด้การเก็บบันทึก
เที่คโนโล้ยีกัารื่พิิมพ์ิดีอตัเมที่ริื่กัซ์ึ่แล้ะกัรื่ะดีาษ
แบบห้น่�งชั่�นจะช่่วยให้้คุณสามารื่ถจัดีเก็ับเอกัสารื่
ทีี่�พิิมพ์ิออกัมาได้ีนานถ่ง 5 ปี นอกัจากันี� ห้น่วย
ความจำาภายในของ APR320 ยังสามารื่ถจัดีเก็ับ
ข้อม่ล้ได้ีส่งถ่งห้ม่�นบรื่รื่ทัี่ดี ซ่ึ่�งสามารื่ถส่งออกั
เป็นข้อม่ล้สำารื่องเพ่ิ�อรัื่บรื่องข้อม่ล้ทีี่�สมบ่รื่ณ์แล้ะ
ถ่กัต้ัอง รื่วมทัี่�งช่่วยให้้พิิมพ์ิเอกัสารื่ให้ม่อีกัครัื่�งได้ี

เคร่ื่�องพิิมพ์ิต่ั๋�ว APR320

เพิิ�มความสมบ่รื่ณ์ให้้โซึ่ล่้ชั่นกัารื่ชั่�งนำ�าห้นักัด้ีวยเคร่ื่�องพิิมพ์ิดีอตั 
เมที่ริื่กัซ์ึ่ APR320 จากั METTLER TOLEDO เคร่ื่�องพิิมพ์ินี�
บันท่ี่กัข้อม่ล้กัารื่ชั่�งนำ�าห้นักัได้ีอย่างรื่วดีเร็ื่วมากักัว่า 4 บรื่รื่ทัี่ดีต่ัอ
วินาทีี่ จ่งช่่วยให้้สามารื่ถจัดีที่ำาเอกัสารื่ฉับับจริื่งแล้ะจัดีเก็ับข้อม่ล้
นำ�าห้นักัทีี่�สำาคัญเพ่ิ�อให้้ตัรื่วจสอบกัรื่ะบวนกัารื่ย้อนกัลั้บได้ี

คุณสมบัติัต่ัอไปนี�ที่ำาให้้เคร่ื่�องพิิมพ์ินี�เห้มาะสำาห้รัื่บทุี่กัสภาพิ
แวดีล้้อมกัารื่ผลิ้ตั ตัั�งแต่ักัารื่ผลิ้ตัแล้ะกัารื่แปรื่ร่ื่ปอาห้ารื่ ไปจนถ่ง
สารื่เคมีแล้ะยา

• ห้น่วยความจำาสำารื่องห้ม่�นบรื่รื่ทัี่ดี
• ตััวเล่้อกัพิอร์ื่ตัเช่่�อมต่ัอทีี่�ห้ล้ากัห้ล้าย รื่วมถ่ง RS232 แล้ะ

อีเที่อร์ื่เน็ตั
• ตััวเคร่ื่�องบางเบา ที่นที่าน แล้ะแข็งแกัร่ื่งด้ีวยวัสดุี PBT
• เคร่ื่�องม่อกัารื่กัำาห้นดีค่าอัจฉัริื่ยะผ่านคอมพิิวเตัอร์ื่
• กัารื่ออกัแบบให้้ที่ำาความสะอาดีง่ายแล้ะกัันฝุุ่�น

ห้มายเล้ขสินค้า: 30674166
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เคร่ื่�องพิิมพ์ิ APR320 
ตอบโจที่ย์้ความต้องการด้้านอ่ตสาหกรรม 

คุณสมบัติัที่างเที่คนิค
ค่่ณสิมีบัติั้มีาตั้รฐาน วิธีิกัารื่พิิมพ์ิ ดีอตัเมที่ริื่กัซ์ึ่แบบกัรื่ะที่บ

ตัลั้บผ้าห้ม่กั เปลี้�ยนได้ี, ห้ม่กัสีดีำา

อินเที่อร์ื่เฟซึ่ LCD พิร้ื่อมปุ�มอินเที่อร์ื่เฟซึ่ 4 ปุ�ม

ภาษา LCD อังกัฤษ, เยอรื่มัน, ฝุ่รัื่�งเศส, สเปน, อิตัาลี้, ญี�ปุ�น, จีนแบบย่อ

ความสามารื่ถใช้่ร่ื่วมกัับห้น้าจอเคร่ื่�องชั่�ง ใช้่ได้ีกัับห้น้าจอแสดีงผล้มาตัรื่ฐานอุตัสาห้กัรื่รื่มของ METTLER TOLEDO ทุี่กัรื่ายกัารื่

วัสดุีตััวเคร่ื่�อง PBT, ที่นที่านสารื่เคมี, ตััวที่ำาล้ะล้าย แล้ะฉันวนไฟฟ้าทีี่�ดีี

แห้ล่้งจ่ายไฟ อะแดีปเตัอร์ื่ AC/DC ขนาดี 24VDC, 2.5A

อินเตัอร์ื่เฟซึ่มาตัรื่ฐาน USB-B2.0, อินเที่อร์ื่เฟซึ่ซีึ่เรีื่ยล้เซ็ึ่นเซึ่อร์ื่อัตัโนมัติั RS232, อีเที่อร์ื่เน็ตั 10/100 ภายใน

อินเที่อร์ื่เฟซึ่ตััวเล่้อกั บล่้ท่ี่ธิภายนอกั 4.0 ACM360

รื่ะดัีบความส่ง ส่งสุดี 4,000 ม.

ห้มวดีห้ม่่กัรื่ะแสไฟฟ้าเกิัน ปรื่ะเภที่ II

ค่่ณสิมีบัติั้ทางกาย่ภาพ ขนาดี (ยาว × กัว้าง × ส่ง) 205 มม. × 140 มม. × 83.5 มม.

นำ�าห้นักั 1,100 กั.

ข้้อมูีล้จำาเพาะข้องเค่ร่�องพิมีพ์ ความล้ะเอียดี 42 คอลั้มน์ (7 × 9)

ความจุพ่ิ�นทีี่�จัดีเก็ับข้อม่ล้ ห้น่วยความจำาแฟล้ช่มาตัรื่ฐาน 32 MB

ความกัว้างส่งสุดีในกัารื่พิิมพ์ิ 63.5 มม. (2.5 นิ�ว)

ความเร็ื่วส่งสุดีในกัารื่พิิมพ์ิ 4.3 บรื่รื่ทัี่ดีต่ัอวินาทีี่

เซ็ึ่นเซึ่อร์ื่ส่�อ เซ็ึ่นเซึ่อร์ื่ปล้ายกัรื่ะดีาษ, เซ็ึ่นเซึ่อร์ื่เคร่ื่�องห้มายสีดีำา

ความที่นที่านของชุ่ดีพิิมพ์ิ 10 ล้้านบรื่รื่ทัี่ดี

ค่่ณสิมีบัติั้ส่ิ�อ ปรื่ะเภที่ส่�อ กัรื่ะดีาษม้วน

ความกัว้างของกัรื่ะดีาษ 44 มม.~76.2 มม. (1.8~3.0 นิ�ว)

ขนาดีกัรื่ะดีาษม้วน เส้นผ่านส่นย์กัล้างภายนอกั 50 มม.

ความห้นา 0.06 - 0.085 มม. (0.002-0.003 นิ�ว)

ข้้อมูีล้จำาเพาะ 
ด้้านสิภาพแว้ด้ล้้อมี

อุณห้ภ่มิในกัารื่ที่ำางาน 5°C - 50°C

อุณห้ภ่มิขณะจัดีเก็ับ -25°C - 60°C

ความช่่�นในกัารื่ปฏิิบัติังาน ความช่่�นสัมพัิที่ธ์ิไม่ควบแน่น 10% ถ่ง 90%

ความช่่�นในกัารื่เก็ับรัื่กัษา ความช่่�นสัมพัิที่ธ์ิไม่ควบแน่น 5% ถ่ง 90%

ซอฟต์ั้แว้ร์เค่ร่�องพิมีพ์ ภาษาคำาสั�งของเคร่ื่�องพิิมพ์ิ ESC/POS

กัารื่จัดีกัารื่อุปกัรื่ณ์ เคร่ื่�องม่อกัารื่กัำาห้นดีค่าเคร่ื่�องพิิมพ์ิ: Ticket+

ภาษาทีี่�พิิมพ์ิ เข้ากัันได้ีกัับย่นิโค้ดีสำาห้รัื่บกัารื่พิิมพ์ิห้ล้ายภาษา อังกัฤษ เยอรื่มัน ฝุ่รัื่�งเศส อิตัาลี้ สเปน จีนตััวย่อ ญี�ปุ�น 
เกัาห้ลี้ รัื่สเซีึ่ย

ขนาดีอักัขรื่ะ อังกัฤษ:7 × 9, 9 × 9;  จีน: 16 × 16

ชุ่ดีอักัขรื่ะ UTF8, GB2312, ISO/IEC 8859-15, Win1250, Win1251, Win1252

การรับรอง กัฎข้อบังคับ CSA; CE; CB; CCC; FCC; UKCA

สอดีคล้้องตัามกัฎด้ีานสิ�งแวดีล้้อม RoHS; REACH

    

ย่าแล้ะช่ีว้เภสัิชีภัณฑ์์
• พิิมพ์ิรื่ะดัีบกัารื่จัดีกัารื่สิที่ธิิ� 3 รื่ะดัีบ
• ห้น่วยความจำาสำารื่องห้ม่�นบรื่รื่ทัี่ดี
• ความสามารื่ถในกัารื่ตัรื่วจสอบข้อม่ล้ทีี่�พิิมพ์ิย้อนกัลั้บ

เป็นเวล้า 5 ปี
• ตััวเคร่ื่�องบางเบา ที่นที่าน แล้ะแข็งแกัร่ื่งด้ีวยวัสดุี PBT

การผลิ้ตั้ การแปรรูป แล้ะวิ้ศว้กรรมี
• กัารื่ตัั�งค่าแบบเสียบแล้้วพิิมพ์ิทีี่�ง่ายดีาย
• ตััวเล่้อกักัารื่ติัดีตัั�งห้ล้ากัห้ล้าย
• เคร่ื่�องม่อกัารื่กัำาห้นดีค่าอัจฉัริื่ยะผ่าน

คอมพิิวเตัอร์ื่

อาหารแล้ะสิารเค่ม่ี
• กัารื่ออกัแบบทีี่�ป้องกัันฝุุ่�น
• กัารื่เช่่�อมต่ัออีเที่อร์ื่เน็ตักัับเคร่ื่�องชั่�งนำ�าห้นักั
• ง่ายต่ัอกัารื่ที่ำาความสะอาดีเพ่ิ�อบำารุื่งรัื่กัษา

เชิ่งรุื่กั


