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ความถููกต้้องแม่นยำำาท่ี่�โดดเด่น

รื่่กษาเครื่่�องชั่่�งของคุณให้ทุ�างานต่อไป

โหลดเซลล ์POWERCELL® PDX®

โหลดเซลล์ใช้้เทคโนโลยีี POWERCELL ที�ได้รัับการัพิิสููจน์แล้ว 

ซ่�งแสูดงให้เห็นถ่ึงความสูามารัถึในการัตอบสูนองความต้องการั 

ในการัชั้�งนำ�าหนักยีานพิาหนะในโลกแห่งความเป็็นจริัง สูร้ัางจาก 

โหลดเซลล์ POWERCELL ร่่ันที�ผ่่านมาโดยีเพิิ�มความสูามารัถึในการั

วินิจฉััยีขัั้�นสููงสู่ดในอ่ตสูาหกรัรัม เพ่ิ�อมอบความน่าเช่้�อถ่ึอสููงสู่ด

รัะบบการัวินิจฉััยีเชิ้งทำานายีจะตรัวจสูอบโหลดเซลล์แต่ละตัวและ

สูภาพิแวดล้อมอย่ีางต่อเน่�อง ช่้วยีให้อ่่นใจด้วยีการัตรัวจสูอบว่า

โหลดเซลล์แต่ละตัวในรัะบบทำางานได้อย่ีางถูึกต้อง รัะบบโหลด

เซลล์ POWERCELL PDX ได้รัับการัออกแบบมาเพ่ิ�อการับริัการัเชิ้ง

ร่ักโดยีแจ้งเต่อนค่ณถ่ึงปั็ญหาที�อาจเกิดข่ั้�นก่อนที�จะเกิดข่ั้�น ช่้วยี

หลีกเลี�ยีงปั็ญหาและหากเกิดปั็ญหาข่ั้�นช่้วยีให้ช่้างเทคนิคบริัการั

สูามารัถึซ่อมแซมได้อย่ีางถูึกต้องในครัั�งแรักและทำาการัซ่อมแซมได้

อย่ีางรัวดเร็ัว

การชั่งยานพาหนะ
โหลดเซลล์ POWERCELL PDX ให้การัชั้�งนำ�าหนักที� 
เช่้�อถ่ึอได้สูำาหรัับการัใช้้งานที�มีความจ่มากเช่้น 
เคร่ั�องชั้�งรัถึบรัรัท่กและรัาง ได้รัับการัออกแบบมา 
เพ่ิ�อทำางานในสูภาพิแวดล้อมอ่ตสูาหกรัรัมที�ยีาก 
ที�สู่ดและในสูภาพิอากาศที�ต้องห้ามมากที�สู่ดตั�งแต่ 
เขั้ตร้ัอนจนถ่ึงบริัเวณขัั้�วโลก

ไม่มีกล่องรวมสัญญาณ
โหลดเซลล์ POWERCELL PDX เช่้�อมต่อกันในเคร่ัอ
ข่ั้ายีที�เรีัยีบง่ายีซ่�งไม่จำาเป็็นต้องใช้้กล่องรัวม
สัูญญาณ 
ที�มีการับำาร่ังรัักษาสููง โหลดเซลล์, สูายีเคเบิล และ 
ตัวเช่้�อมต่อมีการัปิ็ดผ่น่กแบบกันนำ�าในเคร่ัอข่ั้ายี 
ทั�งหมด ช่้วยีป้็องกันความล้มเหลวที�เกิดจากนำ�าท่วม
และการัทำาความสูะอาดเคร่ั�องชั้�งตามป็กติ

การวินิจฉัย ขั้นสูง
ซ่�งแตกต่างจากโหลดเซลล์อ่�น ๆ โหลดเซลล์ 
POWERCELL PDX มีรัะบบการัวินิจฉััยีเชิ้งคาดการัณ์ 
ซ่�งจะตรัวจสูอบป็รัะสิูทธิิภาพิขั้องโหลดเซลล์แต่ละ
ตัวอย่ีางต่อเน่�องและแก้ไขั้โดยีอัตโนมัติสูำาหรัับ 
การัเป็ลี�ยีนแป็ลงขั้องอ่ณหภูมิและปั็จจัยีแวดล้อม 
อ่�น ๆ จะแจ้งเต่อนผู้่ป็ฏิิบัติงานเคร่ั�องชั้�งทันที 
ถ่ึงปั็ญหาที�อาจเกิดข่ั้�นในรัะบบเคร่ั�องชั้�ง

คอลัมน์ร็อกเกอร์
แกนกรัะท้่งในตัวเพ่ิ�อจัดเรีัยีงโหลดเซลล์ให้ได้ผ่ล 
การัวัดที�มีความแม่นยีำาสููง ตัวป้็องกันเศษช่้วยีให้
ป็ลายีด้านล่างขั้องเสูาโยีกป็รัาศจากเศษและหิน 
ที�อาจสู่งผ่ลต่อความแม่นยีำาในการัชั้�งนำ�าหนัก
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พารามิเตอร์ หน่วยวัด คุณสมบัติเฉพาะ

ช้่�อการัค้า POWERCELL PDX

หมายีเลขั้รั่่น SLC820

ป็รัะเภทขั้องโหลดเซลล์ การับีบอัดคอลัมน์, ตัวป็รัะมวลผ่ลนำ�าหนักดิจิทัล (DWP)

หมายีเลขั้ช้ิ�นสู่วน 42904882 42904883 42904884 42904885 42904891 42904892 30290638 72238150 72238147 30220694 30314022

พิิกัดความจ่ (R.C.) 1 ตัน (กิโลป็อนด์, ที�รัะบ่) 20 (44.1) 30 (66.2) 50 (110.3) 90 (198.5) 200 (440) 300 (660)

ความไวที� R.C. d @ R.C. 200,000 300,000 500,000 900,000 200,000 300,000

การัสู่�อสูารั เคร่ัอข่ั้ายีพ่ิ�นที�ตัวควบค่ม (CAN), เข้ั้ารัหัสู

อัตรัาการัสู่�อสูารั kbit/วินาที 125

อัตรัาการัอัป็เดตรัะบบที�มีป็รัะสูิทธิิภาพิ Hz 83 (มี 4 เซลล์), 50 (มี 6 เซลล์), 25 (มี 14 เซลล์), 15 (มี 24 เซลล์)

อัตรัาการัอัป็เดตการัซิงโครันัสูรัะบบที�มีป็รัะสูิทธิิภาพิ Hz 40 (มี 10 เซลล์)

ประสิทธิภาพการชั่งน�้าหนัก

ผ่ลขั้องความยีาวสูายีเคเบิลต่อความแม่นยีำาขั้องรัะบบ กก. 0 (สัูญญาณดิจิทัล)

ช้่วงอ่ณหภูมิ

ได้รัับการัช้ดเช้ยี 2 °C (°F) -10 ถ่ึง +40 (+14 to +104)

ป็ฏิิบัติการั 3 °C (°F) -50 ถ่ึง +55 (-58 to +131)

การัจัดเก็บอยี่างป็ลอดภัยี °C (°F) -40 ถ่ึง +80 (-40 to +176)

เวลาอ่่นเครั่�องตั�งแต่เรัิ�มเยี็น นาที 15

มาตรัวิทยีา

Class C3/IIIL-M C3/IIIL-M C4/IIIL-M C6 C3/IIIL-M C4/IIIL-M C6 C3/IIIL-M C4/IIIL-M C1 C1

ความเป็็นเสู้นตรัง 4 ppm RC < 100 < 100 < 100 < 67 < 100 < 100 < 67 < 100 < 100 < 140 < 140

ฮิิสูเทอรีัซิสู 4 ppm RC < 160 < 160 < 160 < 110 < 160 < 160 < 110 < 160 < 160 < 220 < 220

อ่ณหภูมิที�กรัะทบต่อ
ช่้วง 4 ppm R.C./°C < ±13.3 < ±13.3 < ±10.0 < ±6.6 < ±13.3 < ±10.0 < ±6.6 < ±13.3 < ±10.0 < ±26.7 < ±26.7

ข้ั้อผิ่ดพิลาดรัวม4 ppm RC < 300 < 300 < 300 < 200 < 300 < 300 < 200 < 300 < 300 < 800 < 800

ค่บที� R.C. 10 วินาที ถ่ึง 30 นาที ppm RC < ±150 < ±150 < ±125 < ±83 < ±150 < ±125 < ±83 < ±150 < ±125 < ±500 < ±500

กลับศูนยี์ หลังจาก 30 นาทีที� R.C. ppm RC < ±150 < ±150 < ±125 < ±83 < ±150 < ±125 < ±83 < ±150 < ±125 < ±500 < ±500

ผ่ลขั้องความดันบรัรัยีากาศต่อเอาท์พิ่ทโหลดเป็็นศูนยี์ กก./กิโลป็าสูคาล < ±0.95 < ±0.93 < ±0.93 < ±0.93 < ±1.5 < ±1.5 < ±1.5 < ±2.4 < ±2.4 < ±7.7 < ±11.3

ยีอดเป็็นศูนยี์ %R.C. ที� 20 °C < ±0.2

ผ่ลกรัะทบขั้องอ่ณหภูมิต่อเอาต์พิ่ตขั้ั�นตำ�าจากโหลดเซลล์ที�เสูียีแล้ว กก./°C < ±0.8*Vmin(OIML)/5°C

ผ่ลกรัะทบความช่้�นต่อเน่�อง 100% RH กก. 0 (การัปิ็ดผ่น่กแบบไม่ให้อากาศเข้ั้า)

ไม่สูามารัถึทำาซำ�า ppm RC < ±50 < ±200

การวินิจฉัยเชิงคาดการณ์ (ระบบ)

การัตรัวจจับการัละเมิด % การัสููญเสูียีการัป็ิดผ่น่กแบบไม่ให้อากาศเขั้้า

นำ�าหนักเกินพิิกัดสููงสู่ด กก. นำ�าหนักเกินพิิกัดสููงสู่ด

อ่ณหภูมิโหลดเซลล์ °C กรัะแสูตำ�าสู่ด, สููงสู่ด

การัจัดการัสูินทรััพิยี์ หมายีเลขั้ผ่ลิตภัณฑ์

แรังดันจ่ายีไฟฟ้าโหลดเซลล์ V กรัะแสูตำ�าสู่ด

รัะดับสูัญญาณการัสู่�อสูารั V สููง, ตำ�า

การรับรองทางมาตรวิทยา

รัับรัองมาตรัฐานย่ีโรัป็/OIML 5

มาตรัฐาน OIML R60

หมายีเลขั้ T8426; TC7579; T2206; R60 / 2000-NL1-09: 08

Class C3 C3 C4 C6 C3 C4 C6 C3 C4 C1 C1

nmax (OIML) 3000 3000 4000 6000 3000 4000 6000 3000 4000 1000 1000

Y กก./กก. 8000 11,111 12,500 20,000 11,111 12,500 20,000 11,111 14,286 10,000 30,000

Vmin (OIML) กก. 2.5 2.7 2.4 1.5 4.5 4.0 2.5 8.1 6.3 20 30

pLC 0.8

สูัญลักษณ์ความช้่�น CH (การัปิ็ดผ่น่กแบบไม่ให้อากาศเข้ั้า)

จำานวนขั้ั�นตำ�าขั้องโหลดเซลล์ที�เสูียี กก. 50

รัับรัองมาตรัฐาน NTEP5

มาตรัฐาน หนังสู่อคู่ม่อ NIST 44

หมายีเลขั้ NTEP 08-090

Class III L-M

nmax (HB44) 10,000 5000

Vmin (HB44) กก. (ป็อนด์, ค่าที�กำาหนด) 0.95 (2.1) 1.0 (2.2) 0.93 (2.0) – 1.7 (3.8) 1.55 (3.4) – 3.2 (7.1) 2.4 (5.3) 7.7 (17) 11.3 (25)

จำานวนขั้ั�นตำ�าขั้องโหลดเซลล์ที�เสูียี กก. (ป็อนด์, ค่าที�กำาหนด) 50 (110.3)

1 RC = พิิกัดหร่ัอความจ่เต็มตามที�รัะบ่บนแผ่่นข้ั้อมูล
2 ได้รัับการัรัับรัองตามหน่วยีงานอน่มัติหร่ัอหน่วยีงานที�ได้รัับแจ้ง (บ่คคลที�สูาม)
3 อ่ณหภูมิในการัทำางานที�ตำ�ากว่า -40 ° C / -40 ° F ต้องการัให้โหลดเซลล์ทำางานอย่ีางต่อเน่�อง
4  ข้ั้อผิ่ดพิลาดรัวมขั้องช่้วงค่า, ความผิ่ดพิลาดเชิ้งเสู้น และฮิิสูเทอรีัซิสูจะไม่เกิน 80% ขั้องขีั้ดจำากัดข้ั้อผิ่ดพิลาดสูำาหรัับ OIML R60 ขีั้ดจำากัดข้ั้อผิ่ดพิลาด OIML R60 C3 โดยีทั�วไป็จะเข้ั้มงวดกว่ารัะดับความผิ่ดพิลาด 
ที�ยีอมรัับได้ HB44 10K III L-M ถ่ึง 60%

5 ดูข้ั้อมูลที�ครับถัึวนในใบรัับรัอง
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พารามิเตอร์ หน่วยวัด คุณสมบัติเฉพาะ

หมายีเลขั้ช้ิ�นสู่วน 42904882 42904883 42904884 42904885 42904891 42904892 30290638 72238150 72238147 30220694 30314022

ความจ่การัจ่ายีกรัะแสู (R.C.) ตัน (กิโลป็อนด์, ที�รัะบ่)
20 

(44.1)
30 (66.2) 50 (110.3) 90 (198.5) 200 (440) 300 (660)

ทางไฟฟ้า

ขั้ั�วต่อ เช่้�อมต่ออย่ีางรัวดเร็ัวด้วยี Bayonet Lock, 5 พิิน, สูแตนเลสู สูตีล, ปิ็ดผ่น่กแก้วกับโลหะ, เช่้�อมด้วยีเลเซอร์ั

สูายีเคเบิล เกรัาะสูแตนเลสู สูตีลถัึกภายีนอก, แจ็คเก็ตทนสูารัเคมี PVC, O.D., 9 มม., 5 ตัวเหนี�ยีวนำา, สูายีป้็องกันสูามชั้�นและท่อรัะบายีนำ�าคู่

ความยีาวสูายีเคเบิล, เซลล์ถ่ึงเซลล์ (ทั�วไป็) เมตรั (ฟ่ต, ที�กำาหนด) 2 ถ่ึง 14 (6.5 to 46)

ความยีาวสูายีเคเบิล, โฮิมรััน (ทั�วไป็) เมตรั (ฟ่ต, ที�กำาหนด) 10 ถ่ึง 300 ทีละ 10 (33 ถ่ึง 984 ทีละ 33 ที)

การัจ่ายีแรังดันไฟฟ้าโดยีเทอร์ัมินัล 

(ควบค่มในโหลดเซลล์)

ป็กติ V DC 12 หร่ัอ 24

ตำ�าสู่ด/สููงสู่ด V DC 7.5 / 28

การัป้็องกันฟ้าผ่่า6 ผ่่านการัทดสูอบสููงสู่ด (SAE ARP5412) A > 80,000

อ่ป็กรัณ์ป็้องกันไฟกรัะช้าก สูำาคัญ

ความต้านทานฉันวนที� 50VDC MΩ ≥ 2000

แรังดันไฟฟ้าแยีก V AC ≥ 500

ทางกล

วัสูด่

ช้ิ�นสู่วนสูป็รัิง สูเตนเลสู สูตีล 17-4 PH (แม่เหล็ก) สูเตนเลสู สูตีล 420

ตัวเครั่�อง สูแตนเลสู สูตีล 304 เคล่อบไฟฟ้า, ความหนาขั้องผ่นัง 1 มม., เช่้�อมเลเซอร์ั

ตัวรัับรัะดับตำ�า สูแตนเลสู สูตีลหลอมและกล่งข่ั้�นรูัป็ 17-4 PH ช่้บแข็ั้ง

ป็้องกันการัหม่น ขั้าติดตั�งหกเหลี�ยีม 6 จ่ดในตัว

การัป็้องกัน

ป็รัะเภท ปิ็ดสูนิท (ใช้้ในนำ�าได้)

รัะดับ IP IP68 (จ่่มนำ�า 1เมตรั - 7 วัน), รัายีงานการัทดสูอบ IP69K ในไฟล์

รัะดับ NEMA NEMA 6P (สูามารัถึใช้้ใต้นำ�าได้)

ขั้ีดจำากัดโหลด
ป็ลอดภัยี %R.C. 200 150

เป็้าหมายีสููงสู่ด %R.C. 300 200

โหลดแบบไดนามิกที�ป็ลอดภัยี %R.C. 70

อาย่ีการัใช้้งานที�เสู่�อมสูภาพิที� R.C. รัอบ > 1,000,000

ทิศทางการัโหลด แบบแรังกด

การัเบี�ยีงเบนที� R.C. โดยีทั�วไป็ มม. (นิ�ว)
0.36 

(0.014)
0.51 (0.020) 0.71 (0.028) 1.02 (0.040) –

กำาลังค่นค่าแนวนอน % AL / มม. 7 1.82 1.82 1.82 1.60 1.59

6 ทดสูอบกับขัั้�ว IND780 และช่้ดป้็องกันฟ้าผ่่าโดยี Lightning Technologies, Inc. (80,000A)
7 เป็อร์ัเซ็นต์ขั้องโหลดที�ใช้้ในแนวตั�ง (AL) ต่อมม. ขั้องการักรัะจัดในแนวนอน

ป็รัะเทศต้นทาง ออกแบบโดยี METTLER TOLEDO ในป็รัะเทศสูวิตเซอร์ัแลนด์และผ่ลิตในป็รัะเทศจีน



4 เอกสูารัข้ั้อมูล METTLER TOLEDO POWERCELL PDX โหลดเซลล์ 02/2020

ข้อก�าหนดจ�าเพาะของโหลดเซลล ์POWERCELL® PDX®

พารามิเตอร์ หน่วยวัด คุณสมบัติเฉพาะ

หมายีเลขั้ช้ิ�นสู่วน 42904882 42904883 42904884 42904885 42904891 42904892 30290638 72238150 72238147 30220694 30314022

ความจ่การัจ่ายีกรัะแสู (R.C.) ตัน (กิโลป็อนด์, ที�รัะบ่)
20 

(44.1)
30 (66.2) 50 (110.3) 90 (198.5)

200 

(440)

300 

(660)

พ้้นท่ีอันตราย

ATEX

Zone 1/21

หน่วยีงาน FM Approvals Ltd.

หมายีเลขั้ใบรัับรัอง: FM17ATEX0023

มาตรัฐานต่างๆ EN 60079-0: 2012 + A11: 2013, EN 60079-11: 2012, EN 60529: 1991 + A1: 2000 + A2: 2013 

พิิกัดก๊าซ II 2 G Ex ib IIB T4 Gb

พิิกัดฝ่่น II 2 D Ex ib IIIC T130°C Db

พิารัามิเตอร์ั IS
กำาลังไฟ: Ui = 8.4V, Ii = 100mA, Pi = 0.84W, Ci = 27.5uF, Li = 17.7uH

CANbus: Ui = 8.4V, Ii = 100mA, Pi = 0.84W, Ci = 27.5uF, Li = 0uH

ช้่วงอ่ณหภูมิ -40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

คู่ม่อการัติดตั�ง 30343366

IECEx

Zone 1/21

หน่วยีงาน FM Approvals LLC

หมายีเลขั้ใบรัับรัอง: IECEx FMG 17.0010

มาตรัฐานต่างๆ IEC 60079-0: 2011 Edition 6.0, IEC 60079-11: 2011 Edition 6.0

พิิกัดก๊าซ Ex ib IIB T4 Gb

พิิกัดฝ่่น Ex ib IIIC T130 °C Db

พิารัามิเตอร์ั IS
กำาลังไฟ: Ui = 8.4V, Ii = 100mA, Pi = 0.84W, Ci = 27.5uF, Li = 17.7uH

CANbus: Ui = 8.4V, Ii = 100mA, Pi = 0.84W, Ci = 27.5uF, Li = 0uH

ช้่วงอ่ณหภูมิ -40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

คู่ม่อการัติดตั�ง 30343366

FM

แผ่นกที� 1
Zone 1/21

หน่วยีงาน FM Approvals LLC

หมายีเลขั้ใบรัับรัอง: FM17US0025

มาตรัฐานต่างๆ
FM Class 3600: 2011, FM Class 3610: 2015, FM Class 3810: 2005

ANSI / ISA 60079-0: 2013, ANSI / ISA 60079-11: 2014, ANSI / IEC 60529: 2004

พิิกัดก๊าซ
Class I, Division 1, Groups C, D, รัะดับอ่ณหภูมิ T4

Class 1, Zone 1, AEx ib IIB T4 Gb

พิิกัดฝ่่น
Class II, Division 1, Groups E, F, G, รัะดับอ่ณหภูมิ T4

Zone 21, AEx ib IIIC T130 °C Db

พิิกัดไฟเบอรั์ Class III, Division 1

พิารัามิเตอร์ั IS
กำาลังไฟ: Ui = 8.4V, Ii = 100mA, Pi = 0.84W, Ci = 27.5uF, Li = 17.7uH

CANbus: Ui = 8.4V, Ii = 100mA, Pi = 0.84W, Ci = 27.5uF, Li = 0uH

ช้่วงอ่ณหภูมิ -40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

แบบการัควบค่ม 30343367

CSA

แผ่นกที� 1
Zone 1/21

หน่วยีงาน FM Approvals LLC

หมายีเลขั้ใบรัับรัอง: FM17CA0013

มาตรัฐานต่างๆ
CAN / CSA-C22.2 หมายีเลขั้ 60079-0: 2015, CAN / CSA-C22.2 หมายีเลขั้ 60079-11: 2014

CAN / CSA-C22.2 หมายีเลขั้ 61010-1: 2012, CSA-C22.2 หมายีเลขั้ 60529: R2016

พิิกัดก๊าซ
Class I, Division 1, Groups C, D, รัะดับอ่ณหภูมิ T4

Zone 1, Ex ib IIB T4 Gb

พิิกัดฝ่่น
Class II, Division 1, Groups E, F, G, รัะดับอ่ณหภูมิ T4

Zone 21, Ex ib IIIC T130 °C Db

พิิกัดไฟเบอรั์ Class III, Division 1

พิารัามิเตอร์ั IS
กำาลังไฟ: Ui (Vmax) = 8.4V, Ii (Imax) = 100mA, Pi = 0.84W, Ci = 27.5uF, Li = 17.7uH

CANbus: Ui (Vmax) = 8.4V, Ii (Imax) = 100mA, Pi = 0.84W, Ci = 27.5uF, Li = 0uH

ช้่วงอ่ณหภูมิ -40°C ≤ Ta ≤ +55 °C

แบบการัควบค่ม 30343367



5เอกสูารัข้ั้อมูล METTLER TOLEDO POWERCELL PDX โหลดเซลล์ 02/2020

ข้อก�าหนดจ�าเพาะของโหลดเซลล ์POWERCELL® PDX®

พารามิเตอร์ หน่วยวัด คุณสมบัติเฉพาะ

หมายีเลขั้ช้ิ�นสู่วน 42904882 42904883 42904884 42904885 42904891 42904892 30290638 72238150 72238147 30220694 30314022

ความจ่การัจ่ายีกรัะแสู (R.C.) ตัน (กิโลป็อนด์, ที�รัะบ่)
20 

(44.1)
30 (66.2) 50 (110.3) 90 (198.5)

200 

(440)

300 

(660)

พ้้นท่ีอันตราย

ATEX

Zone 2/22

หน่วยีงาน DEKRA Certification B.V. – –

หมายีเลขั้ใบรัับรัอง: KEMA 09ATEX0063 – –

มาตรัฐานต่างๆ EN 60079-0: 2012, EN 60079-15: 2010, EN 60079-31: 2014 – –

พิิกัดก๊าซ II 3 G Ex nA IIC T6 Gc – –

พิิกัดฝ่่น II 3 D Ex tc IIIC T85 °C Dc IP6X – –

พิารัามิเตอรั์ พิลังงานและ CANbus: Umax = 26.4V, Imax = 2A, Pmax = 0.5W / โหลดเซลล์ – –

ช้่วงอ่ณหภูมิ -40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C – –

คู่ม่อการัติดตั�ง 61045275 – –

IECEx

Zone 2/22

หน่วยีงาน DEKRA Certification B.V. – –

หมายีเลขั้ใบรัับรัอง: IECEx KEM 09.0028 – –

มาตรัฐานต่างๆ IEC 60079-0: 2011 Edition 6.0, IEC 60079-15: 2010 Edition 4, IEC 60079-31: 2008 Edition 1 – –

พิิกัดก๊าซ Ex nA IIC T6 Gc – –

พิิกัดฝ่่น Ex tc IIIC T85 °C Dc IP6X – –

พิารัามิเตอรั์ กำาลังไฟ: Umax = 26.4V, Imax = 2A, Pmax = 0.5W / โหลดเซลล์ – –

ช้่วงอ่ณหภูมิ -40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C – –

คู่ม่อการัติดตั�ง 61045275 – –

UL

แผ่นกที� 2

หน่วยีงาน Underwriters Laboratories Inc. – –

หมายีเลขั้ใบรัับรัอง: 2011-06-14-E152336 – –

มาตรัฐานต่างๆ UL 508 ฉับับที� 17, ANSI / ISA 12.12.01-2007
– –

พิิกัดก๊าซ Class I, Division 2, Groups C, D – –

พิิกัดฝ่่น Class II, Division 2, Groups F, G – –

พิิกัดไฟเบอรั์ Class III – –

พิารัามิเตอร์ั NIFW
กำาลังไฟ: Vmax = 26.4V, Imax = 60mA, Ci = 11nF, Li = 0uH

CANbus: Vmax = 26.8V, Imax = 4mA, Ci = 0.602nF, Li = 0uH

– –

ช้่วงอ่ณหภูมิ -40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C – –

แบบการัควบค่ม 42700274 – –

CSA

แผ่นกที� 2

หน่วยีงาน Underwriters Laboratories Inc. – –

หมายีเลขั้ใบรัับรัอง: 2011-06-14-E152336 – –

มาตรัฐานต่างๆ
CAN / CSA-C22.2 หมายีเลขั้ 213-M1987 ร่่ัน 1, CAN / CSA-C22.2 หมายีเลขั้ 157-92, 

CAN / CSA-C22.2 หมายีเลขั้ 142-M1987

– –

พิิกัดก๊าซ Class I, Division 2, Groups C, D – –

พิิกัดฝ่่น Class II, Division 2, Groups F, G – –

พิิกัดไฟเบอรั์ Class III – –

พิารัามิเตอร์ั NIFW
กำาลังไฟ: Vmax = 26.4V, Imax = 60mA, Ci = 11nF, Li = 0uH

CANbus: Vmax = 26.8V, Imax = 4mA, Ci = 0.602nF, Li = 0uH

– –

ช้่วงอ่ณหภูมิ -40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C – –

แบบการัควบค่ม 42700274 – –
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