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g Uitstekende nauwkeurigheid
houdt uw weegbrug in bedrijf

POWERCELL® PDX® Load Cell
De load cell gebruikt de POWERCELL technologie 
die heeft bewezen, te kunnen voldoen aan de harde 
eisen gesteld aan voertuigwegingen. De technologie is 
gebaseerd op vorige generaties van POWERCELL load 
cells door het bundelen van de meest geavanceerde 
diagnostische functies van deze producten. Het 
voorspellend diagnostisch systeem controleert 
voortdurend iedere load cell en de omgeving en biedt 
hiermee de ultieme betrouwbaarheid. Het controleren 
van iedere load cell biedt de zekerheid dat het systeem 
goed functioneert. Het POWERCELL PDX load cell 
systeem is ontworpen voor proactief onderhoud en 
waarschuwt u voor mogelijke problemen voordat 
deze optreden. Dit helpt problemen te voorkomen 
en wanneer problemen zich toch voordoen, stelt het 
de servicetechnici in staat om snel de benodigde 
reparaties uit te voeren.

Voertuigwegen
POWERCELL PDX load cells leveren 
betrouwbare weegresultaten bij toepassingen 
voor zwaar gebruik zoals weegbruggen en 
railweegschalen. Ze zijn ontworpen voor 
gebruik in de ruwste industriële omgevingen 
en in de meest veeleisende klimaten, van de 
tropen tot de poolgebieden.

Geen kabeldozen
De POWERCELL PDX load cells zijn 
in een eenvoudig netwerk aan elkaar 
verbonden, waardoor onderhoudsgevoelige 
kabeldozen (junctionboxen) overbodig zijn. 
De load cells, kabels en connectors zijn 
waterdicht, waardoorhet gehele netwerk is 
afgedicht tegen storingen veroorzaakt door 
overstromingen en een normale reiniging 
van de weegbrug.

Geavanceerde diagnostiek
In tegenstelling tot andere load cells, 
hebben POWERCELL PDX load cells 
een voorspellend diagnosesysteem dat 
voortdurend de performance van iedere load 
cell controleert en automatisch corrigeert 
bij veranderingen in temperatuur en andere 
omgevingsfactoren. Het waarschuwt direct de 
weegbrugoperator bij potentiële problemen in 
het weegsysteem.

Meebewegende kolom
Een geïntegreerde meebewegende kolom 
zorgt ervoor dat de weegcel vlak ligt voor de 
beste weegnauwkeurigheid. Een puinscherm 
houdt de voet van de meebewegende 
kolom vrij van puin en stenen, die de 
weegnauwkeurigheid kunnen beïnvloeden.



POWERCELL® PDX® - Loadcel Specificaties

Parameter Meeteenheid Specificatie

Handelsnaam POWERCELL PDX

Modelnummer SLC820

Loadceltype Kolomcompressie, digital weight processor (DWP)

Bestelnummer 42904882 42904883 42904884 42904885 42904891 42904892 30290638 72238150 72238147 30220694 30314022

Nominale capaciteit (N.C.)1 t (k lb, nominaal)
20 

(44,1)
30 (66,2) 50 (110,3) 90 (198,5)

200 
(440)

300 
(660)

Gevoeligheid op N.C. d op N.C. 200.000 300.000 500.000 900.000 200.000 300.000

Communicatie Controller Area Network (CAN), gecodeerd

Communicatiesnelheid kbit/sec 125

Effectieve systeemupdatesnelheid Hz 83 (met 4 cellen), 50 (met 6 cellen), 25 (met 14 cellen), 15 (met 24 cellen)

Effectieve synchrone systeemupdatesnelheid Hz 40 (met 10 cellen)

Weegprestatie

Effect van kabellengte op systeemnauwkeurigheid kg 0 (digitaal signaal)

Temperatuurbereik

Gecompenseerd2 °C (°F) -10 tot +40 (+14 tot +104)

In bedrijf3 °C (°F) -50 tot +55 (-58 tot +131)

Veilige opslag °C (°F) -40 tot +80 (-40 tot +176)

Opwarmtijd vanaf koude start minuten 15

Metrologie

Klasse C3/IIIL-M C3/IIIL-M C4/IIIL-M C6 C3/IIIL-M C4/IIIL-M C6 C3/IIIL-M C4/IIIL-M C1 C1

Lineariteit4 ppm N.C. < 100 < 100 < 100 < 67 < 100 < 100 < 67 < 100 < 100 < 140 < 140

Hysterese4 ppm N.C. < 160 < 160 < 160 < 110 < 160 < 160 < 110 < 160 < 160 < 220 < 220

Temperatuureffect op
bereik4 ppm N.C./°C < ±13,3 < ±13,3 < ±10,0 < ±6,6 < ±13,3 < ±10,0 < ±6,6 < ±13,3 < ±10,0 < ±26,7 < ±26,7

Gecombineerde fout4 ppm N.C. < 300 < 300 < 300 < 200 < 300 < 300 < 200 < 300 < 300 < 800 < 800

Verschuiving op N.C. 10 s tot 30 m ppm N.C. < ±150 < ±150 < ±125 < ±83 < ±150 < ±125 < ±83 < ±150 < ±125 < ±500 < ±500

Nulstelling Na 30 min. op N.C. ppm N.C. < ±150 < ±150 < ±125 < ±83 < ±150 < ±125 < ±83 < ±150 < ±125 < ±500 < ±500

Barometrisch drukeffect op nullastuitvoer kg/kPa < ±0,95 < ±0,93 < ±0,93 < ±0,93 < ±1,5 < ±1,5 < ±1,5 < ±2,4 < ±2,4 < ±7,7 < ±11,3

Nulbalans % N.C. op 20°C < ±0,2

Temperatuureffect op minimum statische belastingsuitvoer kg/°C < ±0,8* V min(OIML)/5°C

Vochtigheidseffect, continu 100% RV kg 0 (hermetische afdichting)

Niet-reproduceerbaarheid ppm N.C. < ±50 < ±200

Voorspellend diagnostisch systeem

Detectiesysteem % Verlies van hermetische afdichting

Maximale overbelasting kg Maximale overbelasting

Loadceltemperatuur °C Minimum, maximum, huidig

Asset Management Serienummer

Loadceltvoedingsspanning V Minimum, huidig

Communicatiesignaalniveau V Hoog, laag

Metrologische goedkeuringen

Europese/OIML goedkeuring5

Standaard OIML R60

Nummer T8426; TC7579; T2206; R60/2000-NL1-09:08

Klasse C3 C3 C4 C6 C3 C4 C6 C3 C4 C1 C1

nmax (OIML) 3000 3000 4000 6000 3000 4000 6000 3000 4000 1000 1000

Y kg/kg 8000 11.111 12.500 20.000 11.111 12.500 20.000 11.111 14.286 10.000 30.000

Vmin (OIML) kg 2,5 2,7 2,4 1,5 4,5 4,0 2,5 8,1 6,3 20 30

pLC 0,8

Vochtigheidssymbool CH (hermetische afdichting)

Min. Stationaire belasting kg 50

NTEP goedkeuring5

Standaard NIST Handboek 44 

Nummer NTEP 08-090

Klasse III L-M

nmax (HB44) 10.000 5000

Vmin (HB44) kg (lb, nominaal) 0,95 (2,1) 1,0 (2,2) 0,93 (2,0) – 1,7 (3,8) 1,55 (3,4) – 3,2 (7,1) 2,4 (5,3) 7,7 (17) 11,3 (25)

Min. Stationaire belasting kg (lb, nominaal) 50 (110,3)

1  N.C. = Nominale of volledige capaciteit, zoals gespecificeerd op de gegevensplaat.
2  Gecertificeerd door goedkeuringsbureau of aangemelde instantie (derde).
3  Bedrijfstemperaturen onder -40°C / -40°F vereisen een continue stroomvoeding.
4  De gecombineerde bereikfout, lineariteitsfout en hysterese is niet hoger dan 80% van de foutlimieten voor OIML R60.  

OIML R60 C3-foutlimieten zijn gewoonlijk 60% strikter dan de HB44 10K III L-M toegestane tolerantie.
5  Zie het certificaat voor volledige informatie.
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POWERCELL® PDX® - Loadcel Specificaties

6 Getest met een IND780 terminal en bliksembeschermingsset van Lightning Technologies, Inc. (80.000A).
7 Percentages van de verticale toegepaste belasting per mm door horizontale verplaatsing.

Land van herkomst: ontworpen door METTLER TOLEDO in Zwitserland en gemaakt in China.
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Parameter Meeteenheid Specificatie

Bestelnummer 42904882 42904883 42904884 42904885 42904891 42904892 30290638 72238150 72238147 30220694 30314022

Nominale capaciteit (N.C.)
t (k lb, nominaal) 20 

(44,1)
30 (66,2) 50 (110,3) 90 (198,5) 200 

(440)
300 

(660)

Elektronische

Connectors Snelsluitend met bajonetslot, 5 pennen, rvs, glas-op-metaal afdichting, lasergelast

Kabel
Extern gevlochten rvs-beslag, pvc chemisch bestendige mantel, buitendiameter van 9 mm, 5 geleiders, drievoudig afgescher-

mde en dubbelaangesloten draden

Kabellengte, cel-naar-cel (typisch) m (ft, nominaal) 2 tot 14 (6,5 tot 46)

Kabellengte, heen en terug (typisch) m (ft, nominaal) 10 tot 300 met stappen van 10 (33 tot 984 met stappen van 33)

voedingsspanning bij terminal
(gereguleerd in de loadcel)

Typisch Vdc 12 of 24

Minimum/Maximum Vdc 7,5 / 28

Bescherming tegen blikseminslag6 Max. Getest 
(SAE ARP5412)

A > 80.000

Piekstroombeveiliging Integrale

isolatieweerstand bij 50 Vdc MΩ ≥ 2000

Doorslagspanning Vac ≥ 500

Mechanisch

Materiaal

Veerelement 17-4 pH rvs (magnetisch) 420 rvs

Behuizing Elektro-gepolijst 304 rvs, wanddikte van 1 mm, lasergelast

Ontvangers met laag profiel 17-4 pH gesmeed en bewerkt rvs, gehard

Antirotatie Integrale 6-punts hexagonale bevestiging

Beveiliging

Type Hermetisch (geschikt voor onderdompeling)

IP-klasse IP68 (onderdompeling van 1 m - 7 dagen), IP69K-testrapport verkrijgbaar

NEMA-classificatie NEMA 6P (geschikt voor onderdompeling)

Belastingslimiet
Veilig % N.C. 200 150

Breuklast % N.C. 300 200

Veilige dynamische last % N.C. 70

Bestendigheid tegen vermoeidheid bij N.C. Cycli > 1.000.000

Laadrichting Compressie

Deflectie bij N.C., typisch mm (in) 0,36 
(0,014)

0,51 (0,020) 0,71 (0,028) 1,02 (0,040) –

Horizontale restauratiekracht % toegepaste 
belasting/mm7

1,82 1,82 1,82 1,60 1,59

Verschepingsgewicht, nominaal kg (lb) 3,0 
(6,6)

3,0 (6,6) 3,2 (7,0) 7,5 (16,6) 12,8 
(28,2)

29 
(63,9)
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Parameter Meeteenheid Specificatie

Bestelnummer 42904882 42904883 42904884 42904885 42904891 42904892 30290638 72238150 72238147 30220694 30314022

Nominale capaciteit (N.C.)
t (k lb, nominaal) 20 

(44,1)
30 (66,2) 50 (110,3) 90 (198,5) 200 

(440)
300 

(660)

Explosiegevaarlijke zone

ATEX
Zone 1/21

Agentschap FM Approvals Ltd.

Certificaatnummer FM17ATEX0023

Standaarden EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 

Gasclassificatie II 2 G Ex ib IIB T4 Gb

Stofclassificatie II 2 D Ex ib IIIC T130°C Db

IS-parameters
Power: Ui = 8,4V, Ii = 100mA, Pi = 0,84W, Ci = 27,5uF, Li = 17,7uH
CANbus: Ui = 8,4V, Ii = 100mA, Pi = 0,84W, Ci = 27,5uF, Li = 0uH

Temperatuurbereik -40°C ≤ Tomg ≤ +55°C

Installatie-instructies 30343366

IECEx
Zone 1/21

Agentschap FM Approvals LLC

Certificaatnummer IECEx FMG 17.0010

Standaarden IEC 60079-0:2011 Edition 6.0, IEC 60079-11:2011 Edition 6.0

Gasclassificatie Ex ib IIB T4 Gb

Stofclassificatie Ex ib IIIC T130°C Db

IS-parameters
Power: Ui = 8,4V, Ii = 100mA, Pi = 0,84W, Ci = 27,5uF, Li = 17,7uH
CANbus: Ui = 8,4V, Ii = 100mA, Pi = 0,84W, Ci = 27,5uF, Li = 0uH

Temperatuurbereik -40°C ≤ Tomg ≤ +55°C

Installatie-instructies 30343366

FM
Division 1
Zone 1/21

Agentschap FM Approvals LLC

Certificaatnummer FM17US0025

Standaarden
FM Klasse 3600:2011, FM Klasse 3610:2015, FM Klasse 3810:2005

ANSI/ISA 60079-0:2013, ANSI/ISA 60079-11:2014, ANSI/IEC 60529:2004

Gasclassificatie
Klasse I, Divisie 1, Groepen C, D, Temperatuurklasse T4

Klasse 1, Zone 1, AEx ib IIB T4 Gb

Stofclassificatie
Klasse II, Divisie 1, Groepen E, F, G, Temperatuurklasse T4

Zone 21, AEx ib IIIC T130°C Db

Vezelclassificatie Klasse III, Divisie 1

IS-parameters
Power: Ui = 8,4V, Ii = 100mA, Pi = 0,84W, Ci = 27,5uF, Li = 17,7uH
CANbus: Ui = 8,4V, Ii = 100mA, Pi = 0,84W, Ci = 27,5uF, Li = 0uH

Temperatuurbereik -40°C ≤ Tomg ≤ +55°C

Controletekening 30343367

CSA
Division 1
Zone 1/21

Agentschap FM Approvals LLC

Certificaatnummer FM17CA0013

Standaarden
CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:2015, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:2014

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2012, CSA-C22.2 No. 60529:R2016

Gasclassificatie
Klasse I, Divisie 1, Groepen C, D, Temperatuurklasse T4

Zone 1, Ex ib IIB T4 Gb

Stofclassificatie
Klasse II, Divisie 1, Groepen E, F, G, Temperatuurklasse T4

Zone 21, Ex ib IIIC T130°C Db

Vezelclassificatie Klasse III, Divisie 1

IS-parameters
Power: Ui (Vmax) = 8,4V, Ii (Imax) = 100mA, Pi = 0,84W, Ci = 27,5uF, Li = 17,7uH
CANbus: Ui (Vmax) = 8,4V, Ii (Imax) = 100mA, Pi = 0,84W, Ci = 27,5uF, Li = 0uH

Temperatuurbereik -40°C ≤ Tomg ≤ +55°C

Controletekening 30343367
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Parameter Meeteenheid Specificatie

Bestelnummer 42904882 42904883 42904884 42904885 42904891 42904892 30290638 72238150 72238147 30220694 30314022

Nominale capaciteit (N.C.)
t (k lb, nominaal) 20 

(44,1)
30 (66,2) 50 (110,3) 90 (198,5) 200 

(440)
300 

(660)

Explosiegevaarlijke zone

ATEX
Zone 2/22

Agentschap DEKRA Certification B.V. – –

Certificaatnummer KEMA 09ATEX0063 – –

Standaarden EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014 – –

Gasclassificatie II 3 G Ex nA IIC T6 Gc – –

Stofclassificatie II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP6X – –

Parameters Power en CANbus: Umax = 26,4V, Imax = 2A, Pmax = 0,5W / loadcel – –

Temperatuurbereik -40°C ≤ Tomg ≤ +55°C – –

Installatie-instructies 61045275 – –

IECEx
Zone 2/22

Agentschap DEKRA Certification B.V. – –

Certificaatnummer IECEx KEM 09.0028 – –

Standaarden IEC 60079-0:2011 Edition 6.0, IEC 60079-15:2010 Edition 4, IEC 60079-31:2008 Edition 1 – –

Gasclassificatie Ex nA IIC T6 Gc – –

Stofclassificatie Ex tc IIIC T85°C Dc IP6X – –

Parameters Power: Umax = 26,4V, Imax = 2A, Pmax = 0,5W / loadcel – –

Temperatuurbereik -40°C ≤ Tomg ≤ +55°C – –

Installatie-instructies 61045275 – –

UL
Division 2

Agentschap Underwriters Laboratories Inc. – –

Certificaatnummer 2011-06-14-E152336 – –

Standaarden UL 508 Edition 17, ANSI/ISA 12.12.01-2007 – –

Gasclassificatie Klasse I, Divisie 2, Groepen C, D – –

Stofclassificatie Klasse II, Divisie 2, Groepen F, G – –

Vezelclassificatie Klasse III – –

NIFW-parameters
Power: Vmax = 26,4V, Imax = 60mA, Ci = 11nF, Li = 0uH

CANbus: Vmax = 26,8V, Imax = 4mA, Ci = 0,602nF, Li = 0uH
– –

Temperatuurbereik -40°C ≤ Tomg ≤ +55°C – –

Controletekening 42700274 – –

CSA
Division 2

Agentschap Underwriters Laboratories Inc. – –

Certificaatnummer 2011-06-14-E152336 – –

Standaarden
CAN/CSA-C22.2 No. 213-M1987 Edition 1, CAN/CSA-C22.2 No. 157-92, 

CAN/CSA-C22.2 No. 142-M1987
– –

Gasclassificatie Klasse I, Divisie 2, Groepen C, D – –

Stofclassificatie Klasse II, Divisie 2, Groepen F, G – –

Vezelclassificatie Klasse III – –

NIFW-parameters
Power: Vmax = 26,4V, Imax = 60mA, Ci = 11nF, Li = 0uH

CANbus: Vmax = 26,8V, Imax = 4mA, Ci = 0,602nF, Li = 0uH
– –

Temperatuurbereik -40°C ≤ Tomg ≤ +55°C – –

Controletekening 42700274 – –



Meer informatie
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POWERCELL® PDX® - Loadcel Afmetingen mm (in)

150
(5,91)

203,2
(8,00)

Capaciteit van 20-50 t Capaciteit van 90 t

63,1
(2,48)

48,0
(1,89)

109,6
(4,31)

137,7
(5,42)
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