
ออกแบบมาให้้มีความทนทานและทำาความสะอาดง่่าย

การใช้้งานในที่่�แห้้งห้รือช้ะล้้างด้้วยการฉี่ด้นำ�าแรงด้ันต่ำำ�า  

แที่
่นช้

ั�งน
ำ�าห้

นัก

แท่นชั่่�ง่ PBA436
การออกแบบให้้ถููกสุุขล้ักษณะ

ระด้ับการป้้องกันนำ�า IP65

โครงสุร้างที่่�คงที่น
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แที่
่นช้

ั�ง 
PB

A4
36 แท่นชั่่�ง่นำ�าห้น่กราคาย่อมเยา

สุร้างมาเพื่ื�อพื่ื�นที่่�ที่่�ต่ำ้องการช้ะล้้างป้านกล้าง

แท่นชั่่�ง่ PBA436 ชั่นิดสเตนเลส สตีลเป็็นโซลูชั่่นที�แข็็ง่แรง่ทนทานและป็ระห้ย่ดสำาห้ร่บง่านชั่่�ง่นำ�าห้น่กห้ลาก
ห้ลายป็ระเภทที�ต้อง่มีการชั่ะล้าง่ด้วยการฉีีดนำ�าแรง่ด่นตำ�า ชัุ่ดแท่นชั่่�ง่นี�เห้มาะอย่าง่ยิ�ง่สำาห้ร่บการใชั่้ง่านทาง่
อุตสาห้กรรมห้ลากห้ลายรูป็แบบที�ต้อง่การความทนทาน การทำาความสะอาดที�มีป็ระสิทธิิภาพมากข็้�น และ 
การป็กป็้อง่จากนำ�ากระเด็น ความชั่้�น และการควบแน่น  

การร่กษาความแม่นยำา
การห้ยุด้เมื�อโห้ล้ด้เกินที่่�จััด้วางอย่างเห้มาะ
สุมแล้ะป้รับได้้อย่างอิสุระช้่วยรับป้ระกันว่า
โห้ล้ด้เซล้ล้์จัะได้้รับการป้กป้้องจัากความ
เสุ่ยห้ายอย่างด้่ที่่�สุุด้ เพื่ื�อให้้คุณมั�นใจัใน
ความแม่นยำาของเครื�องช้ั�งต่ำราบนานเที่่า
นาน

ความทนทานสูง่
โครงสุร้างที่่�ที่ำาด้้วยสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ที่ั�งช้ิ�นแล้ะขัด้
เงาด้้วยไฟฟ้าได้้รับการออกแบบมาให้้ที่นต่ำ่อสุภาพื่
แวด้ล้้อมอันสุมบุกสุมบันเพื่ื�อให้้มั�นใจัได้้ว่าอุป้กรณ์
ม่ความที่นที่านแล้ะเช้ื�อถูือได้้
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การออกแบบให้้ถููกสุข็ล่กษณะ
การออกแบบโครงแบบเป้ิด้ที่่�แข็งแรงที่นที่านช้่วย
ให้้เข้าถูึงโครงสุร้างทีุ่กสุ่วนได้้อย่างง่ายด้าย เพื่ื�อ
ให้้ที่ำาความสุะอาด้ได้้ที่ั�วถูึงมากยิ�งขึ�นแล้ะขจััด้ความ
เสุ่�ยงจัากการป้นเป้้�อน

การป็ร่บระด่บอย่าง่เที�ยง่ตรง่
แผ่่นยึด้เข้าที่่�ที่ำาห้น้าเป้็นอุป้กรณ์วัด้ระด้ับนำ�าที่่�ช้่วย
เจั้าห้น้าที่่�ป้ฏิิบัต่ำิงานห้าการวางต่ำำาแห้น่งที่่�เห้มาะสุม 
เพื่ื�อให้้ได้้ผ่ล้การช้ั�งนำ�าห้นักที่่�ถููกต่ำ้องแม่นยำา แล้ะ
ขาต่ำั�งที่่�ป้รับเป้ล้่�ยนได้้ง่ายช้่วยให้้ป้รับระด้ับได้้อย่าง
รวด้เร็วแล้ะเที่่�ยงต่ำรง

ชัุ่ดเคร้�อง่ม้อที�ถููกสุข็ล่กษณะที�มีให้้เล้อก
เพื่ื�อล้ด้ความเสุ่�ยงจัากการป้นเป้้�อนให้้มากขึ�น  
แที่่นช้ั�งชุ้ด้น่�ม่ชุ้ด้เครื�องมือแบบถููกสุุขล้ักษณะที่่�ม่ให้้
เล้ือก ซึ�งป้ระกอบไป้ด้้วยขาต่ำั�งป้รับระด้ับแล้ะการห้ยุด้
เมื�อโห้ล้ด้เกินโด้ยไม่ม่ช้่องเป้ิด้ จัึงไม่ม่จัุด้ให้้นำ�าแล้ะ
สุารต่ำกค้างสุะสุมต่ำัวแล้ะเล้็ด้รอด้สุายต่ำาไป้

     ศึึกษาเพื่ิ�มเต่ำิมเก่�ยวกับ PBA436

        ไป็ที�ห้น้าเว็บ: www.mt.com/PBA436
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ข้อ
มูล้

จัำา
เพื่

าะ
ที่า

งเ
ที่ค

นิค

เมต่ำริก (กก./ม.)

รุ่น ข็นาดแท่นชั่่�ง่ พิก่ดนำ�าห้น่กสูง่สุด ความยาวสายเคเบิล

PBA436-QA 228 × 228 [มม.] 3 กก. 6 กก. 1.5 ม.

PBA436-A 240 × 300 [มม.] 3 กก. 6 กก. 15 กก. 1.5 ม.

PBA436-QB 305 × 305 [มม.] 15 กก. 30 กก. 60 กก. 2 ม.

PBA436-BB 300 × 400 [มม.] 30 กก. 60 กก. 2 ม.

PBA436-B 400 × 500 [มม.] 30 กก. 60 กก. 150 3 ม.

PBA436-BC 500 × 650 [มม.] 60 กก. 150 300 3 ม.

PBA436-CC 600 × 800 [มม.] 60 กก. 150 300 600 3 ม.

OIML / เมต่ำริก (กก./ม.)

พิก่ดนำ�าห้น่กสูง่สุด
3 กก. 6 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก.

ความละเอียดที�ผ่านการร่บรอง่ คลาส III แบบพิก่ดเดียว - 1 × 3,000e

ค่าอ่านละเอียดที�ผ่านการร่บรอง่  
(e ข็่�นตำ�า)

[ก.] 1 2 5 10 20 50 100 200

พิก่ดการชั่่�ง่ข็่�นตำ�า [ก.] 20 40 100 200 400 1,000 2,000 4,000

ความละเอียดที�ผ่านการร่บรอง่ คลาส III แบบห้ลายพิก่ด - 2 × 3,000e

ค่าอ่านละเอียดที�ผ่านการร่บรอง่  
(ข็่�นสูง่ 1/e1)

[กก./ก.] ไม่ม่ข้อมูล้ 3/1 6/2 15/5 30/10 60/20 150/50 300/100

ค่าอ่านละเอียดที�ผ่านการร่บรอง่  
(ข็่�นสูง่ 2/e2)

[กก./ก.] ไม่ม่ข้อมูล้ 6/2 15/5 30/10 60/20 150/50 300/100 600/200

พิก่ดการชั่่�ง่ข็่�นตำ�า [ก.] ไม่ม่ข้อมูล้ 20 40 100 200 400 1,000 2,000

ข็้อมูลจำาเพาะทาง่เทคนิค - เมตริก 
การกำาห้นดค่ามาตรฐาน 

นำ�าห้น่กและการตรวจว่ด - ข็้อมูลข็อง่กฎห้มายสำาห้ร่บการค้า
OIML (อง่ค์การระห้ว่าง่ป็ระเทศด้านการชั่่�ง่ตวง่ว่ดทาง่กฎห้มาย)
การรับรองโด้ย OIML สุร้างความมั�นใจัว่าอุป้กรณ์ช้ั�งนำ�าห้นักจัะสุอด้คล้้องต่ำามระเบ่ยบข้อบังคับ OIML R76 ซึ�งกำาห้นด้ล้ักษณะ
เฉีพื่าะที่างมาต่ำรวิที่ยาที่่�เครื�องมือช้ั�งนำ�าห้นักต่ำ้องม่ รวมถูึงระบุวิธี่การแล้ะอุป้กรณ์ที่่�ใช้้สุำาห้รับต่ำรวจัสุอบความสุอด้คล้้อง 

ข็้อมูลเกี�ยวก่บป็ระสิทธิิภาพในการชั่่�ง่นำ�าห้น่ก

ข้อมูล้เก่�ยวกับป้ระสุิที่ธีิภาพื่ห้รือค่าโด้ยที่ั�วไป้จัะได้้รับการต่ำรวจัห้าในการผ่ล้ิต่ำโด้ยป้ราศึจัากกระแสุล้มแล้ะการสุั�นสุะเที่ือน  
ค่าโด้ยที่ั�วไป้แสุด้งแที่นค่าเฉีล้่�ยที่างสุถูิต่ำิของอุป้กรณ์ที่ั�งห้มด้ที่่�ต่ำรวจัวัด้

ข็ีดเริ�มเป็ลี�ยนท่�วไป็ในการชั่่�ง่นำ�าห้น่กและการตรวจว่ดตามมาตรฐาน OIML

ชั่่วง่พรีโห้ลด [%] 18% ของพื่ิกัด้น้ำาห้นักสุูงสุุด้

ชั่่วง่การต่�ง่ค่าศูนย์ [%] 2% ของพื่ิกัด้น้ำาห้นักสุูงสุุด้

ชั่่วง่การทดนำ�าห้น่ก [กก.] ล้บจัาก 0 ถูึงพื่ิกัด้การช้ั�งสุูงสุุด้ 

ชั่่วง่อุณห้ภูมิ [°C] -10°C…+40°C

เมต่ำริก (กก./ม.)

พิก่ดนำ�าห้น่กสูง่สุด
3 กก. 6 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก.

ค่าอ่านละเอียดที�ความละเอียดสูง่สุด (~15,000d/2x3,000e)

ค่าอ่านละเอียดที�แนะนำา (ข็่�นตำ�า) [ก.] 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50

นำ�าห้น่กข็่�นตำ�า @ 1% [ก.] 16.4 41 82 164 410 820 1640 4100

ค่าท่�วไป็

ค่าเบี�ยง่เบนมาตรฐานข็อง่ความสามารถู
ในการทำาซำ�า (ที�โห้ลดเต็มพิก่ด)

[ก.] 0.10 0.20 0.40 0.80 1.80 2.20 5.60 6.20

ความคลาดเคล้�อนข็อง่ป็ระเภทการบ่ง่ชั่ี� 
(ที�โห้ลดคร้�ง่ห้น้�ง่)

[ก.] 0.16 0.50 1.60 1.40 4.20 4.60 13.90 21.10

ความคลาดเคล้�อนข็อง่ป็ระเภทการบ่ง่ชั่ี� 
(ที�โห้ลดเต็มพิก่ด)

[ก.] 0.10 0.50 0.70 2.10 4.90 6.40 19.20 26.80
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คำาศ่พท์เกี�ยวก่บการชั่่�ง่นำ�าห้น่ก คำาจำาก่ดความอย่าง่ง่่าย

ค่าอ่านละเอียด ความแต่ำกต่ำ่างของมวล้ที่่�น้อยที่่�สุุด้ที่่�สุามารถูอ่านได้้จัากเครื�องช้ั�งนำ�าห้นัก ในกรณ่ของเครื�องมือที่่�แสุด้งผ่ล้แบบด้ิจัิที่ัล้  
ค่าอ่านล้ะเอ่ยด้จัะเที่่ากับค่าการแบ่งห้รือช้่วงสุเกล้จัริงของการแสุด้งผ่ล้ ค่าอ่านล้ะเอ่ยด้ที่่�แนะนำา (ขั�นต่ำำ�า) คือค่าที่่�ผู่้ผ่ล้ิต่ำกำาห้นด้ 
ในขณะที่่�ค่าอ่านล้ะเอ่ยด้ที่่�ผ่่านการรับรองคือค่าที่่�กำาห้นด้ (ห้รือควบคุม) โด้ยห้น่วยงานที่่�กำากับดู้แล้ด้้านนำ�าห้นักแล้ะการต่ำรวจัวัด้ 

ความละเอียด ข้อแต่ำกต่ำ่างกันเล้็กน้อยที่่�สุุด้ในการแสุด้งข้อบ่งช้่�ต่ำ่างๆ ที่่�สุามารถูแยกแยะได้้อย่างม่ความห้มาย - เป้็นการแสุด้งจัำานวนช้่วงสุเกล้
ที่่�ไม่ใช้่การแสุด้งที่างเที่คนิค บางครั�งอาจัสุับสุนแล้ะเข้าใจัว่าเป้็นค่าอ่านล้ะเอ่ยด้

พิก่ดการชั่่�ง่ข็่�นตำ�า ไม่ควรใช้้พื่ิกัด้นำ�าห้นักของเครื�องช้ั�งที่่�ต่ำำ�าไป้กว่าน่� พื่ิกัด้น่�ได้้รับการควบคุมโด้ยนำ�าห้นักแล้ะการต่ำรวจัวัด้ที่่�ม่จัุด้มุ่งห้มายเพื่ื�อขจััด้
ค่าความคล้าด้เคล้ื�อนสุัมพื่ัที่ธี์ในการช้ั�งนำ�าห้นักที่่�มากเกินไป้ สุำาห้รับการใช้้งานด้้านอุต่ำสุาห้กรรม ขอแนะนำาให้้ใช้้นำ�าห้นักขั�นต่ำำ�าแที่น
เนื�องจัากถูือเป้็นวิธี่การที่่�ม่ความแม่นยำากว่าซึ�งคำานึงถูึงระด้ับความผ่ิด้พื่ล้าด้ที่่�ยอมรับได้้ในการผ่ล้ิต่ำของลู้กค้า

ความสามารถูในการทำาซำ�า ความสุามารถูของเครื�องช้ั�งนำ�าห้นักในการให้้ผ่ล้ล้ัพื่ธี์ที่่�ต่ำรงกันในแต่ำ่ล้ะครั�งที่่�วางโห้ล้ด้เด้ิมบนต่ำัวรับโห้ล้ด้ห้ล้ายครั�งโด้ยใช้้วิธี่การ
เด้่ยวกัน ภายใต่ำ้เงื�อนไขการที่ด้สุอบที่่�ไม่เป้ล้่�ยนแป้ล้งอย่างสุมเห้ต่ำุสุมผ่ล้ ความสุามารถูในการที่ำาซำ�าจัะแสุด้งในรูป้ของค่าความ
เบ่�ยงเบนมาต่ำรฐาน

ข็้อผิดพลาดในการระบุที� 
โห้ลดเต็มพิก่ด/โห้ลดคร้�ง่ห้น้�ง่

ความแต่ำกต่ำ่างระห้ว่างนำ�าห้นักที่่�บ่งช้่�บนห้น้าจัอกับนำ�าห้นักที่ด้สุอบจัริง (โห้ล้ด้เต่ำ็มพื่ิกัด้/โห้ล้ด้ครึ�งห้นึ�ง) ที่่�วางบนเครื�องช้ั�ง ค่าด้ัง
กล้่าวจัะแสุด้งแที่นข้อผ่ิด้พื่ล้าด้แบบรวมของการช้ด้เช้ยความไวที่่�ไม่เป้็นภาวะเช้ิงเสุ้นแล้ะความสุามารถูในการที่ำาซำ�า ห้มายเห้ต่ำ:ุ 
บางครั�งเร่ยกผ่ิด้เป้็นข้อผ่ิด้พื่ล้าด้ของความไวห้รือข้อผ่ิด้พื่ล้าด้ของการขยาย

นำ�าห้น่กข็่�นตำ�า นำ�าห้นัก (ต่ำัวอย่าง) ที่่�น้อยที่่�สุุด้ที่่�ต่ำ้องช้ั�งนำ�าห้นักเพื่ื�อให้้ได้้ระด้ับความผ่ิด้พื่ล้าด้ที่่�ยอมรับได้้ในการช้ั�งนำ�าห้นักที่่�ต่ำ้องการ  
การช้ั�งนำ�าห้นักที่่�ต่ำำ�ากว่าข่ด้เริ�มเป้ล้่�ยนนำ�าห้นักขั�นต่ำำ�าจัะที่ำาให้้เกิด้ข้อผ่ิด้พื่ล้าด้ เนื�องจัากนำ�าห้นักต่ำัวอย่างน้อยเกินไป้จัะที่ำาให้้ระด้ับ
ความผ่ิด้พื่ล้าด้ที่่�ยอมรับได้้ต่ำามที่่�กำาห้นด้

อภิธิานศ่พท์

เราพร้อมมอบความร่วมม้อระด่บโลกและระด่บท้อง่ถูิ�น ไม่ว่าคุณจะทำาธิุรกิจป็ระเภทใด
ไม่ว่าคุณจัะเป้็นผู่้ด้ำาเนินธีุรกิจัข้ามช้าต่ำิห้รือผู่้ควบรวมระบบที่่�ให้้บริการลู้กค้าที่ั�วโล้ก แที่่นช้ั�งนำ�าห้นักที่่�ผ่่านการ
รับรองระด้ับโล้กของเราสุามารถูช้่วยให้้คุณเที่่ยบมาต่ำรฐานให้้โซลู้ช้ันการช้ั�งนำ�าห้นักของคุณเพื่ื�อล้ด้เวล้าที่่�ใช้้
สุำาห้รับการจััด้ซื�อแล้ะการวางแผ่นโครงสุร้าง ต่ำล้อด้จันสุ่งมอบคุณค่าที่่�น่าเช้ื�อถูือให้้แก่ลู้กค้าห้รือโรงงานผ่ล้ิต่ำ
ที่ั�วโล้ก สุายผ่ล้ิต่ำภัณฑ์์ด้้านการช้ั�งนำ�าห้นักที่่�ม่ความห้ล้ากห้ล้ายแล้ะการให้้คำาป้รึกษาที่่�ครอบคลุ้มของเราพื่ร้อม
ช้่วยให้้คุณป้ฏิิบัต่ำิงานได้้ง่ายขึ�น

ดูข็้อมูลทาง่เทคนิคเพิ�มเติมได้ใน
คู่ม้อการใชั่้ง่าน

พิก่ดนำ�าห้น่กสูง่สุด นำ�าห้น่กจานชั่่�ง่นำ�าห้น่ก 
(กก.)

เมต่ำริก (กก./ม.) 3 กก. 6 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก.

QA (228 x 228 มม.) [กก.] 6.9 3.9 0.95

A (240 x 300 มม.) [กก.] 6.5 3.5 5.5 1.23

QB (305 x 305 มม.) [กก.] 5.3 18.3 38.3 1.51

BB (300 x 400 มม.) [กก.] 17.9 37.9 1.86

B (400 x 500 มม.) [กก.] 66.5 36.5 46.5 2.85

BC (500 x 650 มม.) [กก.] 32.9 92.9 192.9 5.8

CC (600 x 800 มม.) [กก.] 30.6 90.6 190.6 138.4 11 / 14.1*

 

พรีโห้ลด สูง่สุดสำาห้ร่บแท่นชั่่�ง่แบบไม่มีจานชั่่�ง่นำ�าห้น่กที�ย่ง่ไม่ผ่านการร่บรอง่

*รุ่น 600 กก.
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ข้อ
มูล้

จัำา
เพื่

าะ
ที่า

งเ
ที่ค

นิค
ข็้อมูลจำาเพาะทาง่เทคนิค

ข็นาดแท่นชั่่�ง่

โครง่สร้าง่ต่อข็นาดแท่นชั่่�ง่ 

ข็นาดข็อง่ PBA436 เป็็นห้น่วยมิลลิเมตร
ข็นาด a b c d ข็่�นตำ�า* e f g h

QA มม. 163 228 56 85.6 163 228 21 42

A มม. 175 240 56 85.6 235 300 21 42

QB มม. 240 305 57 96.6 253 305 18 42

BB มม. 235 300 57 96.6 335 400 18 42

B มม. 335 400 59 100.1 435 500 18 42

BC มม. 437 500 73 110.8 584 650 17 42

CC มม. 503 600 85 132 724 800 18 42
*ชุ้ด้เครื�องมือที่่�ไม่ถููกสุุขล้ักษณะ สุำาห้รับชุ้ด้เครื�องมือที่่�ถููกสุุขล้ักษณะแที่่นช้ั�งจัะม่ความสุูงเพื่ิ�มขึ�น 12 มม.

ข็นาดข็อง่ PBA436 เป็็นห้น่วยนิ�ว
ข็นาด a b c d ข็่�นตำ�า* e f g h

QA นิ�ว 6.42 8.98 2.2 3.37 6.42 8.98 0.83 1.65

A นิ�ว 6.89 9.45 2.2 3.37 9.25 11.81 0.83 1.65

QB นิ�ว 9.45 12.01 2.24 3.8 9.96 12.01 0.71 1.65

BB นิ�ว 9.25 11.81 2.24 3.8 13.19 15.75 0.71 1.65

B นิ�ว 13.19 15.75 2.32 3.94 17.13 19.69 0.71 1.65

BC นิ�ว 17.2 19.69 2.87 4.36 22.99 25.59 0.67 1.65

CC นิ�ว 19.8 23.62 3.35 5.2 28.5 31.5 0.71 1.65
*ชุ้ด้เครื�องมือที่่�ไม่ถููกสุุขล้ักษณะ สุำาห้รับชุ้ด้เครื�องมือที่่�ถููกสุุขล้ักษณะแที่่นช้ั�งจัะม่ความสุูงเพื่ิ�มขึ�น 0.47 นิ�ว

     

A = 240 × 300 มม./9.5" × 11.8"
QA = 228 × 228 มม./9" × 9"

BB = 300 × 400 มม./11.8" × 15.7"
QB = 305 × 305 มม./12" × 12"
B = 400 × 500 มม./15.7" × 19.7"

BC = 500 × 650 มม./19.7" x 25.6"
CC = 600 × 800 มม./23.6" x 31.5"

e
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การป็้อง่ก่นนำ�าและฝุุ่�น IP65

ว่สดุ โครงแที่่นช้ั�ง: สุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ (AISI 304)

จัานช้ั�ง: สุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ (AISI 304) 

พ้�นผิว จัานช้ั�ง: Ra ≤ 1.6um

โห้ลดเซลล์ อลู้มิเน่ยม, รูป้ถู้วย
การป็ฏิิบ่ติตามระเบียบข็้อบ่ง่ค่บ มาต่ำรวิที่ยา OIML คล้าสุ III, NTEP คล้าสุ III

EMC 10 V/m

อินเทอร์เฟซข็อง่เคร้�อง่ชั่่�ง่ แอนะล้็อก 

อุณห้ภูมิข็ณะใชั่้ง่าน ที่่�ช้ด้เช้ย -10°C ถูึง +40°C/14°F ถูึง 104°F

การป้ฏิิบัต่ำิงาน -10°C…+50°C/14°F…+122°F

จอแสดง่ผลที�เห้มาะสม พื่ื�นที่่�ที่่�ป้ล้อด้ภัย: จัอแสุด้งผ่ล้ METTLER TOLEDO แบบแอนะล้็อกที่ั�งห้มด้

ข็้อมูลทาง่เทคนิคท่�วไป็

อุุปกรณ์์เสริม
สินค้า # รูป็แบบ คำาอธิิบาย รูป็ภาพ
72229393 เสุาแบบเป้ิด้ 120 มม./4.7'' เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งทีุ่กขนาด้

72198702 เสุาแบบเป้ิด้ 330 มม./13'' เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งทีุ่กขนาด้

72198703 เสุาแบบเป้ิด้ 660 มม./26'' เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งทีุ่กขนาด้

72198704 เสุาแบบเป้ิด้ 900 มม./35.4'' เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งทีุ่กขนาด้ที่่�ให้ญ่่กว่าขนาด้ A

72225939 รถูเข็นสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ขนาด้ BC เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ BC

72225940 รถูเข็นสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ขนาด้  CC เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ CC

30253326 รางลู้กกล้ิ�งขนาด้ 400 × 500 มม./
สุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ขนาด้ 15.7" × 19.7"

เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ B ห้มุนไป้ที่างด้้านสุั�นของแที่่นช้ั�ง

30253328 รางลู้กกล้ิ�งขนาด้ 500 × 650 มม./
สุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ขนาด้ 19.7" × 25.6"

เห้มาะสุำาห้รบัแท่ี่นช้ั�งขนาด้ BC ห้มนุไป้ที่างด้้านสุั�นของแท่ี่นชั้�ง

30253330 รางลู้กกล้ิ�งขนาด้ 600 × 800 มม./
สุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ขนาด้ 23.6" × 31.5"

เห้มาะสุำาห้รบัแท่ี่นช้ั�งขนาด้ CC ห้มนุไป้ที่างด้้านสุั�นของแท่ี่นชั้�ง

30253327 รางลู้กกล้ิ�งขนาด้ 400 × 500 มม./
สุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ขนาด้ 15.7" × 19.7"

เห้มาะสุำาห้รบัแท่ี่นช้ั�งขนาด้ B ห้มนุไป้ที่างด้้านยาวของแท่ี่นช้ั�ง

30253329 รางลู้กกล้ิ�งขนาด้ 500 × 650 มม./
สุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ขนาด้ 19.7" × 25.6"

เห้มาะสุำาห้รบัแท่ี่นช้ั�งขนาด้ BC ห้มนุไป้ที่างด้้านยาวของแท่ี่นช้ั�ง

30253331 รางลู้กกล้ิ�งขนาด้ 600 × 800 มม./
สุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ขนาด้ 23.6" × 31.5"

เหมาะสำหรับัแท่่นชั่ั�งขนาด CC ห้มนุไป้ที่างด้้านยาวของแท่ี่นช้ั�ง

22021062 ฉีากยึด้ด้้านห้น้า เหมาะสำหรัับการัติิดติั�ง ICS4_9 จัากด้้านห้น้า 
30676769 จัานช้ั�งสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ AISI 316

240 x 300 มม./9.5'' x 11.8'' 
เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ A 

30676770 จัานช้ั�งสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ AISI 316
300 x 400 มม./11.8'' x 15.7'' 

เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ BB 

30676771 จัานช้ั�งสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ AISI 316
400 x 500 มม./15.7'' x 19.7'' 

เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ B 

30676772 จัานช้ั�งสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ AISI 316
228 x 228 มม./9'' x 9'' 

เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ QA 

30676773 จัานช้ั�งสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ AISI 316
305 x 305 มม./12'' x 12'' 

เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ QB 

30676774 จัานช้ั�งสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ AISI 316 
500 x 650 มม./19.7'' x 25.6'' 

เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ BC 

30676775 จัานช้ั�งสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ AISI 316, ความห้นา 
2.0 มม., 600 x 800 มม. /23.6'' x 31.5'' 

เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ CC

30676776 จัานช้ั�งสุเต่ำนเล้สุ สุต่ำ่ล้ AISI 316, ความห้นา 
2.5 มม., 600 x 800 มม. /23.6'' x 31.5'' 

เห้มาะสุำาห้รับแที่่นช้ั�งขนาด้ CC



สุำาห้รับข้อมูล้เพื่ิ�มเต่ำิม

METTLER TOLEDO Group
แผ่นกอุต่ำสุาห้กรรม
ผู่้ป้ระสุานงานในพื่ื�นที่่�: www.mt.com/contacts

ข้อมูล้ที่างเที่คนิคอาจัม่การเป้ล้่�ยนแป้ล้ง
©11/2021 METTLER TOLEDO สุงวนสุิที่ธีิ�ทีุ่กป้ระการ
เอกสุารห้มายเล้ข 30552213 A
MarCom Industrial

www.mt.com/PBA436

บริการของ METTLER TOLEDO พื่ร้อมมอบที่รัพื่ยากรเพื่ื�อเพื่ิ�มป้ระสุิที่ธีิภาพื่  
ความสุามารถูในการที่ำางาน แล้ะการผ่ล้ิต่ำของคุณ โด้ยเราม่แพื่็กเกจับริการที่่�ต่ำรง
ต่ำามความต่ำ้องการใช้้งานของคุณ ยืด้อายุการใช้้งานของอุป้กรณ์ให้้มากที่่�สุุด้ แล้ะ
รักษาการล้งทีุ่นในโซลู้ช้ันการช้ั�งนำ�าห้นักของคุณให้้คุ้มค่า

 ` www.mt.com/IND-Service

สำารวจโซลูชั่่นบริการข็อง่เรา
ออกแบบเพื่ื�อให้้เห้มาะกับความต่ำ้องการอุป้กรณ์สุำาห้รับคุณ

เริ�มต้นด้วยการติดต่�ง่ 
ระด่บม้ออาชั่ีพ
บริการต่ำิด้ต่ำั�งมาพื่ร้อมการสุนับสุนุนสุภาพื่
การผ่ล้ิต่ำที่่�ม่ล้ักษณะเฉีพื่าะต่ำัวของคุณด้ังน่�
• การจััด้ที่ำาเอกสุาร IQ/OQ/PQ/MQ 

 อย่างมืออาช้่พื่ 
• การสุอบเที่่ยบแล้ะการยืนยันเบื�องต่ำ้น 

ต่ำามวัต่ำถูุป้ระสุงค์การใช้้งาน
• การต่ำิด้ต่ำั�งในพื่ื�นที่่�อันต่ำราย

ข็ยายความคุ้มครอง่ 
การร่บป็ระก่นข็อง่คุณ
เพื่ิ�มการคุ้มครองด้้วยการบำารุงรักษาเช้ิง
ป้้องกันแล้ะการซ่อมบำารุงนาน 2 ป้ีเพื่ื�อ
ป้กป้้องห้น้าจัอห้รือระบบที่ั�งห้มด้ที่่�คุณซื�อ 
แล้ะเพื่ิ�มความสุามารถูในการผ่ล้ิต่ำแล้ะการ
ควบคุมงบป้ระมาณให้้สุูงที่่�สุุด้

คง่ความแม่นยำา 
แม้เวลาผ่านไป็
รับคำาแนะนำาจัากมืออาช้่พื่ (การต่ำรวจัสุอบ
ต่ำามแนวที่าง GWPTM) รวมถูึงแผ่นการ
ที่ด้สุอบเป้็นป้ระจัำาที่่�ระบุป้ัจัจััยที่่�สุำาคัญ่ใน
การเพื่ิ�มป้ระสุิที่ธีิภาพื่แล้ะรับรองคุณภาพื่ที่่�
สุำาคัญ่ 4 ป้ระการด้ังต่ำ่อไป้น่�
• การที่ด้สุอบที่่�จัะด้ำาเนินการ
• นำ�าห้นักที่่�จัะใช้้
• ความถู่�ในการที่ด้สุอบ
• ระด้ับความผ่ิด้พื่ล้าด้ที่่�ยอมรับได้้ที่่�จัะใช้้

กำาห้นดเวลาใน 
การบำารุง่ร่กษา
แผ่นการบำารงุรกัษาเช้งิป้้องกนัที่่�สุมบรูณ์
มาพื่ร้อมการต่ำรวจัสุอบ การที่ด้สุอบการ
ที่ำางาน แล้ะการเป้ล้่�ยนช้ิ�นสุ่วนที่่�สุกึกร่อน
แบบเช้งิรกุ

การต่ำรวจัสุอบสุภาพื่อปุ้กรณ์มก่ารป้ระเมนิ
สุภาพื่อปุ้กรณ์ในปั้จัจับุนัอย่างครบถู้วน 
พื่ร้อมให้้คำาแนะนำาในการบำารงุรกัษาแบบ
มอือาช้พ่ื่

สอบเทียบเพ้�อคุณภาพและการป็ฏิิบ่ติตามกฎระเบียบ
Accuracy Calibration Certificate (ใบรบัรองการสุอบเที่ย่บด้้านความแม่นยำา ห้รอื ACC) ระด้บัมอื
อาช่้พื่จัะป้ระเมินความไม่แน่นอนของการต่ำรวจัวัด้ที่่�ใช้้ในที่กุพื่กิดั้การช้ั�ง ภาคผ่นวกท่ี่�เก่�ยวข้องจัะ
ให้้รายล้ะเอย่ด้ชั้ด้เจันเก่�ยวกบัสุถูานะผ่่าน/ไม่ผ่่านสุำาห้รบัระด้บัความผ่ดิ้พื่ล้าด้ที่่�ยอมรบัได้้เฉีพื่าะที่่�ใช้้
งาน เช่้น ต่ำรงต่ำามวัต่ำถูปุ้ระสุงค์ (GWP®), OIML R76, NTEP HB44 ห้รอืระเบย่บข้อบงัคบัเพื่ิ�มเต่ำมิ

GWP®     
Good Weighing Practice™  


