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39 แท่นชั่่�ง่นำ�าห้น่กราคาย่อมเยา
ออกแบบมีาให้เหมีาะกับพื�นที่่�ใช้้งานที่่�เป้ีย่กแล้ะช้ื�น

แท่นชั่่�ง่นำ�าห้น่ก PBA439 ผลิตจากสเตนเลสสตีล เป็็นโซลูชั่่นที�มาพร้อมความแข็็ง่แรง่ ทนทาน และ
ป็ระห้ย่ด สำาห้ร่บง่านชั่่�ง่นำ�าห้น่กห้ลากห้ลายป็ระเภทที�มีข็้อกำาห้นดด้านการชั่ะล้าง่อย่าง่ห้น่ก ชัุ่ดแท่นชั่่�ง่นี�
เห้มาะอย่าง่ยิ�ง่สำาห้ร่บการใชั่้ง่านทาง่อุตสาห้กรรมห้ลากห้ลายรูป็แบบที�ต้อง่การความทนทาน การทำา 
ความสะอาดที�มีป็ระสิทธิิภาพมากข็้�น และการป็กป็้อง่จากนำ�า ความชั่้�น และการควบแน่น

การร่กษาความแม่นยำา
ระบบการหยุ่ดัเมีื�อโหล้ดัเกินที่่�จััดัวางอย่่าง
เหมีาะสุมีแล้ะป้รับไดั้อย่่างอิสุระช้่วย่รับ
ป้ระกันว่าโหล้ดัเซล้ล้์จัะไดั้รับการป้กป้้อง
จัากความีเสุ่ย่หาย่อย่่างดั่ที่่�สุุดั เพื�อให้คุณ
มีั�นใจัในความีแมี่นย่ำาของเครื�องช้ั�งตราบ
นานเที่่านาน

ความทนทานสูง่
โครงสุร้างที่่�ที่ำาดั้วย่สุเตนเล้สุ สุต่ล้ที่ั�งช้ิ�นแล้ะขัดั
เงาดั้วย่ไฟฟ้าออกแบบมีาให้ที่นต่อสุภาพแวดัล้้อมี
อันสุมีบุกสุมีบัน เพื�อให้มีั�นใจัไดั้ว่าอุป้กรณ์มี่ความี
ที่นที่านแล้ะเช้ื�อถูือไดั้

โห้ลดเซลล์แบบ Hermetically Sealed
โหล้ดัเซล้ล้์คุณภาพสุูงน่�มีาพร้อมีการป้ิดัผนึก
รอย่เช้ื�อมีขั�นสุูง จัึงเป้็นตัวเล้ือกที่่�เหมีาะอย่่างย่ิ�ง
สุำาหรับการใช้้งานในสุภาพแวดัล้้อมีที่่�เป้ีย่กแล้ะ
สุมีบุกสุมีบันไมี่เพ่ย่งที่นที่านต่อการช้ะล้้างดั้วย่
ไอนำ�าแล้ะการช้ะล้้างดั้วย่แรงดัันสุูงเที่่านั�น แต่ย่ัง
มีอบความีน่าเช้ื�อถูือในระดัับสุูงสุุดัแมี้อยู่่ภาย่ใต้
อิที่ธิิพล้ของความีช้ื�นอ่กดั้วย่
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การออกแบบที�ถููกสุข็ล่กษณะ
การออกแบบโครงให้เป้็นแบบเป้ิดัแล้ะแข็งแรง
ที่นที่านช้่วย่ให้เข้าถูึงโครงสุร้างทีุ่กสุ่วนไดั้อย่่าง
ง่าย่ดัาย่ ช้่วย่ให้ที่ำาความีสุะอาดัไดั้ที่ั�วถูึงมีากย่ิ�ง
ขึ�นแล้ะขจััดัความีเสุ่�ย่งจัากการป้นเป้้�อน

การป็ร่บระด่บอย่าง่เที�ยง่ตรง่
แผ่นย่ึดัเข้าที่่�ที่ำาหน้าเป้็นอุป้กรณ์วัดัระดัับนำ�าที่่�
ช้่วย่เจั้าหน้าที่่�ป้ฏิิบัติงานหาการวางตำาแหน่ง
ที่่�เหมีาะสุมี เพื�อให้ไดั้ผล้การช้ั�งนำ�าหนักที่่�ถููก
ต้องแมี่นย่ำา แล้ะขาตั�งที่่�ป้รับเป้ล้่�ย่นไดั้ง่าย่
ช้่วย่ให้ป้รับระดัับไดั้อย่่างรวดัเร็วแล้ะเที่่�ย่ง
ตรง

ชัุ่ดเคร้�อง่ม้อที�ถููกสุข็ล่กษณะที�มีให้้เล้อก
เพื�อล้ดัความีเสุ่�ย่งจัากการป้นเป้้�อนให้มีากขึ�น แที่่น
ช้ั�งชุ้ดัน่�มี่ชุ้ดัเครื�องมีือแบบถููกสุุขล้ักษณะที่่�มี่ให้เล้ือก  
ซึ�งป้ระกอบไป้ดั้วย่ขาตั�งป้รับระดัับแล้ะการหยุ่ดัเมีื�อ
โหล้ดัเกินโดัย่ไมี่มี่ช้่องเป้ิดั จัึงไมี่มี่จัุดัให้นำ�าแล้ะสุาร
ตกค้างสุะสุมีตัวแล้ะเล้็ดัรอดัสุาย่ตาไป้

      เร่ย่นรู้เพิ�มีเติมีเก่�ย่วกับ PBA439

        ไป็ที�ห้น้าเว็บ: www.mt.com/PBA439

ผ่านการร่บรอง่ให้้ใชั่้ในพ้�นที�อ่นตราย
นอกจัากน่�ย่ังมี่แที่่นช้ั�งรุ่น BA439 ที่่�ไดั้รับ
การรับรองมีาตรฐาน EX-Approvals ระดัับ
โล้กสุำาหรับการใช้้งานในสุภาพแวดัล้้อมีที่่�เป้็น
อันตราย่โซน 1/21, Div. 1 แล้ะโซน 2/22, 
Div. 2 
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ข้อ
มีูล้

จัำา
เพ

าะ
ที่า

งเ
ที่ค

นิค

เมีตริก (กก./มี.)

รุ่น ข็นาดแท่นชั่่�ง่ พิก่ดนำ�าห้น่กสูง่สุด
ความยาว 
สายเคเบิล

PBA439-QA 228 × 228 [มีมี.] 3 กก. 6 กก. 2.5 มี.

PBA439-A 240 × 300 [มีมี.] 3 กก. 6 กก. 15 กก. 2.5 มี.

PBA439-QB 305 × 305 [มีมี.] 15 กก. 30 กก. 60 กก. 2.5 มี.

PBA439-BB 300 × 400 [มีมี.] 30 กก. 60 กก. 2.5 มี.

PBA439-B 400 × 500 [มีมี.] 30 กก. 60 กก. 150 กก. 2.5 มี.

PBA439-BC 500 × 650 [มีมี.] 60 กก. 150 กก. 300 กก. 2.5 มี.

PBA439-CC 600 × 800 [มีมี.] 60 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก. 2.5 มี.

OIML / เมีตริก (กก./มี.)

พิก่ดนำ�าห้น่กสูง่สุด
3 กก. 6 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก.

ความละเอียดที�ผ่านการร่บรอง่ คลาส III แบบพิก่ดเดียว - 1 × 3,000e

ค่าอ่านละเอียดที�ผ่านการร่บรอง่  
(e ข็่�นตำ�า)

[ก.] 1 2 5 10 20 50 100 200

พิก่ดการชั่่�ง่ข็่�นตำ�า [ก.] 20 40 100 200 400 1,000 2,000 4,000

เมีตริก (กก./มี.)

พิก่ดนำ�าห้น่กสูง่สุด
3 กก. 6 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก.

ค่าอ่านละเอียดที�ความละเอียดสูง่สุด (~15 000d/3’000e)

ค่าอ่านละเอียดที�แนะนำา (ข็่�นตำ�า) [ก.] 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50

นำ�าห้น่กข็่�นตำ�า @ 1% [ก.] 16.4 41 82 164 410 820 1640 4100

ค่าท่�วไป็

ค่าเบี�ยง่เบนมาตรฐานข็อง่ความสามารถู
ในการทำาซำ�า (ที�โห้ลดเต็มพิก่ด)

[ก.] 0.08 0.08 0.30 0.60 1.40 3.20 4.50 10.80

ความคลาดเคล้�อนข็อง่ป็ระเภทการบ่ง่ชั่ี� 
(ที�โห้ลดคร้�ง่ห้น้�ง่)

[ก.] 0.20 0.60 1.00 2.90 4.60 10.60 15.30 31.20

ความคลาดเคล้�อนข็อง่ป็ระเภทการบ่ง่ชั่ี� 
(ที�โห้ลดเต็มพิก่ด)

[ก.] 0.20 0.50 0.90 2.00 4.20 9.80 12.30 25.10

ข็้อมูลจำาเพาะทาง่เทคนิค - เมตริก 

การกำาห้นดค่ามาตรฐาน 

นำ�าห้น่กและการตรวจว่ด - ข็้อมูลข็อง่กฎห้มายสำาห้ร่บการค้า
OIML (อง่ค์การระห้ว่าง่ป็ระเทศด้านการชั่่�ง่ตวง่ว่ดทาง่กฎห้มาย)
การรับรองโดัย่ OIML สุร้างความีมีั�นใจัว่าอุป้กรณ์ช้ั�งนำ�าหนักจัะสุอดัคล้้องตามีระเบ่ย่บข้อบังคับ OIML R76 ซึ�งกำาหนดัล้ักษณะ
เฉพาะที่างมีาตรวิที่ย่าที่่�เครื�องมีือช้ั�งนำ�าหนักต้องมี่ รวมีถูึงระบุวิธิ่การแล้ะอุป้กรณ์ที่่�ใช้้สุำาหรับตรวจัสุอบความีสุอดัคล้้อง 

ข็้อมูลเกี�ยวก่บป็ระสิทธิิภาพในการชั่่�ง่นำ�าห้น่ก

ข้อมีูล้เก่�ย่วกับป้ระสุิที่ธิิภาพหรือค่าโดัย่ที่ั�วไป้จัะไดั้รับการตรวจัหาในการผล้ิตโดัย่ป้ราศจัากกระแสุล้มีแล้ะการสุั�นสุะเที่ือน  
ค่าโดัย่ที่ั�วไป้แสุดังแที่นค่าเฉล้่�ย่ที่างสุถูิติของอุป้กรณ์ที่ั�งหมีดัที่่�ตรวจัวัดั

ข็ีดเริ�มเป็ลี�ยนท่�วไป็ในการชั่่�ง่นำ�าห้น่กและการตรวจว่ดตามมาตรฐาน OIML

ชั่่วง่พรีโห้ลด [%] 18% ของพิกัดันำ�าหนักสุูงสุุดั

ชั่่วง่การต่�ง่ค่าศูนย์ [%] 2% ของพิกัดันำ�าหนักสุูงสุุดั

ชั่่วง่การทดนำ�าห้น่ก [กก.] ล้บจัาก 0 ถูึงพิกัดัการช้ั�งสุูงสุุดั 

ชั่่วง่อุณห้ภูมิ [°C] -10°C…+40°C
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คำาศ่พท์เกี�ยวก่บการชั่่�ง่นำ�าห้น่ก คำาจำาก่ดความอย่าง่ง่่าย

ค่าอ่านละเอียด ความีแตกต่างของมีวล้ที่่�น้อย่ที่่�สุุดัที่่�สุามีารถูอ่านไดั้จัากเครื�องช้ั�งนำ�าหนัก ในกรณ่ของเครื�องมีือที่่�แสุดังผล้แบบดัิจัิที่ัล้ ค่า
อ่านล้ะเอ่ย่ดัจัะเที่่ากับค่าการแบ่งหรือช้่วงสุเกล้จัริงของการแสุดังผล้ ค่าอ่านล้ะเอ่ย่ดัที่่�แนะนำา (ขั�นตำ�า) คือค่าที่่�ผู้ผล้ิต
กำาหนดั ในขณะที่่�ค่าอ่านล้ะเอ่ย่ดัที่่�ผ่านการรับรองคือค่าที่่�กำาหนดั (หรือควบคุมี) โดัย่หน่วย่งานที่่�กำากับดัูแล้ดั้านนำ�าหนักแล้ะ
การตรวจัวัดั 

ความละเอียด ข้อแตกต่างกันเล้็กน้อย่ที่่�สุุดัในการแสุดังข้อบ่งช้่�ต่างๆ ที่่�สุามีารถูแย่กแย่ะไดั้อย่่างมี่ความีหมีาย่ - เป้็นการแสุดังจัำานวนช้่วง
สุเกล้ที่่�ไมี่ใช้่การแสุดังที่างเที่คนิค บางครั�งอาจัสุับสุนแล้ะเข้าใจัว่าเป้็นค่าอ่านล้ะเอ่ย่ดั

พิก่ดการชั่่�ง่ข็่�นตำ�า ไมี่ควรใช้้พิกัดันำ�าหนักของเครื�องช้ั�งที่่�ตำ�าไป้กว่าน่� พิกัดัน่�ไดั้รับการควบคุมีโดัย่นำ�าหนักแล้ะการตรวจัวัดัที่่�มี่จัุดัมีุ่งหมีาย่เพื�อ
ขจััดัค่าความีคล้าดัเคล้ื�อนสุัมีพัที่ธิ์ในการช้ั�งนำ�าหนักที่่�มีากเกินไป้ สุำาหรับการใช้้งานดั้านอุตสุาหกรรมี ขอแนะนำาให้ใช้้นำ�าหนัก
ขั�นตำ�าแที่นเนื�องจัากถูือเป้็นวิธิ่การที่่�มี่ความีแมี่นย่ำากว่าซึ�งคำานึงถูึงระดัับความีผิดัพล้าดัที่่�ย่อมีรับไดั้ในการผล้ิตของลู้กค้า

ความสามารถูในการทำาซำ�า ความีสุามีารถูของเครื�องช้ั�งนำ�าหนักในการให้ผล้ล้ัพธิ์ที่่�ตรงกันในแต่ล้ะครั�งที่่�วางโหล้ดัเดัิมีบนตัวรับโหล้ดัหล้าย่ครั�งโดัย่ใช้้วิธิ่
การเดั่ย่วกัน ภาย่ใต้เงื�อนไขการที่ดัสุอบที่่�ไมี่เป้ล้่�ย่นแป้ล้งอย่่างสุมีเหตุสุมีผล้ ความีสุามีารถูในการที่ำาซำ�าจัะแสุดังในรูป้ของ
ค่าความีเบ่�ย่งเบนมีาตรฐาน

ข็้อผิดพลาดในการระบุที� 
โห้ลดเต็มพิก่ด/โห้ลดคร้�ง่ห้น้�ง่

ความีแตกต่างระหว่างนำ�าหนักที่่�บ่งช้่�บนหน้าจัอกับนำ�าหนักที่ดัสุอบจัริง (โหล้ดัเต็มีพิกัดั/โหล้ดัครึ�งหนึ�ง) ที่่�วางบนเครื�องช้ั�ง 
ค่าดัังกล้่าวจัะแสุดังแที่นข้อผิดัพล้าดัแบบรวมีของการช้ดัเช้ย่ความีไวที่่�ไมี่เป้็นภาวะเช้ิงเสุ้นแล้ะความีสุามีารถูในการที่ำาซำ�า 
หมีาย่เหตุ: บางครั�งเร่ย่กผิดัเป้็นข้อผิดัพล้าดัของความีไวหรือข้อผิดัพล้าดัของการขย่าย่

นำ�าห้น่กข็่�นตำ�า นำ�าหนัก (ตัวอย่่าง) ที่่�น้อย่ที่่�สุุดัที่่�ต้องช้ั�งนำ�าหนักเพื�อให้ไดั้ระดัับความีผิดัพล้าดัที่่�ย่อมีรับไดั้ในการช้ั�งนำ�าหนักที่่�ต้องการ การช้ั�ง
นำ�าหนักที่่�ตำ�ากว่าข่ดัเริ�มีเป้ล้่�ย่นนำ�าหนักขั�นตำ�าจัะที่ำาให้เกิดัข้อผิดัพล้าดั เนื�องจัากนำ�าหนักตัวอย่่างน้อย่เกินไป้จัะที่ำาให้ระดัับความี
ผิดัพล้าดัที่่�ย่อมีรับไดั้ตามีที่่�กำาหนดั

อภิธิานศ่พท์

เราพร้อมมอบความร่วมม้อระด่บโลกและระด่บท้อง่ถูิ�น ไม่ว่าคุณจะทำาธิุรกิจป็ระเภทใด
ไมี่ว่าคุณจัะเป้็นผู้ดัำาเนินธิุรกิจัข้ามีช้าติหรือผู้ควบรวมีระบบที่่�ให้บริการลู้กค้าที่ั�วโล้ก แที่่นช้ั�งนำ�าหนักที่่�ผ่านการ
รับรองระดัับโล้กของเราสุามีารถูช้่วย่ให้คุณเที่่ย่บมีาตรฐานให้โซลู้ช้ันการช้ั�งนำ�าหนักของคุณเพื�อล้ดัเวล้าที่่�ใช้้
สุำาหรับการจััดัซื�อแล้ะการวางแผนโครงสุร้าง ตล้อดัจันสุ่งมีอบคุณค่าที่่�น่าเช้ื�อถูือให้แก่ลู้กค้าหรือโรงงานผล้ิต
ที่ั�วโล้ก สุาย่ผล้ิตภัณฑ์์ดั้านการช้ั�งนำ�าหนักที่่�มี่ความีหล้ากหล้าย่แล้ะการให้คำาป้รึกษาที่่�ครอบคลุ้มีของเราพร้อมี
ช้่วย่ให้คุณป้ฏิิบัติงานไดั้ง่าย่ขึ�น

ดูข็้อมูลทาง่เทคนิคเพิ�มเติมได้ใน
คู่ม้อการใชั่้ง่าน

พิก่ดนำ�าห้น่กสูง่สุด นำ�าห้น่กจานชั่่�ง่นำ�าห้น่ก (กก.)

เมีตริก (กก./มี.) 3 กก. 6 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก.

QA (228 x 228 มีมี.) [กก.] 6.9 3.9 0.95

A (240 x 300 มีมี.) [กก.] 6.5 3.5 5.5 1.23

QB (305 x 305 มีมี.) [กก.] 5.3 18.3 38.3 1.51

BB (300 x 400 มีมี.) [กก.] 17.9 37.9 1.86

B (400 x 500 มีมี.) [กก.] 66.5 36.5 46.5 2.85

BC (500 x 650 มีมี.) [กก.] 32.9 92.9 192.9 5.8

CC (600 x 800 มีมี.) [กก.] 30.6 90.6 190.6 138.4 11 / 14.1*

 *รุ่น 600 กก.

พรีโห้ลด สูง่สุดสำาห้ร่บแท่นชั่่�ง่แบบไม่มีจานชั่่�ง่นำ�าห้น่กที�ย่ง่ไม่ผ่านการร่บรอง่
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ข้อ
มีูล้

จัำา
เพ

าะ
ที่า

งเ
ที่ค

นิค

ข็นาดข็อง่ PBA439 เป็็นห้น่วยมิลลิเมตร
ข็นาด a b c d ข็่�นตำ�า* e f g h

QA มีมี. 163 228 56 85.6 163 228 21 42

A มีมี. 175 240 56 85.6 235 300 21 42

QB มีมี. 240 305 57 96.6 253 305 18 42

BB มีมี. 235 300 57 96.6 335 400 18 42

B มีมี. 335 400 59 100.1 435 500 18 42

BC มีมี. 437 500 73 106.8 584 650 17 42

CC มีมี. 503 600 85 128.3 724 800 18 42
*ชุ้ดัเครื�องมีือที่่�ไมี่ถููกสุุขล้ักษณะ สุำาหรับชุ้ดัเครื�องมีือที่่�ถููกสุุขล้ักษณะ แที่่นช้ั�งจัะมี่ความีสุูงเพิ�มีขึ�น 12 มีมี.

ข็นาดข็อง่ PBA439 เป็็นห้น่วยนิ�ว
ข็นาด a b c d ข็่�นตำ�า* e f g h

QA นิ�ว 6.42 8.98 2.2 3.37 6.42 8.98 0.83 1.65

A นิ�ว 6.89 9.45 2.2 3.37 9.25 11.81 0.83 1.65

QB นิ�ว 9.45 12.01 2.24 3.8 9.96 12.01 0.71 1.65

BB นิ�ว 9.25 11.81 2.24 3.8 13.19 15.75 0.71 1.65

B นิ�ว 13.19 15.75 2.32 3.94 17.13 19.69 0.71 1.65

BC นิ�ว 17.2 19.69 2.87 4.2 22.99 25.59 0.67 1.65

CC นิ�ว 19.8 23.62 3.35 5.05 28.5 31.5 0.71 1.65
*ชุ้ดัเครื�องมีือที่่�ไมี่ถููกสุุขล้ักษณะ สุำาหรับชุ้ดัเครื�องมีือที่่�ถููกสุุขล้ักษณะ แที่่นช้ั�งจัะมี่ความีสุูงเพิ�มีขึ�น 0.47 นิ�ว
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METTLER TOLEDO
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ข็นาดแท่นชั่่�ง่

โครง่สร้าง่ต่อข็นาดแท่นชั่่�ง่ 

A = 240 × 300 มีมี./9.5" × 11.8"
QA = 228 × 228 มีมี./9" × 9"

BB = 300 × 400 มีมี./11.8" × 15.7"
QB = 305 × 305 มีมี./12" × 12"
B = 400 × 500 มีมี./15.7" × 19.7"

BC = 500 × 650 มีมี./19.7" x 25.6"
CC = 600 × 800 มีมี./23.6" x 31.5"

ข้อมีูล้จัำาเพาะที่างเที่คนิค
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สินค้า # รูป็แบบ คำาอธิิบาย รูป็ภาพ
72229393 เสุาแบบเป้ิดั 120 มีมี./4.7'' เหมีาะสุำาหรับแที่่นช้ั�งทีุ่กขนาดั
72198702 เสุาแบบเป้ิดั 330 มีมี./13'' เหมีาะสุำาหรับแที่่นช้ั�งทีุ่กขนาดั
72198703 เสุาแบบเป้ิดั 660 มีมี./26'' เหมีาะสุำาหรับแที่่นช้ั�งทีุ่กขนาดั
72198704 เสุาแบบเป้ิดั 900 มีมี./35.4'' เหมีาะสุำาหรับแที่่นช้ั�งทีุ่กขนาดัที่่�ใหญ่่กว่าขนาดั A
72225939 รถูเข็นสุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั BC เหมีาะสุำาหรับแที่่นช้ั�งขนาดั BC

72225940 รถูเข็นสุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั CC เหมีาะสุำาหรับแที่่นช้ั�งขนาดั CC

30253326 รางลู้กกล้ิ�งขนาดั 400 × 500 มีมี./
สุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั 15.7" × 19.7"

เหมีาะสุำาหรับแที่่นช้ั�งขนาดั B หมีุนไป้ที่างดั้านสุั�นของแที่่นช้ั�ง

30253328 รางลู้กกล้ิ�งขนาดั 500 × 650 มีมี./
สุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั 19.7" × 25.6"

เหมีาะสุำาหรบัแท่ี่นช้ั�งขนาดั BC หมีนุไป้ที่างด้ัานสุั�นของแท่ี่นชั้�ง

30253330 รางลู้กกล้ิ�งขนาดั 600 × 800 มีมี./
สุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั 23.6" × 31.5"

เหมีาะสุำาหรบัแท่ี่นช้ั�งขนาดั CC หมีนุไป้ที่างด้ัานสุั�นของแท่ี่นชั้�ง

30253327 รางลู้กกล้ิ�งขนาดั 400 × 500 มีมี./
สุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั 15.7" × 19.7"

เหมีาะสุำาหรบัแท่ี่นช้ั�งขนาดั B หมีนุไป้ที่างด้ัานย่าวของแท่ี่นช้ั�ง

30253329 รางลู้กกล้ิ�งขนาดั 500 × 650 มีมี./
สุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั 19.7" × 25.6"

เหมีาะสุำาหรบัแท่ี่นช้ั�งขนาดั BC หมีนุไป้ที่างด้ัานย่าวของแท่ี่นช้ั�ง

30253331 รางลู้กกล้ิ�งขนาดั 600 × 800 มีมี./
สุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั 23.6" × 31.5"

เหมีาะสุำาหรบัแท่ี่นช้ั�งขนาดั CC หมีนุไป้ที่างด้ัานย่าวของแท่ี่นช้ั�ง

30640393 รางลู้กกล้ิ�งขนาดั 400 × 500 มีมี./
สุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั 15.7" × 19.7"

เหมีาะสุำาหรับพื�นที่่�อันตราย่

30640394 รางลู้กกล้ิ�งขนาดั 500 × 650 มีมี./
สุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั 19.7" × 25.6"

เหมีาะสุำาหรับพื�นที่่�อันตราย่

30640395 รางลู้กกล้ิ�งขนาดั 600 × 800 มีมี./
สุเตนเล้สุ สุต่ล้ขนาดั 23.6" × 31.5"

เหมีาะสุำาหรับพื�นที่่�อันตราย่

22021062 ฉากย่ึดัดั้านหน้า เหมีาะสุำาหรับการติดัตั�ง ICS4_9 จัากดั้านหน้า 

โป้รดัสุแกนรหัสุ QR ในหน้าก่อนหน้าเพื�ออ่านคู่มีือผู้ใช้้สุำาหรับข้อมีูล้เพิ�มีเติมีเก่�ย่วกับจานชั่่�ง่สเตนเลส สตีล AISI 316

ระด่บการป็้อง่ก่นนำ�าและฝุุ่�น IP68/IP69k
ว่สดุ โครงแที่่นช้ั�ง: สุเตนเล้สุ สุต่ล้ (AISI 304)

จัานช้ั�ง: สุเตนเล้สุ สุต่ล้ (AISI 304) 

พ้�นผิว จัานช้ั�ง: Ra ≤ 1.6um

โห้ลดเซลล์ สุเตนเล้สุ สุต่ล้แบบ Hermetically Sealed
การป็ฏิิบ่ติตามระเบียบข็้อบ่ง่ค่บ มีาตรวิที่ย่า OIML คล้าสุ III, NTEP คล้าสุ III

EMC 10 V/m

อินเทอร์เฟซข็อง่เคร้�อง่ชั่่�ง่ แอนะล้็อก
อุณห้ภูมิข็ณะใชั่้ง่าน ช้ดัเช้ย่ -10°C ถูึง +40°C/14°F ถูึง 104°F

การป้ฏิิบัติงาน (พื�นที่่�ที่่�ป้ล้อดัภัย่) -20°C…+65°C/-4°F…+149°F

การร่บรอง่พ้�นที�อ่นตราย  
(ไม่บ่ง่ค่บ)

ATEX/IECEx II 2G Ex ia IIC T6…T4 Gb, II 2D Ex ia IIIC T80°C Db
-40°C≤Ta≤60°C, T5/T4; -40°C≤Ta≤40°C T6
II 3G Ex ic IIC T6…T4 Gc
-40°C≤Ta≤60°C, T5/T4; -40°C≤Ta≤40°C T6
II 3G Ex ec IIC T6 Gc, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
-40°C≤Ta≤60°C 

FMus IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T6…T4
คล้าสุ I, โซน 1, AEx ia IIC T6…T4 Gb
คล้าสุ II,III, โซน 21, AEx ia IIIC T80°C Db
-40°C≤Ta≤60°C, T5/T4; -40°C≤Ta≤40°C T6
NI/I,II,III/2/ABCDEFG/T6 -40°C≤Ta≤60°C

FMc IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T6…T4
คล้าสุ I, โซน 1, Ex ia IIC T6…T4 Gb
คล้าสุ II,III, โซน 21, Ex ia IIIC T80°C Db
-40°C≤Ta≤60°C    T5/T4; -40°C≤Ta≤40°C T6
NI/I,II,III/2/ABCDEFG/T6  -40°C≤Ta≤60°C
คล้าสุ I, โซน 2, Ex ec IIC T6 Gc;
คล้าสุ II,III, โซน 22, Ex tc IIIC T80°C Dc

จอแสดง่ผลที�เห้มาะสม พื�นที่่�ที่่�ป้ล้อดัภัย่: จัอแสุดังผล้ METTLER TOLEDO แบบแอนะล้็อกที่ั�งหมีดั

พื�นที่่�อันตราย่: เล้ือกจัอแสุดังผล้ที่่�ไดั้รับการรับรองมีาตรฐาน EX-Approvals ที่่�เหมีาะสุมีตามีข้อบังคับในที่้องถูิ�นสุำาหรับ
การใช้้งานในพื�นที่่�อันตราย่

ข็้อมูลทาง่เทคนิคท่�วไป็

อุป็กรณ์เสริม



สุำาหรับข้อมีูล้เพิ�มีเติมี

METTLER TOLEDO Group
แผนกอุตสุาหกรรมี
ผู้ป้ระสุานงานในพื�นที่่�: www.mt.com/contacts

ข้อมีูล้ที่างเที่คนิคอาจัมี่การเป้ล้่�ย่นแป้ล้ง
©11/2021 METTLER TOLEDO สุงวนสุิที่ธิิ�ทีุ่กป้ระการ
หมีาย่เล้ขเอกสุาร 30556166 A
MarCom Industrial

www.mt.com/PBA439

บริการของ METTLER TOLEDO พร้อมีมีอบที่รัพย่ากรเพื�อเพิ�มีป้ระสุิที่ธิิภาพ 
 ความีสุามีารถูในการที่ำางาน แล้ะการผล้ิตของคุณ โดัย่เรามี่แพ็กเกจับริการที่่�ตรง
ตามีความีต้องการใช้้งานของคุณ ย่ืดัอายุ่การใช้้งานของอุป้กรณ์ให้มีากที่่�สุุดั แล้ะ
รักษาการล้งทีุ่นในโซลู้ช้ันการช้ั�งนำ�าหนักของคุณให้คุ้มีค่า

 ` www.mt.com/IND-Service

สำารวจโซลูชั่่นบริการข็อง่เรา
ออกแบบมีาเพื�อให้เหมีาะกับความีต้องการ 
สุำาหรับอุป้กรณ์ของคุณ

เริ�มต้นด้วยการติดต่�ง่ 
ระด่บม้ออาชั่ีพ
บริการติดัตั�งมีาพร้อมีการสุนับสุนุนสุภาพ
การผล้ิตที่่�มี่ล้ักษณะเฉพาะตัวของคุณดัังน่�
• การจััดัที่ำาเอกสุาร IQ/OQ/PQ/MQ อย่่าง

มีืออาช้่พ 
• การสุอบเที่่ย่บแล้ะการย่ืนย่ันเบื�องต้น

ตามีวัตถูุป้ระสุงค์การใช้้งาน
• การติดัตั�งในพื�นที่่�อันตราย่

ข็ยายความคุ้มครอง่ 
การร่บป็ระก่นข็อง่คุณ
เพิ�มีการคุ้มีครองดั้วย่การบำารุงรักษาเช้ิง
ป้้องกันแล้ะการซ่อมีบำารุงนาน 2 ป้ีเพื�อ
ป้กป้้องหน้าจัอหรือระบบที่ั�งหมีดัที่่�คุณซื�อ 
แล้ะเพิ�มีความีสุามีารถูในการผล้ิตแล้ะการ
ควบคุมีงบป้ระมีาณให้สุูงที่่�สุุดั

คง่ความแม่นยำา 
แม้เวลาผ่านไป็
รับคำาแนะนำาจัากมีืออาช้่พ (การตรวจัสุอบ
ตามีแนวที่าง GWPTM) รวมีถูึงแผนการ
ที่ดัสุอบเป้็นป้ระจัำาที่่�ระบุป้ัจัจััย่ที่่�สุำาคัญ่ใน
การเพิ�มีป้ระสุิที่ธิิภาพแล้ะรับรองคุณภาพที่่�
สุำาคัญ่ 4 ป้ระการดัังต่อไป้น่�
• การที่ดัสุอบที่่�จัะดัำาเนินการ
• นำ�าหนักที่่�จัะใช้้
• ความีถู่�ในการที่ดัสุอบ
• ระดัับความีผิดัพล้าดัที่่�ย่อมีรับไดั้ที่่�จัะใช้้

กำาห้นดเวลาใน 
การบำารุง่ร่กษา
แผนการบำารงุรกัษาเช้งิป้้องกนัที่่�สุมีบรูณ์
มีาพร้อมีการตรวจัสุอบ การที่ดัสุอบการ
ที่ำางาน แล้ะการเป้ล้่�ย่นช้ิ�นสุ่วนที่่�สุกึกร่อน
แบบเช้งิรกุ

การตรวจัสุอบสุภาพอปุ้กรณ์มีก่ารป้ระเมีนิ
สุภาพอปุ้กรณ์ในปั้จัจับุนัอย่่างครบถู้วน 
พร้อมีให้คำาแนะนำาในการบำารงุรกัษาแบบ
มีอือาช้พ่

สอบเทียบเพ้�อคุณภาพและการป็ฏิิบ่ติตามระเบียบข็้อบ่ง่ค่บ
Accuracy Calibration Certificate (ใบรบัรองการสุอบเที่ย่่บด้ัานความีแม่ีนย่ำา หรอื ACC) ระดับัมีอื
อาช่้พจัะป้ระเมิีนความีไม่ีแน่นอนของการตรวจัวัดัที่่�ใช้้ในที่กุพกิดััการช้ั�ง ภาคผนวกท่ี่�เก่�ย่วข้องจัะ
ให้ราย่ล้ะเอย่่ดัชั้ดัเจันเก่�ย่วกบัสุถูานะผ่าน/ไม่ีผ่านสุำาหรบัระดับัความีผดิัพล้าดัที่่�ย่อมีรบัได้ัเฉพาะที่่�ใช้้
งาน เช่้น ตรงตามีวัตถูปุ้ระสุงค์ (GWP®), OIML R76, NTEP HB44 หรอืระเบย่่บข้อบงัคบัเพิ�มีเตมิี

GWP®     
Good Weighing Practice™  


