
ออกแบบมาเพื่อระบบอัตโนมัติ

แท่่นช่ั่�งนำ��หน่กคว�มเท่่�ยงตรงสููง

แท่่นช่ั่�งแบบต่ั้�งโต๊ั้ะ PBK9-APW
แม่่นยำำ� – เช่ื่�อถ่ือได้้ – ทนท�น – ย่ำด้หย่่ำน

ก�รช่ื่�งนำ��หน่กท่�ถูืกต้้องแม่่นยำำ�จะช่ื่วยำให้คุ่ณส�ม่�รถืจ่ด้ก�รก่บ
ว่ต้ถ่ืดิ้บ ม่่�นใจได้้ว่�ม่่คุว�ม่สอด้คุล้้องต้�ม่กฎข้้อกำ�หนด้ แล้ะ
ปร่บปร่งคุ่ณภ�พข้องผลิ้ต้ภ่ณฑ์์ได้้ แท่นช่ื่�งนำ��หน่ก PBK9 ม่�พร้อม่
ประสิทธิิภ�พก�รทำ�ง�นในระด่้บผู้นำ�อ่ต้ส�หกรรม่ สำ�หร่บก�รใช้ื่
ง�นเคุร่�องช่ื่�งแบบต่้�งโต๊้ะท่�ต้้องก�รคุว�ม่น่�เช่ื่�อถ่ือแล้ะคุว�ม่ถูืก
ต้้องแม่่นยำำ�สูงส่ด้ แท่นช่ื่�งท่�คุรอบคุรอบคุล่้ม่พิก่ด้ก�รช่ื่�งท่�กำ�หนด้
9 ระด่้บ ต่้�งแต่้ 3 ถึืง 300 กก. ในข้น�ด้ท่�แต้กต่้�งก่น 4 ข้น�ด้จึง
เหม่�ะก่บก�รใช้ื่ง�นแล้ะอ่ต้ส�หกรรม่ท่�หล้�กหล้�ยำ แท่นช่ื่�งนำ��หน่ก
PBK9 ม่่คุ่ณประโยำชื่น์ม่�กม่�ยำ เช่ื่น

• คุว�ม่ล้ะเอ่ยำด้สูงถึืง 750,000 d
• เช่ื่�อม่ต่้อโด้ยำต้รงก่บระบบคุวบคุ่ม่
• เพิ�ม่คุว�ม่เร็วข้องกระบวนก�รบรรจ่ได้้ 
 สูงส่ด้ 92 ร�ยำก�รต่้อวิน�ท่
• สำ�หร่บพ่�นท่�ปล้อด้ภ่ยำแล้ะพ่�นท่�อ่นต้ร�ยำ Category 3/Division 

2 แล้ะ Category 2/Division 1
• ระด่้บก�รป้องก่นนำ��แล้ะฝุ่่�น IP66/IP68
• ล้ด้เวล้�หย่ำด้ทำ�ง�นโด้ยำก�รต้รวจสอบแท่นช่ื่�ง 
 เป็นประจำ�ด้้วยำต้่้ม่นำ��หน่กภ�ยำใน

สภาพแวดล้้อมท่่�เป็็นอ่นตั้ราย
ข้ณะทำ�ง�นในสภ�พแวด้ล้้อม่ท่�เป็นอ่นต้ร�ยำ 
คุว�ม่ปล้อด้ภ่ยำถ่ือเป็นห่วใจสำ�คุ่ญ แท่นช่ื่�งนำ��
หน่ก  PBK ผ่�นก�รร่บรองแล้้วสำ�หร่บก�รใช้ื่
ง�นในพ่�นท่�อ่นต้ร�ยำ Category 2 แล้ะ  3 
 เช่ื่นเด่้ยำวก่บ FM Division 1 แล้ะ 2 
โด้ยำม่อบประสิทธิิภ�พก�รทำ�ง�นสูงส่ด้ในสภ�พ
แวด้ล้้อม่ท่�เต็้ม่ไปด้้วยำก๊�ซแล้ะฝุ่่�น

ความล้ะเอ่ยดสูง
 แท่นช่ื่�งนำ��หน่ก PBK ม่่คุ่�คุว�ม่ล้ะเอ่ยำด้สูง
ถึืง 750,000 จ่ด้  แท่นช่ื่�งคุว�ม่เท่�ยำงต้รงสูง
น่�ม่อบคุว�ม่เป็นไปได้้ในก�รต้รวจว่ด้แม้่ก�ร
เปล่้�ยำนแปล้งเพ่ยำงเล็้กน้อยำข้องนำ��หน่ก ช่ื่วยำให้
ส�ม่�รถืล้ด้ก�รสูญเส่ยำผลิ้ต้ภ่ณฑ์์ท่�ไม่่จำ�เป็นแล้ะ
ประหย่ำด้ต้้นท่นได้้โด้ยำใช้ื่ปริม่�ณว่ต้ถ่ืดิ้บให้เกิด้
ประสิทธิิภ�พสูงส่ด้

เท่คโนโล้ย่โมดูล้การช่ั่�งนำ�าหน่ก
อ่จฉริยะ
โม่ดู้ล้ก�รช่ื่�งนำ��หน่กท่�ม่่เทคุโนโล้ย่ำ Monobloc น่�
เป็นห่วใจสำ�คุ่ญข้องแท่นช่ื่�งนำ��หน่ก PBK-Series 
พร้อม่ร่บประก่นคุว�ม่น่�เช่ื่�อถ่ือแล้ะคุว�ม่เท่�ยำง
ต้รงสูงส่ด้ โม่ดู้ล้ ก�รช่ื่�งนำ��หน่กม่่ต่้วเคุร่�องท่�
ทนท�น ม่�พร้อม่ระบบป้องก่นนำ��หน่กเกินในต่้ว
แล้ะส่วนอินเทอร์เฟซท่�แข็้งแรงทนท�น จึงช่ื่วยำให้
ม่่�นใจได้้ว่�ส�ม่�รถืช่ื่�งนำ��หน่กได้้อย่ำ�งเสถ่ืยำรเป็น
เวล้�น�นหล้�ยำปี แม้่จะใช้ื่ง�นอย่ำ�งหน่กหน่วง

เช่ั่�อมต่ั้อก่บ PLC
แท่นช่ื่�งนำ��หน่กท่�งหม่ด้ส�ม่�รถืเช่ื่�อม่ต่้อก่บเคุร่�อง
ส่งส่ญญ�ณข้อง METTLER TOLEDO ได้้ง่�ยำเพ่�อ
ผส�นก�รทำ�ง�นก่บระบบอ่ต้โนม่่ติ้ได้้สะด้วก 
ซึ�งช่ื่วยำให้ผู้ผลิ้ต้เคุร่�องจ่กรส�ม่�รถืกำ�หนด้
ม่�ต้รฐ�นให้แท่นช่ื่�งนำ��หน่ก  PBK สำ�หร่บก�รช่ื่�ง
นำ��หน่กท่�เช่ื่�อม่ต่้อก่บระบบ PLC ได้้ 
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ค่าความล้ะเอ่ยด (คุ่�คุว�ม่ล้ะเอ่ยำด้จะขึ้�นอยู่ำก่บร่่นข้องแท่นช่ื่�งนำ��หน่ก)

ไม่่ร่บรอง, 1 x 60,000 d / 1 x 75,000 d ม่�ต้รฐ�น • • • •

ไม่่ร่บรอง, 1 x 300,000 d / 1 x 240,000 d ต่้วเล่้อก • • • •

ไม่่ร่บรอง, 1 x 600,000 d / 1 x 750,000 d ต่้วเล่้อก • • • •

ช่ั่วงอุณหภูมิ

การใช้ั่งานท่่�ไม่ร่บรอง

ข้ณะปฏิิบ่ติ้ง�น  -20°C ถึืง 60°C (-4 °F ถึืง 140 °F) • • • •

ข้ณะปฏิิบ่ติ้ง�นใน Cat. 2 Div. 1  -10°C ถึืง 40°C (14 °F ถึืง 104 °F) • • • •

ก�รเก็บร่กษ�  -20°C ถึืง 70°C (-4 °F ถึืง 158 °F) • • • •

เวล้าอุ่นเคร่�อง (ขึ้�นอยู่ำก่บคุ่�คุว�ม่ล้ะเอ่ยำด้)

โด้ยำท่�วไป 30 น�ท่

อินเท่อร์เฟซของเคร่�องช่ั่�ง
RS232, RS422 ช่ื่ด้คุำ�ส่�ง MT – SICS ม่�ต้รฐ�น • • • •

ความยาวสายเคเบิล้

พ่�นท่�ปล้อด้ภ่ยำ: ส�ยำเคุเบิล้ M12, ปล้�ยำเปล่้อยำ 12 พิน, 10 ม่. ต่้วเล่้อก • • • •

Cat. 2 / Div. 1: ส�ยำเคุเบิล้ M12, 6 พิน, 5 ม่., 10 ม่., 20 ม่. ต่้วเล่้อก • • • •

Cat. 3 / Div. 2: ส�ยำเคุเบิล้ M12, ปล้�ยำเปล่้อยำ 12 พิน, 10 ม่. ต่้วเล่้อก • • • •

ต่ั้วอย่างการติั้ดต่ั้�ง:

PBK989APW-AB15 แท่นช่ื่�งนำ��หน่กแบบต่้�งโต๊้ะพร้อม่กรอบสเต้นเล้ส สต่้ล้, ก�รเช่ื่�อม่ต่้อโด้ยำต้รง, ข้น�ด้ AB (280 ม่ม่. x 350 ม่ม่.), นำ��หน่กท่�กำ�หนด้ 15 กก.

PBK987APW-CC300 แท่นช่ื่�งนำ��หน่กแบบต่้�งโต๊้ะพร้อม่กรอบเคุล่้อบผงเหล็้กกล้้�, ก�รเช่ื่�อม่ต่้อโด้ยำต้รง, ข้น�ด้ CC (600 ม่ม่. x 800 ม่ม่.), นำ��หน่กท่�กำ�หนด้
300 กก.

1) ในพ่�นท่�อ่นต้ร�ยำ คุ่ณส�ม่�รถืใช้ื่แท่นช่ื่�งท่�เคุล่้อบด้้วยำผงเหล็้กกล้้�ได้้เฉพ�ะเม่่�อไม่่ม่่ก�รสะสม่ข้องประจ่ไฟฟ้�สถิืต้ร่นแรงบนแท่นช่ื่�งในข้ณะใช้ื่ง�นหร่อกระบวนก�รเท่�น่�น

ข้้อมู่ล้ท่�วไป

รุ่น A AB B CC

ว่สดุ

ว่สด่้แท่นช่ื่�ง สเต้นเล้ส สต่้ล้ AISI304 ม่�ต้รฐ�น • • • •

เหล็้กล้ะม่่นเคุล่้อบส่ผง, ส่ฟ้� ม่�ต้รฐ�น • •

พ่�นผิวแท่นช่ื่�ง ร่่นสเต้นเล้ส สต่้ล้: พ่นข่้ด้ด้้วยำเม็่ด้แก้ว Ra < 5 μm ม่�ต้รฐ�น • • • •

สเต้นเล้ส สต่้ล้: ข่้ด้ด้้�น Ra < 1 μm ม่�ต้รฐ�น

ว่สด่้ท่�ใช้ื่ทำ�แผ่นร่บนำ��หน่ก สเต้นเล้ส สต่้ล้ AISI304 ม่�ต้รฐ�น • • • •

สเต้นเล้ส สต่้ล้ AISI316 ต่้วเล่้อก • • • •

พ่�นผิวจ�นช่ื่�ง ข่้ด้ด้้�น Ra < 1 μm ม่�ต้รฐ�น • • • •

ต่้วดู้ด้ซ่บแรงกระแทก ยำ�งไนไต้รล์้บิวต้�ได้อ่น (Nitrile Butadiene Rubber - NBR) ม่�ต้รฐ�น • • • •

ฐ�นว�ง ยำ�งคุล้อโรพร่น - ยำ�งคุ�อ่ท์ช่ื่คุ (CR) ม่�ต้รฐ�น • •

ยำ�งเอธิิล่้นโพรพิล่้นได้อ่นม่อนอเม่อร์ (EPDM) ม่�ต้รฐ�น • •

เม่ม่เบรน ซิลิ้โคุน ม่�ต้รฐ�น • • • •

ส�ยำเคุเบิล้เช่ื่�อม่ต่้อสำ�หร่บพ่�นท่�ปล้อด้ภ่ยำ โพล่้ยูำร่เธิน (PU) ม่�ต้รฐ�น • • • •

ส�ยำเคุเบิล้เช่ื่�อม่ต่้อสำ�หร่บพ่�นท่�อ่นต้ร�ยำ Cat. 2, 
Div. 1 แล้ะ Cat. 3, Div. 2

เทอร์โม่พล้�สติ้กโพลิ้อ่เทอร์โพล่้ยูำร่เธิน (TPE-U) ม่�ต้รฐ�น • • • •

โม่ดู้ล้ก�รช่ื่�งนำ��หน่ก สเต้นเล้ส สต่้ล้ (AISI304), ข่้ด้ด้้�น, ข่้ด้เง�ด้้วยำไฟฟ้� ม่�ต้รฐ�น • • • •

แรงด่นไฟฟ้าจากแหล่้งจ่ายไฟ

12 ถึืง 24 V DC ท่�กำ�หนด้ (10 ถึืง 29 V DC)

ระด่บการป้็องก่นนำ�าแล้ะฝุุ่�น

แท่นช่ื่�งนำ��หน่ก PBK-APW ท่�งหม่ด้ IP66/68 ม่�ต้รฐ�น • • • •

การร่บรองสำาหร่บการใช้ั่งานในพ่�นท่่�อ่นตั้ราย 1)

ATEX Cat. 3GD BVS 10 ATEX E131 ต่้วเล่้อก • • • •

Cat. 2GD BVS 10ATEX E131 ต่้วเล่้อก • • • •

FM Division 2 ต่้วเล่้อก • • • •

Division 1 ต่้วเล่้อก • • • •

ข้้อมู่ล้ก�รช่ื่�งนำ��หน่กเฉพ�ะร่่น

รุ่น A AB B CC

 หน่วย A3 A6 AB15 AB30 AB60 B60 B120 CC150 CC300

พิก่ดการช่ั่�งท่่�กำาหนด/นำ�าหน่กท่่�กำาหนด กก. 3 6 15 30 60 60 120 150 300

ค่าความล้ะเอ่ยด

ไม่ร่บรอง ช่ั่วงเด่ยว
750,000 d / 600,000 d ก. 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5

300,000 d / 240,000 d ก. 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 1

75,000 d / 60,000 d ก. 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1 2 2 5

การต่ั้�งค่าศููนย์แล้ะช่ั่วงพร่โหล้ด

ช่ื่วงก�รต่้�งคุ่�ศููนย์ำ กก. ± ท่กช่ื่วง

ช่ื่วงพร่โหล้ด้ กก. 0.54 1.08 2.7 5.4 10.8 10.8 21.6 27 54

นำ�าหน่กบรรทุ่กสถิิตั้ป็ล้อดภ่ยสูงสุด

โหล้ด้นำ��หน่กท่�จ่ด้ศููนย์ำกล้�ง กก. 20 20 50 50 80 150 150 500 500

โหล้ด้นำ��หน่กด้้�นข้้�ง กก. 15 15 40 40 60 100 100 300 300

โหล้ด้นำ��หน่กม่่ม่แท่นช่ื่�ง กิโล้กร่ม่ 10 10 30 30 40 50 50 150 150

ค่าท่่�วไป็ 1)

คุว�ม่ส�ม่�รถืในก�รทำ�ซำ�� (@นำ��หน่กท่�กำ�หนด้) 2) ก. 0.007 0.01 0.02 0.05 0.1 0.15 0.3 0.3 0.5

ก�รเบ่�ยำงเบนข้องภ�วะเชิื่งเส้น (@1/2 ข้องนำ��หน่ก
ท่�กำ�หนด้)

ก. ±0.028 ±0.04 ±0.08 ±0.2 ±0.4 ±0.6 ±1.2 ±1.2 ±2

การเบ่�ยงเบนจากศููนย์กล้าง ( @1/3  ข้องนำ��หน่กท่�กำ�หนด้จ�กจ่ด้กล้�งถึืงข้อบด้้�นหนึ�งข้องแท่นช่ื่�ง)

ช่ื่วงเด่้ยำว ก. 0.07 0.14 0.35 0.7 1.4 1.6 3.5 3.5 7

1) ณ อ่ณหภูม่ิห�องแล้ะในสภ�พแวด้ล้�อม่ท่�ม่่คุว�ม่เสถื่ยำร ไม่�ม่่แรงส่�น=สะเท่อนแล้ะกระแสล้ม่ โด้ยำใชื่�ระบบว�งน�ำ�หน่กอ่ต้โนม่่ต้ิ
2) s = ก�รเบ่�ยำงเบนม่�ต้รฐ�น (68% ข้องผล้ก�รชื่่�งน�ำ�หน่กภ�ยำใน ± s)
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ภ�พประกอบ (ม่ม่.)

ขนาด (มม.) A 
แท่นช่ื่�งนำ��หน่ก

A 
จ�นช่ื่�ง

AB B CC

A 275 240 280 402 600
B 345 300 350 503 800
C 231 – 231 337 503
D 305 – 305 431 724
E 135 – 147 – 132 – 144 127 – 152 130 – 155
F 40 – 40 35 35

พ่�นท่�อ่นต้ร�ยำ

ก�รกำ�หนด้คุ่�เคุร่อข่้�ยำข้องระบบอ่ต้โนม่่ติ้ต้�ม่ ATEX Zone 2/22

ส�ยำเคุเบิล้ M12 (Cat. 3)

PBK9 Ex  
(Cat. 3)

PROFINET หร่อ

อ่เทอร์เน็ต้/IP

TCP/IP
ACT350 Precision

แหล่้งจ่�ยำไฟ

PC (สำ�หร่บก�รเข้้�ใช้ื่บริก�รแล้ะก�รกำ�หนด้คุ่�)

 APW Link (ซอฟต์้แวร์ MT ฟร่)

 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (ม่่อยู่ำใน ACT350 Precision)

พ่�นท่�อ่นต้ร�ยำ
ATEX Zone 2/22

พ่�นท่�ปล้อด้ภ่ยำ

PLC

ดู้ใบร่บรองผลิ้ต้ภ่ณฑ์์ต้�ม่ม่�ต้รฐ�นท่�เก่�ยำวข้้องสำ�หร่บระเบ่ยำบข้้อบ่งคุ่บในก�รติ้ด้ต่้�งในพ่�นท่�อ่นต้ร�ยำ ติ้ด้ต่้อต่้วแทนจ�ก MT สำ�หร่บข้้อมู่ล้เพิ�ม่เติ้ม่

PBK9 Ex  
(Cat. 3)

ก�รกำ�หนด้คุ่�อินเทอร์เฟซอน่กรม่ต้�ม่ ATEX Zone 2/22

ConBlock-X

ส�ยำเคุเบิล้ M12 (Cat. 3)

พ่�นท่�อ่นต้ร�ยำ
ATEX Zone 2/22

พ่�นท่�ปล้อด้ภ่ยำ

แหล่้งจ่�ยำไฟ

RS232 / RS422

PLC

ข้อบเข้ต้ก�รส่งม่อบ
อ่ปกรณ์เสริม่จ�ก METTLER TOLEDO

PBK9 Ex  
(Cat. 2)

ก�รกำ�หนด้คุ่�ต้�ม่ ATEX Zone 1/21 แล้ะ FM Division 1

ส�ยำเคุเบิล้ M12 (Cat. 2)

PROFINET  

หร่ออ่เทอร์เน็ต้/IP

TCP/IP
ACT350 Precision

แหล่้งจ่�ยำไฟ

PC (สำ�หร่บก�รเข้้�ใช้ื่บริก�รแล้ะก�รกำ�หนด้คุ่�)

 APW Link (ซอฟต์้แวร์ MT ฟร่) 

 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (ม่่อยู่ำใน ACT350 Precision)

สภ�พแวด้ล้้อม่ท่�อ�จเกิด้ระเบิด้ได้้

ATEX Zone 1/21
พ่�นท่�ปล้อด้ภ่ยำ

PLC

 RS232 / RS422

 APS768x  ACM200
 (รวม่ส�ยำเคุเบิล้เช่ื่�อม่ต่้อ APS768x)

แหล่้งจ่�ยำไฟ แหล่้งจ่�ยำไฟ

ก�รกำ�หนด้คุ่�ท่�วไป

พ่�นท่�ปล้อด้ภ่ยำ

ก�รกำ�หนด้คุ่�อินเทอร์เฟซอน่กรม่

ส�ยำเคุเบิล้ M12

PBK9 PLC

PC (สำ�หร่บก�รเข้้�ใช้ื่บริก�รแล้ะก�รกำ�หนด้คุ่�)

 APW Link (ซอฟต์้แวร์ MT ฟร่)

RS232

RS232 / RS422

ConBlock
ConBlock-X

แหล่้งจ่�ยำไฟ

ข้อบเข้ต้ก�รส่งม่อบ
อ่ปกรณ์เสริม่จ�ก METTLER TOLEDO

แหล่้ง 
จ่�ยำไฟ

ส�ยำเคุเบิล้ M12

PBK9 PLC

PC (สำ�หร่บก�รเข้้�ใช้ื่บริก�รแล้ะก�รกำ�หนด้คุ่�)

 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (ม่่อยู่ำใน ACT350 Precision ท่�เป็น

ต่้วเล่้อกเสริม่)

 APW Link (ซอฟต์้แวร์ MT ฟร่)TCP/IP

PROFINET หร่ออ่เทอร์เน็ต้/IP
ACT350 Precision

ก�รกำ�หนด้คุ่�เคุร่อข่้�ยำข้องระบบอ่ต้โนม่่ติ้



สำ�หร่บข้้อมู่ล้เพิ�ม่เติ้ม่
METTLER TOLEDO Group
แผนกท�งอ่ต้ส�หกรรม่
ผู้ประส�นง�นในพ่�นท่�: www.mt.com/contacts

ข้้อมู่ล้ท�งเทคุนิคุอ�จม่่ก�รเปล่้�ยำนแปล้ง
© 04/2021 METTLER TOLEDO สงวนลิ้ข้สิทธิิ�
หม่�ยำเล้ข้เอกส�ร 30486445  B
MarCom Industrial

www.mt.com/PBK9

เคุร่อข้่�ยำบริก�รท่�คุรอบคุล้่ม่ข้องเร�เป็นหนึ�งในเคุร่อข้่�ยำท่�ด้่ท่�ส่ด้ในโล้ก ท่�งยำ่งร่บ
ประก่นคุว�ม่พร้อม่ใชื่้ง�นสูงส่ด้แล้ะอ�ยำ่ก�รใชื่้ง�นผล้ิต้ภ่ณฑ์์ข้องคุ่ณอ่กด้้วยำ

อ่ปกรณ์เสริม่ 

ผลิ้ตั้ภ่ณฑ์์ รายล้ะเอ่ยด หมายเล้ข
ผลิ้ตั้ภ่ณฑ์์

รูป็ภาพ

ส�ยำเคุเบิล้ M12 12 พิน 10 ม่. (M12f 90° – ปล้�ยำเปล่้อยำ) 302 444 46

ส�ยำเคุเบิล้ M12 12 พิน 0.3 ม่. (M12f 90° – M12m 180°) 305 248 74

ส�ยำเคุเบิล้ M12 ส�ยำเคุเบิล้ Y, 12 พิน 1.9 ม่. ((M12f 90° – DE-9 แล้ะแจ็คุ DC, Ø5.5/2.5 ม่ม่.) 304 895 64

ส�ยำเคุเบิล้ M12 (Cat. 3) 12 พิน 10 ม่. (M12f 90° – ปล้�ยำเปล่้อยำ) – Zone 2/22, Division 2 302 444 47

ส�ยำเคุเบิล้ M12 (Cat. 2) 6 พิน 5 ม่. (M12f 90° – ปล้�ยำเปล่้อยำ) – Zone 1/21, Division 1 302 671 59

ส�ยำเคุเบิล้ M12 (Cat. 2) 6 พิน 10 ม่. (M12f 90° – ปล้�ยำเปล่้อยำ) – Zone 1/21, Division 1 302 671 90

ส�ยำเคุเบิล้ M12 (Cat. 2) 6 พิน 20 ม่. (M12f 90° – ปล้�ยำเปล่้อยำ) – Zone 1/21, Division 1 303 371 09

ConBlock โม่ดู้ล้ก�รเช่ื่�อม่ต่้อ 111 520 00

ConBlock-X โม่ดู้ล้ก�รเช่ื่�อม่ต่้อ IP66 Cat. 2 (Zone 1/21) 
หม่�ยำเหต่้: METTLER TOLEDO ใช้ื่/แนะนำ�ให้ใช้ื่ ConBlock-X เท่�น่�น
สำ�หร่บก�รใช้ื่ง�นใน Zone 2/22 (Cat. 3)!

303 740 66

APS768x แหล่้งจ่�ยำไฟ  (120 V AC) ผ่�นก�รร่บรองจ�ก FM / Division 1 220 267 24

APS768x แหล่้งจ่�ยำไฟ (230 V AC) ผ่�นก�รร่บรองจ�ก ATEX / IECEX (Zone 1/21) 220 267 28

ACM200 ต่้วแปล้งอินเทอร์เฟซ (CL - แบบอน่กรม่) แหล่้งจ่�ยำไฟ DC / RS232 220 266 92

ACM200 ต่้วแปล้งอินเทอร์เฟซ (CL - แบบอน่กรม่) แหล่้งจ่�ยำไฟ DC / RS422, 
RS485

220 266 93

ACM200 ต่้วแปล้งอินเทอร์เฟซ (CL - แบบอน่กรม่) แหล่้งจ่�ยำไฟ AC / RS232 220 266 95

ACM200 ต่้วแปล้งอินเทอร์เฟซ (CL - แบบอน่กรม่) แหล่้งจ่�ยำไฟ AC / RS422, 
RS485

220 266 96

ส�ยำเคุเบิล้ Ex-i APS768x - ACM200 (สูงส่ด้ 100 ม่.) 220 167 91

ข้�ต่้�งแบบต่้�งโต๊้ะ สำ�หร่บร่่น B: เคุล่้อบด้้วยำผงเหล็้กกล้้� 005 036 31

สำ�หร่บร่่น B: สเต้นเล้ส สต่้ล้ 005 036 32

สำ�หร่บร่่น CC: เคุล่้อบด้้วยำผงเหล็้กกล้้� 005 048 53

สำ�หร่บร่่น CC: สเต้นเล้ส สต่้ล้ 005 048 54

ส�ยำพ�นลู้กกลิ้�ง สำ�หร่บร่่น B: เหล็้กกล้้�ช่ื่บก่ล้ว�ไนซ์สำ�หร่บสภ�พแวด้ล้้อม่ท่�แห้ง, 8 ลู้ก
กลิ้�ง

005 036 40

สำ�หร่บร่่น B: สเต้นเล้ส สต่้ล้สำ�หร่บสภ�พแวด้ล้้อม่ท่�เปียำกแฉะ, 8 ลู้ก
กลิ้�ง

220 016 47

สำ�หร่บร่่น CC: เหล็้กกล้้�ช่ื่บก่ล้ว�ไนซ์สำ�หร่บสภ�พแวด้ล้้อม่ท่�แห้ง, 9 ลู้ก
กลิ้�ง

005 048 52

สำ�หร่บร่่น CC: สเต้นเล้ส สต่้ล้สำ�หร่บสภ�พแวด้ล้้อม่ท่�เปียำกแฉะ, 9 ลู้ก
กลิ้�ง

220 016 48

ข้้อมู่ล้ก�รส่�งซ่�อ

แท่นช่ื่�งร่่น PBK9 แต่้ล้ะเคุร่�องม่่ก�รกำ�หนด้คุ่�ต้�ม่ก�รใช้ื่ง�นแต่้ล้ะประเภท
โปรด้ติ้ด้ต่้อต่้วแทนจ�ก MT ในพ่�นท่�ข้องคุ่ณเพ่�อข้อร่บคุว�ม่ช่ื่วยำเหล่้อเก่�ยำวก่บก�รกำ�หนด้คุ่�แล้ะ
ก�รส่�งซ่�อ

http://www.mt.com/PBK9

