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สูำ�หรั่บสูภ�พื้แวดล้้อมท่่�รัุนแรัง

แท่่นชั่่�งแบบวางพื้้�น PBK9
แม่่นยำ - เชื่่�อถื่อได้้ - แข็็งแกร่่ง - อเนกปร่ะสงค์์

การ่ชื่่�งน้ำหน่กที่่�ถืูกต้้องแม่่นยำจะชื่่วยให้ค์ุณสาม่าร่ถืจ่ด้การ่ก่บ

ว่ต้ถืุด้ิบ ม่่�นใจได้้ว่าทีุ่กอย่างเป็นไปต้าม่ข็้อกำหนด้ และปร่่บปรุ่ง 

ค์ุณภาพข็องผลิต้ภ่ณฑ์์ข็องค์ุณ สำหร่่บการ่ใชื่้งานเค์ร่่�องชื่่�งแบบ 

วางพ่้นที่่�ต้้องการ่ค์วาม่น่าเชื่่�อถื่อและค์วาม่ถืูกต้้องที่่�ด้่ที่่�สุด้  

แที่่นชื่่�งน้ำหน่ก PBK9 ม่อบสม่ร่ร่ถืนะอ่นยอด้เย่�ยม่แก่อุต้สาหกร่ร่ม่  

ด้้วยต้่วเล่อกแที่่นชื่่�งที่่�หลากหลาย สาม่าร่ถืร่องร่่บน้ำหน่กได้้สูงสุด้ 

ถืึง 9 ร่ะด้่บ ต้่้งแต้ ่600 กร่่ม่ ถืึง 300 กก. ม่่ข็นาด้แต้กต้่างก่นห้า

ข็นาด้  

ที่ำให้เหม่าะสำหร่่บการ่ใชื่้งานและอุต้สาหกร่ร่ม่ที่่�หลากหลาย  

แที่่นชื่่�งน้ำหน่ก PBK9 สาม่าร่ถืเชื่่�อม่ต้่อก่บหน้าจอจาก METTLER 

TOLEDO จำนวนม่าก ที่ำให้ร่ะบบชื่่�งน้ำหน่กชื่่้นยอด้ให้ผลปร่ะโยชื่น์ 

เชื่่น

•  ค์วาม่ละเอ่ยด้ 30,000e ในการ่ใชื่้งานที่่�เป็นไปต้าม่กฎหม่าย 

สำหร่่บการ่ค์้าได้้

• ค์วาม่ละเอ่ยด้สูงถืึง 750,000d สำหร่่บการ่ใชื่้งานที่่�ไม่่ร่่บร่อง

•  สำหร่่บพ่้นที่่�ปลอด้ภ่ยเชื่่นเด้่ยวก่บพ่้นที่่�อ่นต้ร่าย ปร่ะเภที่ที่่� 3 /  

แผนก 2 และปร่ะเภที่ที่่� 2 / แผนก 1

• การ่ป้องก่นน้ำและฝุุ่�น IP66/IP68

• บำรุ่งร่่กษาง่ายด้้วยตุ้้ม่น้ำหน่กปร่่บเที่่ยบในต้่ว

เท่คโนโลยีโหลดเซลล์อ่จฉริยะ
โหลด้เซลล์ที่่�ม่่เที่ค์โนโลย่ Monobloc เป็นห่วใจ 
ข็องแที่่นชื่่�งน้ำหน่ก PBK9 และร่่บปร่ะก่น  
ค์วาม่แม่่นยำและค์วาม่น่าเชื่่�อถื่อร่ะด้่บสูงสุด้  
ต้่วค์ร่อบ – โหลด้เซลล์ที่่�แข็็งแร่ง ม่่ร่ะบบป้องก่น 
การ่ชื่่�งน้ำหน่กเกินในต้่วและที่นที่าน ซึ�งชื่่วยให้ 
ม่่�นใจได้้ว่าเค์ร่่�องชื่่�งสาม่าร่ถืชื่่�งน้ำหน่กได้้อย่าง 
เสถื่ยร่เป็นเวลานานหลายปี แม่้จะใชื่้งาน 
อย่างหน่กหน่วง

สภาพื้แวดล้อมท่ี�เป็นอ่นตราย 
เม่่�อใชื่้งานในสภาพแวด้ล้อม่ที่่�เป็นอ่นต้ร่าย  
ค์วาม่ปลอด้ภ่ยถื่อเป็นห่วใจสำค์่ญ แที่่นชื่่�ง 
น้ำหน่ก PBK9 ได้้ร่่บการ่ร่่บร่องสำหร่่บการ่ 
ใชื่้งานในพ่้นที่่�อ่นต้ร่ายปร่ะเภที่ที่่� 3 / Division 2  
และปร่ะเภที่ที่่� 2 / Division 1 เพ่�อสม่ร่ร่ถืนะ
สูงสุด้ 
ในสภาพแวด้ล้อม่ที่่�ม่่แก๊สและฝุุ่�น

ความถููกต้องท่ี�สม�ำเสมอ 
ค์วาม่แปร่ปร่วนจากค์วาม่ส่�นสะเที่่อน ลม่ และ 
อุณหภูม่ิ เป็นอิที่ธิิพลภายนอกที่่�อาจที่ำให้เกิด้ 
ค์วาม่ค์ลาด้เค์ล่�อนในการ่ค์วบค์ุม่การ่ผสม่สูต้ร่ 
หร่่อค์วาม่ผิด้พลาด้ในการ่น่บ แที่่นชื่่�งการ่ชื่่�ง 
น้ำหน่ก PBK9 ชื่่วยข็จ่ด้ค์วาม่เส่�ยงเหล่าน่้นได้้ 
อย่างแที่้จร่ิง ด้้วยโหลด้เซลล ์Monobloc และ 
การ่ออกแบบที่่�แข็็งแกร่่งข็องต้่วเค์ร่่�องชื่่�ง ดู้ด้ซ่บ 
การ่ร่บกวนจากสภาพแวด้ล้อม่

ออกแบบให้ท่นท่านในการใช้ั่งาน 
โค์ร่งสร่้างเฉพาะข็องแที่่นชื่่�งถืูกออกแบบม่า 
เพ่�อให้เหม่าะก่บการ่ใชื่้งานในสภาพแวด้ล้อม่ 
ที่่�สม่บุกสม่บ่นได้้หลากหลาย ด้้วยร่ะบบป้องก่น 
น้ำหน่กเกินผสานก่บค์านในต้่วและโค์ร่งสร่้าง 
เชื่ิงกลแบบใชื่้ลูกปืน ชื่่วยให้ค์ุณม่่�นใจได้้ว่า 
เค์ร่่�องชื่่�งจะย่งค์งม่่สม่ร่ร่ถืนะสูงสุด้ไม่่ว่าจะ 
ใชื่้ก่บงานใด้



ข้้อมูลจำเพื้าะข้องแท่่นชั่่�งแบบวางพื้้�นความแม่นยำสูง

ร่่น XS A AB B CC

หน่วย XS 0.61 A3 A6 AB15 AB30 AB60 B60 B120 CC150 CC300

น�ำหน่กรองร่บสูงส่ด [กก.] 0.61 3 6 15 30 60 60 120 150 300

ค่าอ่านละเอียด
ความแม่นยำClass II ชั่่วงเดียว
60 000e / 30 000e / 24 000e (กร่่ม่) 0.01 0.1 0.2 0.5 1 2 2* 5* 5* 10*

15 000e / 12 000e (กร่่ม่) – 0.2 0.5 1 2 5 5 10 10 20

7 500e / 6 000e (กร่่ม่) – 0.5 1 2 5 10 10 20 20 50

ความแม่นยำ Class III 3x10 000e หลายชั่่วง
Max1 / e1 (กก./กร่่ม่) – 1/0.1 2/0.2 5/0.5 10/1 20/2 20/2 50/5 50/5 100/10

Max2 / e2 (กก./กร่่ม่) – 2/0.2 5/0.5 10/1 20/2 50/5 50/5 100/10 100/10 200/20

Max3 / e3 (กก./กร่่ม่) – 3/0.5 6/1 15/2 30/5 60/10 60/10 120/20 150/20 300/50

ความสามารถูในการอ่านค่าท่ี�แนะนำ (นาท่ี) ชั่่วงเดียว
750 000d / 600 000d (กร่่ม่) 0.001 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5

300 000d / 240 000d (กร่่ม่) 0.002 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 1

75 000d / 60 000d (กร่่ม่) 0.01 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1 2 2 5

ความคลาดเคล้�อนท่ี�อน่ญาตสูงส่ดท่ี�โหลดสูงส่ด (ค่าจำก่ด เฉพื้าะแท่่นชั่่�งท่ี�ร่บรอง)

Class II ช่ื่วงเด้ย่ว 60 000e / 30 000e /24 000e (กร่่ม่) 0.015 0.15 0.3 0.75 1.5 3 3 7.5 7.5 15

Class III, หลายชื่่วง, 3x10 000e (กร่่ม่) – 0.75 1.5 3 7.5 15 15 30 30 75

น�ำหน่กสูงส่ดข้่�นต�ำ (เฉพื้าะแท่่นชั่่�งท่ี�ร่บรอง)

Class II, ชื่่วงเด้่ยว, 30 000e / 24 000e [กก.] – 0.0005 0.05 0.025 0.005 0.1 0.1 0.25 0.25 0.05

Class II, ชื่่วงเด้่ยว, 15 000e / 12 000e [กก.] – 0.01 0.025 0.005 0.1 0.25 0.25 0.05 0.05 1

Class II, ชื่่วงเด้่ยว, 7 500e / 6 000e [กก.] – 0.025 0.005 0.1 0.25 0.05 0.05 1 1 2.5

Class III, หลายชื่่วง, 3x10 000e [กก.] – 0.002 0.004 0.01 0.02 0.05 0.05 0.1 0.1 0.2

การต่�งค่าเป็นศููนย์และชั่่วงพื้รีโหลด
ชื่่วง การ่ต้่้งค์่า เป็นศููนย์ [กก. ±] 0.0122 0.06 0.12 0.3 0.6 1.2 1.2 2.4 3 6

ชื่่วงพร่่โหลด้ [กก.] 0.1098 0.54 1.08 2.7 5.4 10.8 10.8 21.6 27 54

โหลดสเตติกสูงส่ดข้องระด่บปลอดภ่ย
โหลด้กลาง [กก.] 2 20 20 50 50 80 150 150 500 500

โหลด้ด้้านข็้าง [กก.] 1.5 15 15 40 40 60 100 100 300 300

การ่โหลด้ที่่�มุ่ม่ [กก.] 1 10 10 30 30 40 50 50 150 150

ค่าท่่�วไป**

ค์วาม่สาม่าร่ถืในการ่ที่ำซ้ำ (ที่่�โหลด้สูงสุด้) (กร่่ม่) 0.0008 0.005 0.01 0.02 0.04 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4

ค์วาม่ค์ลาด้เค์ล่�อนข็องปร่ะเภที่การ่บ่งชื่่้ (ที่่�ค์ร่ึ�งโหลด้) (กร่่ม่) 0.004 0.03 0.05 0.08 0.2 0.4 0.6 1.2 1.2 2

ค์วาม่ค์ลาด้เค์ล่�อนข็องปร่ะเภที่การ่บ่งชื่่้ (ที่่�โหลด้เต้็ม่ที่่�) (กร่่ม่) 0.01 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.5 1.5 2.5

ประเภท่ข้องความเบี�ยงเบนจากศููนย์กลาง (ท่ี� 1/3 ข้องโหลดสูงส่ด ตรงกลางหน่�งควอแดรนท่์)
Class II, ชื่่วงเด้่ยว, 7 500e / 6 000e (กร่่ม่) – 0.07 0.14 0.35 0.7 1.4 2.1 5.3 5.3 10.5

Class II, ช่ื่วงเด้่�ยว, 30 000e / 24 000e / 15 000e / 12 000e (กร่่ม่) 0.007 0.07 0.14 0.35 0.7 1.4 1.6 3.5 3.5 7

Class III, หลายชื่่วง, 3x10 000e (กร่่ม่) – 0.07 0.14 0.35 0.7 1.4 2.1 5.3 5.3 10.5

ประเภท่น�ำหน่กข้่�นต�ำ*** (กร่่ม่) 0.16 1 2 4 8 20 20 40 40 80

  ค์วาม่สาม่าร่ถืในการ่อ่านค์่าใน อ่กข้ระ ต้่วหนา สาม่าร่ถืใชื่้อุปกร่ณ์ชื่่วยแสด้งผล d, เม่่�อ d = e/10

* ต้้องม่่การ่ต้ิด้ต้่้งโด้ยชื่่างเที่ค์นิค์บร่ิการ่ข็อง METTLER TOLEDO และในสภาพแวด้ล้อม่ที่่�เหม่าะสม่
**  ที่่�อุณหภูม่ิห้องและสภาพแวด้ล้อม่ที่่�ค์งที่่�ไม่่ม่่การ่ส่�นสะเที่่อนและลม่ด้้วยการ่วางน�้าหน่กอ่ต้โนม่่ต้ิ
***  น้ำหน่กข็่้นต้�ำที่่�ชื่่�งได้้ข็ึ้นก่บการ่ต้่้งค์่าอุปกร่ณ์ชื่่�งน้ำหน่ก ภาชื่นะบร่ร่จุน้ำหน่ก ร่วม่ที่่้งสิ�งแวด้ล้อม่ ด้่งน่้น น้ำหน่กต้�ำสุด้ที่่�ชื่่�งได้้ข็องอุปกร่ณ์ข็องค์ุณในพ่้นที่่�ปฏิิบ่ต้ิงานจึงอาจน้อยกว่า หร่่อม่ากกว่าค์่าปกต้ิที่่�เผย

แพร่่ ซึ�ง METTLER TOLEDO จะไม่่ร่่บผิด้ชื่อบ การ่หาค์่าน้ำหน่กต้�ำสุด้ที่่�ชื่่�งได้้ในพ่้นที่่�ปฏิิบ่ต้ิงานงาน จ่ด้ที่ำเป็นเอกสาร่ใน GWP® Verification ค์ำนวณน้ำหน่กข็่้นต้�ำต้าม่ค์วาม่ค์่าอ่านละเอ่ยด้ข็่้นต้�ำที่่�แนะนำและค์่า
ค์วาม่ ค์ลาด้เค์ล่�อนที่่�ยอม่ร่่บได้้ข็องกร่ะบวนการ่จาก 1%

                                ร่่น

ข้นาด [มม.]
XS

แที่่นชื่่�งชื่่�งน้ำหน่ก

XS 

แผ่นร่องโหลด้

A 

แที่่นชื่่�งชื่่�งน้ำหน่ก

A 

แผ่นร่องโหลด้
AB B CC

A 210 130 275 240 280 400 600
B 250 160 345 300 350 500 800
C 173 – 231 – 231 337 503
D 213 – 305 – 305 431 724
E 115-127 – 135–147 – 132-144 127-152 130-155
F 40 – 40 – 40 35 35

ภาพื้แสดงข้นาด 
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ค่ณสมบ่ติเฉพื้าะข้องแท่่นชั่่�งแบบวางพื้้�นความแม่นยำสูง

ร่่น XS A AB B CC

ว่สด่

ว่สดุ้ข็องแที่่นชื่่�งน้ำหน่ก
สเต้นเลสสต้่ล AISI304 ม่าต้ร่ฐาน • • • • •
เหล็กละมุ่นเค์ล่อบส่ผง, ส่น้ำเงิน ม่าต้ร่ฐาน • •

พ่้นผิวแที่่นชื่่�งน้ำหน่ก
รุ่่นสเต้นเลสสต้่ล: ข็่ด้ที่ร่ายแก้ว Ra < 3 μm ม่าต้ร่ฐาน • • • •
สเต้นเลสสต้่ล: ปัด้เงา Ra <0.8 μm ม่าต้ร่ฐาน •

ว่สดุ้ที่่�ใชื่้ที่ำแผ่นร่่บน้ำหน่ก
สเต้นเลสสต้่ล AISI304 ม่าต้ร่ฐาน • • • • •
สเต้นเลสสต้่ล AISI316 ต้่วเล่อก • • • •

พ่้นผิวแผ่นร่่บน้ำหน่ก ปัด้เงา Ra <0,8 μm ม่าต้ร่ฐาน • • • • •
ต้่วร่่บแร่งกร่ะแที่ก ยางไนไต้ร่ล์บิวที่าได้อ่น (NBR) ม่าต้ร่ฐาน • • • •

ฐานวาง
Chloroprene - Caoutchouc (CR) ม่าต้ร่ฐาน • • •
ยางโม่โนเม่อร่์เอที่ิล่นโพร่พิล่นได้อ่นโม่โนเม่อร่์ (EPDM) ม่าต้ร่ฐาน • •

เม่ม่เบร่น ซิลิโค์น ม่าต้ร่ฐาน • • • • •
บลายด้์ปล่�ก โพล่เอที่ิล่น (PE) ม่าต้ร่ฐาน • •
การ่เชื่่�อม่ต้่อสายเค์เบิลก่บพ่้นที่่�ปลอด้ภ่ย โพลิยูร่่เที่น (PU) ม่าต้ร่ฐาน • • • • •
การ่เชื่่�อม่ต่้อสายเค์เบลิก่บพ้่นท่ี่�อน่ต้ร่าย 
ปร่ะเภที่ 3 /Division 2 และปร่ะเภที่ 2 / Division 1

เที่อร่์โม่พลาสต้ิกโพล่อ่เที่อร่์-โพล่ยูร่่เที่น ปร่ะเภที่-U
ม่าต้ร่ฐาน • • • •

โหลด้เซลล์ สเต้นเลสสต้่ล (AISI304), ข็่ด้, เค์ล่อบด้้วยวิธิ่ไฟฟ้า ม่าต้ร่ฐาน • • • • •
การป้องก่นน�ำและฝุ่่�น
แที่่นชื่่�งน้ำหน่ก XS IP54 ม่าต้ร่ฐาน •
แที่่นชื่่�งน้ำหน่กม่าต้ร่ฐานอ่�น ๆ IP66/68 ม่าต้ร่ฐาน • • • •
การร่บรองพื้้�นท่ี�อ่นตราย*
ATEX

ปร่ะเภที่ 3GD ต้่วเล่อก • • • •

ปร่ะเภที่ 2GD ต้่วเล่อก • • • •
FM แผนกที่่� 2 ต้่วเล่อก • • • •

แผนกที่่� 1 ต้่วเล่อก • • • •

ความละเอียด (ความละเอียดข้่�นอยู่ก่บร่่นข้องแท่่นชั่่�งน�ำหน่ก)

Class III, หลายชื่่วง, 3x10 000e ม่าต้ร่ฐาน • • • •
Class II, ชื่่วงเด้่ยว, 1 x 60 000e ม่าต้ร่ฐาน •
Class II, ชื่่วงเด้่�ยว, 1 x 6 000e / 1 x 7 500e ต้่วเล่อก • • • • •
Class II, ชื่่วงเด้่�ยว, 1 x 15 000e / 1 x 12 000e ต้่วเล่อก • • • • •
Class II, ชื่่วงเด้่�ยว, 1 x 30 000e / 1 x 24 000e ต้่วเล่อก • • •  •**   •**

1 x 60 000d / 1 x 75 000d ต้่วเล่อก • • • • •
1 x 300 000d / 1 x 240 000d ต้่วเล่อก • • • • •
1 x 600 000d / 1 x 750 000d ต้่วเล่อก • • • • •

ชั่่วงอ่ณหภูมิ
การใชั่้งานท่ี�ร่บรอง

ร่ะด้่บค์วาม่ถืูกต้้อง Class II
+ 10°C… + 30°C •

0°C … + 40°C • • • •

ร่ะด้่บค์วาม่ถืูกต้้อง Class III
0°C … + 40°C •

- 10°C … + 40°C • • •
การใชั่้งานท่ี�ไม่ร่บรอง
กำล่งด้ำเนินการ่ (พ่้นที่่�ปลอด้ภ่ย) - 20°C … + 60°C • • • • •
กำล่งด้ำเนินการ่ (ปร่ะเภที่ 3 /Division 2 และปร่ะเภที่ 2/Division 

1)
-10°C ... + 40°C • • • • •

สำหร่่บการ่จ่ด้เก็บ - 20°C … +70°C • • • • •

เวลาอ่่นเคร้�อง (ข้่�นก่บความละเอียด)

โด้ยปกต้ิ 30 นาที่่

อินเท่อร์เฟซเคร้�องชั่่�ง

SICSpro MT - ชืุ่ด้ค์ำส่�ง SICS, (ม่าต้ร่ฐาน/ปร่ะเภที่3 / DIV 2: RS422 ปร่ะเภที่ 2/DIV1: 

Ex-i CL)
ม่าต้ร่ฐาน

IDNet ผ่านอะแด้ปเต้อร่ ์ACC409xx SICSpro - ต้่วแปลงส่ญญาณ IDNet (สายเค์เบิล) ต้่วเล่อก
ค์วาม่ยาวสายเค์เบิลในพ่้นที่่�ปลอด้ภ่ย 0.5เม่ต้ร่, 2.5เม่ต้ร่, 5เม่ต้ร่, 10เม่ต้ร่, 20เม่ต้ร่ ต้่วเล่อก
ค์วาม่ยาวสายเค์เบิลปร่ะเภที่ 3 / Division  2 2.5เม่ต้ร่, 5เม่ต้ร่, 10เม่ต้ร่, 20เม่ต้ร่ ต้่วเล่อก
ค์วาม่ยาวสายเค์เบิลปร่ะเภที่ 2 / Division  1 0.125เม่ต้ร่, 1.5เม่ต้ร่, 5เม่ต้ร่, 10เม่ต้ร่, 20เม่ต้ร่   ต้่วเล่อก

การเชั่้�อมต่อหน้าจอ
หน้าจอที่่�ม่่อินเที่อร่์เฟซ SICSpro  

ที่่�เชื่่�อม่ต้่อโด้ยต้ร่งก่บ PBK9:

IND890, IND570; ICS4_5; ICS685;  

ICS4_9, ICS689;

หน้าจอที่่�ม่่อินเที่อร่์เฟซ IDNet  

ที่่�ต้้องใชื่้อะแด้ปเต้อร่์ ACC409xx:

IND4_9(xx); IND560(xx);  IND690(xx); 

IND780(xx); ID5; ID7; ID30 (ID5, ID7 and 

ID30 สำหร่่บแอพพลิเค์ชื่่นที่่�ไม่่ร่่บร่อง

เที่่าน่้น)

ต่วอย่างการก�าหนดร่่น:

แท่่นชั่่�งต่�งพื้้�น PBK989-AB15 ที่่�ม่่โค์ร่งสเต้นเลสสต้่ลข็นาด้ AB (280 ม่ม่. x 350 ม่ม่.) ร่องร่่บน้ำหน่กสูงสุด้ 15 กก

แท่่นชั่่�งต่�งพื้้�น PBK987-CC300  ที่่�ม่่โค์ร่งเหล็กอ่อนเค์ล่อบผง ข็นาด้ CC (600 ม่ม่. x 800 ม่ม่.) ร่องร่่บน้ำหน่กสูงสุด้ 300 กก.
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หมายเลข้รายการ รูปแบบ คำอธิิบาย ภาพื้

72262929 ฝุ่าค์ร่อบก่นลม่ XS สำหร่่บรุ่่น XS ที่่�ร่วม่อยู่ในการ่จ่ด้ส่ง (สำหร่่บใชื่้ในพ่้นที่่�ปลอด้ภ่ยเที่่าน่้น)

00503631 ข็าต้่้งวางพ่้น B เค์ล่อบผง
สำหร่่บรุ่่น B: โค์ร่งสร่้างแข็็งข็นาด้ 2 ฟุต้ พร่้อม่ล้อเล่�อน ข็ายึด้ 1 ข็า  
พร่้อม่สกรู่ปร่่บ ค์วาม่สูงปร่ะม่าณ. 560 ม่ม่.00503632 ข็าต้่้งวางพ่้น B สเต้นเลสสต้่ล

00504853 ข็าต้่้งวางพ่้น CC เค์ล่อบผง
สำหร่่บรุ่่น CC: โค์ร่งสร่้างแข็็งข็นาด้ 2 ฟุต้ พร่้อม่ล้อเล่�อน ข็ายึด้ 1 ข็า  
พร่้อม่สกรู่ปร่่บ ค์วาม่สูงปร่ะม่าณ. 560 ม่ม่.00504854 ข็าต้่้งวางพ่้นสเต้นเลสสต้่ลรุ่่น CC

00504127 เสาร่องร่่บเหล็กอ่อน
สำหร่่บรุ่่น B และรุ่่น CC: สำหร่่บการ่ต้ิด้ต้่้งหน้าจอบนข็าต้่้ง ร่วม่ถืึงการ่ยึด้ให้แน่น

00504128 เสาร่องร่่บสเต้นเลสสต้่ล

72198702 เสาสเต้นเลสสต้่ล สำหร่่บค์วาม่สูงในรุ่่น A, AB และ B: 330 ม่ม่.

72198703 เสาสเต้นเลสสต้่ล สำหร่่บรุ่่น A, AB และ B: ค์วาม่สูง: 660 ม่ม่.

00503640 ร่างเล่�อน B เหล็กอ่อนเค์ล่อบส่งกะส่
สำหร่่บรุ่่น B: ลูกกลิ้งหุ้ม่เหล็กป้องก่นสนิม่สำหร่่บสภาพแวด้ล้อม่ที่่�แห้ง  
เค์ล่�อนไหวต้าม่แนวยาว (ลูกกลิ้ง 8 ชื่ิ้น)

00504852 ร่างเล่�อน CC เหล็กอ่อนเค์ล่อบส่งกะส่
สำหร่่บรุ่่น CC: ลูกกลิ้งหุ้ม่เหล็กป้องก่นสนิม่สำหร่่บสภาพแวด้ล้อม่ที่่�แห้ง 
เค์ล่�อนไหวต้าม่แนวยาว (ลูกกลิ้ง 9 ชื่ิ้น)

22001647 ร่างเล่�อน B สเต้นเลสสต้่ล
สำหร่่บรุ่่น B: ลูกกลิ้งหุ้ม่เหล็กป้องก่นสนิม่สำหร่่บสภาพแวด้ล้อม่ที่่�เปียก 
เค์ล่�อนไหวต้าม่แนวยาว (ลูกกลิ้ง 8 ชื่ิ้น)

22001648 ร่างเล่�อน CC สเต้นเลสสต้่ล
สำหร่่บรุ่่น CC: ลูกกลิ้งหุ้ม่เหล็กป้องก่นสนิม่สำหร่่บสภาพแวด้ล้อม่ที่่�เปียก 
เค์ล่�อนไหวต้าม่แนวยาว (ลูกกลิ้ง 9 ชื่ิ้น)

30242222 สายเค์เบิล M12 RS422 SICSpro 12P/6P 0.5 

ม่.
สายเค์เบิลสำหร่่บพ่้นที่่�ปลอด้ภ่ย

30242223 สายเค์เบิล M12 RS422 SICSpro 12P/6P 2.5 

ม่.

สายเค์เบิลสำหร่่บพ่้นที่่�ปลอด้ภ่ย

30242224 สายเค์เบิล M12 RS422 SICSpro 12P/6P 5 ม่.

30242226 สายเค์เบิล M12 RS422 SICSpro 12P/6P 10 ม่.

30242225 สายเค์เบิล M12 RS422 SICSpro 12P/6P 20 ม่.

30242227 สายเค์เบิล M12 RS422 SICSpro 12P/6P 100 

ม่.

30242229 สายเค์เบิล M12 RS422 SICSpro 2.5 ม่. Ex2

สายเค์เบิลสำหร่่บพ่้นที่่�อ่นต้ร่าย (ปร่ะเภที่ 3, DIV 2)
30242230 สายเค์เบิล M12 RS422 SICSpro 5 ม่. Ex2

30242231 สายเค์เบิล M12 RS422 SICSpro 10 ม่. Ex2

30242232 สายเค์เบิล M12 RS422 SICSpro 20 ม่. Ex2

30267157 สายเค์เบิล M12 6p 0.125 ม่. Ex1

สายเค์เบิลสำหร่่บพ่้นที่่�อ่นต้ร่าย (ปร่ะเภที่ 2, DIV 1)

30267158 สายเค์เบิล M12 6p 1.5 ม่. Ex1

30267159 สายเค์เบิล M12 6p 5 ม่. Ex1   

30267190 สายเค์เบิล M12 6p 10 ม่. Ex1 

30337109 สายเค์เบิล M12 6p 20 ม่. Ex1
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เครือข่ายบริการที่ครอบคลุมของเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลก  
ทั้งยังรับรองถึงความพร้อมใช้งานสูงสุดและอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ
คุณอีกด้วย

บริิการิของ METTLER TOLEDO พริ้อมมอบทริัพยากริเพ่�อเพิ�มปริะสิิทธิิภาพ ความสิามาริถในการิทำางาน และ
ความสิามาริถในการิผลิตของคุณ โดยเริามีแพ็กเกจบริิการิที�ตริงตามความต้องการิใช้้งานของคุณ ย่ดอายุ
การิใช้้งานของอุปกริณ์ให้้มากที�สิุด และริักษาการิลงทุนของคุณให้้คุ้มค่า

 ` www.mt.com/IND-Service

สิำาริวจโซลูช้ันบริิการิของเริา
ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

บรกิารต ดิต ัง้มาพรอ้มการสนบัสนนุสภาพการผล ติท ีม่ ลีกัษณะเฉพาะ
ตวัของคณุด ังน ี ้
• การจดัทำาเอกสาร IQ/OQ/PQ/MQ อยา่งม อือาช พี
• การสอบเท ยีบและการย นืย นัเบ ือ้งตน้ตามวตัถปุระสงคก์ารใช ง้าน
• การต ดิต ัง้ในพ ืน้ท ีอ่ นัตราย

ร ับคำาแนะน ำาจากม อือาช พี (การตรวจสอบตามแนวทางTM GWP®) 

รวมถ งึแผนการทดสอบเป น็ประจำาท ีร่ะบปุ จัจ ยัท ีส่ ำาคญัในการเพ ิม่
ประส ทิธ ภิาพและร ับรองคณุภาพท ีส่ ำาคญั 4 ประการด ังตอ่ไปน ี ้
• การทดสอบท ีจ่ะดำาเน นิการ
• น ้ ำาหน กัท ีจ่ะใช ้
• ความถ ีใ่นการทดสอบ
• ระด ับความผ ดิพลาดท ีย่อมร ับได ท้ ีจ่ะใช ้

Accuracy Calibration Certificate (ใบร ับรองการสอบเท ยีบด า้น
ความแมน่ย ำา หร อื ACC) ระด ับม อือาช พีจะประเม นิความไม ่
แนน่อนของการตรวจวดัท ีใ่ช ้ในทกุพ กิ ดัน ้ ำาหน กั ภาคผนวกท ี ่
เก ีย่วข อ้งจะแสดงรายละเอ ยีดสถานะผา่น/ไมผ่า่นอยา่งช ดัเจน
ส ำาหร ับระด ับความผ ดิพลาดท ีย่อมร ับได เ้ฉพาะท ีม่ กีารใช ้งาน เชน่ 
ตรงตามว ตัถปุระสงค ์ (GWP®), OIML R76, NTEP HB44 หร อื
ระเบ ยีบข อ้บ ังค ับเพ ิม่เต มิ

เพ ิม่การค ุ ม้ครองดว้ยการบ ำารงุรกัษาเช งิป อ้งก ันและการซอ่มบ ำารงุ
นาน 2 ป เีพ ือ่ปกป อ้งอปุกรณท์ ีค่ณุซ ือ้ และเพ ิม่ความสามารถใน
การผล ติและการควบคมุงบประมาณในระด ับสงูสดุ

แผนการบ ำารงุรกัษาเช งิปอ้งกนัท ีส่มบรูณม์าพรอ้มการตรวจสอบ  
การทดสอบการทำางาน และการเปล ีย่นช ิน้สว่นท ีส่ กึกรอ่นแบบเช งิรกุ

การตรวจสอบสภาพอปุกรณม์ กีารประเม นิสภาพอปุกรณ ์ในป จัจบุ นั
อยา่งครบถว้น พรอ้มใหค้ำาแนะน ำาในการบ ำารงุรกัษาแบบม อือาช พี

เริิ�มต้นด้วยการิติดตั้งริะดับม่ออาช้ีพ

คงความแม่นยำาแม้เวลาผ่านไป

สิอบเทียบเพ่�อคุณภาพและการิปฏิบัติ
ตามริะเบียบข้อบังคับ

ขยายความคุ้มคริองการิริับปริะกันของคุณ

กำาห้นดเวลาในการิบำาริุงริักษา

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร

www.mt.com 
ดู้ข็้อมู่ลเพิ�ม่เต้ิม่ได้้ที่่�:
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