
พลัังแลัะประสิิทธิิภาพ

การใช้้งานด้้านการช้่�งนำ�าหน่กขั้่�นสููง
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IND780
การกำหนดค่่าที่่�ยืืดหยื่่น

การเชื่ื�อมต่่อและการค่วบค่่มอันที่รงพลัง

การรับรองสำหรับพื�นที่่�อันต่รายื
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0 ประสิิทธิิภาพอัันทรงพลััง

ปร่บปรุงการควบคุมกระบวนการให้ด้ีขั้้�น

IND780 เป็็นหน้าจอเครื่่�องชั่่�งที่่�มี่ความียื่ดหยื่�นสููงและตั่วควบค่มีที่่�ออกแบบมีาเพื่่�อรื่องรื่่บการื่ใชั่้งานด้าน
การื่ช่ั่�งน้ำหน่กขั้่้นสููงท้่ี่งในรืู่ป็แบบโซลูชั่่นสูแตันด์อะโลนหรื่่อแบบผสูานรื่วมี กำหนดค�าเครื่่�องชั่่�งได้สููงสู่ด  
4 เครื่่�องพื่รื่้อมีก่นและค�าน้ำหน่กรื่วมีที่่�ได้รื่่บการื่รื่่บรื่องเก่�ยืวก่บการื่ว่ดและการื่ชั่่�งน้ำหน่ก จากน่้นเล่อกดู
เครื่่�องช่ั่�ง 1 เครื่่�องหรื่่อท้่ี่งหมีดบนจอแสูดงผลได้ในเวลาเด่ยืวก่นเพ่ื่�อเพื่่�มีความีสูามีารื่ถในการื่มีองเห็น
กรื่ะบวนการื่และการื่ควบค่มีในรื่ะด่บสููงสู่ดสูำหรื่่บการื่ใชั่้งานที่่�สูามีารื่ถที่ำได้หลากหลายืรืู่ป็แบบ

หน้าจอเค่รื�องชื่ั�ง IND780

ป็รื่่บแตั�งอ่นเที่อรื่์เฟซขั้องค่ณ

ปรับปร่งจำนวนข้้อมูลท่ี่�มองเห็นได้ด้วยืจอแสดงผล LCD      
แบบกราฟิิกระดับ QVGA เพื�อให้มองเห็นข้้อมูลในกระบวนการ   
อยื่างง่ายืดายืในรูปแบบการมองเห็นที่่�ค่่ณต่้องการ

รื่่บรื่องเวลาที่่�เครื่่�องที่ำงานได้

ใชื่้ชื่่างเที่ค่นิค่บำร่งรักษาเสมือนจริงในต่ัว TraxEMTTM เป็นกลยื่ที่ธ์์  
เชิื่งป้องกันในการค่าดเดาและวางแผนการบำรง่รักษาเค่รื�องชื่ั�งแที่นที่่�จะ
รอแก้ปัญหาหลังจากที่่�อ่ปกรณ์หยื่ดที่ำงานไปแล้ว

เซลล์ 1
78385
12.6%

รื่วมี:
30790 ปอนด์

เซลล ์2
322364
52.0%

เซลล ์3
72651
11.7%

เซลล์ 4
144955
23.4%
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เพื่่�มีความีสูามีารื่ถในการื่ผล่ตัขั้องค่ณในรื่ะด่บสููงสู่ด

เพิ�มรอบการที่ำงานด้วยืการออกแบบที่่�ม่ตั่วประมวลผลหลายืต่ัวข้อง 
IND780 ซึ่่�งม่ประสิที่ธ์ิภาพในการที่ำงานข้อง A/D ที่่�รวดเร็วที่่�ส่ดที่่�   
366 เฮิิรต่ซึ่์และม่การกรองแบบดิจิที่ัล TraxDSPTM เพื�อให้ผลลัพธ์์ที่่�
แม่นยืำในสภาพแวดล้อมที่่�ที่้าที่ายื

ที่ำให้การื่ใชั่้งานเครื่่�องชั่่�งเป็็นเรื่่�องง�ายื

กำหนดค่่าซึ่อฟิต่์ค่่ยื์ให้สามารถใชื่้งานฟิังก์ชื่ันที่่�สำค่ัญที่่�ส่ดได้เพ่ยืง     
กดป่�มเด่ยืวเพื�อให้ผู้ใชื่้สามารถดำเนินกระบวนการได้อยื่างราบรื�น 
แม่นยืำ และรวดเร็ว

เล่อกรืู่ป็แบบที่่�เขั้้าก่บสูภาวะแวดล้อมีการื่ชั่่�งน้ำหน่กขั้องค่ณ

รับมือกับค่วามที่้าที่ายืในการใชื่้งานเฉพาะรูปแบบข้องค่่ณด้วยืการเลือกต่ัวเรือนที่่�ต่รงกับ 
ค่วามต่้องการมากที่่�ส่ด รวมถ่งต่ัวเรือนสำหรับการใชื่้งานที่่�สมบ่กสมบันพร้อมการป้องกันระดับ 
IP69K หรอืต่วัเลอืกสำหรบัต่ดิต่ั�งบนแผงค่วบค่ม่ประเภที่ 4x/12 โค่รงสร้างสเต่นเลส สต่ล่ 304 
และพื�นผิวแบบถูกส่ข้อนามัยืด่ต่่อการใชื่้งานที่่�ม่ข้้อกำหนดในการที่ำค่วามสะอาดที่่�เข้้มงวด

เน้นสูถานะขั้องกรื่ะบวนการื่ให้เห็นได้ชั่่ดเจน

ปรับปร่งค่วามเร็วและค่วามแม่นยืำให้การปฏิิบัต่ิงานแบบแมนนวล
หรอืก่�งอตั่โนมตั่ด้ิวยื SmartTracTM ซึ่่�งม่โหมดการแสดงผล 3 โหมด
เพื�อแสดงน�ำหนักต่ามเวลาจริงแบบกราฟิิกเปร่ยืบเที่่ยืบกับน�ำหนัก
เป้าหมายื

      เร่ยืนรู้เพิ�มเต่ิมเก่�ยืวกับต่ัวค่วบค่่มกระบวนการ IND780

        อ�านเพื่่�มีเตั่มี: www.mt.com/IND780

http://www.mt.com/IND780
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ปร่บแต่่งให้เหมาะสูมก่บการใช้้งาน 

กำหนดค�าตั่วควบค่มีอ่นยื่ดหยื่�นและรื่วดเรื่็วน่้ให้ตัอบโจที่ยื์ความีตั้องการื่ด้านการื่ชั่่�งน้ำหน่กที่่�ซ่บซ้อนที่่�สู่ด
ขั้องคณ่ได้ง�ายืๆ ตั่ง้แตั�เคร่ื่�องชั่่�งรื่ถบรื่รื่ที่ก่ไป็จนถงึเครื่่�องชั่่�งสูำหรื่บ่ห้องป็ฏิบ่ต่ัก่ารื่ IND780 มีแ่พื่ก็เกจฟังก์ชั่น่
การื่สู่�อสูารื่และการื่ควบค่มีการื่ชั่่�งน้ำหน่กที่่�ครื่อบคล่มี ซึ�งสูน่บสูน่นโดยืการื่ป็รื่ะมีวลผลหลายืงานพื่รื่้อมีก่น
ด้วยืความีเรื่็วสููงเพื่่�อกรื่ะตั่้นความีสูามีารื่ถในการื่ผล่ตัและผลผล่ตัโดยืรื่วมีให้เพื่่�มีขั้ึ้น 

การื่บรื่รื่จ่และการื่เตั่มีสู�วนผสูมี 

IND780 มค่่วามสามารถในการที่ำหลายืงานพร้อมกนัที่่�แท้ี่จรงิ
เพื�อให้การบรรจแ่ละการเต่ิมส่วนผสมบนเค่รื�องชื่ั�งสูงส่ด 4 
เค่รื�องพร้อมกันดำเนินไปอยื่างม่ประสิที่ธ์ิภาพและแม่นยืำ เจ้า
หน้าที่่�ปฏิิบัต่ิงานสามารถเฝ้้าติ่ดต่ามสถานะข้องกระบวนการ
บน อินเที่อร์เฟิซึ่ที่่�ใชื่้งานง่ายืได้เต่็มที่่�

การื่ชั่่�งน้ำหน่กยืานพื่าหนะ

แอปพลิเค่ชื่ันการจัดการยืานพาหนะ Drive-780 ม่ต่ารางที่่�
กำหนดโดยืผู้ใชื่้สำหรบับนัที่ก่ข้้อมูลโภค่ภณัฑ์์ บรษัิที่ข้นส่ง และ
สัญญา การค่วบค่่มไฟิจราจรและประตู่ชื่่วยืให้เค่ลื�อนยื้ายืยืาน
พาหนะเข้้าสู่พื�นที่่�ปฏิิบัต่ิงานข้องค่่ณได้อยื่างรวดเร็วและม่
ประสิที่ธ์ิภาพ 

การื่ใชั่้งานแบบกำหนดเอง

หากการใชื่้งานเฉพาะรูปแบบข้องค่่ณต่้องจำเป็นต่้องม่การค่วบค่่มหรือฟิังก์ชื่ันการที่ำงานเพิ�มเต่ิม ที่่ม METTLER TOLEDO ใน
พื�นที่่�ข้องค่่ณสามารถแก้ไข้และข้ยืายืข้่ดค่วามสามารถข้ั�นพื�นฐานข้อง IND780 ให้สอดค่ล้องกับข้้อกำหนดในกระบวนการข้องค่่ณ 
โดยืใชื่้เค่รื�องมือเข้่ยืนโปรแกรมแบบกำหนดเอง TaskExpert ข้องเรา



การื่เชั่่�อมีตั�อแบบไรื่้รื่อยืตั�อ

เล่อกเที่คโนโลยื่การื่ชั่่�งน้ำหน่กที่่�เหมีาะสูมีที่่�สู่ดขั้องเรื่า

เลือกเค่รื�องชื่ั�งที่่�ต่อบโจที่ยื์ค่วามต่้องการด้านประสิที่ธ์ิภาพและค่่าใชื่้จ่ายืในการใชื่้งานข้องค่่ณได้ด่ที่่�ส่ด IND780 รองรับเที่ค่โนโลยื่การชื่ั�งน�ำหนักที่่�ด่ที่่�ส่ด
ที่ั�งหมดที่่� METTLER TOLEDO นำเสนอ รวมถ่งแที่่นชื่ั�งและเค่รื�องชื่ั�ง POWERCELL®, แที่่นชื่ั�งและเค่รื�องชื่ั�งแบบแอนะล็อกและแบบค่วามเที่่�ยืงต่รงสูง

ป็รื่่บแตั�งรื่ะบบให้ตัรื่งก่บความีตั้องการื่ในการื่ใชั่้งานขั้องค่ณ

ปรบัปร่งกระบวนการผสานการที่ำงานให้ค่ล่องต่วัด้วยืต่วัเลอืกอนิเที่อร์เฟิซึ่หลากหลายืรปูแบบ เช่ื่น FieldBus, อเ่ที่อร์เนต็่ TCP/IP, แบบอนก่รมหรอื USB 
อนิพต่่ต่วันบัสญัญาณพัลส์สามารถผสานการที่ำงานข้องเซ็ึ่นเซึ่อร์ได้เพิ�มเต่มิ และค่ณ่สามารถค่วบค่ม่อนิพต่่สงูสด่ 40 รายืการและเอาต์่พต่่สงูสด่ 56 รายืการ
โดยืใชื่ ้I/O ภายืในและภายืนอกที่่�ม่ให้เลือก

ผสูานการื่ที่ำงานให้สูมีบูรื่ณ์พื่รื่้อมีตั่้งแตั�ตั้นจนจบ

ใชื่้พลังข้อง IND780 เพื�อผสานรวมข้้อมูลน�ำหนักหรือข้้อมูลกระบวนการอื�นๆ เข้้ากับเค่รือข้่ายืการผลิต่ข้องค่่ณได้โดยืต่รง หน้าจอชื่่วยืให้สามารถส่งข้้อมูล
หลายืชื่่องและหลายืรูปแบบไปยืังเค่รื�องพิมพ์ หน้าจอแสดงน�ำหนักที่่�มองเห็นจากระยืะไกล หรืออ่ปกรณ์รวบรวมข้้อมูลได้สะดวก โดยืใชื่้โปรโต่ค่อลข้้อมูล  
แบบอน่กรมและ/หรืออ่เที่อร์เน็ต่
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อัันตรายืแลัะเป็นไปตามข้้อับังค่ับ
 

เชั่่�อมีตั�อเครื่่�องชั่่�งหลายืเครื่่�องในพื่่้นที่่�อ่นตัรื่ายื 

สามารถเชื่ื�อมต่่อเค่รื�องชื่ั�งแบบแอนะล็อก, IDNet, POWERCELL หรือ SICS สูงส่ด 4 เค่รื�อง ซึ่่�งม่       
ค่วามยืืดหยื่่นในการจัดการกระบวนการชื่ั�งน�ำหนักในสภาวะแวดล้อมที่่�หนักหน่วง 

ขั้้อด่จากการื่รื่่บรื่องว�าไมี�เก่ดการื่ป็ะที่่เป็ลวไฟ 

IND780 สามารถเชืื่�อมต่่อโดยืต่รงกับแหล่งจ่ายืไฟิ, ค่อมพิวเต่อร์, ERP, PLC และเค่รื�องพิมพ์ในพื�นที่่�       
ไม่อนัต่รายืได้โดยืไม่ต้่องใช้ื่อป่กรณ์ป้องกนัใดๆ ด้วยืวธิ์ก่ารเดินสายืที่่�อนญ่าต่สำหรบัโซึ่น 2/22 หรอืดวิชิื่นั 2

รื่่บการื่สูน่บสูน่นด้านความีป็ลอดภ่ยื

METTLER TOLEDO ม่แพ็กเกจที่รัพยืากรที่่�ค่รอบค่ล่มเพื�อชื่่วยืรับรองกระบวนการชื่ั�งน�ำหนักที่่�ปลอดภัยืและ
แม่นยืำ โดยืเริ�มจากการต่ั�งค่่าเริ�มต่้นและการสนับสน่นการปฏิิบัต่ิงานอยื่างต่่อเนื�องที่่�เชื่ื�อถือได้

IND780 ค่อหน้าจอและตั่วควบค่มีที่่�ด่ที่่�สู่ดสูำหรื่่บเชั่่�อมีตั�อเครื่่�องชั่่�งหลายืเครื่่�องในพื่่้นที่่�อ่นตัรื่ายื         
ที่่�จ่ดอยืู�ในป็รื่ะเภที่โซน 2/22 หรื่่อด่ว่ชั่่น 2 ที่่้งรื่่�นสูำหรื่่บการื่ใชั่้งานที่่�สูมีบ่กสูมีบ่นและร่ื่�นตั่ดตั่้ง        
ในแผงควบค่มีตั�างเหมีาะสูำหรื่่บใชั่้ในสูภาวะแวดล้อมีที่่�ที่้าที่ายืเหล�าน่้ อ่กที่่้งยื่งรื่องรื่่บการื่เชั่่�อมีตั�อ     
เครื่่�องช่ั่�งแบบแอนะลอ็กและแบบเท่ี่�ยืงตัรื่งหลากหลายืรื่ปู็แบบ คณ่จงึจะได้รื่บ่ป็รื่ะโยืชั่น์จากป็รื่ะสูท่ี่ธิภ่าพื่ 
อ่นที่รื่งพื่ล่งและความียื่ดหยื่�นได้อยื�างเตั็มีที่่�



กระแสไฟิ AC

ค่อมพิวเต่อร์

ERP

ระบบ PLC

เค่รื�องพิมพ์

เค่รื�องชื่ั�งรถบรรที่่ก

เค่รื�องชื่ั�งแบบต่ั�งโต่๊ะ
หรือ

เค่รื�องชื่ั�งแบบถัง
หรือ

เค่รื�องชื่ั�งแบบต่ั�งพื�น

หน้าจอ IND780

พื่่้นที่่�อ่นตัรื่ายืโซน 2/22 หรื่่อด่ว่ชั่่น 2 พื่่้นที่่�ไมี�อ่นตัรื่ายื

ตั่วอยื�างผ่งรื่ะบบ
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บรกิารข้อง METTLER TOLEDO พร้อมมอบที่รพัยืากรเพื�อเพิ�มประสทิี่ธ์ภิาพ ค่วามสามารถ
ในการที่ำงาน และการผลิต่ข้องค่่ณ โดยืเราม่แพ็กเกจบริการที่่�ต่รงต่ามค่วามต่้องการ     
ใชื่้งานข้องค่่ณ ยืืดอายื่การใชื่้งานข้องอ่ปกรณ์ให้มากที่่�ส่ด และรักษาการลงที่่นในโซึ่ลูชื่ัน       
การชื่ั�งน�ำหนักข้องค่่ณให้ค่่้มค่่า

 ` www.mt.com/IND-Service

สิำารวจโซลัูชัันบริการข้อังเรา
ออกแบบมาเพื้ื�อให้เหมาะก่บอุปกรณ์์ขั้องคุณ์

เรื่่�มีตั้นด้วยืการื่ตั่ดตั่้ง             
รื่ะด่บมี่ออาชั่่พื่
บริการต่ิดต่ั�งมาพร้อมการสนับสน่นสภาพ 

การผลิต่ที่่�ม่ลักษณะเฉพาะต่ัวข้องค่่ณดังน่�

• การจัดที่ำเอกสาร IQ/OQ/PQ/MQ อยื่าง

มืออาชื่่พ 

• การสอบเที่่ยืบและการยืืนยืันเบื�องต่้นต่าม

วัต่ถ่ประสงค่์การใชื่้งาน

• การต่ิดต่ั�งในพื�นที่่�อันต่รายื

ขั้ยืายืความีค่้มีครื่อง               
การื่รื่่บป็รื่ะก่นขั้องค่ณ
เพิ�มการค่่้มค่รองด้วยืการบำร่งรักษา        

เชื่ิงป้องกันและการซึ่่อมบำร่งนาน 2 ปีเพื�อ

ปกป้องหน้าจอหรือระบบที่ั�งหมดที่่�ค่่ณซึ่ื�อ 

และเพิ�มค่วามสามารถในการผลิต่และ     

การค่วบค่่มงบประมาณให้สูงที่่�ส่ด

คงความีแมี�นยืำ                        
แมี้เวลาผ�านไป็
รบัค่ำแนะนำจากมืออาชื่พ่ (การต่รวจสอบต่าม

แนวที่าง GWPTM) รวมถ่งแผนการที่ดสอบ

เป็นประจำที่่�ระบ่ปัจจัยืท่ี่�สำค่ัญในการเพิ�ม

ประสิที่ธ์ิภาพและรับรองค่่ณภาพท่ี่�สำคั่ญ     

4 ประการดังต่่อไปน่�

• การที่ดสอบที่่�จะดำเนินการ

• น�ำหนักที่่�จะใชื่้

• ค่วามถ่�ในการที่ดสอบ

• ระดับค่วามผิดพลาดที่่�ยือมรับได้ที่่�จะใชื่้

กำหนดเวลา                          
ในการื่บำรื่่งรื่่กษา
แผนการบำร่งรักษาเชื่ิงป้องกันที่่�สมบูรณ์มา

พร้อมการต่รวจสอบ การที่ดสอบการที่ำงาน 

และการเปล่�ยืนชื่ิ�นส่วนที่่�ส่กกร่อนแบบเชื่ิงร่ก

การต่รวจสอบสภาพอ่ปกรณ์ม่การประเมิน

สภาพอ่ปกรณ์ในปัจจ่บันอยื่างค่รบถ้วน 

พร้อมให้ค่ำแนะนำในการบำร่งรักษา     

แบบมืออาชื่่พ

สูอบเที่่ยืบเพื่่�อรื่่กษาค่ณภาพื่และการื่ป็ฏิ่บ่ตั่ตัามีกฎรื่ะเบ่ยืบ
Accuracy Calibration Certificate (ใบรับรองการสอบเท่ี่ยืบด้านค่วามแม่นยืำ หรือ ACC) ระดับ

มืออาชื่่พจะประเมินค่วามไม่แน่นอนข้องการต่รวจวัดที่่�ใชื่้ในที่่กพิกัดการชื่ั�ง ภาค่ผนวกที่่�เก่�ยืวข้้องจะให้

รายืละเอ่ยืดชื่ัดเจนเก่�ยืวกับสถานะผ่าน/ไม่ผ่านสำหรับระดับค่วามผิดพลาดที่่�ยือมรับได้เฉพาะที่่�ใชื่้งาน 

เช่ื่น ต่รงต่ามวัต่ถป่ระสงค์่ (GWP®), OIML R76, NTEP HB44 หรอืระเบย่ืบข้้อบงัค่บัเพิ�มเต่มิ

GWP®     
Good Weighing Practice™  

สำหรับข้้อมูลเพิ�มเต่ิม

METTLER TOLEDO Group
แผนกที่างอ่ต่สาหกรรม
ผู้ประสานงานในพื�นที่่�: www.mt.com/contacts
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