
ประสิิทธิิภาพในการดำำาเนินงานท่�ง่ายดำาย
สััมผััสัแห่่งอนาคต
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จอแสิดำงค่่านำ�าหนัก IND400

อินเตอร์์เฟซร์ะบบสััมผััสัที่่�ใช้้งานง่าย

ความสัามาร์ถในการ์มองเห่น็กร์ะบวนการ์ 
อย่างสัมบรู์ณ์์

ให่้ความสัำาคัญกับความสัมบูร์ณ์์ของ 
ข้อมูล

การ์ปร์ับแต่งฉลากแบบเร์่ยบง่าย
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0 จอแสิดำงค่่านำ�าหนัก IND400
ปร์ะสัิที่ธิิภาพที่่�มาพร์้อมกับการ์ใช้้งานที่่�เร์่ยบง่าย

จอแสิดำงค่่านำ�าหนักตระกูล IND400 มอบประสิบการณ์์ท่�ใช้้งานง่ายและการเข้้าถึึงข้้อมูลอย่าง
ปลอดำภัย ซึ่ึ�งมาพร้อมกับจอแสิดำงผลแบบสิัมผัสิในรูปแบบกราฟิิกท่�เร่ยบง่าย ไม่ว่่าคุ่ณ์จะม่
กระบว่นการช้ั�งนำ�าหนักพ้�นฐานหร้อการใช้้งานท่�ซึ่ับซึ่้อนมากข้ึ�น IND400 จะช้่ว่ยยกระดำับการทำางาน
ข้องคุ่ณ์โดำยไม่ต้องเปล่�ยนข้ั�นตอนการทำางานใหม่เพ้�อเพิ�มประสิิทธิิภาพให้ถึึงข้่ดำสิุดำและพร้อมให้
ตรว่จสิอบทุกเม้�อ

 �www.mt.com/IND400

อาห่าร์

เคม่

ยา

เราพร้อมมอบค่ว่ามร่ว่มม้อระดำับโลกและระดำับท้องถึิ�น ไม่ว่่าคุ่ณ์จะประกอบธิุรกิจอยู่ท่�ใดำ
ไม่ว่าคุณ์จะปร์ะกอบธิุร์กิจข้ามช้าติห่ร์ือเป็นผัู้ควบร์วมร์ะบบที่่�ให่้บร์ิการ์ลูกค้าที่ั�วโลก แที่่นช้ั�งนำ�าห่นักที่่�ผั่านการ์
ร์ับร์องร์ะดับโลกของเร์าก็สัามาร์ถช้่วยให่้คุณ์เที่่ยบมาตร์ฐานโซลูช้ันการ์ช้ั�งนำ�าห่นักต่างๆ ได้ จึงลดเวลาที่่�ใช้้
สัำาห่ร์ับการ์จัดซื�อและการ์วางแผันโคร์งสัร์้าง ตลอดจนสั่งมอบคุณ์ค่าที่่�น่าเช้ื�อถือให่้แก่ลูกค้าห่ร์ือโร์งงานผัลิต
ที่ั�วโลกได้ สัายผัลิตภัณ์ฑ์์ด้านการ์ช้ั�งนำ�าห่นักที่่�ม่ความห่ลากห่ลายและการ์ให่้คำาปร์ึกษาที่่�คร์อบคลุมของเร์า
พร์้อมช้่วยให่้คุณ์ปฏิิบัติงานได้ง่ายยิ�งขึ�น

สิมัผสัิแห่งอนาค่ต
ขจดัความยุง่ยากในอดต่จากการ์ฝึึกอบร์มท่ี่�น่าเบื�อ ความเห่นื�อย
ล้าของผัูป้ฏิิบตังิาน และการ์เร์ิ�มต้นร์ะบบท่ี่�ต้องร์อนาน อนิเที่อร์์ 
เฟซแบบสัมัผัสััจะเพิ�มความเร็์วในการ์ตั�งค่าพาร์ามิเตอร์์และ
การ์ใช้้งาน พร้์อม UI ท่ี่�ใช้้งานง่ายจะให้่ผัลลัพธ์ิการ์ช้ั�งนำ�าห่นกัท่ี่�
ช้ดัเจนและเร่์ยบง่าย และแอปพลเิคชั้นเสัริ์มสัำาห่รั์บช้ั�งนำ�าห่นกัท่ี่�
สัร้์างไว้ล่วงห่น้าจะช่้วยลดความซับซ้อนในการ์เร์ิ�มต้นร์ะบบ

การตัดำสิินใจโดำยอิงตามข้้อมูล
มองเห่น็ภาพการ์ผัลติทัี่�งห่มดเพื�อตดัสันิใจโดยองิตามข้อมลู
และที่ันที่่วงที่่ในกร์ะบวนการ์ที่่�สัำาคัญที่่�สัุด ด้วยตวัเลอืกการ์
สัื�อสัาร์ท่ี่�ยดืห่ยุน่ คณุ์สัามาร์ถเชื้�อมต่อ IND400 กับร์ะบบ ERP, 
MES ห่ร์ือ PLM และแลกเปล่�ยนข้อมูลร์ะห่ว่างอุปกร์ณ์์ได้อย่าง
ง่ายดาย

พร้อมสิำาหรับการตรว่จสิอบตลอดำเว่ลา
มั�นใจในข้อมูลของคุณ์และลดความซับซ้อนในการ์ปฏิิบัติตาม
กฎข้อบังคับ ฟังก์ช้ันการ์จัดการ์ผัู้ใช้้และเซิร์์ฟเวอร์์เวลาช่้วย
ให้่มั�นใจถงึสัามาร์ถในการ์ตร์วจสัอบย้อนกลบัของข้อมลู และ
คณุ์สัมบตัเิพิ�มเตมิด้านความสัมบูร์ณ์์ของข้อมูลช้่วยให่้สัามาร์ถ
ปฏิิบัติตามห่ลักการ์ ALCOA++ ได้อย่างคร์บถ้วนสัมบูร์ณ์์

จอแสดงค่่าน้ำำ�าหน้ำัก IND400 ที่่�ขัับเค่ลื่่�อน้ำประสิที่ธิิภาพใน้ำหลื่ายๆ อุตสาหกรรม:

http://www.mt.com/IND400
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การออกแบบโค่รงสิร้างท่�ถึูกสิุข้ลักษณ์ะ
ไม่ม่ที่่�ว่างสัำาห่ร์ับความช้ื�นห่ร์ือการ์สัะสัมของ
แบคที่่เร์่ยด้วยโคร์งสัร์้างสัเตนเลสัสัต่ลที่่�ได้
ร์ับมาตร์ฐาน IP69K ที่่�ที่นที่านต่อการ์ช้ะล้าง
อย่างร์ุนแร์ง

จอแสิดำงผลแบบสิ่ข้นาดำ 5 นิ�ว่ 
ลดเวลาการ์ฝึึกอบร์ม ห่ล่กเล่�ยงความเห่นื�อยล้าของผัู้
ปฏิิบัติงาน และลดข้อผัิดพลาดที่่�เกิดจากมนุษย์ ด้วยการ์
แจ้งเตือนและผัลลัพธิ์ที่่�ช้ัดเจนและสัามาร์ถมองเห่็นได้
ช้ัดเจน

หน้าจอสิัมผัสิแบบ Capacitive 
ใช้้ปร์ะโยช้น์จากความไวต่อการ์สััมผัสััที่่�สังูขึ�นและ 
อลักอริ์ธิมึร์ะบบสัมัผัสััที่่�มป่ร์ะสัทิี่ธิภิาพสังูขึ�น ซึ�งช่้วย
ให้่สัมัผัสััได้อย่างแม่นยำา สัมัผััสัเพย่งเบาๆ ตอบสันอง
ได้ที่นัท่ี่วงที่ ่และเลื�อนได้อย่างลื�นไห่ลแม้ในขณ์ะที่่�คุณ์
สัวมถงุมอื

UI/UX ท่�ใช้้งานง่าย
ใช้้ปร์ะโยช้น์จากคุณ์สัมบัติที่่�คุ้นเคย เช้่น การ์
สัลับ ตัวเลือกเวลา และแถบเลื�อนปร์ับความ
สัว่าง เพื�อควบคุมการ์ตั�งค่าร์ะบบเห่มือนอย่าง
สัมาร์์ที่โฟนของคุณ์

ฟิังก์ช้ัน colorWeight® 
เร์่งกร์ะบวนการ์ช้ั�งนำ�าห่นักและลดของ
เสั่ยด้วยร์ะบบจอแสัดงผัลสัามสั่ที่่�เร์่ยบ
ง่ายที่่�ยืนยันผัลลัพธิ์ได้อย่างร์วดเร์็ว

ออกแบบ, พิมพ์, สิ่งมอบ
ด้วยซอฟต์แวร์์ในตัวของ IND400 คุณ์จะสัามาร์ถปร์ับแต่ง 
ฉลากวสััดใุห้่ตร์งได้ตามที่่�คณุ์ต้องการ์และปร์บัแก้ได้ตาม
ต้องการ์ โดยไม่จำาเป็นต้องม่ความเช้่�ยวช้าญห่ร์ือไม่ต้องใช้้
คอมพิวเตอร์์ การ์แก้ไขเที่มเพลตที่่�ม่ไว้อยู่แล้วที่ำาให่้คุณ์ไม่
จำาเป็นต้องออกแบบให่ม่ตั�งแต่ต้น คุณ์จึงปร์ะห่ยัดเวลาและ
ลดต้นทีุ่นการ์ปฏิิบัติงานไปได้

สิัมผัสิแห่งอนาค่ตข้องการผลิต
การ์ที่ำางานเร์็วขึ�น, ข้อผัิดพลาดน้อยลง

อนิเทอร์เฟิซึ่กราฟิิกแบบโต้ตอบข้องหน้าจอ IND400 จะมอบค่ว่ามสิามารถึในการมองเหน็ท่�ดำข่้ึ�นเพ้�อให้
อ่านค่่าได้ำอย่างรว่ดำเรว็่ เพิ�มค่ว่ามเรว็่ในการค้่นหาเมน ูและช่้ว่ยให้ป้อนข้้อมลูและดำำาเนนิงานได้ำอย่างรว่ดำเรว็่ 
แม้แต่พนักงานท่�เพิ�งเข้้ามาใหม่ ด้ำว่ยแอปพลเิค่ช้นัช้ั�งนำ�าหนกัในตวั่ท่�ใช้้งานง่าย ค่ณุ์จงึสิามารถึกำาหนดำค่่าหน้า
จอแสิดำงค่่าได้ำตามค่ว่ามต้องการและดำผูลลพัธ์ิได้ำทนัท่
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การตัดำสิินใจโดำยอิงตามข้้อมูล
การ์เช้ื�อมต่อที่่�มอบความสัามาร์ถในการ์มองเห่็น

ข้้อมูลเป็นสิินทรัพย์ท่�สิำาค่ัญท่�สิุดำในธิุรกิจข้องคุ่ณ์ เน้�องจากเป็นรากฐานข้องการดำำาเนินงานแบบล่นและ
แนว่ปฏิบิตัทิ่�เป็นนว่ตักรรม อินเทอร์เฟิซึ่การสิ้�อสิารท่�หลากหลายข้อง IND400 ช้่ว่ยอำานว่ยค่ว่ามสิะดำว่ก
ในการแช้ร์ข้้อมูลจากกระบว่นการแบบแมนนว่ลข้องคุ่ณ์ไปยังระบบข้ององค่์กรโดำยรว่ม สิร้างว่งจรปิดำ
แบบดำิจิทัลท่�สิามารถึเข้้าถึึงข้้อมูลข้องคุ่ณ์ไดำ้อย่างปลอดำภัยทุกท่�และทุกเว่ลา

ออกแบบและทดำสิอบเพ้�อค่ว่ามปลอดำภัยทางไซึ่เบอร์
การ์ที่ดสัอบความปลอดภัยที่างไซเบอร์์อย่างเข้มงวดของ 
IND400 และร์ายงานการ์ตร์วจสัอบยืนยันที่่�ม่ความเสั่�ยงตำ�า
แสัดงให่้เห่็นถึงความมุ่งมั�นของเร์าในการ์ปกป้องความเป็น
สั่วนตัวและข้อมูลร์ายการ์ธิุร์กร์ร์มของลูกค้า เร์าสัามาร์ถร์ะบุ
กิจกร์ร์มที่่�ไม่ได้ร์ับอนุญาตได้อย่างร์วดเร์็ว ซึ�งช้่วยป้องกันการ์
ปลอมแปลงห่ร์ือร์ายงานการ์ละเมิดข้อมูลที่่�อาจเกิดขึ�น

IND400 ให้ค่ว่ามสิามารถึในการมองเห็นการทำางานข้องคุ่ณ์:

การเช้้�อมต่อเพ้�อการสิ้�อสิารท่�ราบร้�น
แลกเปล่�ยนข้อมูลร์ะห่ว่างอุปกร์ณ์์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช้่น 
เคร์ื�องพิมพ์ เคร์ื�องสัแกนบาร์์โค้ด ห่ร์ืออุปกร์ณ์์ต่อพ่วงอื�นๆ 
และร์วม IND400 เข้ากับกร์ะบวนการ์ที่่�ม่อยู่ด้วยการ์เช้ื�อมต่อ
ผั่าน Modbus RTU ห่ร์ือ Modbus TCP

ผสิานรว่มกับระบบค่ลาว่ดำ์และระบบ ERP ไดำ้อย่างง่ายดำาย
เข้าถึงและแช้ร์์ข้อมูลเก่�ยวกับการ์จัดการ์สัินค้าคงคลัง การ์
ควบคุมคุณ์ภาพ และปร์ะสัิที่ธิิภาพการ์ผัลิตอื�นๆ ด้วยการ์เช้ื�อม
ต่อผั่านอ่เที่อร์์เน็ต อนุกร์ม USB ห่ร์ือ WiFi ไปยังร์ะบบ MES/
ERP ของคุณ์
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พร้อมสิำาหรับการตรว่จสิอบตลอดำเว่ลา
การ์ร์ายงานที่่�สัมบูร์ณ์์และเช้ื�อถือได้

ลดำค่ว่ามซึ่ับซึ่้อนในการปฏิิบัติตามกฎข้้อบังค่ับดำ้ว่ยการจัดำทำาเอกสิารและการรายงานตามค่ว่าม
ต้องการและตรว่จสิอบไดำ้ ซึ่ึ�งรองรับโดำยชุ้ดำคุ่ณ์สิมบัติดำ้านค่ว่ามสิมบูรณ์์ข้องข้้อมูลจาก IND400 
แนว่ทางการตรว่จสิอบจะติดำตามการดำำาเนินการและการเปล่�ยนแปลงทั�งหมดำท่�เกิดำข้ึ�นภายในหน้า
จอแสิดำงค่่า โดำยการระบุผู้ใช้้ท่�ดำำาเนินการดำังกล่าว่เพ้�อสิ่งเสิริมค่ว่ามรับผิดำช้อบและค่ว่ามโปร่งใสิ 
โดำยระบุอย่างช้ัดำเจนว่่าใค่รดำำาเนินการในแต่ละข้ั�นตอนและดำำาเนินการเม้�อไหร่

ทราบแหล่งท่�มา
คุณ์สัมบัติความสัมบูร์ณ์์ของข้อมูลช้่วยให่้มั�นใจได้ว่าจะม่การ์
บันที่ึกธิุร์กร์ร์มทีุ่กร์ายการ์พร์้อมด้วยบัญช้่ผัู้ใช้้ ร์วมถึงวันที่่�
และเวลา คุณ์สัามาร์ถกำาห่นดผัู้ใช้้ให่้กับกลุ่มสัิที่ธิิ�แบบกำาห่นด
เองได้ และม่นโยบายร์ห่ัสัผั่านเพื�อร์ับปร์ะกันความปลอดภัย
ของบัญช้่ผัู้ใช้้

A
ช้ัดำเจน
IND400 สัามาร์ถจัดเก็บบันที่ึกข้อมูลการ์ช้ั�งนำ�าห่นักได้
ถึง 300,000 ร์ายการ์ และมาพร์้อมกับฟังก์ช้ันลายเซ็น
อิเล็กที่ร์อนิกสั์ ซึ�งช้่วยให่้สัามาร์ถตร์วจสัอบข้อมูลการ์ช้ั�งนำ�า
ห่นักได้โดยตร์งบนจอแสัดงค่านำ�าห่นักL

IND400 รองรับค่ว่ามสิมบูรณ์์ข้องข้้อมูลตามหลักการ ALCOA++:

เป็นต้นฉบับ
นโยบายการ์เข้าร์ห่ัสัแฮช้เช้น SHA-256 ในตัวช้่วยให่้มั�นใจได้
ว่าข้อมูลต้นฉบับจะไม่ถูกแก้ไข นอกจากน่�ยงัมก่าร์ส่ังออกไฟล์ 
PDF และ CSV แบบเข้าร์ห่สััเพื�อให้่มั�นใจถงึความปลอดภยัของ
ข้อมลูสัำาร์องและรั์บร์องว่าเป็นข้อมลูที่่�คดัลอกจากต้นฉบบั

ร่ว่มสิมัย
IND400 ยังร์องร์ับฟังก์ช้ันเซิร์์ฟเวอร์์เวลา NTP ซึ�งช้่วยให่้
สัามาร์ถซิงโคร์ไนซ์กับเซิร์์ฟเวอร์์เวลาของโร์งงานเพื�อร์ับร์อง
การ์ปร์ะที่ับเวลาในบันที่ึกการ์ช้ั�งนำ�าห่นักที่ั�งห่มดอย่างแม่นยำา 
นอกจากน่� ยังม่ช้ิปแสัดงเวลาภายในปร์ะสัิที่ธิิภาพสัูงในตัวเพื�อ
ลดความถ่�ในการ์ตั�งค่าเวลาแบบแมนนวลในสัถานการ์ณ์์ที่่�ไม่ม่
เคร์ือข่ายให่้บร์ิการ์

C

ค่ว่ามถึูกต้องและค่ว่ามสิามารถึในการตรว่จสิอบย้อนกลับ
คุณ์สัมบัติการ์บันที่ึกแนวที่างตร์วจสัอบที่่�คร์อบคลุมช้่วยให่้
มั�นใจได้ว่าการ์ดำาเนินการ์ของผัู้ใช้้ที่ั�งห่มดที่่�เก่�ยวข้องกับการ์
สัร์้าง การ์ตร์วจสัอบ และการ์ลบข้อมูลจะได้ร์ับการ์บันที่ึก
ไว้ การ์ดำาเนินการ์เห่ล่าน่�ม่การ์ปร์ะที่ับเวลาไว้และติดตามเพื�อ
วัตถุปร์ะสังค์ในการ์ตร์วจสัอบ เพื�อให่้มั�นใจถึงความสัมบูร์ณ์์
และความปลอดภัยของข้อมูล

A

O



10 11โบร์ช้ัวร์์ METTLER TOLEDO  โบร์ช้ัวร์์ METTLER TOLEDO  

ข้อ
มูล

ที่า
งเ

ที่ค
นิค

ข้้อมูลจำาเพาะ
ประเภทโค่รงสิร้างและข้นาดำ ตัวเคร์ื�องสัเตนเลสัแบบขัดเงาด้วยไฟฟ้า ปร์ะเภที่เห่ล็ก 304 สัเตนเลสัสัต่ล 239 x 155 x 77 มิลลิเมตร์ (9.4 x 6.1 

x 3.0 นิ�ว), VESA75, VESA100

ปุ�มกดำ ค่ย์บอร์์ดแผั่นพลาสัติกสัำาห่ร์ับพิมพ,์ ที่ดนำ�าห่นัก, ล้าง, ศููนย์ และซอฟต์ค่ย์ 5 ปุ�ม
จอแสิดำงผล จอแสัดงผัลกร์าฟิกร์ะบบสััมผััสัแบบ Capacitive ความละเอ่ยดสัูง ป้องกันแสังสัะที่้อนแบบ TFT 

127 มิลลิเมตร์ (5 นิ�ว), 800 x 480 พิกเซล
ค่ว่ามแม่นยำาข้องนาฬิิกา < 1 วินาที่ ่/ วัน (ไม่ม่การ์เข้าถึงเซิร์์ฟเวอร์์เวลา) ที่่�อุณ์ห่ภูมิห่้องคงที่่� 25°C

นำ�าหนักในการข้นสิ่ง 2.4 กก. / 5.3 ปอนด์ (นำ�าห่นักสัุที่ธิิ)
การปกป้องสิิ�งแว่ดำล้อม IP69k (ตัวเคร์ื�องสัเตนเลสัสัต่ล)

ระบบการจ่ายไฟิ แห่ล่งจ่ายไฟช้่วงกว้าง 100 - 240 VAC 50/60 Hz 

ประเภทเค่ร้�องช้ั�งท่�รองรับ อินเที่อร์์เฟซแบบ 1 เคร์ื�องช้ั�งสัำาห่ร์ับแที่่นช้ั�งแอนะล็อกห่ร์ือดิจิที่ัล (SICSpro)

อัตราการอัปเดำตแบบแอนะล็อก/
ดำิจิทัล

ภายใน: แอนะล็อก: ≥400 Hz
SICSpro: 50 Hz สัำาห่ร์ับเคร์ื�องช้ั�งที่่�ม่โห่มดการ์ตั�งค่าขั�นสัูง

หน้าจอแสิดำงค่่านำ�าหนัก ความละเอ่ยดในการ์แสัดงผัล 100,000 d สัำาห่ร์ับเคร์ื�องช้ั�งโห่ลดเซลล์แบบแอนะล็อก
ความละเอ่ยดในการ์แสัดงผัลสัำาห่ร์ับฐาน ISICSpro จะกำาห่นดจากฐานที่่�ใช้้

การใช้้งาน การ์ช้ั�งนำ�าห่นักเบื�องต้น การ์นับ การ์ช้ั�งตร์วจสัอบนำ�าห่นักเกิน/ขาด การ์ช้ั�งนำ�าห่นักสััตว์ การ์บร์ร์จุแบบแมนนวล  
การ์ร์วมยอด ความสัมบูร์ณ์์ของข้อมูล

อินเทอร์เฟิซึ่เสิริม อินเที่อร์์เฟซ I/O แบบแยกพร์้อม 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต 
พอร์์ตอนุกร์ม RS-232 (300 ถึง 115,200 บอด)
RS-232 พร์้อมพอร์์ตอนุกร์ม 5V (300 ถึง 115,200 บอด) และม่เอาต์พุต 5V
พอร์์ตอนุกร์ม RS-485 (300 ถึง 115,200 บอด)
USB OTG พร์้อม USB 2.0 สัูงสัุด 12Mbit/วินาที่่ ร์องร์ับแฟลช้ไดร์ฟ์ USB, เคร์ื�องสัแกน USB ฯลฯ
อ่เที่อร์์เน็ต TCP/IP พร์้อมออโตเนโกช้ิเอช้ัน 10/100 Mbps 
Wi-Fi 4, 2.4 GHz / 5 GHz (ร์องร์ับ 802.11 a,b,g,n)

โปรโตค่อล คำาสัั�ง ASCII สัำาห่ร์ับ CTPZ (Clear, Tare, Print, Zero), คำาสัั�ง SICS และการ์เข้าถึงเซิร์์ฟเวอร์์ข้อมูลที่่�ใช้้ร์่วมกัน
การ์ผัลิตแบบต่อเนื�องห่ร์ือโอนย้ายด้วยเเม่แบบพิมพ์ที่่�กำาห่นดค่าได้มากถึงสัิบแบบห่ร์ือโปร์โตคอลแที่่นช้ั�งร์ะยะไกล
และ PSCP สัำาห่ร์ับยา
Modbus TCP/Modbus RTU: โปร์โตคอล Modbus สัำาห่ร์ับข้อมูลการ์ช้ั�งนำ�าห่นักและคำาสัั�ง CTPZ

อัตราการอัปเดำตอินเทอร์เฟิซึ่และ
ฟิังก์ช้ัน

ห่น้าจอแสัดงค่านำ�าห่นัก: 20 Hz
I/O ภายในแบบแยก: 50 Hz
ความต่อเนื�อง SICS (SIR): สัูงสัุด 20 Hz
เวลาตอบสันองของ Modbus: <50 mS
เอาที่์พุตแบบต่อเนื�อง MT: สัูงสัุด 20 Hz

การรับรอง นำ�าห่นักและมาตร์การ์
สัห่ร์ัฐอเมร์ิกา: NTEP คลาสั II 100,000d, Class III/IIIL 10,000d
แคนาดา: Class II 100,000d, Class III 10,000d, Class IIIHD, 10,000d
ยุโร์ป: ช้่วงที่่�ได้ร์ับการ์ร์ับร์อง OIML R76 Class II โดยกำาห่นดจากแที่่นช้ั�ง Class II 100,000e, Class III 10,000e 
และ Class IIII 1,000e

สิภาพแว่ดำล้อมในการทำางาน การ์ใช้้งาน: ใช้้ภายในอาคาร์เที่่านั�น 
ร์ะดับความสัูง สัูงสัุด 2,000 เมตร์ 
ช้่วงอุณ์ห่ภูมิของ Class III: –10 ถึง 40°C / 14 ถึง 104 °F 
ปร์ะเภที่แร์งดันไฟฟ้าเกิน: II 
ร์ะดับมลภาวะ: 2 
ช้่วงความช้ื�น: ความช้ื�นสััมพัที่ธิ์ 10 ถึง 95% ไม่ม่การ์ควบแน่น 

ข้้อมูลทางเทค่นิค่ 
ข้อมูลจำาเพาะของ IND400

อุปกรณ์์เสิริม
เข้ากันได้กับ IND400

ตัว่ยึดำ
22021070 แผั่นยึดโต๊ะ (ร์ุ่น T)

30844002 ชุ้ดขายึด VESA IND400

30844003 ชุ้ดตัวยึดแผัง IND400

30934086 ตัวยึดด้านห่น้า IND400 สัำาห่ร์ับ PBA4/PBK9

30934087 ตัวยึดด้านห่น้า IND400 สัำาห่ร์ับ PBA639/PBD659

สิายสิ้�อสิาร
30876373 ชุ้ดสัายเคเบิล M12 RS232 ตัวเม่ย SUBD9

30876374 ชุ้ดสัายเคเบิล M12 RS485 6P ขนาด 3 ม.

30876375 ชุ้ดสัายเคเบิล M12 Ethernet 4P RJ45 Male ขนาด 20 ม.

30876376 ชุ้ดสัายเคเบิล M12 Ethernet 4P RJ45 Male ขนาด 5 ม. 

30876377 ชุ้ดสัายเคเบิล M12 DIO 12P Male Shield ขนาด 10 ม.

30876378 ชุ้ดสัายเคเบิล M12 USB Host 5P ขนาด 0.2 ม.

30876379 ชุ้ดสัายเคเบิล M12 USB Device 5P ขนาด 1.5 ม.

ใบอนุญาตการอัปเกรดำแอป
30876380 ใบอนุญาตชุ้ดตัวเลือก Alibi IND400

30876381 ใบอนุญาตชุ้ดตัวเลือกแบบห่ลายแอป IND400

30876383 ใบอนุญาตชุ้ดตัวเลือก DI IND400

30876385 ใบอนุญาตชุ้ดอัปเกร์ดแบบห่ลายแอป IND400

30876387 ใบอนุญาตชุ้ดอัปเกร์ด DI IND400

30876388 ใบอนุญาตชุ้ดตัวเลือก Modbus RTU IND400

30876389 ใบอนุญาตชุ้ดตัวเลือก Modbus TCP IND400

อ้�นๆ
30898380 ชุ้ดฝึาคร์อบห่น้าจอร์ะบบสััมผััสั PET IND400

เค่ร้�องช้ั�งแบบตั�งโต๊ะ
เพิ�มร์อบการ์ที่ำางานสัูงสัุดและลดข้อผัิดพลาดในกร์ะบวนการ์ช้ั�งนำ�าห่นักแบบตั�งโต๊ะด้วยแที่่นช้ั�ง
แบบตั�งโต๊ะขนาดกะที่ัดร์ัดที่่�เช้ื�อถือได้

 �www.mt.com/bench-scales

เค่ร้�องช้ั�งแบบตั�งพ้�น
เคร์ื�องช้ั�งนำ�าห่นักแบบตั�งพื�นที่่�ที่นที่านและแม่นยำาของ METTLER TOLEDO ช้่วยให่้สัามาร์ถช้ั�ง
ผัลิตภัณ์ฑ์์จำานวนมากและม่ขนาดให่ญ่ได้อย่างแม่นยำา

 �www.mt.com/floor-scales

ปรับให้โซึ่ลูช้ันการช้ั�งนำ�าหนักข้องคุ่ณ์เป็นแบบค่รบว่งจร
เลือกดูเคร์ื�องช้ั�งสัำาห่ร์ับการ์ใช้้งานของคุณ์

http://www.mt.com/bench-scales
http://www.mt.com/floor-scales


www.mt.com/IND400
สัำาห่ร์ับข้อมูลเพิ�มเติม

กลุ่มบริษัท METTLER TOLEDO
แผันกที่างอุตสัาห่กร์ร์ม
ผัู้ปร์ะสัานงานในพื�นที่่�: www.mt.com/contacts

ข้อมูลที่างเที่คนิคอาจม่การ์เปล่�ยนแปลง
©03/2024 METTLER TOLEDO สังวนลิขสัิที่ธิิ�
ห่มายเลขเอกสัาร์ 30620498 A
อุตสัาห่กร์ร์มการ์สัื�อสัาร์การ์ตลาด

บร์ิการ์ของ METTLER TOLEDO พร์้อมมอบที่ร์ัพยากร์เพื�อยกร์ะดับปร์ะสัิที่ธิิภาพ ความสัามาร์ถ
ในการ์ที่ำางาน และความสัามาร์ถในการ์ผัลิตให่้แก่คุณ์ โดยเร์าม่แพ็กเกจบร์ิการ์ที่่�ตร์งตามความ
ต้องการ์ใช้้งานของคุณ์ ยืดอายุการ์ใช้้งานของอุปกร์ณ์์ให่้นานที่่�สัุด และปกป้องการ์ลงทีุ่นของ
คุณ์ให่้คุ้มค่า

สิำารว่จโซึ่ลูช้ันบริการข้องเรา
ออกแบบมาเพื�อให่้เห่มาะกับความต้องการ์ของอุปกร์ณ์์ของคุณ์

การสิอบเท่ยบเพ้�อคุ่ณ์ภาพและการปฏิิบัติตามกฎข้้อบังค่ับ 
Accuracy Calibration Certificate (ใบร์ับร์องการ์สัอบเที่่ยบด้านความแม่นยำา ห่ร์ือ ACC) 

ร์ะดับมืออาช่้พจะปร์ะเมินความไม่แน่นอนของการ์ตร์วจวัดที่่�ใช้้ในทีุ่กพิกัดนำ�าห่นัก ภาค
ผันวกท่ี่�เก่�ยวข้องจะแสัดงร์ายละเอ่ยดสัถานะผั่าน/ไม่ผั่านอย่างชั้ดเจนสัำาห่ร์ับร์ะดับความ
ผัิดพลาดท่ี่�ยอมรั์บได้เฉพาะที่่�ม่การ์ใช้้งาน เช้่น ตร์งตามวัตถุปร์ะสังค์ (GWP®), OIML 

R76, NTEP HB44 ห่ร์ือร์ะเบ่ยบข้อบังคับเพิ�มเติม

ข้ยายค่ว่ามคุ่้มค่รองการรับประกันข้องคุ่ณ์ 
เพิ�มการ์คุ้มคร์องด้วยการ์บำาร์ุงร์ักษาเช้ิงป้องกันและการ์ซ่อมบำาร์ุงนาน 2 ปีเพื�อปกป้อง
อุปกร์ณ์์ที่่�คุณ์ซื�อ และเพิ�มความสัามาร์ถในการ์ผัลิตและการ์ควบคุมงบปร์ะมาณ์ในร์ะดับ
สัูงสัุด

กำาหนดำเว่ลาในการบำารุงรักษา 
แผันการ์บำาร์งุร์กัษาเช้งิป้องกันที่่�สัมบรู์ณ์์มาพร้์อมการ์ตร์วจสัอบ การ์ที่ดสัอบการ์ที่ำางาน และ
การ์เปล่�ยนช้ิ�นส่ัวนที่่�สักึกร่์อนแบบเช้งิร์กุ
การ์ตร์วจสัอบสัภาพอปุกร์ณ์์มก่าร์ปร์ะเมนิสัภาพอปุกร์ณ์์ในปัจจบุนัอย่างคร์บถ้วน พร้์อมให้่
คำาแนะนำาในการ์บำาร์งุร์กัษาแบบมอือาช้พ่

เริ�มตั�งแต่ติดำตั�งโดำยม้ออาช้่พ 
บร์ิการ์ติดตั�งมาพร์้อมการ์สันับสันุนสัภาพการ์ผัลิตที่่�ม่ลักษณ์ะเฉพาะตัวของคุณ์ดังน่�
• การ์จัดที่ำาเอกสัาร์ IQ/OQ/PQ/MQ อย่างมืออาช้่พ
• การ์สัอบเที่่ยบเบื�องต้นและการ์ยืนยันความเห่มาะสัมตามวัตถุปร์ะสังค์การ์ใช้้งาน
• การ์ติดตั�งในพื�นที่่�อันตร์าย

ค่งค่ว่ามแม่นยำาตลอดำอายุการใช้้งาน 
ร์ับคำาแนะนำาจากมืออาช้่พ (GWP® VerificationTM) ร์วมถึงแผันการ์ที่ดสัอบเป็นปร์ะจำาที่่�ร์ะบุ
ปัจจัยที่่�สัำาคัญในการ์เพิ�มปร์ะสัิที่ธิิภาพและร์ับร์องคุณ์ภาพที่่�สัำาคัญ 4 ปร์ะการ์ดังต่อไปน่�

• การ์ที่ดสัอบที่่�จะดำาเนินการ์
• ตุ้มนำ�าห่นักที่่�จะใช้้

• ความถ่�ในการ์ที่ดสัอบ
• ร์ะดับความผัิดพลาดที่่�ยอมร์ับได้ที่่�จะใช้้

http://www.mt.com/IND400
http://www.mt.com/contacts

