
ระบบการวัดขนาด TLD250

โซลููชัันที่่�ที่นที่านแลูะคุ้้�มคุ้่า  

การเชั่�อมต่่อที่่�ยื่ดหยื้่น

ต่ั�งคุ้่าแลูะใชั�งานได�ง่ายื

ถููกต่�องต่ามกฎหมายืการคุ้�า

เคร่�องวัดขนาดแบบอยู่่�กับที่่�ที่่�ใช้้งานง�ายู่

ให�ผลูต่อบแที่นจากการลูงที่้นรวดเร็วยื่�งขึ้้�น
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METTLER TOLEDO โบรชััวร์ TLD250

เคร่�องวัดขนาดแบบอยู่่�กับที่่� TLD250
ขึ้จัดปััญหาในกระบวนการให�หมดไปั

เมื่่�อต้้องจััดการกับพััสดุความื่หนาแน�นต้ำ�า ข้อมื่่ลขนาดเป็็นป็ัจัจััยู่หลักในการคำานวณ
ค�าขนส�งสำาหรับผู้่้ขนส�งสินค้าและบริษััที่ผู้่้ให้บริการขนส�งสินค้า รวมื่ถึึงในการเพัิ�มื่
ป็ระสิที่ธิิภาพัพั่�นที่่�ป็ฏิิบัต้ิการสำาหรับผู้่้จััดการคลังสินค้า ระบบการวัดขนาดแบบอยู่่�กับ
ที่่� TLD250 เป็็นโซล่ช้ันการวัดขนาดอัต้โนมื่ัต้ิที่่�ใช้้งานง�ายู่ ซึ�งช้�วยู่รับป็ระกันความื่ถึ่ก
ต้้องแมื่�นยู่ำาในกระบวนการที่างโลจัิสต้ิกส์ที่่�สำาคัญข้างต้้นน่�
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ความท้้าท้าย:  
ระบบการวัดัขนาดแบบอัตัโนมัตัอิัาจมัคีวัามัซับัซ้ัอันและค่าใช้้จ่ายที่ี�สูงูเมั่�อันำาไปใช้้
งานและบำารงุรกัษา หากมีัปรมิัาณการขนสู่งน้อัย และในการดำาเนินงานระดบัเลก็
ถึงึระดบักลางมัรีอับการที่ำางานตำ�า ก็อัาจหาเหตผุลที่ี�เหมัาะสูมัมัารอังรบัการลงที่นุ
ได้ยาก

วิธิ่แก้ป็ัญหา: 
ป็ระหยู่ดัต้้นที่นุที่นัที่เ่พั่�อให้ได้ผู้ลต้อบแที่นจัากการลงที่นุ (ROI) เร็วขึ�น

ความท้้าท้าย:  
การตั้้�งค่่าและบำำารุงรก้ษาระบำบำการวัด้ขนาดมัก้ต้ั้องมักีระบำวันการสอบำเทียีบำและ
เค่ร่�องมัอ่ซอฟต์ั้แวัร์ค่อมัพิวิัเตั้อร์ทีี�ซบ้ำซ้อน การดำาเนินงานกอ็าจมัคี่วัามัซบ้ำซ้อนด้วัย
เช่่นก้น หากเจ้าหน้าทีี�ปฏิบิำต้ั้งิานไม่ัได้รบ้ำการฝึึกอบำรมัอย่างเหมัาะสมั

วิธิ่แก้ป็ัญหา: 
ป็รับป็รุงป็ระสิที่ธิิภาพัการต้ั�งค�า การดำาเนินงาน และการบำารุงรักษัา

ความท้้าท้าย:  
การวััดขนาดด้วัยตนเองเป็็นขั�นตอนที่่�ใช้้เวัลานานและมัักขาดควัามัถููกต้องแมั่นยำา 
โดยเฉพาะเมั่�อต้องวััดขนาดวััตถูุที่่�มั่รูป็ที่รงไมั่แน่นอนหร่อไมั่ใช้่ที่รงลูกบาศก์ เป็็น
ผลให้ไมั่สามัารถูจััดส่งพัสดุให้ลูกค้าได้ตามักำาหนดเวัลา ต้นทีุ่นการขนส่งสินค้าไมั่
ถููกต้อง หร่อจััดการพ่�นที่่�คลังสินค้าได้ไมั่มั่ป็ระสิที่ธิิภาพ

 วิธิ่แก้ป็ัญหา: 
 เพัิ�มื่ความื่สามื่ารถึในการผู้ลิต้โดยู่ไมื่�ส่ญเส่ยู่ความื่ถึ่กต้้องแมื่�นยู่ำา

ความท้้าท้าย:  
การป้้อนข้้อมููลการตรวจวัดด้วยตนเองทำำาได้ช้้าและมูักเกิดข้้อผิิดพลาดข้้�นบ่่อยๆ 
การผิสานรวมูข้้อมููลอัตโนมูัติจะช้่วยแก้ไข้ป้ัญหาน้�ได้ แต่มูักจำาเป้็นต้องติดตั�ง
ฮาร์ดแวร์เพิ�มูเติมูรวมูถึ้งใช้้ต้นทำุนการพัฒนาสูง เพ่�อให้มูั�นใจว่าสามูารถึใช้้งาน
กับ่ระบ่บ่ทำ้�มู้อยู่เดิมูได้

วิธิ่แก้ป็ัญหา: 
ลดความื่ซับซ้อนในการผู้สานรวมื่ระบบด้วยู่การเช้่�อมื่ต้�อที่่�ยู่่ดหยูุ่�น

TLD250 สามารถจััดการกับความท้้าท้ายในการวัดขนาดดังต่่อไปน้�
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การวัดขนาดที่่�ง�ายู่และมื่่ป็ระสิที่ธิิภาพั
ออกแบบมาเพ่�อการใชั�งานที่ก้ที่่�ต่ามต่�องการ

การออกแบบที่่�แข็งแรงที่นที่าน
ขึ้าต่ั�งแลูะแผ่นฐานที่่�ที่ำาจากเหลู็กกลู�าชั่วยืปักปั้อง 
การลูงที่้นขึ้องคุ้้ณจากคุ้วามเส่ยืหายืเม่�อเวลูาผ่านไปั  
แม�กระที่ั�งในสภาพแวดลู�อมที่่�ม่เง่�อนไขึ้การใชั�งานสูง

เราไม่จำาเปั็นต่�องใชั�ว่ธ่ต่รวจวัดแบบเก่าอ่กต่่อไปั 
TLD250 รวดเร็วแลูะถููกต่�องแม่นยืำากว่ามาก

 ผู�จัดการฝ่่ายืปัฏิ่บัต่่การ

TLD250 ออกแบบมื่าเพั่�อวัดขนาดพััสดุและบรรจัุภัณฑ์์ในที่่�ที่ำาการไป็รษัณ่ยู่์ สถึาน่
คัดแยู่ก ศู่นยู่์กระจัายู่สินค้า และคลังสินค้าโดยู่อัต้โนมื่ัต้ิ TLD250 มื่่ส�วนป็ระกอบ
หลักเพั่ยู่ง 3 ส�วน ได้แก� จัอแสดงผู้ล เซ็นเซอร์ และโมื่ด่ลอิเล็กที่รอนิกส์ โดยู่
มื่าพัร้อมื่การออกแบบที่่�สามื่ารถึป็รับเป็ล่�ยู่นได้ ที่ั�งยู่ังสามื่ารถึนำาไป็ต้ั�งบนโต้๊ะหร่อ
ต้ิดต้ั�งเข้ากับผู้นัง จัึงอยู่่�ในต้ำาแหน�งที่่�สะดวกถึ่กหลักสร่รศูาสต้ร์สำาหรับเพัิ�มื่ความื่
สามื่ารถึในการผู้ลิต้
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ผู้ลลัพัธิ์ที่่�ต้รวจัสอบยู่้อนกลับได้ภายู่ในไมื่�ก่�วินาที่่
เซ็นเซอร์ที่่�ใชั�การต่รวจสอบด�วยืภาพพร�อมอัลูกอร่ที่้มอัจฉร่ยืะสามารถูต่รวจวัด
ได�อยื่างถููกต่�องแม่นยืำาภายืในไม่ก่�วน่าท่ี่ พร�อมมภ่าพถู่ายืสำาหรับใชั�เป็ันหลูกัฐานใน
กระบวนการเคุ้ลูม แม�แต่่สำาหรับพัสด้ที่่�ไม่ได�เปั็นที่รงลููกบาศก์

ใช้้งานง�ายู่และเข้าใจัง�ายู่
จอแสดงผลูแบบส่ระบบสัมผัสขึ้นาด 7 น่�วแสดงรูปัภาพ 
สัญญาณเต่่อนสถูานะ แลูะผลูการต่รวจวัดต่ามเวลูาจร่งให�
เห็นเปั็นภาพชััดเจน เพ่�อเพ่�มปัระส่ที่ธ่ภาพการปัฏิ่บัต่่งาน

การต้ั�งค�าและการบำารุงรักษัาที่่�ไมื่�ยูุ่�งยู่าก
ต่ัวชั่วยืการต่ั�งคุ้่าในต่ัวแลูะเว็บอ่นเที่อร์เฟซ
สามารถูเขึ้�าใชั�งานได�ง่ายื เพ่�อให�กำาหนดคุ้่าแลูะต่ั�ง
คุ้่าการว่น่จฉัยืได�โดยืไม่จำาเปั็นต่�องใชั�ซอฟต่์แวร์
คุ้อมพ่วเต่อร์

การเช้่�อมื่ต้�อที่่�ยู่่ดหยูุ่�น
ผสานรวมระบบได�ง่ายืดายืด�วยืระบบโฮสต่์โดยืใชั�  
RS-232, USB Keyboard Wedge, HIDPOS, อ่เที่อร์เน็ต่ 
หร่อบลููทีู่ธ เพ่�อให�ปั้อนขึ้�อมูลูได�โดยือัต่โนมัต่่แลูะไม่ม่ขึ้�อผ่ด
พลูาด จ้งชั่วยืปัระหยืัดเวลูาแลูะต่�นที่้นในการผสานรวม
ระบบซอฟต่์แวร์

สร้างโซล่ช้ันการขนส�งครบวงจัรของคุณ 
เพ่ยืงใชั� TLD250 ร่วมกับเคุ้ร่�องชัั�งแลูะเคุ้ร่�องอ่านบาร์โคุ้�ดเพ่�อ
สร�างโซลููชัันสำาหรับการวัดขึ้นาด นำ�าหนัก แลูะ ID การขึ้นส่งที่่�คุ้้�มคุ้่า
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ขึ้�อ
มูลู

จำา
เพ

าะ
ที่า

งเ
ที่คุ้

น่คุ้

รุ�นผู้ลิต้ภัณฑ์์ TLD250-136 TLD250-156 TLD250-176

คุ้วามแม่นยืำาสำาหรับวัต่ถู้ที่รงลููกบาศก์ 0.5 ซม. (0.2 น่�ว) 0.5 ซม. (0.2 น่�ว) 1.0 ซม. (0.5 น่�ว) 

คุ้วามแม่นยืำาสำาหรับวัต่ถู้ที่่�ไม่ใชั่ที่รงลููกบาศก์ 1.0 ซม. (0.5 น่�ว) 1.0 ซม. (0.5 น่�ว) 2.0 ซม. (1.0 น่�ว) 

ขึ้นาดวัต่ถู้สูงส้ด (ยืาว x กว�าง x สูง) 100 x 60 x 40 ซม.
(39 x 24 x 16 น่�ว)

100 x 60 x 60 ซม.
(39 x 24 x 24 น่�ว)

100 x 60 x 80 ซม.
(39 x 24 x 32 น่�ว)

ขึ้นาดวัต่ถู้ต่ำ�าสด้ (ยืาว x กว�าง x สูง) 6 x 6 x 6 ซม. 
(2.4 x 2.4 x 2.4 น่�ว)

6 x 6 x 6 ซม. 
(2.4 x 2.4 x 2.4 น่�ว)

12 x 12 x 12 ซม.
(6 x 6 x 6 น่�ว) 

ขนาดและนำ�าหนัก
ขึ้นาดที่างกายืภาพ (ยืาว x กว�าง x สูง) 70 x 50 x 148.2 ซม.

(27.6 x 19.7 x 58.3 น่�ว)
70 x 50 x 168.2 ซม.

(27.6 x 19.7 x 66.2 น่�ว)
70 x 50 x 188.2 ซม.

(27.6 x 19.7 x 74.1 น่�ว)

นำ�าหนักส้ที่ธ่ ปัระมาณ 29.5 กก. (65 ปัอนด์)  ปัระมาณ 31 กก. (68 ปัอนด์)  ปัระมาณ 32.3 กก. (71 ปัอนด์)  

ข้อกำาหนดของวัต้ถึุ
รูปัที่รงขึ้องวัต่ถู้ วัต่ถู้ที่รงลููกบาศก์แลูะที่่�ไม่ใชั่ที่รงลููกบาศก์ (วัต่ถู้ที่รงกระบอก รูปัโดนัที่ ม่หลูายืเหลู่�ยืม วางซ�อนกัน 

หร่อวัต่ถู้ที่รงลููกบาศก์หลูายืชั่�นรวมกัน)

พ่�นผ่ววัต่ถู้ บรรจ้ภัณฑ์ท์ี่้บแสงที่ั�งหมด พ่�นผว่ที่่�สะที่�อนแสง มันเงา แลูะชั้บโคุ้รเม่ยืมแวววาว แลูะ/หร่อเปั็นส่ดำา 
ห่อห้�มด�วยืฟิลู์มหดรัด/พลูาสต่่กกันกระแที่กหร่อพอลู่สไต่ร่นอาจส่งผลูให�ปัระส่ที่ธ่ภาพคุ้ลูาดเคุ้ลู่�อนได�

เวลาที่่�ใช้้ในการต้รวจัวัด
เวลูา 1 - 2 วน่าที่่

จอแสดงผลู 
จอแสดงผลู/ปั้่มกด 0271 - จอแสดงผลูกราฟิกขึ้าวดำาขึ้นาด 2.8 น่�ว

0272 - จอแสดงผลูแบบส่ระบบสัมผัสขึ้นาด 7 น่�ว
ภาษา อังกฤษ, จ่น*, โปัรต่้เกส*, เยือรมัน*, ฝ่รั�งเศส*, สเปัน*

ระบบการจั�ายู่ไฟ
แหลู่งจ่ายืไฟ แหลู่งจ่ายืไฟอเนกปัระสงคุ้์ภายืนอก 100 - 240 VAC

แรงดันไฟฟ้าขึ้าเขึ้�า / กำาลูังไฟที่่�ใชั� 12 VDC / 5A / 60 W

การเช้่�อมื่ต้�ออินเที่อร์เฟซ
ขึ้ั�วต่่อ มาต่รฐาน: 1 x RS232, 1 x USB, 1 x อ่เที่อร์เน็ต่ RJ45

ต่ัวเลู่อกเสร่ม: บลููทีู่ธ (แบบดั�งเด่ม/LE)

โปัรโต่คุ้อลูโฮสต่์ CSN810, MT-SICS, Proto-U, USB Keyboard Wedge, USB HIDPOS

สภาพัแวดล้อมื่ในการที่ำางาน
ระบบไฟพ่�นหลูัง ระหว่างที่่�ต่รวจวัดคุ้วรหลู่กเลู่�ยืงแสงแดดโดยืต่รงแลูะแสงไฟเหน่อศร่ษะที่่�สว่างจ�า
อ้ณหภูม่ / คุ้วามชั่�น 0° ถู้ง 35°C (32° ถู้ง 95°F) / ไม่คุ้วบแน่น

การรับรอง
การรับรอง NTEP, MC Cuboidals*, OIML*, MID*

อ่�นๆ
อ่นเที่อร์เฟซขึ้องเคุ้ร่�องชัั�ง USB (HIDPOS)

อ่นเที่อร์เฟซเคุ้ร่�องอ่านบาร์โคุ้�ด USB

จอแสดงผลูรองระยืะไกลู (ต่ัวเลู่อกเสร่ม) 0271 - จอแสดงผลูกราฟิกขึ้าวดำาหร่อ 0272 - จอแสดงผลูแบบส่ระบบสัมผัสขึ้นาด 7 น่�ว 

คุ้ลูาสขึ้องสภาพแวดลู�อมที่างกลูไก M1

คุ้ลูาสแม่เหลู็กไฟฟ้า E1

*รอการอน้มัต่่

ข้อมื่่ลจัำาเพัาะที่างเที่คนิค
TLD250
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หมื่ายู่เลขคำาสั�งซ่�อ รายู่ละเอ่ยู่ด
เสาต้�อขยู่ายู่
30714982 เสาต่่อขึ้ยืายืสูง 40 ซม. สำาหรับ TLD250-176

ชุ้ดกล้องถึ�ายู่ภาพั
30714974 ชั้ดโมดูลูกลู�องถู่ายืภาพ
ชุ้ดโมื่ดล่อิเล็กที่รอนิกส์
30714975 ชั้ดโมดูลูอ่เลู็กที่รอน่กส์
แที่�นช้ั�ง
30499003 ชั้ดแที่่นชัั�ง - BC30/60 SS ส่ดำา
30714984 ชั้ดแที่่นชัั�ง - BC150 SS ส่ดำา (400 x 500 มม.)

โมื่ดล่จัอแสดงผู้ล
30714976 โมดูลูจอแสดงผลู 0272 - จอแสดงผลูแบบส่ 

ระบบสัมผัส
30125729 โมดูลูจอแสดงผลู 0271 - จอแสดงผลู LCD 

 ขึ้าวดำาแบบต่่ดต่ั�งกับผนัง
กล�องสอบเที่่ยู่บ
30667982 กลู่องสอบเที่่ยืบ, 450 x 300 x 120 มม.,  

เหมาะสำาหรับ TLD250-136 แลูะ TLD25-156

30668030 กลู่องสอบเที่่ยืบ, 450 x 300 x 300 มม.,  
เหมาะสำาหรับ TLD250 ที่้กร้่น

แหล�งจั�ายู่ไฟและสายู่เคเบิล
30668034 แหลู่งจ่ายืไฟ, 60 W, 12 VDC, สำารอง
71210406 สายืไฟปัระเภที่ B คุ้วามยืาว 2 ม., US CA MX JP

64057361 สายื USB-A ไปั USB-B คุ้วามยืาว 3 ม., สำารอง
30668031 สายื USB โมดูลูจอแสดงผลู 0272 คุ้วามยืาว 

1.5 ม., สำารอง
30668032 สายื HDMI โมดูลูจอแสดงผลู 0272 คุ้วามยืาว 

1.5 ม., สำารอง

ช้ิ�นส�วนอะไหล�และอุป็กรณ์เสริมื่
TLD250

ป็ระเภที่  ความื่ส่งกล้อง* ความื่ส่งอุป็กรณ์** 

TLD250-136 1,360 มม. 1,482 มม.

TLD250-156 1,560 มม. 1,682 มม.

TLD250-176 1,760 มม. 1,882 มม.

ภาพัป็ระกอบที่างเที่คนิค
TLD250

เล่อกช้มื่โซล่ชั้นการบริการของเราที่่�
ออกแบบมาให�เหมาะกับอ้ปักรณ์ขึ้องคุ้้ณต่ามต่�องการ

บร่การขึ้อง METTLER TOLEDO พร�อมมอบที่รัพยืากรต่่างๆ เพ่�อเพ่�มปัระส่ที่ธภ่าพ คุ้วามสามารถูในการที่ำางาน ต่ลูอดจนคุ้วามสามารถูในการผลู่ต่
ด�วยืแพ็กเกจบรก่ารที่่�ต่รงต่ามคุ้วามต่�องการขึ้องคุ้ณ้ สามารถูยื่ดอายื้การใชั�งานขึ้องอ้ปักรณ์ให�ยืาวนานที่่�ส้ด แลูะปักปั้องการลูงที่้นในโซลููชัันการวัด
ขึ้นาดขึ้องคุ้ณ้

` www.mt.com/IND-Service

การต้ิดต้ั�งระดับมื่่ออาช้่พั
ชั่างเที่คุ้น่คุ้ผู�เชั่�ยืวชัาญขึ้องเราจะชั่วยืคุ้้ณต่่ดต่ั�งแลูะผสาน
รวมระบบอ้ปักรณ์วัดขึ้นาดเขึ้�ากับกระบวนการขึ้องคุ้้ณอยื่าง
เหมาะสม

การบำารุงรักษัาเชิ้งป็้องกัน
แผนการบรก่ารคุ้รอบคุ้ลูม้ถูง้การต่รวจสอบ การที่ดสอบการ
ที่ำางาน แลูะการสอบเที่ย่ืบ ต่ลูอดจนการเปัลู่�ยืนชั่�นส่วนก่อนเก่ด
การสก้หรอ

การป็ฏิิบัต้ิต้ามื่กฎข้อบังคับ
บร่การระดับม่ออาชัพ่ขึ้องเรามาพร�อมใบรับรองที่่�สามารถู
ต่รวจสอบยื�อนกลูับได�แลูะรองรับการต่รวจสอบอย่ืางคุ้รบคุ้รัน 
ซ้�งสอดคุ้ลู�องกับขึ้�อกำาหนดด�านระเบ่ยืบขึ้�อบังคัุ้บระดับที่�องถู่�น
แลูะระดับสากลู

การสนับสนุนและการซ�อมื่แซมื่
METTLER TOLEDO จะซ่อมแซมอ้ปักรณ์ที่่�สถูานที่่�ปัฏิ่บัต่ง่าน
ขึ้องคุ้้ณหร่อที่่�ศูนยื์ซ่อมบำาร้งขึ้องเราเพ่�อให�พร�อมใชั�งานได�
เร็วที่่�ส้ด

http://www.mt.com/IND-Service


สายู่ผู้ลิต้ภัณฑ์์อันครอบคลุมื่
ปัรับปัร้งการดำาเน่นงานขึ้นส่งแบบอยืู่กับที่่�หร่อแบบเคุ้ลู่�อนที่่�

เคร่�องช้ั�ง BC เพั่�อการขนส�งที่างไป็รษัณ่ยู่์และ
งานขนส�งสินค้า
โซลููชัันที่่�คุ้้�มคุ้่าแลูะที่นที่านน่�ม่หลูายืชั่วงหร่อหลูายื
พ่กัดนำ�าหนัก โดยืสูงส้ดถู้ง 3 x 3,000e สามารถู
ต่รวจวัดไปัรษณ่ยืภัณฑ์์หร่อพัสด้หลูากหลูายืรูปัแบบ
บนเคุ้ร่�องชัั�งเคุ้ร่�องเด่ยืวได�อยื่างถููกต่�องแม่นยืำา 

 ` www.mt.com/IND-BC-Scale

TLX MultiCapture
ด�วยืรอบการที่ำางานที่่�ม่พัสด้ผ่านกระบวนการ
จำานวน 6,000 ชั่�นต่่อชัั�วโมง โซลููชัันที่่�ผสานรวม
การวัดขึ้นาด การชัั�งนำ�าหนัก แลูะการระบ้บาร์โคุ้�ด
ขึ้ณะเคุ้ลู่�อนที่่�ไว�ด�วยืกันน่�จ้งสามารถูที่ำางานด�วยื
คุ้วามเร็วสูงต่ามต่�องการ เพ่�อเพ่�มปัระส่ที่ธ่ภาพ
ขึ้องการดำาเน่นงานขึ้นส่งแลูะต่่ดต่ามให�ถู้งขึ้่ดส้ด

 ` www.mt.com/TLX

ระบบการวัดขนาดพัาเลที่แบบอยู่่�กับที่่� TLD870
TLD870 ม่ปัระส่ที่ธ่ภาพในการวัดขึ้นาดวัต่ถู้ขึ้นาด
ใหญ่แลูะพาเลูที่ได�ด่ที่่�ส้ดจากเคุ้ร่�องระดับเด่ยืวกัน 
โดยืใชั�เวลูาในการต่รวจวัด 2 ว่นาที่่เพ่�อให�เก่ด
ปัระส่ที่ธ่ภาพในการกอบกู�รายืได�จากการขึ้นส่ง 
คุ้ำานวณต่�นที่้น ออกใบแจ�งราคุ้าส่นคุ้�า แลูะวางแผน
โหลูด

 ` www.mt.com/TLD870

สำาหรับขึ้�อมูลูเพ่�มเต่่ม
www.mt.com/TLD250

กลุ�มื่บริษััที่ METTLER TOLEDO
แผนกที่างอ้ต่สาหกรรม
ผู�ปัระสานงานในพ่�นที่่�: www.mt.com/contacts

อาจม่การเปัลู่�ยืนแปัลูงขึ้�อมูลูที่างเที่คุ้น่คุ้
©06/2022 METTLER TOLEDO สงวนลู่ขึ้ส่ที่ธ่�ที่้กปัระการ
หมายืเลูขึ้เอกสาร 30577771 A
MarCom Industrial
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