
คุุณคุ่าและประสิิทธิิภาพ 

ในการใช้้งานการช่้�งนำ�าหน่กยานพาหนะ
เทคำโนโลยี POWERCELL®

โหลดเซลล์ POWERCELL GDD ให้การัชัุ�งนำ�าหนัก 

ที�แม่นยำาสำาหรัับิการัใชุ้งานที�มีความจุมาก 

เชุ่นเคร่ั�องชัุ�งรัถบิรัรัทุกและรัาง การัปรัะมวลผ่ล

สัญญาณดิจิทัลให้ปรัะสิทธิิภาพิ่ของการัชัุ�งนำ�าหนัก

ในรัะดับิที�สูงกว่าโหลดเซลล์แบิบิอะนาล็อก

การเช่ิ้�อมต่ัออย่างง่ายดิาย
โหลดเซลล์ POWERCELL GDD เชุ่�อมต่ำอผ่่านเคร่ัอ

ข่าย POWERCELL® Hub ที�ปิดสนิท สายเคเบิิลยึด

ติำดกับิ 

โหลดเซลล์อย่างแน่นหนาจากโรังงานเพ่ิ่�อการั 

ติำดตัำ�งอย่างง่ายดายในภาคสนาม

การว้น้จฉัยที�ดีิข้�น
POWERCELL GDD แตำกต่ำางจากโหลดเซลล์แบิบิ 

อะนาล็อกและกล่องรัวมสัญญาณ เพิ่รัาะมีความ

สามารัถในการัวินิจฉัยที�ทำาให้มองเห็นเอาต์ำพุิ่ตำ

ของโหลดเซลล์ได้จากหน้าจอแสดงค่านำ�าหนัก 

ทำาให้การัรัะบุิปัญหาและการัซ่อมแซมง่ายขึ�น

คำอลัมน์ร็อกเกอร์
แกนกรัะทุ้งในตัำวเพ่ิ่�อจัดเรีัยงโหลดเซลล์ให้ได้ 

ผ่ลการัวัดที�มีความแม่นยำาสูง ตัำวป้องกันเศัษ 

ชุ่วยให้ปลายด้านล่างของเสาโยกปรัาศัจากเศัษ 

และหินที�อาจส่งผ่ลต่ำอความแม่นยำาในการั 

ชัุ�งนำ�าหนัก

ชุิ้ดิโหลดิเซลล์ POWERCELL® GDD™

รัะบิบิโหลดเซลล์ใชุ้เทคโนโลยี POWERCELL ที�ได้รัับิการัพิิ่สูจน์ 

แล้วซึ�งแสดงให้เห็นถึงความสามารัถในการัชัุ�งนำ�าหนัก 

ยานพิ่าหนะที�แม่นยำาในการัใชุ้งานที�ต้ำองการั โครังสร้ัาง 

เหล็กกล้าไร้ัสนิมเชุ่�อมด้วยเลเซอร์ัเพ่ิ่�อให้การัป้องกัน IP68  

และ IP69K เพ่ิ่�อการัอยู่รัอดในสภาพิ่แวดล้อมที�เลวร้ัาย

การัปรัะมวลผ่ลสัญญาณดิจิทัลชุ่วยเพิิ่�มความแม่นยำาในการั 

ชัุ�งนำ�าหนักและความสามารัถในการัทำาซำ�าได้มากกว่า 

เทคโนโลยีโหลดเซลล์แบิบิเดิม 

ความสามารัถในการัวินิจฉัยที�ฝัังอยู่ในโหลดเซลล์และ 

เทอร์ัมินัลเคร่ั�องชัุ�งชุ่วยให้รัะบุิปัญหาและซ่อมแซมได้อย่าง 

รัวดเร็ัว โหลดเซลล์ POWERCELL GDD ได้รัับิการัรัับิรัอง

สำาหรัับิแอปพิ่ลิเคชัุนส่วนกลางที�ต้ำองการัการัรัับิรัอง OIML C3 

หร่ัอ NTEP 10000d IIIL-M ชุุดอุปกรัณ์ปรัะกอบิด้วยฮาร์ัดแวร์ั

ที�จำาเป็นในการัติำดตัำ�งเคร่ั�องชัุ�งรัถบิรัรัทุกเต็ำมรูัปแบิบิ
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ข้อกำาหนดิจำาเพาะของโหลดิเซลล์ POWERCELL® GDD
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พาราม้เตัอร์ UNITS คุำณ์ส่มบัต้ัเฉพาะ
ชุ่�อการัค้า POWERCELL® GDD™ 

หมายเลขรุ่ัน SLC720

ปรัะเภทของโหลดเซลล์ การับิบีิอัดคอลัมน์ - ตัำวปรัะมวลผ่ลนำ�าหนกัดิจิทัล (DWP)

ความจุที�กำาหนด (R.C.1) ตัำน 20 30 50

ความไวที� R.C. d @R.C. 200,000 300,000 500,000

การัส่�อสารั เคร่ัอข่ายพ่ิ่�นที�ควบิคุม (CAN) - เข้ารัหัส
อัตำรัาการัส่�อสารั kbit/วินาที 125

อัตำรัาการัอัปเดตำรัะบิบิที�มีปรัะสิทธิิภาพิ่ Hz 15 กับิ 12 เซลล์

ประส้่ทธ้ิภาพการชัิ้�งนำ�าหนัก
เวลาอุ่นเคร่ั�องตัำ�งแต่ำเริั�มเย็น นาที 15.0

ผ่ลของความยาวสายเคเบิิลต่ำอความแม่นยำาของรัะบิบิ กก. 0

ผ่ลกรัะทบิของอุณหภูมิต่ำอเอาต์ำพุิ่ตำขั�นตำำ�าจากโหลดเซลล์ที�เสียแล้ว กก./°C <± 0.8*Vmin(OIML)/5 °C

ชุ่วงอุณหภูมิ
ชุดเชุย °C -10 ถึง +40

ขณะปฏิิบัิติำงาน °C -40 ถึง +55

การัจัดเก็บิอย่างปลอดภัย °C -40 ถึง +80

ผ่ลกรัะทบิความชุ่�น – ต่ำอเน่�อง 100% RH กก. 0

ผ่ลของความดันบิรัรัยากาศัต่ำอเอาท์พุิ่ทโหลดเป็นศูันย์ กก./กิโลปาสคาล <±1.2

มาตำรัวิทยา

Class C3

ความเป็นเส้นตำรัง 2 ppm RC < 100 

ฮิสเทอรีัซิส 2 ppm RC < 160

อุณหภูมิที�กรัะทบิต่ำอ
ชุ่วง 2 ppm R.C./°C <± 13.3

ข้อผิ่ดพิ่ลาดรัวม 2 ppm RC <300 

ค่บิที� R.C. 10 วินาที ถึง 30 นาที ppm RC <± 167

กลับิศูันย์ หลังจาก 30 นาทีที� R.C. ppm RC <± 167

ไม่สามารัถทำาซำ�าได้ ppm RC <± 100

การัปรัับิค่าให้เป็นศูันย์ ที� 20 °C % R.C. <± 0.1

ว้น้จฉัย (ระบบ)

การัวินิจฉัย (รัะบิบิ) โหลดเซลล์แต่ำละเอาต์ำพุิ่ตำที�มองเห็นได้จากเทอร์ัมินัล

การรับรองทางมาตัรว้ทยา

การัอนุมัติำของยุโรัป / OIML3

มาตำรัฐาน OIML R60

ใบิรัับิรัองการัทดสอบิมาตำรัฐานยุโรัป TC8298

ใบิรัับิรัองความสอดคล้องของ OIML R60/2000-NL1-12.53

Class C3

nmax (OIML) 3000

Y4 กก./กก. 6061 6383 8772

Vmin (OIML) กก. 3.3 4.7 5.7

PLC 0.8

สัญลักษณ์ความชุ่�น CH (Hermetic Seal)

จำานวนขั�นตำำ�าของโหลดเซลล์ที�เสีย กก. 50

รัับิรัองมาตำรัฐาน NTEP 3

มาตำรัฐาน หนังส่อคู่ม่อ NIST 44

หมายเลขใบิรัับิรัอง: NTEP 13-010

Class III L-M

nmax (HB44) 10,000

Vmin (HB44) กก. 1.2 1.8 2.2

จำานวนขั�นตำำ�าของโหลดเซลล์ที�เสีย กก. 50

ทางไฟฟ้า
ความยาวสายเคเบิิล, โหลดเซลล์ m 13 (แนบิ)

ความยาวสายเคเบิิล, โฮมรััน m 8 ถึง 150 ในความยาวก่อนสิ�นสุดที�เล่อก

วัสดุสายเคเบิิล
สายเคเบิิล, โหลดเซลล์ ปกป้องสองชัุ�น, 4 สาย
สายเคเบิิล, โฮมรััน ปกป้องสองชัุ�น, 5 สาย

การัจ่ายแรังดันไฟ้ฟ้้าควบิคุมในเซลล์
ปกติำ V DC 24

ตำำ�าสุด/สูงสุด V DC 10 / 26.4

การัป้องกันฟ้้าผ่่า5 สูงสุด (ทดสอบิแล้ว) A 29,000

ทางกล

วัสดุ

ชิุ�นส่วนสปริัง สเตำนเลส สตีำล (แม่เหล็ก)

ตัำวเคร่ั�อง สเตำนเลส สตีำล 304 ขัดมันเชิุงไฟ้ฟ้้า
ตัำวรัับิรัะดับิตำำ�า สเตำนเลส สตีำล (แม่เหล็ก)

ป้องกันการัหมุน ขาติำดตัำ�งหกเหลี�ยม 6 จุดในตัำว
ข้อต่ำอเข้าสายเคเบิิล สเตำนเลส สตีำล, เชุ่�อมเลเซอร์ั, ปิดผ่นึกแก้วต่ำอโลหะ

การัป้องกัน
ปรัะเภท ปิดสนิท (ใชุ้ในนำ�าได้)

รัะดับิ IP IP68 และ IP69k

ขีดจำากัดโหลด
ปลอดภัย % R.C. 200

เป้าหมายสูงสุด % R.C. 250

โหลดแบิบิไดนามิกที�ปลอดภัย % R.C. 70

อายุการัใชุ้งานที�เส่�อมสภาพิ่ รัอบิ @R.C. >1,000,000

ทิศัทางการัโหลด การับีิบิอัด( ↓ )

นำ�าหนักในการัขนส่ง กก. 3.7 3.9 4.1

(1) RC = ความจุพิิ่กัดเต็ำมตำามที�รัะบุิไว้บินแผ่่นข้อมูล
(2) ข้อผิ่ดพิ่ลาดรัวมของชุ่วงค่า, ความผิ่ดพิ่ลาดเชิุงเส้นและ สเทอรีัซิส ะไม่เกิน 80% ของขีด จำากัดข้อผิ่ดพิ่ลาดตำาม 
OIML R60
(3) ดูใบิรัับิรัองสำาหรัับิข้อมูลที�สมบูิรัณ์
(4) Y = Emax / Vmin
(5) ทดสอบิกับิหน้าจอ IND570 และชุุดป้องกันฟ้้าผ่่าโดย Lightning Technologies (NTS, Inc.)

POWERCELL® เป็นเคร่ั�องหมายการัค้าของกลุ่มบิริัษัท METTLER TOLEDO
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หมายเหตุำ: สายเคเบิิลโฮมรััน (ตำามความยาวที�ต้ำองการั), ชุุดป้องกันฟ้้าผ่่า, เคร่ั�องม่อรัะบุิตำำาแหน่ง, และเทอร์ัมินัลจะสั�งซ่�อแยกกัน

ขนาดิโหลดิเซลล์ POWERCELL GDD

ชุิ้ดิ MG พร้อมโหลดิเซลล์ POWERCELL GDD
หมายเลข 
ช้ิ้�นส่่วน

รุ่น
โหลดิเซลล์ ชุิ้ดิตััวรับ 

บนและล่าง
หมุดิย้ดิตััวรับ

ฮับ POWERCELL ส่ายเคำเบ้ล 9 ม.
จาระบีตััวรับ

ชุิ้ดิช้ิ้ม 
ปรับระดัิบความจุ 30 ตัำน ความจุ 50 ตัำน มี 7 หลุม  ฮับิไปยังฮับิ

30528021 ชุุดเคร่ั�องชัุ�งรัถ 30 ตัำน 2 เซลล์ GDD 
H44 C3

2 2 6 0 0 0 2

30527963 ชุุดเคร่ั�องชัุ�งรัถ 30 ตัำน 4 เซลล์ GDD 
H44 C3

4 4 12 1 1 1 4

30527964 ชุุดเคร่ั�องชัุ�งรัถ 50 ตัำน 2 เซลล์ GDD 
H44 C3

2 2 6 0 0 0 2

30527965 ชุุดเคร่ั�องชัุ�งรัถ 50 ตัำน 4 เซลล์ GDD 
H44 C3

4 4 12 1 1 1 4

∅70.0

∅90.0

รหัส่ส่ีของส่ายเคำเบ้ล:
แดง VIN

ดำา GND

สีขาว CANH

ฟ้้า CANL

เหล่อง/เขียว CGND

เหล่อง/เขียว ยาว ฝัาครัอบิ

∅107.6

15
0.

0

17
6.

0

+0.3
+0.1

หมายเหตุำ: สายเคเบิิลโฮมรััน (ตำามความยาวที�ต้ำองการั), ชุุดป้องกันฟ้้าผ่่า, เคร่ั�องม่อรัะบุิตำำาแหน่ง และโรัลพิิ่นและเทอร์ัมินัลจะสั�งซ่�อแยกกัน

MG ชุิ้ดิต้ัดิตัั�งเพ้�มพร้อมโหลดิเซลล์ POWERCELL GDD
หมายเลข 
ช้ิ้�นส่่วน

รุ่น
โหลดิเซลล์ ชุิ้ดิตััวรับ 

บนและล่าง
หมุดิย้ดิตััวรับ

ฮับ POWERCELL ส่ายเคำเบ้ล 9 ม.
จาระบีตััวรับ

ชุิ้ดิช้ิ้ม 
ปรับระดัิบความจุ 30 ตัำน ความจุ 50 ตัำน มี 7 หลุม ฮับิไปยังฮับิ

30527966 ชุุดเคร่ั�องชัุ�งรัถ 30 ตัำน 2 เซลล์ GDD H44 
C3 R

2 2 2 0 0 0 2

30527967 ชุุดเคร่ั�องชัุ�งรัถ 30 ตัำน 4 เซลล์ GDD H44 
C3 R

4 4 4 1 1 1 4

30528028 ชุุดเคร่ั�องชัุ�งรัถ 50 ตัำน 2 เซลล์ GDD H44 
C3 R

2 2 2 0 0 0 2

30528029 ชุุดเคร่ั�องชัุ�งรัถ 50 ตัำน 4 เซลล์ GDD H44 
C3 R

4 4 4 1 1 1 4

แดง
ดำา
สีขาว
ฟ้้า
เหล่อง/เขียว

เหล่อง/เขียว ยาว 19
1.

0

∅103.3

17.46 34.93

30
.2

5
30

.2
5

ชุุดอุปกรัณ์ MG

แดง
ดำา
สีขาว
ฟ้้า
เหล่อง/เขียว

เหล่อง/เขียว ยาว∅103.3

∅95.3
∅70.0

+0.3
+0.1

∅70.0
+0.3
+0.1

∅104.9

∅107.6

46.2

13
.5

20
7.

9

15
0.

0

21
.8

21
.8

ชุุดติำดตัำ�งเพิิ่�ม MG



หมายเลขช้ิ้�น
ส่่วน

คำำาอธ้ิบาย

72260837 สายเคเบิิล 8 ม., POWERCELL Hub ไปยัง POWERCELL Hub

72260838 สายเคเบิิล 9 ม., POWERCELL Hub ไปยัง POWERCELL Hub

72260839 สายเคเบิิลโฮมรััน ความยาว 15 ม. จาก POWERCELL Hub ไปยังเทอร์ัมินัล
72260840 สายเคเบิิลโฮมรััน ความยาว 20 ม. จาก POWERCELL Hub ไปยังเทอร์ัมินัล
72260841 สายเคเบิิลโฮมรััน ความยาว 25 ม. จาก POWERCELL Hub ไปยังเทอร์ัมินัล
72260842 สายเคเบิิลโฮมรััน ความยาว 30 ม. จาก POWERCELL Hub ไปยังเทอร์ัมินัล
72260843 สายเคเบิิลโฮมรััน ความยาว 40 ม. จาก POWERCELL Hub ไปยังเทอร์ัมินัล
72260844 สายเคเบิิลโฮมรััน ความยาว 50 ม. จาก POWERCELL Hub ไปยังเทอร์ัมินัล
72260845 สายเคเบิิลโฮมรััน ความยาว 80 ม. จาก POWERCELL Hub ไปยังเทอร์ัมินัล
72260846 สายเคเบิิลโฮมรััน ความยาว 100 ม. จาก POWERCELL Hub ไปยังเทอร์ัมินัล
72260847 สายเคเบิิลโฮมรััน ความยาว 150 ม. จาก POWERCELL Hub ไปยังเทอร์ัมินัล
30085206 ชุุดปรัับิรัะดับิ (1, 2, 3 และ 4 มม.)

30524777 ชุุดปรัับิรัะดับิ (0,5, 1, 2 และ 3 มม.)

30038533 เคร่ั�องม่อรัะบุิตำำาแหน่ง POWERCELL GDD

68004326 จารัะบีิตัำวรัับิ
61043831 ชุุดป้องกันฟ้้าผ่่า

หมายเลขชิ้้�นส่่วน คำำาอธิ้บาย
72236271 โหลดเซลล์ POWERCELL® GDD ขนาด 30 ตัำน C3

72236274 โหลดเซลล์ POWERCELL® GDD ขนาด 50 ตัำน C3

30027472 ฮับิ POWERCELL, DJB-005C

30027473 ฮับิ POWERCELL, DJB-006C

30300092 ฮับิ POWERCELL, DJB-007C_BM

72242501 ตัำวรัับิตำำ�า POWERCELL GDD

30038535 ตัำวรัับิสัญญาณด้านบิน POWERCELL GDD

30524775 ชุุดติำดตัำ�งเพิิ่�มตัำวรัับิสัญญาณ POWERCELL GDD

30524776 ชุุดติำดตัำ�งตัำวรัับิด้านล่าง POWERCELL GDD

61043497 ขายึดตัำวรัับิสำาหรัับิชุุด MG

72205972 พิิ่นขายึดตัำวรัับิสำาหรัับิ MG Retrofit Kits

72247437 ยางสเกิร์ัตำ POWERCELL GDD

สำาหรัับิข้อมูลเพิิ่�มเติำม
www.mt.com/powercell

Mettler-Toledo (ฉางโจว) 
111 ถนนไท่ฮูตำะวันตำก ฉางโจว
มณฑลเจียงซู 213125 จีน
โทรัศััพิ่ท์ +86-519-8664-2040

โทรัสารั +86-519-8664-1991
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การเด้ินส่ายโหลดิเซลล์ POWERCELL GDD (ระบบโหลดิเซลล์ 8 ตััว)

อุปกรณ์์เส่ร้ม MG Kits อะไหล่ MG Kits

lowest serial number 

G
N

D
G

D
D

GDD

DJB-005C

W
1

 C
GN

D VI
N

CA
N

H
CA

N
L

J8 J1

J4 J3 J2

J7 J6 J5

DJB-006C

W
1

J8 J1

J4 J3 J2

J7 J6 J5

GDD

GDD GDD

GDD GDD

GDD

CG
N

D
VI

N
GN

D
GN

D
CA

N
L

CA
N

H

1

2

3

4

5

6

7

8

highest serial number 

Home run cableสายเคเบิิลโฮมรััน

หมายเลขปรัะจำา 
เคร่ั�องม่อสูงสุด

หมายเลขปรัะจำาเคร่ั�องม่อตำำ�าสุด


