
เครื่องชั่ง AxlePass™ WIM
ช่ั่�งน้ำำ��หนัักยานพาหนะได้้มากข้ึ้�นในเวลาท่ี่�น้้อยกว่่าด้้วย เคร่ื่�องช่ั่�ง 

AxlePass™ ช่ั่�งขณะเคล่ื่�อนท่ี่� (weigh-in-motion WIM) โซลููชััน

ราคาประหยััดนี้้�วััดเพลาและน้ำำ��หนัักรวมของรถท่ี่�เคล่ื่�อนท่ี่�ด้้วย

ความเร็็วสููงสุุด 15 ไมล์์ต่่อช่ั่�วโมง (25 กิิโลเมตรต่่อช่ั่�วโมง ) ด้้วย

การลด 

ความจำำ�เป็็นในการหยุุดรถแต่่ละคััน เคร่ื่�องช่ั่�ง AxlePass™  

วััดน้ำำ��หนัักรถในจำำ�นวนท่ี่�เท่่ากัันลงห้้าเท่่า ลดเวลาการช่ั่�งและ 

ค่่าใช้้จ่่าย AxlePass™ มอบการช่ั่�งน้ำำ��หนัักขณะเคล่ื่�อนท่ี่�อย่่าง

แม่่นยำำ� 

ด้้วยใช้้เพีียง 1.0% ของน้ำำ��หนัักจริง ความแม่่นยำำ�สััมพัันธ์์กัับ

ความเร็็ว 

ของรถยนต์ ซึ่่�งจะลดลงเม่ื่�อความเร็็วเพิ่่�มข้ึ้�น

น�้ำหนักลงเพลาและน�้ำหนักรวม
เคร่ื่�องช่ั่�ง AxlePass™ WIM วััดน้ำำ��หนัักเพลาและ 

ใช้้มาคำำ�นวนน้ำำ��หนัักยานพาหนะทั้้�งคััน เป็็นวิธีี 

ท่ี่�มีีประสิิทธิภาพเพ่ื่�อรองรัับการช่ั่�งจำำ�นวนมาก 

เพ่ื่�อตรวจสอบน้ำำ��หนัักของตู้้�คอนเทนเนอร์์หรืือ 

ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่ายานพาหนะปฏิิบััติตาม 

ขีีดจำำ�กััดน้ำำ��หนัักบรรทุกบนทางหลวงตามกฎหมาย

ตรวจสอบน�้ำหนักได้จ�ำนวนมาก
ด้้วยการช่ั่�งยานพาหนะในขณะท่ี่�เคล่ื่�อนท่ี่� เคร่ื่�องช่ั่�ง 

WIM ทำำ�การช่ั่�งได้้ในจำำ�นวนสููงสุุด ประมวลผลการช่ั่�ง

ยานพาหนะได้้อย่่างรวดเร็็ว ขจััดความล่่าช้าและ 

ลดความแออััดของการจราจรในพื้้�นท่ี่�พลุุกพล่่าน

ต้นทุนต�่ำ
พื้้�นท่ี่�ติิดตั้้�งขนาดเล็็กกว่่าเคร่ื่�องช่ั่�งทั้้�งคััน เคร่ื่�องช่ั่�ง 

WIM จึึงมีีต้นทุนเริ่่�มต้้นท่ี่�ต่ำำ��กว่่าและค่่าบำำ�รุุงรัักษา

ระหว่างการใช้งานที่ต�่ำกว่า จากการขจัดการหยุด

และเริ่่�มทำำ�งานท่ี่�ไม่่จำำ�เป็็น การช่ั่�งน้ำำ��หนัักแบบ

เคล่ื่�อนท่ี่�จะช่่วยลดการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิงและ 

ค่่าบำำ�รุุงรัักษารถยนต์กา
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ความทนทานที่ผ่านการพิสูจน์

แล้ว
ด้้วยโครงเหล็็กกล้้าท่ี่�แข็็งแกร่่งและระบบตรวจสอบ 

แพลตฟอร์์มเคร่ื่�องช่ั่�ง VWS410 สร้างข้ึ้�นเพ่ื่�อความ

ทนทาน การทดสอบโดยใช้้แท่่นทดสอบอายุ 

การใช้้งาน "Module Masher" ของเรา เราได้้พิิสููจน์ 

ความสามารถของเคร่ื่�องช่ั่�งจำำ�นวนเทีียบเท่่า  

2.5 ล้้านเพลา ท่ี่�สููงกว่่าขีีดจำำ�กััดตามกฎหมาย

โซลููชัันการชั่่�งน้ำำ��หนัักขณะเคล่ื่�อนท่ี่�ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
เพิ่มผลผลิตสูงสุดและลดค่าใช้จ่าย



เครื่องชั่ง AxlePass WIM

ความเร็วรถ สููงถึึง 15 ไมล์์ต่่อชม (25 กม. / ชม.)

เวลาในการชั่งน�้ำหนัก น้้อยกว่่า 1 นาทีีต่่อคััน

ความแม่นย�ำแบบไดนามิก สููงถึึง 1.0 %

การใช้งานอเนกประสงค์ การชั่งน�้ำหนักแบบไดนามิกหรือคงที่

การแปรรูป การชั่งน�้ำหนักพาหนะแบบอัตโนมัติ
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www.mt.com/wim

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุ่น VWS410

ชนิดเครื่องชั่ง เครื่องชั่งแบบโหลดเพลา

รับน�้ำหนักได้ 20 ตััน x 20 ปอนด์ (20 เมตริกตััน x 10 กก.)

ความหนาของช่องใส่ 1/2 นิ้้�ว (12.7 มม.)

ความยาว x ความกว้้างของแท่่น 2.5 x 12 ฟุุต (0.76 x 3.65 เมตร)

โครง ยาว x กว้้าง x ลึึก 3.03 x 12.53 x 1.06 ฟุุต 
(0.92 x 3.82 x 0.32 ม.)

ฐาน หลุม

แนวคอนกรีต 10 ฟุุต (3 เมตร) ก่่อนและหลัังการช่ั่�ง

แนวทั้งหมด 60 ฟุุต (18 เมตร) ก่่อนและหลัังการช่ั่�ง

โหลดเซลล์ โหลดเซลล์์คานตััด 0743 ส่ี่�โหลด

หน้าจอแสดงค่าน�้ำหนักเครื่องชั่ง IND570 LS

ข้อมูล น้ำำ��หนัักรวม, น้ำำ��หนัักเพลา, น้ำำ��หนัักกลุ่่�มเพลา, 
ความเร็็ว

การส่งออกข้อมูล CSV

การสื่อสาร Ethernet หรืือ RS-232

การทดสอบอายุใช้งาน 2.5 ล้้านรอบ

การรัับรองของ W&M เคร่ื่�องช่ั่�งแบบคงท่ี่� NTEP 2000d Class III

น�้ำหนักที่ชั่งเมื่อประกอบแล้ว 2,300 ปอนด์ (1,050 กก.)

น�้ำหนักรวมในการขนส่ง 3,400 ปอนด์ (1,550 กก.)

VWS410 Platform

IND9US กัับหน้้าจอ IND570 LS

กำำ�หนดค่าจอแสดงผลระยะไกลเพ่ื่�อแสดงน้ำำ��หนัักเพลาและ 

น้ำำ��หนัักรวม ใช้้สััญญาณไฟจราจรในตััวเพ่ื่�อแสดงสีีเขีียวท่ี่�น้ำำ��หนััก 

ผ่่านได้้และสีีแดงท่ี่�น้ำำ��หนัักเกิิน


