
Bilance ICS689rem
    Gestione dei dati di qualità in ambienti difficili

Ottimizzata per la produttività
ICS689rem è stata ottimizzata per facilitare il 
collegamento a FreeWeigh.Net®. La possibilità 
di collegarsi a questo sistema di garanzia 
della qualità in rete garantisce che i parametri 
fondamentali per il controllo qualità siano registrati 
e successivamente gestiti a livello centrale, 
assicurando la copertura completa del processo di 
produzione. Terminale remoto ICS689rem 

Alto grado di protezione e alti livelli di igiene

Per il controllo qualità in ambienti soggetti a severi requisiti 
igienici, sono necessari speciali strumenti di misura, facili 
da pulire e, al contempo, totalmente impermeabili. Con la 
bilancia in acciaio inossidabile ICS689rem compatibile con 
la rete, METTLER TOLEDO offre il terminale di pesatura ideale 
per il collegamento al sistema FreeWeigh.Net® in ambienti di 
produzione umidi o difficili. La superficie piatta e i materiali 
con cui è realizzato il terminale ICS689 permettono una 
pulizia semplice e completa in conformità alle linee guida 
EHEDG e NSF, il che garantisce in modo facile e veloce la 
massima igiene durante i processi di pesatura. Il grado 
di protezione IP69k permette inoltre l'utilizzo di sistemi di 
lavaggio ad alta pressione.   

Flessibilità dell'interfaccia
Sono disponibili diverse interfacce per il 
collegamento alla piattaforma di pesatura 
analogica o digitale oppure per il collegamento 
alla rete tramite cavo Ethernet o WLAN. È 
possibile accedere facilmente a tutte le interfacce 
tramite connettori con grado di protezione IP69k. 

SQ
C

FreeWeigh.Net® EHEDG
NSF



Per maggiori informazioni

www.mt.com/ICS689rem

Italia
Mettler-Toledo S.p.A.
Via Vialba 42
20026 Novate Milanese MI
Tel.  + 39 02 33 33 21
Fax  + 39 02 35 62 973

Soggetto a modifiche tecniche
© 04/2015 Mettler-Toledo AG
Stampato in Svizzera
MarCom Industrial
MTSI 30238043

17025
Centri di assistenza
certificati ISO/IEC17025
Risultati, non promesse

ICS689

Dimensioni e Tipo 260x170x114 mm/10,24x6,69x4,49”
Acciaio inossidabile 1.4301 o AISI 304

Display Display TFT a colori

Altezza dei caratteri Layout predefinito = 26 mm 
Modalità informazioni su tre righe = 18 mm

Modalità colore = 26 mm

Tastierino Tastierino piezoelettrico
Materiale antigraffio

Tastierino 
alfanumerico

Sì

Battute > 10.000.000

Collegamento alla 
rete elettrica

100 – 240 V/50 – 60 Hz/300 mA, 
cavo di alimentazione di circa 2,5 m

Batteria 12 V/2,5 A
Funzionamento continuo con 1 cella di pesata a 

estensimetro ~ 15 h  
(dipende anche dal tipo di interfacce dati collegate)

Durata: da 500 a 1000 cicli di caricamento/scaricamento

Intervallo di 
temperatura

Classe III 10-40 °C/14-104 °F Classe II 0-40 °C/32-104 °F

Umidità Umidità relativa massima pari all'85% per temperature fino 
a 40 °C 

Interfacce dati Standard: 1 x RS232 e 1 x Ethernet più 1 interfaccia dati 
aggiuntiva: RS232

Interfacce bilance Il terminale è già dotato di un'interfaccia per bilancia analogica 
grazie alla soluzione Combi bench

È possibile collegare 1 piattaforma aggiuntiva: una seconda 
bilancia analogica, IDNet o SICS

Collegamento bilance 
analogiche

Impedenza: ≥ 80 Ω
Eccitazione: 3,3 V

Sensibilità: da 2 a 3 mV/V
Max. Risoluzione: 7500e (OIML),  

300.000d (non certificabile)
Intervallo di verifica minimo: 0,5 μV/e

Certificazioni OIML, NTEP, IP66, IP68, IP69k, CE, CSA C US,  
EHEDG, NSF, GMP

Caratteristiche 
speciali

Dotata di firmware in remoto per connettività a  
FreeWeigh.Net® 

Piattaforme IDnet o analogiche
È possibile utilizzare il terminale con piattaforme dotate 
di celle di carico analogiche e digitali. La piattaforma 
KA3S (raffigurata sulla destra), grazie ad un intervallo 
di pesatura fino a 3 kg e ad una risoluzione pari a 
0,1 g, è la bilancia ideale per il monitoraggio del 
riempimento dei prodotti confezionati.
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Technical data IND469rem
Housing/Environment
Materials Stainless steel (AISI 304, 1.4301)
Ambient temperature -10°C to +40°C for calibration class III
 0°C to +40°C for calibration class II
Humidity Up to 80% rel., non-condensating
Altitude Up to 2000 m above sea level indoors
Weight With AC power supply: approx. 2.6kg
 with battery: approx. 3.2kg
Dimensions (HxWxD) 289 x 129 x 180mm

Display
Active dot matrix LCD (235 x 64 pixels)
Number size 5 – 21mm

Approvals, Inspections
Measurement technology NTEP, OIML
Hygiene NSF, EHEDG
Pharmaceutical industry GMP
Electrical safety CSA – CUS, CE, PSE
IP-rating IP69k (DIN 40050)

Power supply
Standard AC power supply 100 to 240 V AC, 47 to 63 Hz, 300 mA
 Power cable approx. 2.3m long
External power supply/feed (optional)
Connection 12 to 24 V DC, 1.0 A
Battery operation NiMH rechargeable battery (integrated into the
  housing)
Charger 100 to 240 V AC, 47 to 63 Hz, 300 mA
 Power cable approx. 2.3m long
Operating time 9 hours typical (continuous operation)
 90 hours typical (“power off mode” 1 min.)
Charging time 60 hours typical
Service life 1000 charge/discharge cycles typical

Control panel
Materials Polyester (PE)
Number of buttons 25

Interfaces
Standard RS232 + Ethernet + PS/2 
Optional RS232 + WLAN + PS/2
 
Weighing technology
Number of weighbridges 1
Standard scale connection Analog or IDNet
IDNet compatibility IDNet scales from model year 2003 onward 
 can be connected to an IND4x9 terminal 

Analog scale connection
Impedance min. 80 Ohm
DMS power supply 8.2 V
Nominal value 2 – 3 mV/V
Max. resolution 10000d (NTEP), 7500e (OIML)
 30000d – cannot be calibrated
Min. input signal 0.5 µV/e (can be calibrated)

IDnet or analog platforms
The terminal can be used with platforms 
with either analog and digital load cells. 
The KA3S platform (pictured at right), 
with a weighing range of up to 3kg and 
a calibrated resolution of 0.1g is an 
ideal scale for monitoring fill quantity of 
packaged goods.

Quality certificate ISO 9001
Environmental certificate ISO 14001
Internet: http://www.mt.com
Worldwide Service

Subject to technical changes
© 02/2008 Mettler-Toledo AG
Printed in Switzerland 21 901 377
GroupCom Greifensee

Please visit our site for more 
information

 
Ordering information
IND469rem/Analog 1x analog platform, 1x RS232, 1x Ethernet, 1x PS2 21 901 336
IND469rem/IDNet 1x IDNet platform, 1x RS232, 1x Ethernet, 1x PS2 21 901 337

Options
WLAN interface 1x RS232, 1x WLAN, 1x PS2 22 015 346
Internal rechargeable battery incl. charger 22 013 957
External power supply 12-24VDC includes 5m plug-in cable with open end 22 013 958

Accessories
GA46 printer, 2.5m cable  With RS232 connection 00 505 471
GA46 printer, 0.4m cable  With RS232 connection 00 507 229
GA46/W printer, 2.5m cable Protective casing and rewinder, RS232 00 505 799
GA46/W printer, 0.4m cable Protective casing and rewinder, RS232 00 507 230
DRAGON D131 barcode reader  Industrial model IP64 (without cable) 21 901 302
Stand IND4x9, height 330mm  for platform PBA430 22 013 964
Stand IND4x9, height 660mm  for platform PBA430 22 013 965
Stand IND4x9, height 330mm  for KA-, KB-, MA-, MB- and DB platforms 22 014 836
Floor stands, height 1000mm  22 014 834
Feet for floor stands  22 011 982
Wall bracket IND4x9  tilting 22 013 966
Wall bracket IND4x9  tilting and rotating 22 014 833

Informazioni per l‘ordine

ICS689rem/analogica 22‘024‘496

ICS689rem/IDNet 22’024’497

ICS689rem/SICSPro 22’201’318


