
ICS669rem-Waagen
 Qualitätsdatenmanagement in Produktionen

Optimiert für hohe Produktivität
ICS669rem wurde für die Verbindung 
mit FreeWeigh.Net® optimiert. Durch die 
Verbindung der Waage mit diesem vernetzten 
Qualitätssicherungssystem, wird gewährleistet, 
dass für den gesamten Produktionsprozess 
kritische Kontrollparameter aufgezeichnet und 
zentral verwaltet werden können.

ICS669rem-Remote-Terminal
Hohe Schutzart und hygienisches Design

Für die Qualitätskontrolle in Umgebungen mit strengen 
Hygieneanforderungen sind besondere Messgeräte erforderlich. 
Diese müssen leicht zu reinigen und absolut wasserdicht sein. 
Das netzwerkfähige Wägeterminal ICS669rem aus Edelstahl 
von METTLER TOLEDO eignet sich ideal für den Anschluss an 
ein FreeWeigh.Net® System und den Einsatz in nassen oder 
rauen Produktionsumgebungen. Um einfache und schnelle 
hygienische Wägevorgänge zu gewährleisten, ermöglichen die 
glatte Oberfläche und die Materialien des ICS669 eine einfache 
und gründliche Reinigung gemäss den EHEDG- und NSF-
Richtlinien. Auch die Verwendung von Hochdruckreinigern ist 
dank Schutzart IP69k möglich. 

Schnittstellenflexibilität
Es sind mehrere Schnittstellen für den Anschluss 
einer analogen oder digitalen Wägeplattform 
sowie die Herstellung einer Netzwerkverbindung 
über ein Ethernet-Kabel oder WLAN verfügbar. 
Alle Schnittstellen sind über Anschlüsse mit 
Schutzart IP69k leicht zugänglich. 
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Für weitere Informationen

www.mt.com/ICS669rem

17025
Akkreditiert nach ISO/IEC17025
Serviceorganisationen
Resultate, keine Versprechen.

ICS669

Abmessungen und Typ 260 x 170 x 114 mm/10,24 x 6,69 x 4,49"
Edelstahl 1.4301 oder AISI 304

Anzeige TFT-Farbanzeige

Zeichenhöhe Standardlayoutmodus = 26 mm 
Dreizeiliger Infomodus = 18 mm

Farbmodus = 26 mm

Tastatur Piezo-Tastatur
Kratzfestes Material

Alphanumerische 
Tastatur

Ja

Tastenbedienungen > 10.000.000

Netzanschluss 100 – 240 V/50 – 60 Hz/300 mA, 
Netzanschlusskabel etwa 2,5 m

Akku 12 V/2,5 A
1 DMS-Wägezelle: ca. 15 h Dauerbetrieb  

(u. a. abhängig von der verwendeten Datenschnittstelle)
Lebensdauer: 500 bis 1.000 Lade-/Entladezyklen

Temperaturbereich Klasse III -10 bis +40 °C 
Klasse II 0 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit Max. rel. Luftfeuchtigkeit 85 % für Temperaturen bis 
40 °C 

Datenschnittstellen Standard: 1 x RS232 und  
1 x Ethernet sowie eine zusätzliche Datenschnittstelle: 

RS232

Waagenschnittstellen Das Terminal ist mit einer analogen Schnittstelle zum 
Anschluss einer Waage ausgestattet.

1 zusätzliche Plattform anschliessbar: 2. analoge Waage, 
IDNet- oder SICS-Waage

Analogwaagenanschluss Impedanz: ≥ 80 Ω
Erregung: 3,3 V

Empfindlichkeit: 2 bis 3 mV/V
Max. Auflösung: 7500e (OIML),  

300.000d (nicht eichfähig)
Mindesteichintervall: 0,5 μV/e

Zulassungen OIML, NTEP, IP66, IP68, IP69k, CE, CSA C US,  
EHEDG, NSF, GMP

Besondere 
Leistungsmerkmale

Ausgestattet mit Remote-Firmware für Verbindung mit 
FreeWeigh.Net® 

www.mt.com/sqc

Technical data IND469rem
Housing/Environment
Materials Stainless steel (AISI 304, 1.4301)
Ambient temperature -10°C to +40°C for calibration class III
 0°C to +40°C for calibration class II
Humidity Up to 80% rel., non-condensating
Altitude Up to 2000 m above sea level indoors
Weight With AC power supply: approx. 2.6kg
 with battery: approx. 3.2kg
Dimensions (HxWxD) 289 x 129 x 180mm

Display
Active dot matrix LCD (235 x 64 pixels)
Number size 5 – 21mm

Approvals, Inspections
Measurement technology NTEP, OIML
Hygiene NSF, EHEDG
Pharmaceutical industry GMP
Electrical safety CSA – CUS, CE, PSE
IP-rating IP69k (DIN 40050)

Power supply
Standard AC power supply 100 to 240 V AC, 47 to 63 Hz, 300 mA
 Power cable approx. 2.3m long
External power supply/feed (optional)
Connection 12 to 24 V DC, 1.0 A
Battery operation NiMH rechargeable battery (integrated into the
  housing)
Charger 100 to 240 V AC, 47 to 63 Hz, 300 mA
 Power cable approx. 2.3m long
Operating time 9 hours typical (continuous operation)
 90 hours typical (“power off mode” 1 min.)
Charging time 60 hours typical
Service life 1000 charge/discharge cycles typical

Control panel
Materials Polyester (PE)
Number of buttons 25

Interfaces
Standard RS232 + Ethernet + PS/2 
Optional RS232 + WLAN + PS/2
 
Weighing technology
Number of weighbridges 1
Standard scale connection Analog or IDNet
IDNet compatibility IDNet scales from model year 2003 onward 
 can be connected to an IND4x9 terminal 

Analog scale connection
Impedance min. 80 Ohm
DMS power supply 8.2 V
Nominal value 2 – 3 mV/V
Max. resolution 10000d (NTEP), 7500e (OIML)
 30000d – cannot be calibrated
Min. input signal 0.5 µV/e (can be calibrated)

IDnet or analog platforms
The terminal can be used with platforms 
with either analog and digital load cells. 
The KA3S platform (pictured at right), 
with a weighing range of up to 3kg and 
a calibrated resolution of 0.1g is an 
ideal scale for monitoring fill quantity of 
packaged goods.

Quality certificate ISO 9001
Environmental certificate ISO 14001
Internet: http://www.mt.com
Worldwide Service

Subject to technical changes
© 02/2008 Mettler-Toledo AG
Printed in Switzerland 21 901 377
GroupCom Greifensee

Please visit our site for more 
information

 
Ordering information
IND469rem/Analog 1x analog platform, 1x RS232, 1x Ethernet, 1x PS2 21 901 336
IND469rem/IDNet 1x IDNet platform, 1x RS232, 1x Ethernet, 1x PS2 21 901 337

Options
WLAN interface 1x RS232, 1x WLAN, 1x PS2 22 015 346
Internal rechargeable battery incl. charger 22 013 957
External power supply 12-24VDC includes 5m plug-in cable with open end 22 013 958

Accessories
GA46 printer, 2.5m cable  With RS232 connection 00 505 471
GA46 printer, 0.4m cable  With RS232 connection 00 507 229
GA46/W printer, 2.5m cable Protective casing and rewinder, RS232 00 505 799
GA46/W printer, 0.4m cable Protective casing and rewinder, RS232 00 507 230
DRAGON D131 barcode reader  Industrial model IP64 (without cable) 21 901 302
Stand IND4x9, height 330mm  for platform PBA430 22 013 964
Stand IND4x9, height 660mm  for platform PBA430 22 013 965
Stand IND4x9, height 330mm  for KA-, KB-, MA-, MB- and DB platforms 22 014 836
Floor stands, height 1000mm  22 014 834
Feet for floor stands  22 011 982
Wall bracket IND4x9  tilting 22 013 966
Wall bracket IND4x9  tilting and rotating 22 014 833

IDNet- oder analoge Plattform
Das Terminal kann mit Plattformen mit analogen oder 
digitalen Wägezellen verwendet werden. Die  
KA3S-Plattform (Abb. rechts) mit einem Wägebereich 
bis zu 3 kg und einer kalibrierten Auflösung von 0,1 g 
eignet sich hervorragende zur Überwachung der 
Füllmenge verpackter Waren.

Bestellinformationen

ICS669rem/Analog 22‘024‘496

ICS669rem/IDNet 22’024’497
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