
IND930SQC Solution
การควบคุมคุณภาพเชิิงสถิิติิเพ่�อการชิ่�งน้ำำ�า
หน้ำ่กและการควบคุมกระบวน้ำการที่่�แม่น้ำยำำา

โซลูชัน IND930SQC เป็นตัวช่วยในการผลิตที่สำาคัญเพื่อให้มั่นใจ
ในคุณภาพที่สูงและสม่ำาเสมอตลอดกระบวนการ โดยใช้เพื่อ
ควบคุมให้ผลิตภัณฑ์มีน้ำาหนักที่สม่ำาเสมอกัน เมื่อเลือกใช้โซลูชัน 
IND930SQC การผลิตก็จะมีระบบควบคุมที่เหมาะสมตรงตามข้อ
กำาหนดเบื้องต้น โซลูชันนี้รวดเร็ว ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ และให้ผลที่
ถูกต้องตามจริง  

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและกระบวนการ 
ร่บรองถิึงคุณภาพระด่บสูงใน้ำระหว่างการผลิติ

ทำ�ไมต้องเลือกใช้ SQC? 
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติไม่ได้เป็นเพียงการ
เก็บรวบรวม การคำนวณ และการรายงานข้อมูล
เท่านั้น แต่ SQC ยังให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์อีก
ด้วย ซ่่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิิบัติงานรับมือได้ทันที
หากมีการทำงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ด้วย
วิธีีนี้ คุณจ่งสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ 
ใน ณะเดียวกันก็ขจัดปัญหาการบรรจุเกินที่สิ้น
เปลืองค่าใช้จ่าย รวมถ่งการบรรจุขาดซ่่งขัดต่อ
กฎหมาย

คุณสมบัติด้�นก�รร�ยง�น 
ระบบสร้างรายงานหลายฉบับ 
รวมถ่งรายงานสถิติสองฉบับสำหรับการประเมิน
ระยะเวลาการผลิตที่แตกต่างกัน ข้อมูลอันมีค่า
จากรายงานเหล่านี้จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถ
ตัดสินใจได้ดีข่้น เพื่อควบคุมกระบวนการของตน
ได้ดีกว่าเดิม โดยรายงานเหล่านี้พร้อมใช้งานทุก
เมื่อและสามารถส่งออกไปยังอุปกรณ์หน่วยความ
จำ หรือส่งออกไปยังโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ 

ก�รปฏิบัติต�มระเบียบข้อบังคับ
IND930SQC จะช่วยรับรองว่าการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจะเป็นไปตามข้อ
กฎหมายระหว่างประเทศและในประเทศว่า
ด้วยปริมาณสุทธีิ ตลอดจนแนวทางปฏิิบัติ
สากลต่างๆ เช่น มาตรฐานที่สำคัญสำหรับ
อาหารระดับสากล (International Features 
Standards for Food หรือ IFS) และสมาคม
ผู้ประกอบธีุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร 
(British Retail Consortium หรือ BRC) 

ก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ด, 
แฟลชไดรฟ์ USB, เครื่องพิมพ์แถบ และตัวป้อน
ชิ้นส่วนขนาดเล็ก LV11 
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CLOUD9 Choco 21g

Statistics 1 report

Batch 201703151329                                                                                                  4275405558 / 15/03/2017 - 15:31

No.

7004675015051
Nominal

21.00 g

Random sample size
5

Tolerance system
EU +/-

Violation Settings<T1- critical

1.50 %

<T1- rejected

2.00 %

<T2-

Active

Tolerancet2-

18.10 %
3.8 g

t1-

9.05 %
1.9 g

t1+

9.05 %
1.9 g

t2+

18.10 %
3.8 g

Statistics 1 (Start: 15/03/2017 - 13:29, End: 15/03/2017 - 15:22):

43 Sample(s)  /  n = 215

101.44%
21.303 g

s

5.84%
1.245 g

Min

87.81%
18.44 g

Max
119.29%

25.05 g

R

31.48%
6.61 g

< T2-

0
0.00%

< T1-

6
2.79%

> T1+

23
10.70%

> T2+

1
0.47%

Statistics 1 failed  -  201703151329<T1- rejected

2.79%

Histogram / Class table
[pcs]
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ประโยชน์
• ทำให้ควบคุมกระบวนการบรรจุได้อย่างเต็มที่ 
• กำหนดผลิตภัณฑ์จำนวนมากสำหรับการควบคุม
• มีระบบระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้แบบต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย 

เพื่อให้ปฏิิบัติตามกฎระเบียบได้ง่าย 
• ป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยใช ้HMI แบบหน้าจอ

ระบบสัมผัส 
• หลีกเลี่ยงการสูญเสียการผลิตด้วยการจัดการขีดจำกัด SPC
• มีการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดเป็น

เอกสารในรายงานที่ครอบคลุม
• สามารถสร้างสถิติได้สองรายการต่อผลิตภัณฑ์
• ส่งออกรายงานไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย  

หรือส่งออกรายงานไปยังตำแหน่งโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเข้าถ่ง
ได้จากเครือข่าย 

• ระบุปัญหาได้อย่างง่ายดายด้วยข้อความเตือนและการปฏิิเสธี
• บรรทัดข้อมูลทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิิบัติงานเห็นข้อความที่แสดงว่าชุดตัวอย่าง

หรือค่าสถิติให้ผลผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ 

IND930SQC
การใชิ้งาน้ำการควบคุมคุณภาพเชิิงสถิิติิสำาหร่บ
หน้ำ้าจอแสดงค่าน้ำำ�าหน้ำ่กรุ่น้ำ IND930

ข้อมูลท�งเทคนิค

อินเทอร์เฟซหน้�จอระบบสัมผััส มาตรฐานสำหรับทุกรุ่นที่ขนาด 10 นิ้ว โดยวัดในแนวทแยง

ระดับก�รปกป้องจ�กสภ�พแวดล้อม IP69K เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน ตัวเรือนปลอดสนิมพร้อมพื้นผิวหน้าสัมผัส Ra<0.8 
µm

จอแสดงผัล อ่านง่ายด้วยอินเทอร์เฟซและไอคอนที่ใช้งานง่าย

ก�รเก็บรักษ�ข้อมูล มาตรฐานพื้นที่เก็บข้อมูลแบบแฟลชการ์ดขนาดกะทัดรัดในทุกรุ่น

อินเทอร์เฟซของเครื่องชั่ง อินเทอร์เฟซของเครื่องชั่ง ได้แก่ แอนะล็อก, IDNet, SICS และ SICSpro

ก�รเชื่อมต่อ มาตรฐานการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตสำหรับการรวมเข้ากับเครือข่ายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เลือกและติดตั้งอินเทอร์เฟซ
ได้มากถ่งหก อินเทอร์เฟซ ซ่่งรวมถ่งเครื่องชั่ง, USB และอนุกรม (RS-232) สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนบาร์โค้ด

ก�รจัดเก็บข้อมูล ความสามารถในการส่งออกข้อมูลไปยังแฟลชไดรฟ์ USB หรือตำแหน่งเครือข่าย

ตัวเลือกจอแสดงผัลแบบ HMI มีจำหน่ายในแบบ Panel Mount และเครื่องห่อหุ้มแบบ Harsh
รุ่น Harsh จะมีฐานแบบหมุนตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการติดตั้งกับผนังหรือโต๊ะ
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กลุ่มบริษัท METTLER TOLEDO
แผนกทางอุตสาหกรรม
ผู้ประสานงานในพื้นที:่ www.mt.com/contacts

ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลง
©09/2023 METTLER TOLEDO สงวนลิขสิทธีิ์
หมายเลขเอกสาร 30540336 B
MarCom Industrial

เครือข่ายบริการที่ครอบคลุมของเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลก  
ทั้งยังรับรองถึงความพร้อมใช้งานสูงสุดและอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ
คุณอีกด้วย

บริิการิของ METTLER TOLEDO พริ้อมมอบทริัพยากริเพ่�อเพิ�มปริะสิิทธิิภาพ ความสิามาริถในการิทำางาน และ
ความสิามาริถในการิผลิตของคุณ โดยเริามีแพ็กเกจบริิการิที�ตริงตามความต้องการิใช้้งานของคุณ ย่ดอายุ
การิใช้้งานของอุปกริณ์ให้้มากที�สิุด และริักษาการิลงทุนของคุณให้้คุ้มค่า

 ` www.mt.com/IND-Service

สิำาริวจโซลูช้ันบริิการิของเริา
ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

บรกิารต ดิต ัง้มาพรอ้มการสนบัสนนุสภาพการผล ติท ีม่ ลีกัษณะเฉพาะ
ตวัของคณุด ังน ี ้
• การจดัทำาเอกสาร IQ/OQ/PQ/MQ อยา่งม อือาช พี
• การสอบเท ยีบและการย นืย นัเบ ือ้งตน้ตามวตัถปุระสงคก์ารใช ง้าน
• การต ดิต ัง้ในพ ืน้ท ีอ่ นัตราย

ร ับคำาแนะน ำาจากม อือาช พี (การตรวจสอบตามแนวทางTM GWP®) 

รวมถ งึแผนการทดสอบเป น็ประจำาท ีร่ะบปุ จัจ ยัท ีส่ ำาคญัในการเพ ิม่
ประส ทิธ ภิาพและร ับรองคณุภาพท ีส่ ำาคญั 4 ประการด ังตอ่ไปน ี ้
• การทดสอบท ีจ่ะดำาเน นิการ
• น ้ ำาหน กัท ีจ่ะใช ้
• ความถ ีใ่นการทดสอบ
• ระด ับความผ ดิพลาดท ีย่อมร ับได ท้ ีจ่ะใช ้

Accuracy Calibration Certificate (ใบร ับรองการสอบเท ยีบด า้น
ความแมน่ย ำา หร อื ACC) ระด ับม อือาช พีจะประเม นิความไม ่
แนน่อนของการตรวจวดัท ีใ่ช ้ในทกุพ กิ ดัน ้ ำาหน กั ภาคผนวกท ี ่
เก ีย่วข อ้งจะแสดงรายละเอ ยีดสถานะผา่น/ไมผ่า่นอยา่งช ดัเจน
ส ำาหร ับระด ับความผ ดิพลาดท ีย่อมร ับได เ้ฉพาะท ีม่ กีารใช ้งาน เชน่ 
ตรงตามว ตัถปุระสงค ์ (GWP®), OIML R76, NTEP HB44 หร อื
ระเบ ยีบข อ้บ ังค ับเพ ิม่เต มิ

เพ ิม่การค ุ ม้ครองดว้ยการบ ำารงุรกัษาเช งิป อ้งก ันและการซอ่มบ ำารงุ
นาน 2 ป เีพ ือ่ปกป อ้งอปุกรณท์ ีค่ณุซ ือ้ และเพ ิม่ความสามารถใน
การผล ติและการควบคมุงบประมาณในระด ับสงูสดุ

แผนการบ ำารงุรกัษาเช งิปอ้งกนัท ีส่มบรูณม์าพรอ้มการตรวจสอบ  
การทดสอบการทำางาน และการเปล ีย่นช ิน้สว่นท ีส่ กึกรอ่นแบบเช งิรกุ

การตรวจสอบสภาพอปุกรณม์ กีารประเม นิสภาพอปุกรณ ์ในป จัจบุ นั
อยา่งครบถว้น พรอ้มใหค้ำาแนะน ำาในการบ ำารงุรกัษาแบบม อือาช พี

เริิ�มต้นด้วยการิติดตั้งริะดับม่ออาช้ีพ

คงความแม่นยำาแม้เวลาผ่านไป

สิอบเทียบเพ่�อคุณภาพและการิปฏิบัติ
ตามริะเบียบข้อบังคับ

ขยายความคุ้มคริองการิริับปริะกันของคุณ

กำาห้นดเวลาในการิบำาริุงริักษา
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www.mt.com/IND930SQC
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

http://www.mt.com/contacts
http://www.mt.com/IND-Service
http://www.mt.com/IND930SQC

