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多速灌装，准确可靠

功能丰富，使用方便

防腐防爆，安全联锁



仪表控制部分

称重部分

IND331控制仪表
SIMATIC HMI触摸屏

电子平台秤，
静态称重精度3000e/6000e(可选配)

SIMATIC PLC

摇臂式半自动灌装系统
易于操作，灌注快速、精确

YCS300-M系列半自动液体灌装秤，采用摇臂结构，可以

满足多桶托盘或IBC吨桶定量灌装的需求。客户可根据物

料特性选择液面上或液面下灌装，设计独特的喷枪装置

易于操作，灌注快速，精确，可选择不同配置(防爆，防

腐)，适用于各类灌装环境。
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气动控制部分

其他选配件
前后动力/无动力输送辊道，充氮装置，
喷枪清洗套件，气动旋盖装置。

型号 YCS300(H)-BM(X) YCS300(H)-BM(X)-II YCS300(H)-UM(X)-II 

灌装方式 液面上 液面上 液面下 

喷枪升降方式 有杆气缸 无杆气缸(喷枪可更换) 无杆气缸(喷枪可更换)

防爆控制柜类型 
隔爆型

正压防爆型
正压防爆型 正压防爆型

产品选型
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终身保障——借助我们的精确服务

正常运行
支持&维修

现场维修
易损件更换
远程故障诊断
清洁检查
备品备件

专业安调
应用优化
预防性维护
软件维护

性能保证
维护 & 优化

法规依从
质量保证&认证

计量认证
校准

测试文档
验证文档

专家交流
文档下载

基础使用&技术培训
高级应用培训

系统集成

专业技能
培训&咨询

技术参数
灌装容量 100~300kg/桶(200L)或IBC吨桶 

灌装准确度 X(0.2)级 

额定灌装速度 
50桶(200L)/小时或8桶(IBC)/小时

(按水测试，实际速度与来料粘度、速度有关) 

称量装置 最大称量1200/2000kg，分度值d=0.2/0.5kg

基础条件 水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度大于25cm 

温度范围 -10°C~+40°C 

相对湿度 <95%(无冷凝) 

工作电源 电压 220(-15%~+10%)VAC / 50Hz，功率≤1000W 

工作气源 气源压力：0.5±0.1MPa，耗气量：12Nm³/h 

物料接口 
DN50标准法兰(HG20592-2009)，
物料进口压力≤0.6MPa(具体压力值与来料粘度有关)

气源接口 用户提供G½内螺纹，用于快速接头连接 

通讯接口 PROFIBUS-DP 


