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先進の校正と校正証明書 
コンプライアンスへの適合

対監査対応の校正証明書
一貫性のある手順
電子データ
品質保証
計量のリスク
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あらゆる計量機器に適用可能な、メトラー・トレドのプロフェッショナルな校正サービス
および校正証明書がきっとお役に立てます。この校正証明書は、あらゆるコンプライア
ンスおよびグローバルスタンダードに対して高いレベルでの準拠をお約束し、校正結果
が妥当であることを証明いたします。ご使用のスケールが確実にその仕様どおりに動作
していることを把握でき、監査員もそれを確認できます。 

お手持ちの計量機器に関して、校正結果が所定の仕様を満たしているか
どうか把握できますので、第三者への証明としてお使いいただけます。一
貫性のあるグローバルな校正手順、容易に利用できる文書類、および信
頼性のあるデータは、単に校正結果を示す証明書の域を超え、さまざま
な価値をご提供いたします。

品質向上とコンプライアンスへの適合
信頼性と一貫性のある校正結果
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電子データ

校正履歴の保存に不安をお持ち
ですか？

メトラー・トレドでは、お客様の
認証書を PDF 形式で管理し、環
境負荷の少ないペーパーレスの
アーカイブと検索をいつでも可
能にします。さらに、全ての校正
証明書は、弊社のセキュリティ管
理がなされたサーバーに保存さ
れております。お客様のご要望に
応じて、いつでもバックアップの
データから証明書をご提供でき
ます。

校正手順に長期的な一貫性をお
求めですか？

メトラー・トレドの認定技術者
は、当社独自の、校正証明書作
成ソフトウェア（MiraCal™）を
使用してお客様の計量機器を校
正し、校正証明書を作成します。
校正手順は予めソフトウェアで
定義されており、これにより全世
界のメトラー・トレドにおいて同
一の校正手順がご提供でき、か
つ、あらゆる監査や各種規制要
求事項に対して、一貫性のある
手順を示すことができます。 

一貫性のある手順

ハイレベルな品質保証をお求め
ですか？ 

コンピュータ生成によるメトラー・
トレド発行の校正証明書は、証
明書の作成だけでなく、所定の
精度を、校正結果が満たしてい
るかどうかの計算において、人
為的な計算ミスを皆無にしま
す。完全なトレーサビリティーの
取れた校正証明書は、監査員の
要求事項を満たし、お客様が最
高水準のパフォーマンス管理を
実現するうえで必要なすべての
情報を提供します。

品質保証
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メトラー・トレドの優位性

計量リスクを大幅に低減する効
率的な手段をお探しですか？

最小計量値を知ることで、必要
不可欠で高度な信頼性を備えた
計量プロセスが実現します。最小
計量値証明書は、お客様が指定
した許容範囲と安全率の下で得
られる最小計量値を算出いたし
ます。最小計量値は、メトラー・
トレド独自の Good Weighing 
Practice™ (GWP™) の定義を用
いて決定をいたします。

計量のリスク 

メトラー・トレド独自の校正
手順及び校正証明書システ
ムである MiraCal™ は、世
界的に適用可能な標準作
業手順を通じて当社のサー
ビス技術者による作業をガ
イドすることで、総合的な
一貫性を提供します。お客
様の認証の完全なトレーサ

ビリティ確保とペーパーレスな校正証明書のご提供や、関連資
料のご提供を可能にして、より持続性のある作業環境の実現に
向けたお客様の取り組みを重点的にサポートします。

是非、校正のご依頼はメトラー・トレドをお選びください。当社
のサービス技術者は、円滑な監査に向けた高水準のパフォーマ
ンスと規制準拠の実現をいつでもお手伝いできます。計量機器
の産業専門家の世界規模のネットワークを活用できる経験豊富
なサービス技術者が、お客様の事業規模の大小に関係なくお
役に立ちます。



For more information
www.mt.com/service

必要なすべての情報が 
すべて１つの校正証明書に

校正に使用した分銅
校正に使用した分銅についての
情報も記載されます。

計測の不確かさ
測定結果に表れる相対的で系統
的な不確かさを示します。

直線性
荷重の増加に伴う直線関係の変
化を示します。

偏置誤差テスト
偏心荷重によって発生する測定
の偏差を示します。 

繰り返し性
連続して実施した計量で得られ
る値の同一性を示します。 

最小計量値
指定の許容範囲で計量可能な最
小計量値を示します。 

偏置誤差

直線性

繰り返し性

計測の不確かさ

最小計量値

常用参照標準器
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