








Prüf- und Zertifizierungsstelle

ZF,LI.4EI

1. Ergänzung
(Ergänzung gemäß EG-Richtlinie g4ig Anhang ttt Zitter 6)

zur EG-Baumusterprüf bescheinigung

ZELM OO ATEX OO32

pH Transmitter Typ pH 2100e FF

Mettler-Toledo cmbH

lm Hackacker 15. CH - 8902 Urdorf

Beschreibuno der Eroänzuno

Die Profibus.Reihe des pH Transmitters Typ pH 2100 PA wird um die Foundation Fieldbus Ausfüh-
rung mit der Typbezeichnung pH Transmitter Typ pH 2i 00e FF erweitert.
Die Zündschutzart, die eleklrischen und alle übrigen Daten bleiben unverändert.
Das Betriebsmittel darf künftig unter Berücksichtigung dieser Ergänzung auch in der Foundation
Fieldbus - Aus'führung gefertigt werden.

Hinweise:
Die Betriebsanleitung ist zu beachten.

Prufbericht Nr. ZELM Ex 1010417314

Besondere Bedinounoen

nicht zutretfend

Grundleoende Sicherheits- und Gesundheitsanforderunoen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden ertüllt durch Übereinstim-
mung mit

EN 50 014: 1997+A1+A2 EN 50 020: 1994

Zertif izierungsstette ZELM €x Braunschweig, 04.1 0.2004
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EG-Baumust€rprüfbescheinigungen ohne Untsrschrift und ohne Stempel habsn kdne Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfb€scheinigung darf nu. unverändert weiterwrbrgitet werden.
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