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4. Campo di pesata delle DSO150 / DSO300

0 � 2/3  della portata massima

0 � portata massima

La portata statica, cioè la portata massimaammessa dipende dal tipo di caricamento.

Carico massimo DSO150 DSO300
carico centrale 450 kg 450 kg
carico laterale 350 kg 350 kg

AttenzioneEvitare sollecitazioni ad urto.

5. Limiti operativi delle DSO150 / DSO300
La portata massima, e quindi il campo dipesata, della vostra bilancia a guidoviadipende dalla configurazione scelta (vederedati di configurazione).
� Con carico appeso al centro, il campo dipesata può essere interamente sfruttato,dallo 0 fino alla portata massimaindicata.

� Se il carico viene appeso lateralmente,il limite superiore del campo di pesatacorrisponde a 2/3 del carico massimoindicato.

Entro questi campi la bilancia conserva laprecisione specificata.
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6. Pulizia delle bilance a guidovia DSO150 / DSO300
Queste bilance non possono essere utilizzate in ambienti a rischio d'esplosioneo in aree potenzialmente esplosive in seguito a formazione di gas o di vapori,della nebbia o delle pólveri.
Per evitare incidenti non aprire la blindatura della cassetta di raccordo.

1. Avvertenza di sicurezza

Prima d'iniziare il montaggio, occorrerà valutare attentamente le condizioni delluogo d'installazione. Vogliate quindi leggere attentamente il paragrafo"Valutazione della struttura portante" delle informazioni d'installazione edesaminare i corrispondenti disegni dei diversi modi di fissaggio.
Non conoscendo le condizioni ambientali, la METTLER TOLEDO non può assumersi alcunaresponsabilità relativa al fissaggio della bilancia a guidovia sulla struttura portante dellastessa.

2. Operazioni preliminari

Morsetto Colore Significato
EXC+ [IN+} grigio eccitazione +
SEN+ [IN-} giallo sense +
SIG+ [OUT+} bianco segnale +
SIG� [OUT-} marrone segnale �
SEN� verde sense �
EXC� blu eccitazione �

3. Collegamento della versione analogica (T)Utilizzare normali detergenti per usodomestico
� Pulizia esterna, in ambiente corrosivo.
� Eventuali sostanze corrosive devonoessere eliminate con assoluta regolarità.
� Utilizzare disinfettanti e detergenti solosecondo le avvertenze e le prescrizionidei relativi produttori.
� Getto d'acqua fino a 60 °C.

Pulizia esterna, in ambiente umido
� Getto d'acqua.

Pulizia esterna, in ambiente asciutto
� Pulire con un panno umido.
� Utilizzare normali detergenti per uso do-mestico.

La manutenzione delle bilance a guidovia si limita alla loro regolare pulizia. Il relativoprocedimento dipende dalle condizioni ambientali del luogo di installazione.
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Istruzioni d'uso
METTLER MultiRangeBilance a guidoviaDSO150 / DSO300
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