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Barrière de sécurité intrinsèque

Pour capteurs de charge analogiques

Pour le pesage précis avec sécurité 
intrinsèque en atmosphères explosibles



ISB05 ISB15 ISB05X ISB15X

TEL FAX TEL FAX

Barrière de sécurité intrinsèque METTLER TOLEDO

Fabriqué dans
une usine

Protection pour capteurs de charge analogiques en atmosphères explosibles

Homologations
La barrière ISB a été testée et approuvée par des
organismes indépendants en vue de garantir sa
sécurité. Selon l’homologation spécifique et les cap-
teurs de charge utilisés, une homologation système
ou une homologation individuelle a été obtenue.
(L’homologation individuelle permet la mise en
œuvre de la barrière avec les capteurs de charge
METTLER TOLEDO et ceux d’autres fabricants). L’ISB
est la seule barrière de sécurité intrinsèque conçue
pour être utilisée dans des applications de pesage
avec homologations métrologiques européennes et
américaines.
L’évaluation de l’aptitude de cet équipement en vue de son utilisation sur
des sites spécifiques classés zones dangereuses est de la responsabilité du
client / utilisateur final ou de la personne désignée. La barrière ISB est ven-
due en tant qu’appareil améliorant la sécurité et n’est pas garantie au-delà
de son installation initiale.

Pour les équipements de pesage et accessoires à
sécurité intrinsèque, faites confiance à METTLER
TOLEDO – le leader mondial en matière de solu-
tions de pesage pour les applications industrielles,
de commerce et de laboratoire.

METTLER TOLEDO propose des boîtes de jonction pour capteurs de charge,
des adaptateurs homologués aux filetages NPT et métriques, ainsi que des
raccords de conduite étanches homologués, permettant une installation
simple dans le monde entier.

Dimensions physiques
(L x P x H) 

Construction Les couvercles sont en plastique ABS

Tension de service

Environnement

Capteurs de charge Pour un maximum de huit capteurs de charge 350 ohms (ou charge équivalente) 

* L’excitation doit être unipolaire. (La tension doit toujours être positive, jamais négative.) Cette barrière
n’est PAS compatible avec l’excitation positive et négative des capteurs de charge “commutés”.

La barrière de sécurité intrinsèque (ISB) de METTLER TOLEDO pour capteurs
de charge analogiques est conçue spécialement pour la mise en œuvre
dans des applications de pesage haute précision / haute résolution. Une fois
installée dans le câble du capteur de charge, entre un terminal situé dans
une zone sûre et des capteurs de charge situés dans une atmosphère
explosible, l’ISB limite l’énergie acheminée dans la zone dangereuse afin
d’empêcher l’inflammation d’une atmosphère explosible.

L’ISB comporte un dispositif de protection redondant à diodes Zener offrant
une protection totale même en cas de défaillance des deux diodes.
Lorsqu’une situation de défaut se présente, les diodes se mettent à conduire
et font griller un fusible, ouvrant ainsi le circuit relatif au(x) capteur(s) de
charge. De plus, des fusibles remplaçables protègent la barrière contre les
erreurs de câblage pendant l’installation et la maintenance. Ces fusibles peu-
vent être remplacés sans devoir débrancher des câbles ou des connecteurs.

La barrière de sécurité intrinsèque (ISB) de 
METTLER TOLEDO est disponible selon
deux configurations de montage.

• La version zone sûre (ISB05 et ISB15) 
peut être montée sur toute surface plane 
au moyen de quatre vis, ou sur un rail 
DIN NS35 standard à l’aide d’une 
fixation de rail intégrée.

• Les modèles ISB05X et ISB15X sont contenus dans des enveloppes anti-
déflagrantes NEMA type 7/9 ; par conséquent, ils peuvent être installés
dans des atmosphères explosibles.

Les deux configurations sont logées dans un boîtier scellé et permettent une
installation simple et rapide.
(Remarque : le câblage entre le terminal et la barrière n’est pas intrinsèquement sûr et doit être réalisé
selon les codes et directives locaux).

4,3 x 4,4 x 1,4 pouces
(110 x 115 x 35 mm)  

5,8 x 7,6 x 5,6 pouces
(150 x 195 x 140 mm)

Caractéristiques

Alliage d’aluminium moulé contenant
moins de 6 % de magnésium  

0,5 V DC* 5 à 15 V DC* 0,5 V DC* 5 à 15 V DC*

sec, zones sûres lavable au jet ; zones dangereuses
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