
Spider Wägebrücken 
für Lasten von 6 bis 600 kg.

METTLER TOLEDO Spider 

Industrierobuste Qualität mit
einem ausgezeichneten
Preis-/Leistungsverhältnis.

5 Plattformgrössen, 7 Wäge-

bereiche – eine Philosophie.

Für jede Anwendung die

richtige Waagenkonstellation.

Robust und zuverlässig. 

Ein umfangreiches Zubehör

erlaubt die individuelle, app-

likationsgerechte Anpassung

an Ihr Arbeitsumfeld.

ISO
9001

certified
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Plattformgrössen Spider Wägebrücke   Lastplatte  Eichfähig OIML Länge
(Zahl ist zugleich Wägekapazität in kg) Edelstahl Coloured (Klasse III) Brückenkabel

240 x 300 mm A6 A15 ● – ●● 1,5 m
300 x 400 mm BB35 BB60 ● – ●● 2 m
400 x 500 mm B60 B150 ● – ●● 2,5 m
500 x 650 mm BC60 BC150 BC300 ●● ● ●● 2,5 m
600 x 800 mm CC60 CC150 CC300 CC600 ●● ● ●● 2,5 m

● standard ●● optional

Abmessungen (mm)
Modell a b c d e f g h
Spider -A6 175 240 80 62 235 300 22 55
Spider -A15 175 240 80 62 235 300 22 55
Spider -BB35 235 300 86 66 335 400 22 55
Spider -BB60 235 300 86 66 335 400 22 55
Spider -B60 335 400 86 66 435 500 22 55
Spider -BC60 435 500 100 85 587 650 22 55
Spider -CC60 503 600 115 97 724 800 21 35
Spider -B150 335 400 86 66 435 500 22 55
Spider -BC150 435 500 100 85 587 650 22 55
Spider -CC150 503 600 115 97 724 800 21 35
Spider -BC300 435 500 100 85 587 650 22 55
Spider -CC300 503 600 115 97 724 800 21 35
Spider -CC600 503 600 115 97 724 800 21 35

Spider Wägebrücke 6 15 35 60 150 300 600
Wägebereich 1(kg) 0 - 3 0 - 6 0 - 15 0 - 30 0 - 60 0 - 150 0 - 300
Wägebereich 2(kg) 3 -6 6 - 15 15 - 35 30 - 60 60 - 150 150 - 300 300 - 600

Ablesbarkeit 1(g) 1 2 5 10 20 50 100
Ablesbarkeit 2(g) 2 5 10 20 50 100 200

Messprinzip: Alle Modelle Dehnungsmessstreifen (DMS), Monozellen-Brücken
Temperaturbereich: –10 … +40 °C
Schutzgrad: IP65

Ausgangssignal 2 mV/V ±0,2 mV/V
Eingangswiderstand 415 Ω ±15 Ω
Ausgangswiderstand 350 Ω ±3 Ω

Empfohlene Speisespannung 10 V DC/AC
Max. Speisespannung 15 V DC/AC

Kugellastplatten
Für Wägebrücke (mm) Best. Nr.
300 x 400 21 254 155
400 x 500 21 254 156
500 x 650 21 254 157
600 x 800 21 254 844

Rollenbahn
Für Wägebrücke (mm) Best. Nr.
300 x 400 21 253 930
400 x 500 21 253 931
500 x 650 21 253 932
600 x 800 00 504 852 

Stativ
Für Wägebrücke (mm) Best. Nr.
240 x 300 21 255 254
300 x 400 21 255 255
400 x 500 21 255 256
500 x 650 21 255 257

Bockstativ 
Für Wägebrücke (mm) Best. Nr.
600 x 800 00 506 720

Aufstellbock
Für Wägebrücke (mm) Best. Nr.
600 x 800 00 504 853

Bestellbezeichnungen

Technische Daten

Anschlussdaten Zellen Mass-Skizzen

Zubehör für Spider-Wägebrücken

Verkauf und Service:
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