
Basamenti Spider per pesare 
con portate da 6 a 600 kg.

METTLER TOLEDO Spider 

Robuste bilance di 
qualità per uso industriale
con eccellente rapporto
prezzo/prestazioni.

5 dimensioni di piatti, 

7 campi di pesata – un’unica

filosofia. Per ciascuna appli-

cazione, il giusto modello di

bilancia. Tutti robusti e affid-

abili.

Un’ampia gamma di acces-

sori consente l’adattamento

ottimale per qualsiasi partico-

lare esigenza applicativa.

ISO
9001

certified
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Dimensioni Basamento Spider  Piatto  Approvabile sec.  Lunghezza cavo 
del piatto (il numero corresponde alla portata in kg) Acc. Inox Colorato OIML (classe III) basamento

240 x 300 mm A6 A15 ● – ●● 1,5 m
300 x 400 mm BB35 BB60 ● – ●● 2 m
400 x 500 mm B60 B150 ● – ●● 2,5 m
500 x 650 mm BC60 BC150 BC300 ●● ● ●● 2,5 m
600 x 800 mm CC60 CC150 CC300 CC600 ●● ● ●● 2,5 m

● standard ●● opzione

Dimensioni (mm)
Modello a b c d e f g h
Spider -A6 175 240 80 62 235 300 22 55
Spider -A15 175 240 80 62 235 300 22 55
Spider -BB35 235 300 86 66 335 400 22 55
Spider -BB60 235 300 86 66 335 400 22 55
Spider -B60 335 400 86 66 435 500 22 55
Spider -BC60 435 500 100 85 587 650 22 55
Spider -CC60 503 600 115 97 724 800 21 35
Spider -B150 335 400 86 66 435 500 22 55
Spider -BC150 435 500 100 85 587 650 22 55
Spider -CC150 503 600 115 97 724 800 21 35
Spider -BC300 435 500 100 85 587 650 22 55
Spider -CC300 503 600 115 97 724 800 21 35
Spider -CC600 503 600 115 97 724 800 21 35

Basamento Spider 6 15 35 60 150 300 600
Portata 1(kg) 0 - 3 0 - 6 0 - 15 0 - 30 0 - 60 0 - 150 0 - 300
Portata 2(kg) 3 -6 6 - 15 15 - 35 30 - 60 60 - 150 150 - 300 300 - 600

Prec. d’indicaz.1(g) 1 2 5 10 20 50 100
Prec. d’indicaz.2(g) 2 5 10 20 50 100 200

Principio di misurazione: Tutti i modelli con piastrina estensimetrica (DMS) e una cella di pesata
Campo di temperatura: –10 … +40 °C
Grado di protezione: IP65

Segnale in uscita 2 mV/V ±0,2 mV/V
Resistenza d’ingresso 415 Ω ±15 Ω

Resistenza d’uscita 350 Ω ±3 Ω
Tensione d’aliment.  raccom. 10 V DC/AC

Tensione d’aliment.  massima 15 V DC/AC

Piatti di carico
Per basamenti (mm) Cod. ord.
300 x 400 21 254 155
400 x 500 21 254 156
500 x 650 21 254 157
600 x 800 21 254 844

Rulliera
Per basamenti (mm) Cod. ord.
300 x 400 21 253 930
400 x 500 21 253 931
500 x 650 21 253 932
600 x 800 00 504 852 

Colonna
Per basamenti (mm) Cod. ord.
240 x 300 21 255 254
300 x 400 21 255 255
400 x 500 21 255 256
500 x 650 21 255 257

Colonna per cavalletto
Per basamenti (mm) Cod. ord.
600 x 800 00 506 720

Cavalletto
Per basamenti (mm) Cod. ord.
600 x 800 00 504 853

Descrizioni per l’ordinazione

Caratteristiche tecniche

Dati per il collegamento delle celle Disegno quotato

Accessori per basamenti Spider

Vendita e assistenza:

f g
e h

b

d
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Vista frontale

Vista laterale
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