
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website

Bedienerfreundliche, mobile Waage
Schnell, wirtschaftlich und robust
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BPA224
IP65 – leichte Reinigung

Gemäss OIML geeicht

Interner Akku

Wägen und Portionieren 
– leicht gemacht



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website
www.mt.com

BPA224
Die kompakte Lebensmittelwaage für...

Hauptmerkmale
• Plus/Minus Kontrollwägen
• Schnelle 7-Segment-LED-Anzeige (Stabilisierungszeit < 1 s)
• Tragbar – interner Akku
• IP65 – leichte Reinigung
• Duale Anzeige
• Nach OIML geeicht, 3000e

Technische Daten

Lastplatte Edelstahl, 180 x 230 mm

Waagenabmessungen 230 x 310 x 127 mm (L x B x H)

Betriebstemperatur – 10 bis + 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95%, nicht kondensierend

Akkubetrieb bis zu 50 Stunden

...das schnelle Wägen und Portionieren in Lebensmittelproduktions- und 
Verpackungsanwendungen, geeignet für den Einsatz in Trocken- sowie in 
Nassbereichen mit geringen Anforderungen (Bäckereien, Restaurants, 
Küchen usw.)

Modell Höchstlast Ablesbarkeit

geeicht nicht geeicht

BPA224-1.5AP 1.5kg 0.5g –

BPA224-3AP 3kg 1g –

BPA224-6AP 6kg 2g –

BPA224-15AP 15kg 5g –

BPA224-1.5NP 1.5kg – 0.2g

BPA224-3NP 3kg – 0.5g

BPA224-6NP 6kg – 1g

BPA224-15NP 15kg – 2g

Deutschland 
Mettler-Toledo GmbH 
Ockerweg 3 
35396 Gießen 
Tel. +49 641 50 74 44
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Mettler-Toledo GmbH 
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1230 Wien 
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Schweiz 
Mettler-Toledo AG 
Im Langacher 
8606 Greifensee 
Tel. +41 44 944 22 11 
Fax +41 44 944 30 60
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