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METTLER TOLEDO®  IND130 Trasmettitore intelligente di peso

Taratura veloce e semplice 
CalFREE™ fa risparmiare tempo e 
denaro. Per tarare l’IND310 senza 
pesi di prova, sono necessarie 
solo la sensibilità e la capacità in 
uscita della cella di carico. Sono 
anche supportate le tecniche di 
taratura convenzionali.

Prestazioni elevate
Il sistema incorporato di filtrag-
gio TraxDSP™, con tecnologia 
proprietaria da analogica a 
digitale e dotato di algoritmi 
brevettati di compensazione, dà 
come risultato un segnale stabile 
e accurato anche quando viene 
esposto a vibrazioni provenienti 
da macchinari vicini.

Montaggio su pannello  
di controllo

La versione per montaggio su 
guida DIN con connettori a spina 
rimuovibili rende l’installazione 
dell’hardware dell’IND130 veloce e 
semplice. Anche la configurazione 
è semplice grazie a uno strumento 
fornito  basato su Windows®.

Montaggio locale
Per alcune installazioni, è desi-
derabile avere i circuiti di condi-
zionamento delle celle di carico 
e il terminale ubicati insieme alla 
bilancia. La versione per ambienti 
difficili riunisce queste funzioni in 
un contenitore di acciaio inossida-
bile che protegge da condizioni 
ambientali difficili.

Contenitore per
 ambienti difficili

Contenitore per 
montaggio su guida

Dimensioni Vedere disegno Vedere disegno

Peso di spedizione 1,6 kg / 3,25 lb 0,34 kg / 0,75 lb

Fabbricazione Armadietto in acciaio  
inossidabile

Policarbonato rinforzato  
con fibre

Protezione IP65 IP20

Montaggio A muro, a colonna Guida DIN standard da 35 mm

Alimentazione elettrica 24 Vcc

Temperatura di funzionamento da –10 a 45 °C / da 14 a 113 °F

Risoluzione Uscita massima:10.000

Filtro digitale TraxDSP

Connessione cella di carico Connessione a 4 o 6 fili

Num. max. di celle di carico Alimenta fino a 4 celle di carico, 350 ohm

Interfaccia PC/PLC RS232, PROFIBUS, Allen-Bradley RIO, DeviceNet **

** Quando viene utilizzato con un modulo DeviceNet Bridge(DNB) opzionale
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Contenitore per ambienti difficili
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Contenitore con guide DIN

 Pesa affidabile diretta a PLC/PC utilizzando connettività industriale standard 

 Taratura veloce e semplice con CalFREE™

 Tecnologia brevettata comprendente TraxDSP™ per fornire segnali stabili e accurati

Creato per quelle applicazioni dove è necessaria 
la connettività diretta con PLC/PC senza un 
visualizzatore locale.
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