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LoT406-M6-DXK-S7/25
Einstichelektrode für die schnelle und exakte
pH-Messung bei der Qualitätsüberwachung von
Lebensmitteln

Technische Daten

LoT406-M6-DXK-S7/25

Kurzbeschreibung

Der pH-Wert spielt eine bedeutende Rolle bei der Qualitätsüberwachung von Lebensmitteln. METTLER
TOLEDO Einstichelektroden messen den pH-Wert schnell und ohne aufwendige Probenentnahme. Nach-
folgend aufgeführt finden Sie die wichtigsten Kundennutzen:

– Zeitersparnis durch direkte Messung
METTLER TOLEDO pH-Einstichelektroden liefern exakte Werte ohne aufwendige Probenentnahme.
Das Messgut steht in direktem Kontakt mit dem XEROLYT® Plus-Bezugselektrolyten. Diaphragma-
verschmutzungen durch Eiweiss und Fett werden dadurch drastisch vermindert. Rasche und repro-
duzierbare Werte sind das Resultat.

– Lange Lebensdauer dank robuster Ausführung
METTLER TOLEDO pH-Einstichelektroden mit nadelförmiger Membran sind hart im Nehmen. Ihre Kunst-
stoffhülle aus lebensmittelverträglichem PBT (FDA konform) schützt sie bestens vor den mechanischen
Belastungen beim Einstechen.

– Kostenersparnis durch geringe Wartung
METTLER TOLEDO pH-Einstichelektroden ersparen Ihnen das lästige Nachfüllen des Elektrolyts, denn
XEROLYT® Plus ist ein fester Polymerelektrolyt. Lediglich eine regelmässige Kalibrierung ist notwendig.

Anwendungsgebiete
– Fleisch: Fleischklassifizierung, Früherkennung von Qualitätsmängeln, Qualitätskontrolle, Unterstützung

des HACCP-Systems.

– Würste: Eingangskontrolle des Rohmaterials, Kontrolle des Reife- und Räucherungsgrades von Würsten.

– Käse / Butter: Prozessüberwachung, Qualitätskontrolle, Endpunktbestimmung beim Buttern.



Messbereich pH 2…11
Temperatur 0…80°C
Referenzsystem Argenthal (Ag/AgCl)
Referenzelektrolyt XEROLYT® Plus
Diaphragma 1 Lochdiaphragma
Einstichtiefe 25 mm
Durchmesser 6 mm
Steckverbindung S7

Spezifikationen

Einstichelektrode für pH-Messung in Lebensmitteln LoT406-M6-DXK-S7/25

Bezeichnung Gerätestecker-Nr. Länge Bestell-Nr.
pH-Einstichelektrode
LoT406-M6-DXK-S7/25 10 406 3123
Einstichmesser für Elektrode 00 406 3000 IG

Koaxial-Kabel
AS7/1 m/-15.30 DIN 19 262 1 m 10 003 0100 
AS7/1 m/BNC-30 BNC 1 m 10 003 0109
Weitere Längen und Gerätestecker-Typen auf Anfrage

Pufferlösungen
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
1 x 250 ml 6 x 250 ml 1 x 1000 ml

Buffer pH=4.01 (rot) 51 340 057 51 340 058 51 340 228
Buffer pH=7.00 (grün) 51 340 059 51 340 060 51 340 229
Buffer pH=9.21 (blau) 51 300 193 51 300 194 51 340 230

Bestellinformationen
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Wir empfehlen, die Einstichelektrode zusammen mit den METTLER TOLEDO pH-Metern 1120 oder 1140 einzuset-
zen, da diese zusätzlich Ihr HACCP-System ideal unterstützen. Bitte verlangen Sie den entsprechenden Prospekt.

Transmitter



Einstichelektrode für pH-Messung in Lebensmitteln LoT406-M6-DXK-S7/25
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Zeichnung
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Tel. +385 1 292 06 33
Fax +385 1 295 81 40
E-Mail mt-zagreb@mt.com
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Mettler-Toledo (M) Sdn Bhd
Bangunan Electroscon Holding 
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Tel. +60 3 78 45 57 73
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Tel. +48 22 545 06 80
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Mettler-Toledo GmbH
Südrandstrasse 17
AT -1230 Wien
Tel. +43 1 604 19 80
Fax +43 1 604 28 80
E-Mail infoprocess.mtat@mt.com

Russland
Mettler-Toledo ZAO
Sretenskij Bulvar 6/1
Office 6
RU-101000 Moscow
Tel. +7 095 921 92 11
Fax +7 095 921 63 53

+7 095 921 78 68
E-Mail inforus@mt.com

Schweden
Mettler-Toledo AB
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SE-12008 Stockholm
Tel. +46 8 702 50 00
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E-Mail sales.mts@mt.com
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Mettler-Toledo (Schweiz) AG
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