MCP Einkanal- und
Mehrkanalpipetten-
Kalibrierungssysteme

Ausserst schnell

Hochkompakt

Einfach zu bedienen

c
O
i —
O

9p)
—

| —
=
=
O
o —

O

S
o
f=,
-
=

D
S

Gesteigerte Produktivitat

Kalibriert bis zu 16 Mal schneller

EDO



Arbeitsstation flr Pipettenkalibrierung

Mehrkanalpipetten- Kalibrierung
Die Herausforderung

Wie viel Zeit investieren Sie in die Uberpriifung lhrer Mehrkanalpipetten? Verlassen
all Ihre Pipetten lhr Unternehmen im perfekten Zustand? Sind Sie sicher, dass jeder
Kanal der Mehrkanalpipetten im tdglichen Gebrauch den Richtlininen und
Spezifikationen entspricht?

Die Prlfung und Kalibrierung von Mehrkanalpipeften nach

ISO 8655 ist ein zeitaufwéndiger und monofoner Vorgang. Mit
einer Analysenwaage kann dies bis zu 4 Stunden dauern. Selbst
die schnelle Uberpriifung mit nur vier Messungen pro Kanal
dauert mehrere Stunden, weshalb hdufig nur einzelne Kandle der
Mehrkanalpipetten geprift werden. Dadurch kann es zu Fehlern
kommen.Es entspricht nicht den ISO-Richtlinien, was zu
Beanstandungen flhren kann.

... unsere Losung:

Die neue MCP-Arbeitsstation von METTLER TOLEDO zur
Kalibrierung von Mehrkanalpipetten bewdltigt diese Aufgabe
auf einfache und hdchst kosteneffektive Weise. Hochkompakt
und mit einer unvergleichlichen Geschwindigkeif kénnen 8-
und 12-Kanal-Pipeften in nur 14 Minufen nach ISO 8655
kalibriert werden. Dies steigert die Produktivitdt, ermdglicht
erhebliche Einsparungen und jeder einzelne Kanal wird
gepruft - mit 100-prozentiger Zuverldssigkeit.



Die MCP-Arbeitsstation
Ein perfektes Sysfem

Die MCP-Arbeitsstation ist fur verschiedene Die Modelle MCP4 und MCP5 sind hervorragend flr
Anwendungen ausgelegt. Zum Beispiel in die schnelle Pipettenkalibrierung mit hohem Durchsatz
Kalibrierungslabors fiir die vollsttindige Kalibrierung in  geeignet. Fiir die Uberpriifung weniger Pipetten sind
Ubereinstimmung mit den ISO-Richtlinien, den die Arbeitsstationen MCP2 und MCP3 eine
Herstellertoleranzen und den Spezifikationen der hervorragende Losung. Das System wdchst mit [hren
Kunden. Anforderungen. Ihre Investitionen bleiben erhalfen und
Pipettenhersteller konnen sicher sein, dass ihre eine optimale Kapitalrendite (ROI) gewdhrleistet.

Kunden nur Pipetten bester Qualitdt in perfektem
Zustand erhalten. Dank ihres modularen Aufbaus
kénnen bis zu flnf MCP-Arbeitsstationen an ein
System angeschlossen werden.

... ZUr Erhdhung
lhrer ProduktivitQf —

Bis zu
schneller ] 6 x
mit MCP

ISO Test 10 Messungen, 12 Kandle, 3 Volumen (10%, 50%, 100%), 360 Messungen

Kapitalrendite Konventionelle MCP2 MCP3 MCP4
Waage

Kalibrierungszeit pro 300 30 21 17
Pipette (Min.)

Anzahl Kalibrierungen/Tag 1,6 14,4 20,6 25,4
Kosten pro Kalibrierung (EUR) 75,00 25,00 17,50 14,17
Rendite nach Anzahl der 459 542 626
Kalibrierungen

Rendife nach Anzahl

der Tage 32 26 25

Annahmen: Arbeitszeit 36 Stunden pro Woche, 2160 Minuten pro Woche, Stundensatz von 50 EUR, 0,8333 EUR pro Minute



SMIETTLER TOLEDO

Die MCP-Arbeitsstation
Die Komplettlosung fur alle Pipefte

Unsere Kompetenz - Ihr Vorteil. Vollstiindig ausgestattet fiir die beste
Ergonomie und hochste Geschwindigkeit. Fiir die Kalibrierung in
Qualititskontrolllaboren werden funktionale und ergonomische Arbeitstische
fiir 2 bis 5 MCPs entwickelt. Schnelles Arbeiten ohne Ermiidung ist garantiert.

~ Mehrkanalpipetten
Werden einfach, schnell
und wirtschaftlich mit
dem integrierten Rack
kalibriert.

= Alle Kandle vollstdndig kalibriert

= Kompakt und ergonomisch

= Schwingungsfrei, da der Wdgetisch
mechanisch entkoppelt ist

= |ntegrierte Absaugpumpe

Einkanalpipetten
Ersetzen Sie einfach
das Rack durch die
Verdunstungsfalle und
kalibrieren Sie ebenso
lhre Einkanalpipetten.

@ e

Das MCP5-System mit hohem Durchsatz
Die Arbeitsstationen MCP4 und MCP5 sind
hervorragend fur die Pipettenkalibrierung mit
6 hohem Durchsafz geeignet. Wenn lhre Anzahl
Pipeften steigt, wdchst das System mit |hren
Anforderungen. Dadurch werden lhre
Investitionen erhalfen und eine optimale
Kapitalrendite (ROI) gewdhrleistet.
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Hochkompakt

Grosse einer Analysewaage

Einfach zu
bedienen

Automatische
Auswerfung aller
Kalibrierungen

Ausserst schnell

Kalibrierung von 12
Kandlen gemass ISO 8655
in nur 14 Minuten

Ausserst
kostenglinstig

Bis zu 16 x schneller als mit
einer konventionellen Waage

MCP-Kalibriersystem



MCP-Arbeitsstation
Technische Daten

Technische Daten der MCP-Arbeitsstation

Anzahl der Kandle Bis zu 12

Behdltervolumen 16 ml mit Fillstandswarnung

Verdunstungsfalle Integriert

Ablesbarkeit 0,01 mg

Héchstlast 101 g

Wiederholbarkeit (s) 0,02 mg

Standard-Messunsicherheit 0,02 mg

Stabilisierungszeit (typ.) bs

Abmessungen (L x B x H) 510 x 177 x 165 mm

Gewicht 8 kg, 15 kg mit Transportkoffer
Platzbedarf
Anzahl der MCP-Arbeitsstationen 2 3 4 5
Stellfléche (Breite) mm 400 600 800 1000

Standardausstattung: Transportkoffer, Vierkanalpumpe zur Entleerung des Pipettiergefdsses, Behdlter
zum Auffangen des destillierfen Wassers, alle notwendigen Naben und Kabel.

Kalibrierungssystem

METTLER TOLEDO

Platzbedarf MCP2 MCP5

Lé&nge x Breite x Héhe (mm) 820 x 820 x 784 (+/- 40) 1527 x 1572 x 784 (+/- 40)
Absaugpumpe 4-Kanal 4-Kanal

Kalibrierungszeit nach ISO 8655 30 Min. 14 Min.

KapazitGt der Kalibrierflissigkeit 32 ml (16 ml pro Kanal) 80 ml (16 ml pro Kanal)
MCP-Zubehér

4-Kanal-Absaugpumpe 11138252
Glasrohre (Gruppe von 5) 11138253
Einkanalkit mit grossem Verdunstungsfalle (100 ml) 11138008
Einkanalkit mit 20 ml Verdunstungsfalle 11138006
Kalibrierungsgruppe* 11138254

* Gewicht 20 g, E2 mit Zertifikat, Waagschale, Luffzugschutz, Pinzette

www.mt.com/pipcal

Fur weitere Informationen

Mettler-Toledo AG Qualititszertifizierung.

Laboratory & Weighing Technologies Entwicklung, Produktion und Prifung
CH-8606 Greifensee, Schweiz Q Q gemdss ISO 9001.

Tel. +41-44-944 22 11 Umweltmanagementsysfem gem@ss

Fax +41-44-944 30 60 ISO 14001,

ServiceXXL  Weltweiter Service.

) Tailored Services Unser Service-Netzwerk gewdhrleistet die
Technische Anderungen vorbehalten maximale Verfiigbarkeit und
© 01/2007 Mettler-Toledo GmbH Nutzungsdauer Ihres Produkfs.
Gedruckt in der Schweiz 11795611
C E “Communauté Européenne”.
Dieses CE-Kennzeichen garantiert Ihnen,
dass unsere Produkie den neuesten
europdischen Richtlinien entsprechen.
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