
• La solution la plus simple pour 
le montage d’électrodes pH ou
rédox et de sondes O2 pour des
mesures en Biotechnologie et
dans l’industrie alimentaire.

• Stérilité assurée grâce au 
positionnement optimal des joints
toriques.

• Montage et maintenance faciles.

InFit761-19BT et InFit761-25BT: 
Supports pH/redox ou O2

destinés aux procédés aseptiques
• Montage vertical ou

latéral sur les 
bioréacteurs ou sur
les conduites

• Raccords à vis ou
manchon à souder

• Electrodes pH ou
rédox à électrolyte
à gel et sondes O2

• Stérilisation sûre
• Montage d’électrodes

combinées nécessitant
peu de maintenance

• Economiques



Vente et service:

Mettler-Toledo (Schweiz) AG
Im Langacher, CH-8606 Greifensee
Tel. +1 944 45 45, Fax +1 944 45 10

Mettler-Toledo Analyse Industrielle Sàrl
30, Bld. de Douaumont
F-75017 Paris, France
Tél. (1) 47 37 06 00, Fax (1) 47 37 46 26
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Le support peut être stérilisé in-situ ou à l’autoclave. La position du joint torique
réduit l’espace entre le support et le manchon à souder. De même avec l’utilisation
d’électrodes combinées et de sondes autoclavables une stérilité optimale est assurée.

Les électrodes combinées pH ou rédox associées sont à électrolyte gelifié: donc sans
maintenance. En effet, il n’est pas nécessaire de faire l’appoint d’électrolyte ni de procéder au
contrôle de surpression.

Le support à insertion InFit 761-19BT se monte en position verticale sur les
bioréacteurs autoclavables à l’aide de l’écrou-chapeau. Les supports InFit 761-25BT
et InFit 761-25BT, par contre, sont avant tout destinés à des installations de moyenne

et grande taille. Leur montage en position latérale est assuré à l’aide d’un manchon à souder.
Les supports de la gamme InFit 761-25 existent en deux versions:
–  InFit 761-25BT avec cage de protection pour la pointe d’électrode pH ou rédox
–  InFit 761-25BTB sans cage de protection.

Spécifications
InFit 761-19BT InFit 761-25BT

Longueur totale: H=40, 175, 275, 375 mm H=70, 100, 175, 275 mm
Domaine de température: 0...130 °C 0...130 °C 
Domaine de pression: Limité par la résistance à la pression du capteur intégré
Matériaux: Parties en contact avec le milieu en acier inoxydable DIN 1.4435,

joints toriques en silicone
Raccord: Raccord à vis Manchon à souder

Le support InFit 761-19BT est aussi disponible avec le filetage NPSM.

Informations pour la commande
Supports Electrodes / Sondes

pH Rédox Oxygène
InFit InFit InFit A=InPro 3000 D=Pt4805-DPAS Sonde O2

761-19BT 761-25BT 761-25BTB B=405-DPAS E=Pt4805-DPA ∅∅ 12 mm
C=HA405-DPA

Longueur avec cage sans cage Longueur Longueur
totale de protection de protection totale totale
H en mm N° de com. N° de com. N° de com. a en mm utilisation utilisation a en mm
40 007613060 – – 120 A, B, C D, E 120...420

150 A – –
70 – 007613043 007613093 120 A, B, C D, E 120...420
100 – 007613089 007613097 150 A n.a. 220...420*
175 007613068 007613074 007613094 225 A, B, C D, E 220...420*
275 007613057 007613065 007613095 325 A, B D 320...420*
375 007613058 – – 425 A, B, C E 420*

* Longueurs compatibles: la protection des sondes acier par des InFit 761 grande longueur n’est pas nécessaire.

Pour de plus amples détails concernant les différentes versions d’électrodes et de sondes voir nos fiches techniques
spécifiques.

Nota: La position du joint torique du InFit 761-25 est adaptée à des manchons inclinés d’une longueur L = 40 mm.
Pour le montage dans des manchons d’une longueur L = ≥55 mm, demandez le support InFit 761-25 équipé 
d’un joint torique supplémentaire à l’avant.

Accessoires des sondes
InFit761-25BT N° de commande
Manchon à souder, incliné 15°, L = 40 mm 00 764 1014
Manchon à souder, incliné 15°, L = 48 mm 00 764 1015
Manchon à souder, incliné 15°, L = 55 mm 00 764 1016
Obturateur, incliné 15°, L = 40 mm 00 764 2022
Obturateur, incliné 15°, L = 48 mm 00 764 2023
Obturateur, incliné 15°, L = 55 mm 00 764 2024
Jeu de pièces de rechange pour InFit 761-25/19BT (joints toriques) 00 761 2013
InFit761-19BT
Manchon à visser L = 40 mm, pour parois W =  9-12 mm 00 764 2036
Manchon à visser L = 44 mm, pour parois W =13-17 mm 00 764 2037
Obturateur droit, L = 42 mm 00 764 2040
Je de pièces de rechange pour InFit 761-25/19BT (joints toriques) 00 761 2013
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