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Description sommaire
Ces transmetteurs 2 fils économiques réalisent des mesures hautement fiables et précises dans une
gamme très étendue d’applications industrielles. Ils sont très simples à installer et à utiliser. Leur grand
afficheur à cristaux liquides permet de visualiser toutes les informations essentielles; Les valeurs de
mesure sont affichées en grands caractères; Des pictogrammes informent l’opérateur sur le mode de fonc-
tionnement en cours du transmetteur et l’avertissent en cas d’irrégularité dans le signal de mesure ou
d’anomalie fonctionnelle.

Caractéristiques
– Certification ATEX/FM pour instruments Ex
– Possibilité d’étalonnage par échantillon
– Surveillance en continu des performances de la sonde et du transmetteur
– Diagnostic de la sonde
– Convivialité d’utilisation grâce aux pictogrammes
– Protocoles de communication HART®, Profibus®PA et FOUNDATION™ Fieldbus
– Conformité FDA 21 CFR part 11
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Schémas

Assemblage

Montage 

1

2
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3

4567

8
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144 105

42

80

84 43

21

2

27

14
4

15
72

6,
2

32

1 Presse-étoupes (3 pièces)
2 Perçage pour presse-étoupe

ou gaime 1/2 pouce,
dia. 21,5 mm
(2 perçages)
Gaines non comprises!

3 Orifices pour montage sur mât
4 Orifices pour montage mural

Dimensions en mm

1 Obturateur (1 pièce)
2 Ecrous hexagonaux

(3 pièces)
3 Presse-étoupes Pg (3 pièces)
4 Caoutchouc réducteur

(1 pièce)
5 Obturateur Pg (1 pièce)
6 Vis de boîtier (4 pièces)
7 Goupille de charnière

(1 pièce)
8 Attache-câbles (3 pièces)
9 Obturateurs (3 pièces)

10 Joint (3 pièces)
11 Rondelle (5 pièces)
12 Cavalier (2 pièces)
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Montage sur conduite avec kit de fixation à bride ZU 0274

Auvent de protection ZU 0276 pour montage mural ou sur conduite

Panel-mount kit ZU 0275 

40 – 60 mm dia.
132 mm 

1

2

3

4

5

165 mm 132 mm 

17
3 

m
m

 

max. 25

78 27

1

2

3

45

1 Auvent de protection
(si requis)

2 Collier de serrage à vis 
sans fin suivant DIN 3017
(2 pièces)

3 Plaque de montage sur
conduite (1 piece)

4 Pour montage vertical sur
mât /conduite

5 Vis taraudeuses (4 pièces)

1 Vis (4 pièces)
2 Joint (1 pièce)
3 Panneau (4 pièces)
4 Entretoises
5 Embouts filetés (4 pièces)

Dimensions en mm



Transmetteurs 2 fils HART pH 2100e/2(X)H
FOUNDATION™ Fieldbus pH 2100e FF
Profibus PA pH 2100 PA

Entrée pH/mV Entrée pour électrodes pH, redox ou ISFET4)

Gamme de mesure –1500…+1500 mV
–1500…+1000 mV version de FF

Etendue d’affichage pH: –2,00…16,00 
Redox: –1999…+1999 mV
Redox: –1500…+1000 mV version de FF

Entrée électrode de verre1)

Résistance d’entrée >0.5 x 1012 Ohms
Courant d’entrée <2 x 10–12 A
Entrée électrode de référence1)

Résistance d’entrée >1 x 1010 Ohms
Courant d’entrée <1 x 10–10 A
Erreur de mesure1,2,3)

Valeur pH/valeur mV <0,02/<1 mV

Etalonnage Modes d’étalonnage du pH
des électrodes pH*)

Modes opératoires -BUF Etalonnage avec reconnaissance automatique des tampons Calimatic:
Jeux de tampon -01- METTLER TOLEDO 2,00/4,01/7,00/9,21
tampon -02- Merck/Riedel de Haen 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00

-03- Ciba (94) 2,06/4,00/7,00/10,0
-04- NIST technical 1,68/4,00/7,00/10,01/12,46
-05- NIST standard 1,679/4,006/6,865/9,180
-06- HACH 4,00/7,00/10,18
-07- tampon techn.WTW 2,00/4,01/7,00/10,00

-MAN Etalonnage par entrée manuelle des valeurs 
individuelles de chaque tampon

-DAT Entrée des valeurs d’électrodes prémesurées
-PRD Etalonnage d’échantillon

Plage maxi ±200 mV
Plage maxi étalonnage Potentiel asymétrique: ±60 mV

Pente: 80…103% (47,5…61mV/pH)

Etalonnage Etalonnage Redox
électrode Redox*) Plage maxi d’étalonnage –700…+700 mV

Minuterie d'étalonnage 0000...9999 h

Sensocheck Contrôle continu des parties verre et référence (peut être désactivé)

Sensoface Donne une information sur l’état des électrodes. Evaluation du zéro /pente, réponse, 
intervalle d’étalonnage, Sensocheck

Signal brut Affichage signal brut du capteur pour validation de résistance / température

Spécifications Transmetteurs «Professionnel» pour le mesure de pH
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Spécifications Transmetteurs «Professionnel» pour le mesure de pH
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Entrée de température*) Pt 100/Pt 1000/NTC 30 kOhm/NTC 8,55 kOhm 
2 fils /ajustable
Gamme de mesure
Pt 100/Pt 1000 –20,0…+200,0 °C
NTC 30 kOhm –20,0…+150,0 °C
NTC 8,55 kOhm –20,0…+130,0 °C
Gamme de réglage 10 K
Résolution 0,1°C
Erreur de mesure1,2,3) <0,5 K (<1 K avec Pt100; 

<1K avec NTC >100°C)

Compensation Linéaire –19,99…+19,99 %K (température de référence 25°C)
de température

Alimentation (sortie) Pour fonctionnement avec électrode ISFET4)

+3 V /0,5 mA
–3 V /0,5 mA

*)  Défini par l’utilisateur
1)  Selon IEC 746 partie 1, aux conditions nominales d’exploitation
2)  ±1 digit
3)  Plus l’erreur de capteur
4)  Non applicable au pH 2100 PA
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Spécifications Transmetteurs «Professionnel» pour le mesure de O2

Transmetteurs 2 fils HART O2 4100e/2(X)H
FOUNDATION™ Fieldbus O2 4100e FF
Profibus PA O2 4100 PA

Entrée O2 Capteur type A InPro 6800
Capteur type B InPro 6900

O2 4100e /2(X)H Courant de mesure 0…1200 nA, résolution 20 pA
Saturation (–10…80°C) 0,0…199,9 % / 200…500 %
Erreur de mes.1,2,3) 0,5 % val. mes. +0,05 nA, TC: 0,005 nA/K
Concentration (–10…80°C) 0,00…50.00 mg/l 0,00…50,00 ppm

0000…9999 µg/l 0000…9999 ppb
Concentration volumique
dans le gaz (–10…80°C) 0500…9999 ppm

0%…120 %
Courant de garde admissible ≤ 20 µA

O2 4100 PA, O2 4100e FF
Plages Plage de mesure 1 (niveau bas) Plage de mesure 2 (niveau haut)
Courant de mesure –2…600 nA, résolution 10pA –2…1800 nA, résolution 30 pA
Saturation*) 0,0…120,0 % 0…500 %
Erreur de mes.1,2,3) 0,5 % val. mes. + 0,1 % sat. 0,5 % val. mes. + 0,5 % saturation
Concentration 0000…9999 µg/l 0,0…50,0 mg/l

0000…9999 ppb 0,0…50,0 ppm
0,000…9,999 ppm
0,000…9,999 mg/l

Erreur de mes.1,2,3) 0,5 % val, mes. + 5 µg/l ou 5 ppb
0,05 val. Mes. + 0,05 mg/l ou 0,05 ppm

Concentration volumique
dans le gaz4) (–10...80°C) 0000...9999 ppm 0000...9999 ppm

0,00 %...120,0 % 0,00 %...120,0 %
(0,00 %...29,99 % (0,00 %...29,99 %
30,0 %...120,0 %) 30,0 %...120,0 %)

Erreur de mes.1,2,3) 0,5 % meas.val. 0,5 % meas.val.+0,1
+0,02 % ou 200 ppm +0,1 ou 1000 ppm

Paramétrage de la sonde Tension de polarisation*) (0) 400…1000 mV/pas de 10 mV
Pression de procédé*) 0,000…9,999 bar (…999,0 kPA/…145,0 psi)
Correction salinité *) 00,00…45,00 g/kg
Modes de fonctionnement Saturation en 02 (automatique), concentration en

O2 (automatique), concentration volumique dans 
le gaz4), étalonnage par échantillon et point zéro

Plage d’étalonnage Point zéro ± 2 nA
Capteur type A Pente 25…130 nA (à 25°C, 1013 mbar)
Plage d’étalonnage Point zéro ± 2 nA
Capteur type B Pente 200…550 nA (à 25°C, 1013 mbar)
Minuterie d’étalonnage*) 0000…9999 h
Correction de pression*) 0,000…9,999 bar (…999,9 kPa/…145,0 psi)
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Spécifications Transmetteurs «Professionnel» pour le mesure de O2

Sensocheck Surveilance de court-circuit / circuits ouverts (peut être désactivé)

Sensoface Donne une information sur l’état du capteur, l’évaluation du point zéro /de la pente, 
le temps de réponse, l’intervalle d’étalonnage, Sensocheck

Entrée température*) NTC 22 kOhm / NTC 30 kOhm*)

2 fils, ajustable
Plage de mesure –20,0…+150 °C
Plage de réglage 10 K
Résolution 0,1°C
Erreur de mesure1,2,3) <0,5 K (<1 K at 100 °C)

*)  Défini par l’utilisateur
1)  Suivant IEC 746 partie 1, aux conditions nominales d’exploitation
2)  ±1 digit 
3)  Plus l’erreur de capteur
4)  Non applicable au O2 4100 PA
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Spécifications Transmetteurs «Professionnel» pour le mesure de conductivité

Transmetteurs 2 fils HART Cond 7100e/2(X)H
FOUNDATION™ Fieldbus Cond 7100e FF
Profibus PA Cond 7100 PA

Entrée de conductivité Entrée pour sondes à 2 ou 4 électrodes
Gamme de mesure 4-électrodes 0,2 µS · c…1000 mS · c (c = constante de cellule)

2-électrodes 0,2 µS · c…200 mS · c
(Affichage limité à 3500 mS)

Gammes effectives*) Conductivité 0,000…9,999 µS/cm
00,00…99,99 µS/cm
000,0…999,9 µS/cm
0000…9999 µS/cm
0,000…9,999 mS/cm
00,00…99,99 mS/cm
000,0…999,9 mS/cm
0,000…9,999 S/m
00,00…99,99 S/m

Résistivité 00,00…99,99 Mohm cm
Concentration 00,00…9,99 %
Salinité 0,0…45,0 ‰ (0…35°C)
USP4 00,00…99,99 µS/cm
Erreur de mes.1,2,3) <1% val. mes +0,4 µS · c

Concentration4) -01-  NaCl 0,00…9,99 % pds (0…60°C)
-02-  HCl 0,00…9,99 % pds (–20…50°C)
-03-  NaOH 0,00…9,99 % pds (0…100°C)
-04-  H2SO4 0,00…9,99 % pds (–17…110°C)
-05-  HNO3 0,00…9,99 % pds (–17…50°C)

Paramétrage de la sonde Saisie de la constante de cellule avec affichage simultané de la valeur de conductivité
et de la température
Saisie de la valeur de conductivité avec affichage simultané de la constante de cellule
et de la température4)

Etalonnage d’échantillon4)

Ajustage de la sonde de température
Constante de cellule 
autorisée 00,0050…19,9999 cm–1

Fonction USP4) Contrôle de la conductivité de l’eau utilisée en industrie pharmaceutique 

Sensocheck Détection de polarisation et contrôle de la capacitance de câble (peut être désactivé)

Sensoface Fournit des informations sur l’état de la sonde, évaluation du Sensocheck

Signal brut Affichage direct du signal brut de la sonde (résistance / température)

Entrée de température*) Pt 100/ Pt 1000/NTC 30 kOhm/NTC 8,55 kOhm
2 fils, ajustable
Gamme de mesure
Pt 100/Pt 1000 –20,0…+200,0°C
NTC30 kOhm –20,0…+150,0°C
NTC 8,55 kOhm –10,0…+130,0°C
Résolution 0,1°C
Erreur de mesurer1,2,3) <0,5 K (<1 K avec Pt 100; <1K avec NTC >100°C)
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Spécifications Transmetteurs «Professionnel» pour le mesure de conductivité

Compensation (OFF) désactivée, non compensée
de température*) (Lin) Compensation linéaire 00,00…19,99 %/K –20…130 °C
Température (NLF) Eaux naturelles EN 27888 0…36 °C
de référence 25 °C (NaCl) Eau ultrapure avec traces de NaCl 0…120 °C

(HCL) Eau ultrapure avec traces de HCl 0…120 °C
(NH3) Eau ultrapure avec traces de NH3 0…120 °C

*)  Défini par l’utilisateur
1)  Suivant IEC 746 partie 1, aux conditions d’exploitation normales
2)  ±1 digit
3)  Plus l’erreur de la sonde
4)  Non applicable au Cond 7100 PA
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Spécifications Transmetteurs «Professionnel» pour le mesure de conductivité

Transmitters 2 fils HART Cond Ind 7100 e/2(X)H
FOUNDATION™ Fieldbus Cond Ind 7100 e FF5)

Profibus PA Cond Ind 7100 PA

Cond input Entrée pour sondes inductives METTLER TOLEDO
Gammes de mesure*) Conductivité 0,000…9,999 mS/cm

00,00…99,99 mS/cm
000,0…999,9 mS/cm
0000…1999 mS/cm
0,000…9,999 S/m
00,00…99,99 S/m

Concentration 00,00…9,99 %, 10,0…100,0 %
Salinité 0,0…45,0 ‰ (0…35°C)
Erreur de mesure1,2,3) <1% val. mes +0,02 mS/cm

Concentration -01- NaCI 0–26 % pds (0°C) … 0 – 28 % pds (100°C)
determination -02- HCI 0–18 % pds (–20°C) … 0 – 18 % pds (50°C)

-03- NaOH 0–13 % pds (0°C) … 0 – 24 % pds (100°C)
-04- H2SO4 0–26 % pds (–17°C) … 0 – 37 % pds (110°C)
-05- HNO3 0–30 % pds  (–20°C) … 0 – 30 % pds (50°C)
-06- H2SO4 94–99 % pds (–17°C) …89 – 99 % pds (115°C)
-07- HCI 22–39 % pds (–20°C) …22 – 39 % pds (50°C)
-08- HNO3 35–96 % pds (–20°C) …35 – 96 % pds (50°C)
-09- H2SO4 28–77 % pds (–17°C) …39 – 88 % pds (115°C)
-10- NaOH 15–50 % pds (0°C) …35 – 50 % pds (100°C)

Paramétrage de la sonde Saisie de la constante de cellule avec affichage simultané des valeurs 
de conductivité et de température
Saisie de la valeur de conductivité avec affichage simultané de la constante 
de cellule et de la température
Etalonnage d’échantillon4)

Etalonnage du point zéro
Ajustage de la sonde de température

Constante de cellule 
autorisée 00,100…19,999
Coefficient de transfert 
admissible 01,00…199,99
Déviation du point zéro 
admissible ±0,5 mS/cm

Sensocheck Surveillance de court-circuits dans les bobines émettrice et réceptrice et dans 
le câble de la sonde (peut être désactivé)

Sensoface Indication d'état de capteur (point zéro, Sensocheck)

Signal brut Affichage du signal brut (résistance / température)
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Spécifications Transmetteurs «Professionnel» pour le mesure de conductivité

Entrée température*) Pt 100/ Pt 1000/NTC 30 kOhm/NTC 100 kOhm
Gammes de mesure, ajustable
Pt 100/Pt 1000 –20,0…+200,0 °C
NTC 100 kOhm –20,0…+130,0 °C
NTC 30 k=hm –20,0…+150,0 °C
Résolution 0,1°C
Erreur de mesure1,2,3) <0,5 K (<1 K with Pt100; <1K with NTC >100 °C)

Compensation
de température*) (OFF) Désactivée
(température (LIN) Linéaire, 0,00…19,99 %/K
de référence 25°C) (NLF) Eaux naturelles à EN 27888

*)  Défini par l’utilisateur
1)  Suivant IEC 746 partie 1, aux conditions d’exploitation normales
2)  ±1 digit
3)  Plus l’erreur de capteur
4)  Non applicable au Cond 7100 PA
5)  Disponsible à Q2 2005



12

Affectation bornier Transmetteurs «Professionnel»

Transmitter pH 2100e/2(X)H, pH 2100 PA et pH 2100e FF
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WARNING - EXPLOSION HAZARD - NO NOT DISCONNECT EQUIPMENT  UNLESS POWER
HAS BEEN SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS.
WARNING - BONDING BETWEEN CONDUIT IS NOT AUTOMATIC AND MUST BE
PROVIDED AS PART OF THE INSTALLATION. SEE INSTALLATION INSTRUCITONS.
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Affectation bornier Transmetteurs «Professionnel»

Transmitter O2 4100e/2(X)H, O2 4100 PA et O2 4100e FF
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Affectation bornier Transmetteurs «Professionnel»

Transmitter Cond 7100e / 2(X)H, Cond 7100 PA et 7100e FF
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Affectation bornier Transmetteurs «Professionnel»

Transmitter Cond Ind 7100e / 2(X)H, Cond Ind 7100 PA et Cond Ind 7100e FF
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Spécifications générales Transmetteurs «Professionnel»

Courant de boucle4) Courant d’alimentation 4 à 20 mA (3,8 à 20,5 mA), flottant
Caractéristique Linéaire
Tension d’alimentation 12 à 30 V Imax = 100 mA, Pmax = 0,8 W
Dépassement de gamme*) 22 mA pour message d’erreur
Filtre de sortie *) Filtre PT1, constante temps de filtre 0…120 s
Erreur de mes.1) <0,3 % de valeur de courant +0,05 mA
Début /Fin d’échelle *) comme souhaité à l’intérieur de la plage de mesure

Communication HART Communication numérique par modulation FSK du courant de boucle, lecture 
d’identification de dispositif, de valeurs mesurées, d’état et de messages, paramètres
de lecture et écriture, déclenchement d’étalonnage produit, amendement de configu-
ration de signal selon FDA 21 CFR part 11.

Communication Profibus Protocole PROFIBUS PA par segment coupleur/liaison à API
Profil d’interface Profil pour Analyseurs Version 3.0 (directive PNO)
Tension d’alimentation FISCO ≤17,5 V (caractéristique trapézoïdale ou

rectangulaire)
≤24 V (caractéristique linéaire)

Consommation de courant pH 2100 PA <12,7 mA, O2 4100 PA <13,3 mA, 
Cond/Cond Ind 7100 PA <16,0 mA

Interface physique Suivant EN 61158-2
Courant maxi en cas
de défaillance (FDE) <17,6 mA
Limite 1 et 2 Signal cyclique, discret (DI) via PROFIBUS

défini par l’utilisateur pour les variables de procédé

Communication FF FF_H1 Foundation Fieldbus
Profil d’interface Suivant EN 61 158-2 (IEC 1158-2)
Plage d’adresses 017…246, Réglage d’origine: 026
Mode de fonctionnement Appareil alimenté par bus avec consommation

de courant constant
Tension d’alimentation FISCO ≤17.5 V 

(caractéristique trapézoïdale ourectangulaire)
≤24 V (caractéristique linéaire)

Consommation de courant pH 2100e FF <12.7 mA
O2 4100e FF <12.2 mA
Cond 7100e FF <16 mA
Cond Ind 7100e FF <16.1 mA

Courant maxi. en cas 
de défaillance (FDE) pH 2100e FF <21.4 mA

O2 4100e FF <17.6 mA
Cond 7100e FF <17.6 mA
Cond Ind 7100e FF <21.8 mA

Certifié suivant ITK 4.6 1 resource block
1 transducer block
3 block fonctionnels AI

Déf. de canal pH pH, ORP, température, Rverre, Rréf,
potentiel asymétrique, pente

O2 Saturation O2, concentration O2, température, point zéro,
pente, concentration volumique dans le gaz

Cond Conductivité, résistance spéc., concentration, salinité,
température, constante de cellule

Cond Ind Conductivité, concentration, salinité,, température,
facteur de cellule
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Spécifications générales Transmetteurs «Professionnel»

Device description (DD) FOUNDATION™ Fieldbus DD pour AMS 
Profibus PA DD pour SIMATIC PDM
HART DD pour AMS et SIMATIC PDM

Affichage Afficheur à cristaux liquides 7 segments et symboles
Afficheur principal Hauteur de caractère 17 mm, symboles d’unité 10 mm
Afficheur secondaire Hauteur de caractère 10 mm, symboles d’unité 7 mm
Sensoface 3 indications d’état (souriant, neutre, triste)
Indication de mode 5 indications de mode «mesure», «étalonn.», «alarme», 

«communication numérique», «config.»
18 autres icônes pour configuration et messages

Indication d’alarme DEL rouge pour alarme et HOLD, défini par l’utilisateur

Clavier 5 touches [cal] [conf] [    ] [    ] [enter]

Fonctions de service Auto-test appareil Essai automatique de mémoire (RAM, ROM, EPROM)
Test affichage Affiche tous les segments
Dernière erreur Affiche la dernière erreur survenue
Moniteur de capteur Affiche le signal brut du capteur

(résistance / température)

Conservation Paramétrage et étalonnage >10 ans (EPROM)
EMC DIN EN 61326
Interférence émise Classe B Classe A pour >60 V CC
Immunité aux interférences Secteur industriel

Explosion protection X100/2XH ATEX II 2 (1) G EEx ib (ia) IIC T6
FM IS, CI. 1, Div 1, Groupe A, B, C, D T4

NI, Cl. 1, Div 2, Groupe A, B, C, D T4
X100 PA ATEX II 2 (I) G EEx ia IIC T4
X100e FF ATEX II 2 (1) G EEx ia IIC T4

FM IS, Cl. 1, Div 1, Groupe A, B, C, D T4
NI, Cl. 1, Div 1, Groupe A, B, C, D T4

Conditions nominales Température ambiente –20…+55 °C
de service Temp. transport / stockage –20…+70 °C

Boîtier Molded enclosure made of PBT (polybutylene terephthalat)
Couleur Bleu-gris RAL 7031
Installation Montage mural

Montage sur conduite Ø 40…60 mm, 30…45 mm
Montage encastré Découpe selon DIN 43 700,

appliqué au panneau
Encombrement H 144 mm, L 144 mm, P 105 mm
Protection IP 65/NEMA 4X
Presse-étoupes 3 raccords pour passage de câble M20x1,5

2 raccords pour gaine NPT 1/2 pouce 
ou métallique rigide

Poids Environ 1 kg

*)  Défini par l’utilisateur 3)  Plus l’erreur de capteur
1)  Suivant IEC 746 partie 1, aux conditions d’exploitation normales 4)  Non applicable au Profibus® PA et FOUNDATION™ Fieldbus
2)  ±1 digit



Informations pour les commandes Transmetteurs «Professionnel»
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Description Désignation Réf. commande
Version 2 fils
Transmetteur pH 2100e/2H pH 2100e/2H 52 120 724
Transmetteur pH 2100e/2XH pH 2100e/2XH 52 120 758
Transmetteur pH 2100e FF pH 2100e FF 52 121 245
Transmetteur pH 2100 PA pH 2100 PA 52 121 042

Transmetteur O2 4100e/2H O2 4100e/2H 52 121 215
Transmetteur O2 4100e/2XH O2 4100e/2XH 52 121 168
Transmetteur O2 4100e FF O2 4100e FF 52 121 246
Transmetteur O2 4100 PA O2 4100 PA 52 121 091

Transmetteur Cond 7100e/2H Cond 7100e/2H 52 120 903
Transmetteur Cond 7100e/2XH Cond 7100e/2XH 52 120 905
Transmetteur Cond 7100e FF Cond 7100e FF 52 121 247
Transmetteur Cond 7100 PA Cond 7100 PA 52 121 047

Transmetteur Cond Ind 7100e/2H Cond Ind 7100e/2H 52 120 908
Transmetteur Cond Ind 7100e/2XH Cond Ind 7100e/2XH 52 120 910
Transmetteur Cond Ind 7100e FF Cond Ind 7100e FF 52 121 2481)

Transmetteur Cond I 7100 PA Cond Ind 7100 PA 52 121 048

Accessoires de montage
Kit pour montage sur conduite ZU 0274 52 120 741
Kit pour montage encastrable ZU 0275 52 120 740
Auvent de protection ZU 0276 52 120 739

1) Disponsible à Q2 2005
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