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Utilisation conforme

Le module sert a mesurer simultanément le pH, le potentiel redox et la tempéra-
ture avec des électrodes de verre et permet de commander la commande de sonde
EC 400(X) pour la mesure du pH, le nettoyage et le calibrage automatiques.

Le module EC 700X est prévu pour les zones a atmosphére explosible, pour
lesquelles des équipements du groupe I, catégorie d'appareils 2(1), gaz/poussiére,
sont nécessaires.

Conformité aux exigences de la FDA 21 CFR
Part 11

L'autorité sanitaire américaine FDA (Food and Drug Administration) régit, dans la
directive "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records;
Electronic Signatures”, |'élaboration et le traitement de documents électroniques
dans le cadre du développement et de la production pharmaceutiques. Il résulte de
cette directive que les appareils de mesure employés dans ces domaines sont sou-
mis a certaines exigences. Le systéme modulaire de mesure et d'analyse de la série
M 700(X) remplit les exigences suivant FDA 21 CFR Part 11 par ses caractéristiques
suivantes :

Electronic Signature

L'accés aux fonctions de I'appareil est régi et limité par I'identification de I'utilisateur
et par des codes d'acces qui peuvent étre définis individuellement. Ainsi, il est impos-
sible sans autorisation de modifier les réglages de I'appareil ou de manipuler les
résultats d'une mesure. Une utilisation appropriée de ces codes d’'accés permet leur
emploi en tant que signature électronique.

Log Audit Trail

Toute modification des réglages de I'appareil peut étre enregistrée automatiquement
sur la carte SmartMedia dans le log Audit Trail et documentée. L'enregistrement peut
étre crypteé.




Consignes de sécurité

Utilisation en atmosphére explosible

Attention !
Ne pas ouvrir le module. Si une réparation est nécessaire, veuillez renvoyer le module
a l'usine.

Si les indications présentes dans le mode d'emploi ne permettent pas de parvenir

a un jugement univogue quant a une utilisation stre de I'appareil, il est impératif
de contacter le fabricant pour s'assurer de la possibilité d'utiliser I'appareil dans ces
conditions.

A respecter impérativement lors de l'installation :

¢ Avant de mettre le module en place ou de le remplacer, couper I'alimentation.

¢ Protéger les entrées de signaux des modules contre les charges électrostatiques.

e Avant la mise en service, s'assurer que la connexion avec d'autres équipements est
possible.

¢ Veiller au raccordement correct du blindage : Afin d'éviter toute interférence,
I'écran doit se trouver entierement sous le blindage.

Utilisation en atmosphére explosible :

Module EC 700X

Si le module EC 700X est utilisé, respecter les dispositions relatives aux installations
électriques en atmospheéres explosibles (EN 60079-14). En cas d'installation en
dehors du domaine d'application de la directive 94/9/CE, observer les dispositions
respectives. Le module a été développé et fabriqué en application des directives et
normes européennes en vigueur.

Le respect des normes européennes harmonisées concernant I'utilisation en atmos-
phére explosible est confirmé par le certificat d'homologation CE. Le respect des
directives et normes européennes est confirmé par la déclaration de conformité
européenne.

L'utilisation de I'équipement dans I'environnement prescrit ne représente pas un
danger direct particulier.
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Version du logiciel
Module EC 700(X)

Logiciel de I'appareil M 700(X)
Logiciel de I'appareil M 700(X)
Le module EC 700(X) est supporté a partir de la version 5.0 du logiciel.

Logiciel du module EC 700(X)
Version logiciel 2.0

Consulter le logiciel de I'appareil/le logiciel du module
Lorsque I'appareil est en mode Mesure :
presser la touche menu, aller au menu Diagnostic.

Menu Afficheur Descriptif de I'appareil

I 7.02pH
m 227°C i .
[Descriptif de 'appareil ||| connectés : type de module et fonction,

7 Informations sur tous les modules

diag
numéro de série, version du matériel et
i3 Facade de commande M 700 du logiciel . de I i
|r|| Matériel : 1 Logiciel :7.0 u logiciel, options de I'appareil.
=0 Numeéro de série :0000815 La sélection des modules FRONT, BASE,

emplacements 1 a 3, se fait a I'aide des
touches fléchées.

\Module BNl sASE @ @ @

Retol Options
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Concept modulaire

Appareil de base, Module de mesure, Fonctions supplémentaires.

Le M 700(X) est un systeme de mesure et d'analyse modulaire évolutif.

L'appareil de base (modules FRONT et BASE) posséde trois alvéoles que I'utilisateur
peut équiper d'une combinaison quelconque de modules de mesure ou de commu-
nication. Des fonctions supplémentaires permettent d'élargir la fonctionnalité logi-
cielle de I'appareil. Les fonctions supplémentaires doivent étre commandées séparé-
ment et sont fournies avec un TAN spécifique a I'appareil pour leur déblocage.

Systéme modulaire de mesure et d'analyse M 700(X)

> supplémentaires \ e pH/ORP/température

Activation par TAN ¢ Oy/température

spécifique a I'appareil e Conductivité inductive/température
e Conductivité conductive/température

Fonctions / Modules de mesure

Carte SmartMedia Modules de communication
ﬁ Enregistrement des 3 alvéoles e Qut (sorties de commutation et de
données pour l'installation d'une courant supplémentaires)
combinaison quelconque de e PID (régulateur analogique et
modules de mesure et de numérique)
communication ¢ Profibus PA

¢ Foundation Fieldbus
e Commande de sonde EC 400

Documentation

L'appareil de base est fourni avec un CD-ROM comprenant la documentation
compleéte.

Les informations produits récentes ainsi que les modes d’emploi des versions logi-
cielles antérieures peuvent étre consultés sur le site internet
www.mt.com/pro.
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Description succincte

Description succincte : Module FRONT

4 vis imperdables Ecran graphique LCD transflectif.
pour ouvrir 'appareil (240 x 160 points) rétro-éclairé avec
(Attention ! \eiller en fermant I'appareil a ne lumiére blanche, a haute résolution et
pas salir le joint entre FRONT et BASE 1) contrastes prononcés.

Affichage des mesures

M 700 Interface utilisateur
d'affichage

avec menus en texte clair suivant les
recommandations NAMUR
Possibilité de choisir les langues
suivantes pour les textes de menus :
allemand, anglais, francais, italien,
suédois et espagnol.

Menus intuitifs inspirés des
standards Windows.

Afficheurs secondaires

2 touches softkey
avec fonctions variables suivant
contexte.

METTLER TOLEDO

LED rouge

indique une défaillance (allumée) ou
la nécessité d'un entretien/controle
fonctionnel (clignote) conformément
a NE 44.

LED verte
alimentation électrique OK

Panneau de commande 5 passe-cables autoétanchéifiants
3 touches de fonction M20 x 1,5
(menu, meas, enter) pour I'alimentation électrique et les signaux

et 4 touches fléchées pour la sélection
menu et I'entrée des données
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Description succincte : Structure des menus

Les fonctions de base : calibrage, entretien, programmation, diagnostic

@- Groupes de menus

Calibrage Entretien Programmation  Diagnostic
Mesure < ] cal @im C)diag
TNy T yoOTTTTTTTTTTTT * """"""""""""""
Code d'acces: | 1147 2958 1246
Niveau exploitation
@ 1989
Niveau spécialiste
v@  / l  / @
Sélection Module 1 BASE SYSTEM Liste des messages
d'autres Module 2 Module 1 FRONT Descriptif poste de
points de Module 3 Module 2 BASE jgisrlrjwrael de bord
menu : Module 3 Module 1 Descriptif de
Module 2 I'appareil
Module 3
FRONT
BASE
Module 1
Module 2
Légende : |\/|Odu|e 3

1) La touche menu donne accés a la sélection menu

2) La touche meas permet de revenir a la mesure.
3) Sélectionner le groupe de menus au moyen des

touches fléchées
4) Valider avec enter, entrer le code d'accés
5) D'autres points de menu s'affichent
6) Certaines fonctions du menu de diagnostic peuvent également

étre activées en mode mesure par touche softkey
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Description succincte : Module FRONT

Vue de I'appareil ouvert (module FRONT)

Emplacement pour carte

SmartMedia

e Enregistrement des données
La carte SmartMedia étend la capa-
cité de I'enregistreur de mesures a
> 50000 enregistrements.

e Changement de jeu de paramétres
La carte SmartMedia permet de
stocker 5 jeux de parametres. Les
2 jeux de parametres A, B internes
peuvent étre sélectionnés a distance.
Les jeux de paramétres peuvent étre
transférés d'un appareil sur un autre.

e Extensions de fonctions disponibles
sur des modules logiciels supplé-
mentaires, activées au moyen d'un
numéro de transaction (TAN)

e Mises a jour logicielles

Plaques a bornes

des modules “cachés”

Tous les modules sont livrés avec une éti-
quette indiquant la correspondance des
contacts. Cette étiquette doit étre collée
du coté intérieur de la face avant (comme
illustré). De cette maniére, I'affectation
des bornes pour les modules enfoncés
plus profondément reste visible.

METTLER TOLEDO Front
[Trpe e 008
Smtroriand

CH-1902 Urdar! fmn
C€... Nmmummmmamnn
ot s

KEMA 04 ATEX 2058 |1 200 EEx b IC T4

20 5Ty £ #50°C
Elucirical duta
@ ‘500 type xamination cestificate

A

Uss Mettler
‘SmariedisCardl

Protsct
‘against ESDI

Changement du module frontja
Retirer le cable d'alimentation électr-
que et le conducteur de neutre.

Pour séparer le module FRONT du
module BASE, faire tourner de 90° les
vis maintenant la charniére pivotante.

Le joint périphérique

garantit une protection IP 65 et permet de net-
toyer/désinfecter I'appareil par pulvérisation.
Attention ! Ne pas salir le joint !
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Description succincte : Module BASE

Vue de I'appareil ouvert (module BASE, 3 modules de fonctions sont enfichés)

METTLER TOLEDO M 700 Medule
Type_pHZ700 1
No.

Composants module
Reconnaissance du module : Plug & play.
Possibilité de combiner jusqu'a 3 modu-
les au choix. Des modules d'entrée et de
communication sont disponibles.

Module BASE

2 sorties courant (affectation libre du
parameétre) et 4 contacts de commuta-
tion, 2 entrées numériques.
Transformateur a plage élargie VariPower,
20 ... 265 V CA/CC, utilisable sur tous les
réseaux électriques usuels dans le monde
entier.

Blocs secteur version Ex :
100 ...230VCAou
24 V CA/CC

Avertissement !

Ne pas toucher le bornier, risque de choc électrique !

Remarque importante concernant l'utilisation de la carte SmartMedia
La carte SmartMedia peut étre insérée et changée pendant que I'appareil est sous
tension. Avant de retirer une carte mémoire, celle-ci doit étre fermée dans le menu
Entretien. En refermant I'appareil, veiller a ce que le joint soit propre et correctement

ajusté.
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Vue d'ensemble des composants systéme

Systéme de mesure et d'analyse entiérement automatique

Le systéme de mesure et d'analyse entiérement automatique comprend les éléments
suivants :

e M 700(X) (systtme modulaire de mesure et d'analyse)

e EC 400(X) (commande automatique de sonde rétractable)

e Sonde rétractable, par ex. InTrac 777, InTrac 798e

La commande du systeme se fait par le M 700(X) et comprend les groupes de
fonctions Calibrage, Programmation, Entretien, Diagnostic.

Le module EC 700(X) comprend 2 groupes de fonctions :

e EC 700(X) (circuit de mesure)
e EC 400(X) (commande de sonde)

M 700(X) EC 400(X)

()

>

o

=

=

(9]

@

T e &

2

s E &
=

® & £

€ E

c [

wg‘o

E Z 3

< << w

m

Support
rétractable

vers la sonde (pH/Temp) max. 20 m avec capteur pH

Adaptateur
milieu i
avec pompes de _.
dosage

(tampon de
calibrage, nettoyant)

V)
I.

Raccord de milieu
max. 10 m
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Vue d'ensemble des composants systéme

Appareil de base M 700(X) et module de commande EC 700(X) pour sondes
rétractables ainsi que commande de sonde EC 400(X)

Appareil de base M 700(X).
Le module EC 700(X) se trouve sur |'une des trois alvéoles disponibles.

module

T 7

Variy/

Emplacement
module

Premium Transmitter
M 700(X)

Emplacement
module

oK 2

Contacts
K1, K2, K3

LT

(((

11
0 (4) - 20 mA
mA pH
12 i
0(4)-20 mA
mA Temp
Alarme Z
K4
(|

e

99!

!

Module de commande EC 700(X) pour sondes rétractables
et commande de sonde EC 400(X):

EC 400(X)

Sonde

Module
[2] EC 700(X)
EC 400
pH, ORP
MQ, kQ
>
Temp Interface
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Module EC 700(X)

Les deux blocs fonctionnels Circuit de mesure et Commande de sonde

Pour accéder directement a la description des fonctions nécessaires a |'utilisation de
la commande de sonde EC 400(X), veuillez utiliser le récapitulatif qui figure au dos.

Pour de plus amples informations sur les réglages spécifiques de la commande de
sonde EC 400(X), reportez-vous au tableau Excel du CD-ROM (fourni avec M 700(X)
ou téléchargeable a partir de la page www.mt.com/pro)

Les deux blocs fonctionnels Circuit de mesure et Commande de
sonde

Commande de sonde
Le module EC 700(X) permet de commander la commande de sonde EC 400(X) pour
la mesure du pH, le nettoyage et le calibrage automatiques.

Circuit de mesure

Le module EC 700(X) peut également étre utilisé sans la EC 400(X) en tant que
module de mesure du pH pour la mesure simultanée du pH, du potentiel redox et de
la température avec des électrodes de verre.

L'ensemble des fonctions du module EC 700(X) est expliquée dans le présent mode
d'emploi en fonction des groupes de menus :

e Calibrage

e Entretien

® Programmation
® Diagnostic

Le M 700(X) est un systeme d'appareils modulaire évolutif.
Des informations produit actualisées sont disponibles sur Internet sous :

www.mt.com/pro
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Plaque a bornes module EC 700(X)

Plaque a bornes module EC 700 :

=3

METTLER TOLEDO M 700 Module CE€ |

o

[Type EC 700 X |
Nype PH Tamb: -20 to +55 °C
[No. | pH / EC 400 Made in Germany
o

A http://www.mt.com §

g

b

8

pH sensor 1 — EC400 —

RS 485 supply

Emeas. el.

QQE a >
3 B B § <« & &
[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Plaque a bornes module EC 700X :

o
=3
METTLER TOLEDO M700X Module | @ <&> & C€ | &
[Type EC 700 X I 0499
o PH Tamb:  -20 to +50 °C
| o- | pH/EC 400 | Made in Germany/Kassel
KEMA 04 ATEX 2056 Electr. data see type examination certificate
112(1)GD EExiblia] ICT4 T70°C CH-8902 Urdorf Switzerland S
IS, CLASS |, DIV1,GRPA, B, C,D, T4 Entity, Ta=50°C S
wioeo CLASS I, ZONE 1, AEx ib [ia], GRP IlIC, T4 control dwg. 201.004-110 8
@ NI, CII|,DIV2,GRPA,B,C,D with IS circuits extending into DIV 1 §
AIS, Cl 1, Zone 1, Ex ib [ia] lIC T4 e
NI, Cl I, Zone 2, Ex na [ia] lIC control dwg. 201.004-120
r pH sensor 1 — EC400X —
o3 83
5 o - RS 485 supply
g5 o BB 2 e 3
£o ®» X K B <« @ O <
2] [15] [16] [17] [18] [19]

Etiquette de plaques a bornes

Les étiquettes des plaques a bornes des modules

installés en profondeur peuvent étre collées a \
I'intérieur de la porte. Cela facilite I'entretien et

le dépannage.
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Mise en place du module

Remarque : Veiller au raccordement correct du blindage

Au-dessus des bornes 2 et 8 Le passage de cable doit étre
se trouve un blindage. hermétiquement fermeé

Il suffit de I'ouvrir pour (protection contre I'infiltration
raccorder le cable du capteur. d'humidité).

OUVAWN=

0 N

. Eteindre I'alimentation de I'appareil

. Ouvrir I'appareil (dévisser les 4 vis sur le panneau frontal)

. Placer le module dans son emplacement (connecteur D-SUB)
. Visser les vis de fixation du module

. Ouvrir le blindage (au-dessus des bornes 2 et 8)

. Raccorder le cable du capteur.

Afin d'éviter toute interférence, I'écran doit se trouver entiérement sous
le blindage.

. Refermer le blindage (au-dessus des bornes 2 et 8)
. RS 485 - Raccorder l'interface pour la commande de sonde

(bornes 16 ... 19)

. Fermer I'appareil, visser les vis du panneau frontal
10.
11.

Allumer ['alimentation
Programmer
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Exemple de cablage 1

Exemple de cablage InPro 3200SG
Mesure pH/ORP (pH/ORP/Temp) avec Solution Ground (SG)

EC 700(X)

I+

measure el. D

reference el. D

SG

1

bleu
blanc
vert
vert
jaune
hrun
blanc

u\/t/jn
A\
vV

[\(\ ame
.T rouge

EasyClean 400(X)
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Exemple de cablage 2

Exemple de cablage
Mesure du pH (pH/temp) avec surveillance de I'électrode de verre

EC 700(X)

measure el D
reference el. D

SG

shunt

'C
<
< >
- :-/ = >

? ame o
| rouge o

blanc

vert

vert

jaune

brun

blanc

EasyClean 400(X)
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Raccord EasyClean 400(X)

Commande de sonde pour la mesure, le nettoyage et le calibrage automatiques

EasyClean 400X

RS 485 A
RS 485 B
GND

Power

17

18

19

20

Module
EC 700(X)
| vert [16 | RS485A
jaune 17 | RS485B
brun 18 | GND
blanc 19 | 6,8V (supply)

Commande EasyClean 700(X)
La commande de sonde EasyClean 700(X) est accompagnée d'instructions d'installa-
tion, disponibles sur Internet sous www.mt.com/pro .
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Sélection menu

A la mise en marche de I'appareil, celui-ci commence par exécuter une routine de
test interne et détecte automatiquement les modules installés.
Ensuite il passe en mode Mesure.

@ 8.06 pH

[ Sélection menu |

k9 1

Choisir: 4 P [enter]

Retour a la mesure =l Lingua

2 par diag

1

METTLER TOLEDO

1 La touche menu donne accés a la sélection menu
2 la touche meas permet de revenir a la mesure

3 Touches fléchées, sélection du groupe de menus
4 Touche enter, confirmation de la sélection

Structure des menus

—@—Groupes de menus (sélection avec les touches fléchées) —

Calibrage Entretien Programmation Diagnostic

i;g mim

Ol

Mesurer Giog

'"i" TTTYY T B / o o
Demande d'un | 1147 | | 2958 1246
code d'acces Niveau exploitation
(par défaut) 1939

Niveau spécialiste

Sélection d'autres | o o -“l o o
point de menu : A A
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Introduction d'un code d'acceées

Entrer le code d'accés

Sélectionner la position du chiffre a I'aide des touches gauche/droite,
et introduire le chiffre a I'aide des touches haut/bas.

Confirmer par enter une fois que tous les chiffres ont été saisis.

Modification d'un code d'accés
e Activer la sélection menu (touche menu)

e Sélectionner Programmation

e Niveau spécialiste, entrer le code d'acces

e Sélection Commande systéme : Introd. code d'acces

Commande systeme :
Introduction d'un code d'accés

Afficheur

I 8.06 pH
0 24.0 °C
[ Introd. code d'accés (spécialiste) |

Modification d'un code d'accés
Menu “Introd. code d’accés”

Lila O

@ . Un message d'avertissement apparait
m ‘ Z',"O‘fs perdez le code lorsque cette fonction est activée (fig.).
acces spe vous naurez , . ,

i plus acces au systeme ! Codes d'accés (par défaut) :
Calibrage 1147
Entretien 2958
Niveau exploitation 1246
Niveau spécialiste 1989

En cas de perte du code d'accés
au niveau spécialiste, I'acces au systeme
est interdit !

Contactez le service clientele.

S Modification d'un code d'accés

Sélectionner "Oui" a |'aide des touches
fléchées, valider avec enter.
[~ Sélectionner la position du chiffre a I'aide

=
=
=
15}
o
[a)
o
Q
o
I
Y
[a)
[a)
o
wv
o
°
158
(ol
ul
=
a
o

1147

Modifier code d'acces

maint Entretié
exp.  Niveau exploitation Oui des touches gauche/droite et introduire
le chiffre a I'aide des touches haut/bas.
Retour i Info Confirmer par enter une fois que tous

les chiffres ont été saisis.
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Réglage de I'affichage des mesures

Sélection menu : Programmation/Module FRONT/Affichage des mesures

La touche meas (1) permet de retourner directement a la mesure depuis n'importe

guel niveau de menu.

Tous les parameétres fournis par les modules peuvent étre affichés.
Le réglage de I'affichage des mesures est décrit ci-dessous.

=]
a
wr
-
=]
—
o
g
—d
E
e
—

| @
i [ 25.8°C

/

Affichage des mesures
Affichage de mesures typique
pour 2 postes de mesure de pH.

Afficheurs secondaires

Les touches softkey permettent
de choisir, suivant les composants
module, des valeurs supplémen-
taires a afficher, par exemple la
date et I'heure.

Touches softkey

Dans le mode Mesure, les tou-
ches softkey permettent de sélec-
tionner des valeurs supplémentai-
res a afficher ou de commander
des fonctions (programmables).
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Afficheur

o 8.06pH

[ Sélection menu

Choisir: 4 » [enter]

Réglage de I'affichage des

mesures

Réglage de I'affichage des
mesures

Touche menu : Sélection menu
Sélectionner Programmation a l'aide des
touches fléchées, valider avec enter,
sélectionner : “Niveau spécialiste” :

| Programmation (spécialiste)

o Commande systéme
i=lModule FRONT 700-011
1 Module BASE 700-021
1 [ Module EC 700
L = Commande de sonde

O @ Module pH 2700i

Retour slamesure || ®E Lingua Code d'acces 1989 (préréglage).
@ 8.06 pH H .
o 4 O a0 Programmation :

Sélectionner "Module FRONT"

Retour |{
m
HOLD o gngcH |\/|Odu|e FRONT :
[ Module FRONT 700-011 spécialiste) il Sélectionner "Affichage des mesures"
Langue ~ Frangais

=R Affichage des mesures

O Enregistreur de mesure

Retour il

[0 7.00 pH
HOLD 0 256°C

2= par

Affichage des mesures (spécialiste)
Afficheur principal
1ere valeur principale  PACINeI{ialdle8
2éme valeur principale

Angle lecture ——

Interruption OK

Affichage des mesures :
Définir le nombre de valeurs principales a
afficher (grands caracteéres)

B O 806pH
HOLD = O 24.0°C

[Affichage des mesures (spécialiste)

Afficheur principal
1ére valeur principale
2éme valeur principal

O pH rincip.
[@ ORP

Angle lecture a mv
m rH
m °F
Interruption [ OK

Sélectionner le(s) parameétre(s) a afficher
et valider avec enter.

La touche meas permet de revenir a la
mesure.
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Mise en service

Condition préalable

L'installation mécanique et électrique des composants a été effectuée conformément
aux instructions d'utilisation et d'installation jointes (disponibles sur Internet sous
www.mt.com/pro) :

e M 700(X)
e EC 400(X)
e Sonde rétractable

Avertissement !
Les travaux sur la sonde pour télécalibrage doivent étre effectués unique-

ment dans la position SERVICE. Respecter impérativement le mode d'emploi
du sonde rétractable utilisé(e) !

Attention !
Observer impérativement |'ordre des étapes indiquées ci-apres

1) Mise en place du module EC 700 (voir page 21)

2) Raccordement du cable du capteur et de la commande de sonde
(voir pages 22 a 24)

3) Programmation du module EC 700 (page 33)
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Programmation : Niveaux d'utilisation

Niveau d'affichage, niveau d'exploitation, niveau spécialiste
Remarque : Etat de fonctionnement HOLD (programmation : Module BASE)

Menu Afficheur

Niveau d'affichage,

d'exploitation, spécialiste

072,03 pH
0 256°C

W

diag

[ Sélection menu

mim

Choisir: 4 » [enter]

Activer la programmation

A partir du mode Mesure :

Touche menu : Sélection menu.
Sélectionner Programmation a l'aide des
touches fléchées, valider avec enter.

[Programmation
O Niveau affichage

(ens. des val.) aff
val d'explt) exp

Retour a la mesure || ® Lingua
M 12,03 pH i aciali
TR Niveau spécialiste

Acces a tous les réglages, y compris la
définition des codes d'accés.

Autoriser et interdire I'accés aux fonc-
tions a partir du niveau d'exploitation.

Retour

HOLD

[ Module FRONT (spécialiste) |

Langue ¥ Francais
Affichage des mesures « |

¥ Enregistreur de mesure

& Enregistreur Kl

Les fonctions pouvant étre interdites au
niveau d'exploitation sont indiquées par
— le pictogramme cadenas.

L'autorisation et l'interdiction se font a
I'aide des touches softkey.

Enregistreur de mesure
Enregistreur Kl

Retour | & Autorisation
A 4 o Niveau exploitation
[Module FRONT lIl Acces a tous les réglages autorisés au
fLangue | ~ Francais niveau spécialiste. Les réglages interdits
-] |

— apparaissent en gris et ne peuvent pas
étre modifiés (fig.).

Retour

Niveau affichage

Affichage de tous les réglages.
Pas de modifications possibles !
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Programmation : Interdiction de fonctions

Niveau spécialiste : Interdiction/autorisation de fonctions pour le niveau d'exploitation
Remarque : Etat de fonctionnement HOLD (programmation : Module BASE)

Niveau spécialiste : Autoriser/

Menu Afficheur

A o 1203 pH
HOLD m 25.0°C

| Programmation (spécialiste)

O Commande systeme
= Module FRONT 700-011
o Module BASE 700-021

=411 Module EC 700

L o Commande de sonde

@ Module pH 2700i
Retour |

interdire des fonctions

Exemple : Interdire la possibilité de
réglage pour le calibrage pour I'accés a
partir du niveau d'exploitation

Activer la programmation
Sélectionner niveau spécialiste,
Introduire code d'acces (1989),
sélectionner, par ex. "Module EC 700"
avec les touches fléchées,

valider avec enter.

o 1203 pH
m 25.0°C

HOLD

[T Module EC 700 (spécialiste)

Filtre d’entrée

Parametres capteur
Préréglages calibrage

Sélectionner "“Préréglages cal”
avec les touches fléchées
"interdire" avec la touche softkey.

CT milieu
Valeur ORP / rH
Fonction delta
| Retour || 8 Interdire
W 203pH || La fonction "Préréglages cal" est a pré-
HOLD E] 25'00c

[@ Module EC 700 (spécialiste)

Filtre d’entrée

aram d J
Ll Préréglages calibrage
CT milieu
Valeur ORP / rH
Fonction delta

sent assortie du pictogramme cadenas.

Il n'est plus possible d'accéder a cette
fonction a partir du niveau d'exploitation.
La touche softkey permet alors automati-
qguement la fonction "autoriser".

| Retour i & Autorisation
IA M 12.03 pH
HOLD » m ZS.OOC

[ Module EC 700 (spécialiste)

o

1 Parametres capteur

& Préréglages calibrage
= CT milieu

1 Valeur ORP / rH

o Fonction delta

Retour il

Activer la programmation
Sélection Niveau exploitation,

code d'accés (1246),

sélectionner par ex. "Module EC 700".
La fonction interdite est représentée en
gris et assortie du symbole cadenas.

31



Activer la programmation

Activer la programmation

Afficheur Programmation

7 ® 12.03 pH H H
= B ool Activer la programmation

[[Sélection menu | A partir du mode Mesure :
Touche menu : Sélection menu.
[ . . . S s
é': B [mb Sélectionner Programmation a |'aide des
= «l T touches fléchées, valider avec enter.
Choisir 4 b [enter] Code d'acceés d'origine : 1989

Retour a la mesure || 5, Lingua

m 12.03 pH . .
f | @ 250 Sélectionner le module EC 700,
[ Programmation (spécialiste) | valider avec enter.
O Commande systéme
O Module FRONT 700-011
5 Module BASE 700-021
lin} Nlodule EC 700
&5 Commande de sonde
@ Module pH 2700i
Retour [

® 12.03 pH 2 . .
h B 1 B 250°C Sélectionner la programmation

H o
[Module EC 700 (spécialiste) Il al'aide des touches fléchées,

valider avec enter.

Paramétres capteur
& Préréglages calibrage

CT milieu

Valeur ORP / rH

Fonction delta

Retour 8 Interdire

Pendant le calibrage, I'appareil est en état de fonctionnement HOLD.
Les sorties de courant et les contacts de commutation correspondent a leur
programmation (module BASE).
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Programmation des données du capteur

En "Auto", les seuils de tolérance pour les criteres de surveillance sont

fournis par I'appareil. Ces valeurs apparaissent en gris sur |'afficheur et ne peuvent
étre modifiées. En "spécifique”, ces tolérances peuvent étre réglées.

Remarque : Mode de fonctionnement HOLD actif.

Parametres

Default

Choix / Plage / Remarques

Filtre d'entrée

e Suppression des impulsions | Non Oui, Non (suppression des parasites a I'entrée)
Paramétres capteur
* Type de capteur Standard Standard, ISFET (ISFET, module pH 2700, par ex.)
® Mesure de température
- Sonde de température Pt 1000 Pt100, Pt1000, NTC 8.55 kQ, NTC30k® (capteur)
- Temp. mesure Manuel auto, manuelle : Valeur spécifiée +25.0 °C (introd.)
- Temp. calibrage Manuel auto, manuelle : Valeur spécifiée +25.0 °C (introd.)
* Sensoface Default Par défaut, Individuelle
o Surveillance capteur : détails
- Pente Auto Auto, Individuelle
Nominal 59.2 mV/pH Introduction possible seulement en *Individuelle"
Mini 53.3 mV/pH
Maxi 61.0 mV/pH
Message Neécess. entret. | Non, Défaillance, Nécessité d'entretien
- Zéro Auto Auto, Individuelle
Nominal 7.00 pH Introduction possible seulement en "Individuelle"
Mini 6.00 pH
Maxi 8.00 pH
Message Nécess. entret. | Non, Défaillance, Nécessité d'entretien
- Sensocheck él. de réf. Auto Auto, Individuelle
Nominal 5.0 kQ Introduction possible seulement en "Individuelle"
Mini 3.1kQ
Max 100.0 kQ
Message Non Non, Défaillance, Nécessité d'entretien
- Sensocheck él. de verre Auto Auto, Individuelle (pas avec le type de capteur ISFET)
Nominal 120.0 MQ Introduction possible seulement en *Individuelle"
Mini 28.6 MQ
Max 350.0 MQ
Message Non Non, Défaillance, Nécessité d'entretien
- Temps de réponse Auto Auto, Individuelle
Temps réponse max | 0000 s
Message Non Non, Défaillance, Nécessité d'entretien
- Calcheck Calcheck : Surveillance de la distance entre les
tampons de calibrage et la valeur mesurée
Auto Auto, Individuelle
Controle max 3.20 pH
Message Non Non, Défaillance, Nécessité d'entretien
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Programmation EC 700

Remarque : Mode de fonctionnement HOLD actif

Menu Afficheur

Sélection parameétres

® 7.00 pH
@ 20,1°C

HOLD

[ Module EC 700 (spécialiste)

& Filtre d’entrée
-l Paramétres capteur
& Préréglages calibrage
& CT milieu
Valeur ORP / rH
Fonction delta

Parameétres capteur

Les parametres du capteur sont préréglés
suivant le type de capteur.

Les parametres grisés ne peuvent pas étre
modifiés.

Sensoface fournit des indications sur
I'état du capteur

=) Sensocheck él. de réf. G

o Sensocheck él.de verre  (Auto)

o Temps de réponse (Auto)

& Calcheck (Auto)
Interruption || OK

1 Retour il 8 Interdire
& 700 pH (analyse des données du capteur).
e ® 20,1°C Les écarts importants sont signalés.
[@ Paramétres du capteur (spécialiste) | Sensocheck peut atre désactivé.
Type de capteur ~ Standard | Sansoface surveille les points suivants :
Mesure de température (Pt100) J . . Y
oui N pente, zéro, |mpedan§e de référence
- ;:’r‘;e (pour capteurs ISFET) impédance verre
Sensocheck él. de réf. (chaines de mesure), temps de réponse
| Interuption | oK et Calcheck. Les seuils de tolérance sont
A @ 7.00 pH grisés sur |'affichage.
s 8 01%C Lorsqu'une tolérance est dépassée, un
[@" Calcheck (spécialiste) | v géfaill . R .,
Controle max_+02,00 pH mlessagg( .(.je aillance” ou "nécessité
Message d'entretien”) peut étre déclenché.
Défaillance
Interruption [ OK
= 7.00 pH Détails de la surveillance du capteur
» o 20,1°C
[ Surveillance capteur : détails ||| Avec le réglage "Auto", on utilise les
& Pente (Auto) seuils calculés par I'appareil (valeurs gri-
o Zéro (Auto)

sées).

En "surveillance capteur spécifique”, les
seuils de tolérance des parameétres appa-
raissent en noir et peuvent étre réglés.
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Sensoface o

Affichage graphigue de I'état du capteur
Sensocheck doit étre activé dans la programmation

Sensocheck :

@ 7 "" m  Surveillance automatique de I'électrode de verre et de

référence
1054,

[ 24, 3°C

Les symboles Sensoface fournissent des indications de diagnostic relatifs a I'usure et
a la nécessité d'entretien du capteur ("souriant”, "neutre", "triste").

Afficheur Activer Sensocheck

) o 7S Activer la sélection menu

25,6°C

[ Sélection menu |

£0 M,

Choisir: 4 F [enter]

Sélectionner la programmation

@ Entrer le code d'accés (spécialiste)

diag

Retour a la mesure || ® Lingua
m 7.00 pH

[ m 256°C Sélectionner le module ("EC 700")
||I‘ Programmation (spécialiste) }

par

Valider avec enter
O Commande systeme

& Module FRONT 700-011
O Module BASE 700-021
=} [l Module EC 700

L o Commande de sonde

Retour [
0 7.00 pH . . " . "
ot 6 ool Sélectionner "Données du capteur”,
||i| Sensocheck El. réf. (spécialiste) | . , . .
Nominal ST Valider avec enter. Sélectionner ensuite
Mini 003.1 kOhm "Sensocheck El. réf."
Maxi (Flg )
Défaillance Affecter la fonction et valider avec
Nécess. entret. enter

Interruption OK
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Sensoface"triste" ...

Le menu “Diagnostic / Module pH / Diagramme filet capteur”, affiche sous forme de
graphique tous les parametres actuels du capteur.

v, =

7.00 pH
24,1°C

[ Diagramme en filet capteur

" 7-Calcheck

(controle)

Retour il

Info

Critéres Sensoface

Diagramme en filet capteur

Menu "Diagnostic / Module pH / Diagramme en
filet du capteur".

Les dépassements de tolérances apparaissent

en un coup d'ceil. Les parametres qui se situent
dans la plage critique (anneau intérieur) cli-
gnotent. Les paramétres grisés sont désactivés
dans le menu Programmation ou sont sans objet
compte tenu du capteur choisi.

Parameétres Standard*  Plage critique

Pente 59,2 <53,30u>61

Zéro 7,00 < 6,00 ou > 8,00

Impédance référence Rcal ** < 0,3 Rcal ou > 3,5 Rcal
Impédance verre Rcal ** < 0,6 Rcal ou > 100 KQ+ 0,5 Rcal

Temps de réponse
Fin
Moyen
Approximatif

120 s
80 s
60 s

Minuteur calibrage

lorsque 80 % écoulés

Calcheck (contréle)

Ecart entre valeur mesurée et tampon > 3,2 pH

* Vaut pour les électrodes standards de pH = 7,00.
** Rcal est déterminé pendant le calibrage
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Programmation EC 700

Préréglages calibrage
Remarque : Mode de fonctionnement HOLD actif

Préréglages calibrage

Parameétres Sélection (préréglage en gras)

e Tampons Calimatic Knick 2.004.01 7.00 9.21
Mettler-Toledo : 2.00 4.01 7.00 9.21
Merck/Riedel : 2.00 4.00 7.00 9.00 12.00
DIN 19267 : 1.09 4.65 6.799.23 12.75
NIST Standard : 4.006 6.865 9.180
NIST Technique : 1.68 4.00 7.00 10.01 12.46
e Controle dérive Fin : 1,2 mV/min (interruption aprés 180 s)
Standard : 2,4 mV/min (interruption aprés 120 s)
Approximatif : 3,75 mV/min (interruption apres 90 s)
e Minuteur calibrage
Surveillance Auto, Non, Individuelle
Minuteur calibrage 0168h Introduction en “Individuelle”; Non = 0000
Minuteur cal adaptatif ~ Non, Oui
e Tolérance cal. Controle tolérances : Non, Oui
Tolérance zéro +00.20 pH (introduction)
Tolérance pente +002.0 mV/pH (introduction)
e Controle ORP Temps de contréle : 010 s (introduction

Différence de contréle : 0010 mV (introduction)

Ajustage de la bande de tolérance

(fonction supplémentaire SW 700-005)

Lors du calibrage, la bande de tolérance contréle le zéro et la pente et effec-
tue automatiguement un ajustage en cas de sortie de la plage de tolérance.
L'enregistrement des parameétres est effectué dans I'enregistreur de bande de
tolérance (menu Diagnostic).

Commande via commande de sonde (Programmation / Commande de sonde / Préréglages cal /

Mode cal / Ajustage)

Les données sont reprises dans la bande de tolérance cal activée si les seuils définis
par la bande de tolérance cal sont dépassés.
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SW 700-005 : Ajustage de la bande de tolérance :

Séquence de programmation

Gépart bande de toIéran@

Non

'

Calibrage /
Ajustage ?

Oui —¢

Premier calibrage ?

I
Non

"

Effacer bande de tolérance

/

\

Nouvelle entrée
Zéro + pente

Contréle bande
tolér. ?

Non

Zéro > Tolérance ? Oui
Non
Pente > Tolérance ? Oui
Non
l \ \
Calibrage Ajustage Contréle manuel

ancienne bande de tolérance

nouvelle bande de tolérance

Fin bande de tolérance
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Activer Bande de tolérance cal

Sélection menu : Programmation /Commande systeme /Déblocage d'options
Remarque : Le TAN pour le déblocage d'une fonction supplémentaire n'est valable
gue pour |'appareil portant le numéro de série correspondant !

Activer la fonction supplémen-

Menu Afficheur .
taire

o - -
m 555 Sélection menu

| Sélection menu |

Choisir: 4 P [enter]

Activer la programmation.

A partir du mode Mesure :

Touche menu : Sélection menu.
Sélectionner Programmation a |'aide des
touches fléchées, valider avec enter.

Retour a la mesure || 5, Lingua

= 1o Programmation

[Programmation | . P P

S Niveau affichage—(ens dval) aff Niveau spécialiste avec touches fléchées

E Niveau d'utilisation (val.d’explt) exp sélectionner, valider avec enter.

- sciali d.val.) spé B .
Niveoy spccaie lensdall spe Entrer le code d'accés et confirmer
(code d'acces d'origine : 1989).

Retour [
M 7,00 pH . . N
£ O 256 Sélectionner Commande systeme
Programmation (spécialiste) a I'aide des touches fléchées,
gy Commande systéme valider avec enter.
& Module FRONT 700-011 slecti b dr .
5 Module BASE 700-021 Sélectionner Déblocage d'options
e '208“"6 EC 7d°°d . a 'aide des touches fléchées,
ommande de sende valider avec enter.
Retour il
A e T Déblocage des options
[ Déblocage des options (spécialiste) || Sélectionner la fonction supplémentaire
001 Enregistreur KI ~ nactive] " Bande de tolérance cal" a débloquer.
002 Jeux de tampons  inactive]  Mettre |'option en mode "actif" ; le TAN

003 Minuteur adapt. ¥ inactive )
004 ServiceScope - inactive/ESt demandé. (Remarque : Le TAN est
005 el R el <3N - active 7 valable uniquement pour |'appareil por-
006 Caract. courant ¥ inactive . o

tant le numéro de série correspondant,
voir la page précédente). L'option est
disponible aprés introduction du TAN.

Retour il

39



Programmation EC 700

Préréglages calibrage : Tampons Calimatic, minuteur de calibrage,
bande de tolérance cal

Remarque : Mode de fonctionnement HOLD actif

Menu

Afficheur

@ 7.00 pH
v @ 20,1°C

A

i
[ Module EC 700 (spécialiste) |

& Filtre d’entrée

& Parametres capteur
B5:<réglages caibrage |
& CT milieu

& Valeur ORP / rH
B Fonction delta

Retour il

& |nterdire

™ 7.00 pH
m 20,1°C

[ Préréglages calibrage (spécialiste) |
Tampons Calimaticglialld 4

Mettler 2.00 401 | MRS

Contréle dérive Merck/Riedel
DIN 19267
NIST Standard
NIST Technique
Tableau

o Minuteur calibrage
1 Tolérance cal.

Interruption

Préréglages calibrage

Tampons Calimatic

Pour le calibrage automatique, il est
nécessaire de programmer le jeu de
tampons utilisé. Il faut alors utiliser les
solutions tampon de ce jeu pour le cali-
brage ;

I'ordre de passage étant sans impor-
tance.

Le jeu de tampons sélectionné ainsi que
les valeurs nominales des différentes
solutions est grisé.

Le menu Tampons Calimatic contient
tous les jeux de tampons disponibles.

Sélection du jeu de tampons avec enter.

h , o o0 | Minuteur calibrage
[ Minuteur de calibrage (spécialiste) ||| Introduire un délai jusqu'au prochain
168h calibrage.
Minuteur cal adaptatif [[/[Ml Non . . .
Minuteur de calibrage adaptatif
Raccourcit automatiquement le délai
jusqu'au prochain calibrage en cas de
Retour i sollicitation importante de la chaine de
mesure (température, pH extrémes).
m 7.00 pH -
£ @ 201°C Ajustage de la bande de

|E Tolérance cal (spécialiste) |

e Paramétres calibrage acceptés si
L bande de tolérance franchie

Non
Tolérance zéro +00.20 pH
Tolérance pente 002.0 mV/pH

Retour il

tolérance

Un ajustage est effectué automatique-
ment pendant le calibrage en cas de
dépassement de la bande de tolérance
(zéro, pente) définie ici.
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Programmation EC 700

CT milieu, valeur ORP/rH, fonction delta :
Préréglage et plage de sélection

Parametres

CT milieu

Sélection (préréglage en gras)

Non, linéaire, eau ultra-pure, tableau
linéaire : introduire facteur de température +XX.XX%/K

Valeur ORP / rH
Electrode de référence

Conversion ORP en EHS
Appliquer facteur au rH

Ag/AgCL, KCI 1 mol/l
Ag/AgCl,KCl 3mol/l

Hg, TI/TICI, KCI 3,5 mol/l
Hg/Hg»S04, K9S0y sat
Non, Oui

Non, introduction facteur

Fonction delta

Non, pH, mV+ORP ou rH : introduction valeur delta

Compensation de température du milieu

Compensation linéaire de température, température de référence fixe 25 °C

pHes°c) = pHM + TC/100 % (25 °C - Tm)

PHgsecy = pH compensé a 25 °C

pPHy = pH mesuré (en fonction de la température)
TC =  facteur de température [%/K]

Twm = température mesurée [°C]
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Programmation EC 700

CT milieu
Remarque : Mode de fonctionnement HOLD actif

Menu Afficheur CT miilieu

™ 7.00 pH re
HOLD m 24,0 EC CT m'l'eu
@ Module EC 700 dcialist .
ENECHRE Hpsidalii Il Vous avez le choix entre les sondes
Filtre d’entrée . tes -
Paramétres capteur SUI\(af? (?S t ) o
& Préréglages calibrage * linéaire (introduction coefficient CT)
CT milieu
Valeur ORP / rH ¢ eau uItra—pure
Fonction delta e tableau.
Retour [{ 8 |nterdire N . .
T Dans le cas des milieux dont I'évolution
fad @ 240°C du pH en fonction de la température
[®_CT milieu (spécialiste) lll est connue, la valeur de sortie du pH
ﬂ=w_op . peut étre corrigée au moyen d'une
Lincaire table. Le CT peut étre introduit par pas
de 5 °C pour des températures entre
0 et + 95 °C. La valeur de sortie du pH
Retour I OK est alors corrigée a raison du facteur de
A ETooTT compgnsanon corre,spondar)t selon Ial
Lo m 240°C température mesurée. Une interpolation
[®_CT milieu (spécialiste) |1 linéaire est effectuée entre les valeurs de
¥ lableal la table. Lorsque le seuil de température
CTao0°C: +00.00% c~fAR A A A
Crao5ec: e inférieur ou supérieur est dépassé
CTa10°C: +00.00% ° ° |
CTanoc: +00.00% (<0°Cou >.\+95 Q), le calcul se fait
CTa20°C: +00.00% avec la derniere valeur de la table.
lotercuption | Info Si la fonction delta est activée en méme
temps (voir page 43) que la correction
CT, cette correction est effectuée en pre-
mier puis la valeur delta est retranchée.
.
cT
Lorsque la correction CT du milieu est
= pH activée, I'écran indique "CT" dans le
2A mode Mesure.
[+]
. C
® Sort11570mA || %2 Menu Favoris
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Programmation EC 700

Valeur ORP / rH, fonction delta
Remarque : Mode de fonctionnement HOLD actif

Menu Afficheur

Valeur ORP / rH, fonction delta

@ 7.00 pH
m 20,1 °C
[® Valeur ORP/rH (spécialiste) |

p  |Ag/AgCl, KCl 3m
Hg, Ti/TiCl,KCI 3.5m
Hg/Hg2504,K2504 sat

Conversion OR
rH avec facteur

Interruption il OK

IA ®  7.00 pH
o par ® 20,1°C

[® Fonction delta (spécialiste) |

Fonction delta®=

Valeur delta

Retour |[

700,
20.0 -

@ Sort 11 5.70 mA

|| %2 Menu Favoris

Valeur ORP / rH

¢ Choisir le type d'électrode de réf. :
Ag/AgCl, KCI 1 mol/l (argent / chlorure d'argent)
Ag/AgCl, KCI 3 mol/l (argent / chlorure d'argent)
Hg, TITICI, KCI 3,3 mol/l (thalamide)
Hg/Hg)S04, K550y saturée (sulfate de mercure)

e Conversion ORP en EHS

e Appliquer facteur au rH

Fonction delta

Quand une valeur delta est spécifiée, le
systéme de mesure calcule la différence

Valeur de sortie = valeur mesurée - valeur delta

Toutes les sorties sont commandées

par la valeur de sortie, les indications
affichées correspondent a la valeur de
sortie. Si la fonction delta est activée en
méme temps que la correction CT, cette
correction est effectuée en premier puis
la valeur delta est retranchée.

Quand la fonction delta est activée, un
"A" apparait sur |'afficheur en mode
Mesure.
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Programmation EC 700

Messages : Préréglage et plage de sélection

Parameétres Sélection (préréglage en gras)

e pH Non, limites max., Limites variables :
- Défaillance Limit LO
- Avertissement Limit Lo
- Avertissement Limit Hi
- Défaillance Limit Hi

e ORP Non, limites max, Limites variables :
- Défaillance Limit LO
- Avertissement Limit Lo
- Avertissement Limit Hi
- Défaillance Limit Hi

e rH Non, limites max, Limites variables :
- Défaillance Limit LO
- Avertissement Limit Lo
- Avertissement Limit Hi
- Défaillance Limit Hi

e Température Non, limites max., Limites variables :
- Défaillance Limit LO
- Avertissement Limit Lo
- Avertissement Limit Hi
- Défaillance Limit Hi

e Valeur mV Non, limites max, Limites variables :
- Défaillance Limit LO
- Avertissement Limit Lo
- Avertissement Limit Hi
- Défaillance Limit Hi

- +16.00 pH

\ Limites variables
e (valeurs par défaut)

~ -02.00 pH

Limites appareil max.
(plage de mesure maximale
du module de mesure)

o

44



Programmation EC 700

Messages
Remarque : Mode de fonctionnement HOLD actif

Afficheur Messages

®  7.00 pH

o 0 e Messages
[ Messages (spécialiste) ' || Tous les parametres determinés par le
o module de mesure peuvent générer des
& Messages Valeur ORP messages.
o Messages valeur rH
o Messages Température Limites appare“ max :
& Messages Valeur mV

— I Des messages sont générés Iqrsque le

parametre (par ex. le pH) se situe en
& 7.00 pH dehors de la plage de mesure. Le sym-

B 256°C bole “Défaillance” s'affiche, le contact

[ Messages valeur pH (spécialiste) |

Non
Limites appareil max.

Limites variables

NAMUR défaillance est activé (module
BASE, réglage par défaut : contact K4,
contact de repos). Les sorties de courant
peuvent délivrer un message de 22 mA
(programmable).

Surveillance

Interruption H OK

Limites variables :

= 7.00 pH n A H n
|4 W 256°C Pour les messages "Défaillance" et
[ _Messages (spécialiste) [l "Avertissement", il est possible de défi-
Surveillance w Limites variables nir une limite supérieure et une limite
~02.00 pH e 5 :
T T 202,00 pH |nfer|,eure,a partir desquelles un message
Avertissement limit Hi +16,00 pH est genel’e.
Défaillance limit Hi +16,00 pH
Symboles messages :
Retour || OK [ﬂ)}) Défaillance (défaillance Limit HiHi/LoLo)
f}g Entretien (avertissement Limit Hi/Lo)
W Indication des seuils (ici : seuil inférieur)
— ® 7.00 pH H H
V) &, ) o oo Menu Diagnostic _
tiag || [Tiste des messages smsg. ||| Allez dans le menu Diagnostic lors-
D062 [ Avert. & Sensocheck que les symboles "Entretien" ou
Eg;g gﬁ\\verA[armTtemdpérature HI "Défaillance" clignotent. Les messages
er zero plage de mesure . 7 ny n
S T et ] sont affichés sous "Liste des messages".
P210 [ Déf mauvais capteur ISM
P092 [0 Aver bande de tolérance
Retour [
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Journal de bord, réglage usine

Programmation/Commande systeme/Journal de bord
Remarque : Etat de fonctionnement HOLD

Afficheur

Journal de bord, réglage usine

I 7.00 pH

: ﬂm [ 25.6°C

Journal de bord (spécialiste)

Non
Consigner avertissem. Non
O Effacer journal de bord

Retour il

&, ) 2 7oopn

[Journal de bord |

U229 13.04.07 09:50  [1] Aver Capteur démon
F222 13.04.07 09:36 Programmation activée
F224 12.04.07 17:52 Mesure activée

F222 12.04.07 17:44 Programmation activée
U229 11.04.07 06:51 o[i] Aver Capteur démon
U229 11.04.07 06:50 [0 Aver Capteur démon

A

Retour il \ < »

M Module déclencheur :
« Message activé
o Message désactivé

Message (texte clair),
utiliser la touche softkey
de droite pour lire tout le
message

=] [ 7.00 pH
HoLo e [ 25.6°C
| Réglage usine (spécialiste)

Le réglage usine efface
toutes vos valeurs programmées !

Mettre réglage usine Oui

Retour |[

Journal de bord

Sélection des messages enregistrés dans
le journal de bord. Les 50 derniers évé-
nements sont consignés avec heure et
date.

Ceci permet de réaliser une documenta-
tion pour I'assurance qualité suivant les
normes ISO 9000 et suivantes.

Le menu Diagnostic permet d'appeler le
journal de bord (fig.).

Fonction supplémentaire SW 700-104 :
le journal de bord étendu permet
d'enregistrer les données sur la carte
SmartMedia (TAN).

Réglage usine

Permet la remise a zéro de la program-
mation sur le réglage usine. Un message
d'avertissement apparait lorsque cette
fonction est activée (fig.).
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Sorties de courant, contacts, entrées OK

Sélection menu : Programmation/Module BASE
Remarque : Mode de fonctionnement HOLD actif

Programmation du module

Menu Afficheur BASE

o = o eoen Programmation de la sortie courant
[Module BASE (spécialiste) |I| ® Activer la programmation
& Courant sortie 12 e Entrer le code d'acces
(= Contact K4 (NAMUR défail) * Sélectionner module BASE
O Contact K3 (NAMUR nécess.entret.) 4| . " . "
& Contact K2 (NAMUR HOLD) e Sélectionner “Courant sortie ...
& Contact K1 (seuil)
Entrées OK1, OK2
|| Retour || & Interdire
@ 7.00 pH Alact :
o = o Te0c e Sélection parametre
Courant sortie |1 (spécialiste) |
Non
Caractéristique
Sortie 1 eC
Début 0 rH
Fin [ S/cm
|r:|Comportement en cas de mess m °C
M g/kg |}
| Interruption || OK
O 700 pH * Sélection caractéristique,
Lo i @ 190°% par ex. "linéaire" : La sortie de courant
[Goteaigelila: sdite | suit le parametre de maniere linéaire
Paramétre [0 ° P . '
Caractéristique Linéaire La plage de parametres a enregistrer est
Sortie Trilinéaire| || définie en introduisant des valeurs de
Début Fonction " olz N wLm
Fin Tableau début" et de "fin".
Filtre de sortie
Interruption || OK

Correspondance des valeurs mesurées : début (4 mA) et fin (20 mA)

Exemple 1 : Plage de mesure O ... 14 Exemple 2 : Plage de mesure 5 ... 7
Avantage : résolution supérieure dans la plage

Courant sortie  [mA] considérée

20 [mA]

20
<€ y
4 ‘ ‘ 4 < T
0 5 7 14 [pH] 5 7 [pH]
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Sorties courant : Caractéristiques

Sélection menu : Programmation/Module BASE

e Caractéristique linéaire
La sortie de courant suit le parametre de maniére linéaire.

Courant sortie
[%]

100

X

Paramétre

0 —

|
Début Fin
e Caractéristique trilinéaire
Nécessite I'introduction de deux points angulaires supplémentaires :

Courant sortie
[%]
100
2eme point
angulaire Y

Ter point
angulaire Y

X

! . Parametre
Début 1er point angulaire X Fin

0

2éme point angulaire X

¢ Remarque : Caractéristique bilinéaire
Dans le cas d'une caractéristique linéaire, les valeurs des deux points angulaires
(1er et 2e) sont paramétrées a l'identique.
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e Caractéristique fonction

Le déroulement non linéaire du courant de sortie permet d'effectuer des mesures
sur plusieurs décades, par ex. de mesurer de trés petites valeurs avec une grande
résolution ainsi que des valeurs élevées (a faible résolution).

Obligatoire : introduction de la valeur pour le courant de sortie a 50 %.

Courant sortie

[%]
100
50
Entrée pour le "point a 50
%" :
par ex.
10 % du paramétre
0 — i i X
‘ Paramétre
Fin
Formule de la caractéristique
1+K)x
Courant de sortie (4 ... 20 mA) # 16 MA + 4 mA
T+Kx
F+1-2*X50 % M - |
K= X=  —
X50 % - | F-1

|: Valeur initiale a 4 mA

X50 % : Valeur 50 % a 12 mA (plage courant de sortie 4 ... 20 mA)
F: Valeur finale a 20 mA

M : Valeur mesurée

Caractéristique de sortie logarithmique sur une décade :
I 10 % du paramétre maximal

X50 % : 31,6 % du parametre maximal

F: Parametre maximal

Caractéristique de sortie logarithmique sur deux décades :
I: 1 % du parametre maximal

X50 % : 10 % du paramétre maximal

F: Parametre maximal
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Filtre de sortie

Constante de temps

Constante de temps du filtre de sortie

Un filtre passe-bas dont la constante de temps est réglable peut étre activé pour
stabiliser la sortie de courant. Quand un saut se produit en entrée (100 %), le
niveau en sortie lorsque la constante de temps est atteinte est de 63 %.

La constante de temps peut étre réglée entre 0 et 120 s. Si elle est réglée sur 0 s, la
sortie de courant suit la valeur d'entrée.

Remarque :
Le filtre n'agit que sur la sortie de courant et sur sa valeur dans ['afficheur secon-
daire et non pas sur I'afficheur, les seuils et le régulateur !

I> - - _@D—
Parametre 0 (4) - 20 mA

Constante de temps 0 ... 120 s
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Signaux NAMUR : Sorties courant

Comportement en cas de messages : HOLD, signal 22 mA

Comportement en cas de messages

@ 7.00 pH Suivant‘ la programmation ("Messages"),
e = @ _190°C les sorties de courant prennent |'un des états
@ Comportement en cas de messages | .

= sulvants :

al. mes. act. ,
Message 22mA e Valeur mesurée actuelle

fixe 22mA e Derniére valeur mesurée (fonction HOLD)

o Fixe (22 mA)

Un signal de 22 mA peut étre généré en cas
il oK d'erreur pour le parametre sélectionné (1e valeur
de mesure principale).

Courant sortie

[MA] "Val. mes. act.” “Der’r’m valeur "fixe (22 mA)"
mes.
22
s
HOLD HOLD HOLD

Message en cas de dépassement de la plage de courant

A |'état d'origine, le message "Nécessité d'entretien” (AVER) est généré en cas de
dépassement de la plage de courant (< 3,8 mA ou > 20,5 mA).

Ce préréglage peut étre modifié dans la programmation du module correspondant,
dans le menu “Messages”.

Pour générer un message de "défaillance", la fonction "Limites variables" doit étre
attribuée a la surveillance du parametre mesuré :

Programmation / <Module de mesure> / Messages / Limites variables / Défaillance
Limit ...

Les mémes valeurs que celles de la sortie de courant sont attribuées aux limites de
défaillance :
Programmation / Module BASE / Courant sortie / Paramétre Début — Fin
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Signaux NAMUR : Contacts de commutation

Défaillance, nécessité d'entretien, HOLD (contréle fonctionnel)

A la livraison, les sorties relais libres de potentiel du module BASE sont préprogram-
mées sur les signaux NAMUR :
Défaillance Contact K4, contact de repos
(message coupure de courant)
Nécessité d'entretien Contact K3, contact de travail

HOLD Contact K2, contact de travail
B O 7.00pH Signaux NAMUR ; Correspondance des contacts a la
e " M 19.0°C livraison

[ Module BASE (Spécialiste)
B Courant sortie |1
@ Courant sortie I2

e Activer la programmation, ensuite :
¢ Niveau spécialiste

il Contact K4 __(NAMUR Défail) | e Activer le module BASE (fig.)
B ContactK3  (NAMUR nécess.entret) Une temporisation peut &tre programmée pour

B Contact k2 (NAMURHOLD)
B ContactKl  (Seuil)

Retour & |nterdire

"Nécessité d'entretien” et "Défaillance”. Lorsqu'un mes-
sage d'alarme est émis, le contact n'est activé qu'apres
I'écoulement de la temporisation.

Défaillance est actif :

lorsque la valeur programmée "Défaillance Limit Hi" ou "Défaillance Limit Lo" est
dépassée, lorsque les limites des plages de mesure de |'appareil sont dépassées ou
pour tout autre message de défaillance. Cela signifie que I'équipement de mesure ne
fonctionne plus correctement ou que des paramétres du processus ont atteint une
valeur critique.

Défaillance n'est pas actif en "HOLD" (contrdle fonctionnel).

Nécessité d'entretien est actif

lorsqu'une valeur programmée "Avertissement limit Hi" ou " Avertissement limit Lo"
a été dépassée ou dans le cas d'autres messages d'avertissement. Cela signifie que
['équipement de mesure fonctionne encore correctement mais nécessite un entretien
ou que des parametres du processus ont atteint une valeur qui nécessite une inter-
vention.

Avertissement n'est pas actif en "HOLD" (contréle fonctionnel).

HOLD est actif :

¢ pendant le calibrage

¢ pendant |'entretien (générateur de courant, entretien des postes de mesure)
e |ors de la programmation au niveau exploitation et spécialiste

¢ pendant un cycle de rincage automatique.
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Contacts de commutation : Cablage de protection

Cablage de sécurité des contacts de commutation

Les contacts des relais sont sujets a une érosion électrique. Celle-ci réduit la durée
de vie des contacts, notamment avec des charges inductives et capacitives. Pour
supprimer la formation d'étincelles et d'arcs, on utilise par ex. des circuits RC, des
résistances non linéaires, des résistances série et des diodes.

T - Applications typiques en CA
avec une charge inductive

2 1 Charge :
2 Circuit RC, par ex. RIFA PMR 209

-
; | : ) Circuits RC typiques

|L | par ex.
condensateur 0,1 pF,

résistance 100 ohms/ 1 W
3 Contact

Attention !
La charge admissible des contacts de commutation ne doit pas étre dépassée non
plus pendant les commutations !

Remarques concernant les contacts de commutation

A |'état d'origine, les contacts relais conviennent également pour des signaux de
faible intensité (a partir d'env. 1 mA). La commutation de courants supérieurs a env.
100 mA entraine une usure de la dorure. Dans ce cas, les relais ne commutent plus
de maniere fiable les courants de faible intensité.
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Contacts de commutation

Programmation/Module BASE/Contacts de commutation

Menu Afficheur

Programmation des contacts de

commutation

pai

= m 7.00 pH HF =
A () e Utilisation des contacts de

[ Contact K1 (spécialiste)

Il commutation

Type de contact_|sortie USP

Direction d'action| Jeu paramatres B actif

NAMUR nécess. d'entret. * Activer la programmation

Pafalmé"e NAMUR HOLD Entrer le code d'acces
Seui Seuil , .
A Contact de rincage Sélectionner module BASE

Sélectionner "Contact..."

Retour 1T

"Utilisation" (fig.)

Module BASE 1

Alarme (K4)

\ ......

1
K1 OI
o 14

K3 _(I5

Affectation des
contacts : voir la plague
a bornes Module BASE

Le module BASE dispose de 4 relais (charge max.
CA/CCde30V/3A).

Le contact K4 est prévu pour le message
Défaillance. La commutation peut étre réglée
(contact de travail ou de repos), la temporisation de
connexion et de déconnexion peut, elle aussi, étre
paramétrée.

Le module BASE dispose de trois contacts de
commutation libres a la livraison :

K3 : NAMUR nécessité d'entretien

K2 :  NAMUR HOLD (contréle fonctionnel)

K1: Seull

K1-K3 sont programmables (" Utilisation”) :
NAMUR nécessité d'entretien

NAMUR HOLD

Seuil

Contact de rincage

Jeu de parametres B actif

Sortie USP (uniguement module Cond)

Enr. Kl actif

Sensoface (messages sur pages 35, 36)
Commande d'alarme (par EC 700, voir p. 126)
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Contact de rincage

Programmation/Module BASE/Contacts de commutation/Utilisation/
Contact de rincage

. Programmer le contact de rin-
Menu Afficheur 9
cage
I | e Utilisation des contacts de com-
[ Contact K1 (spécialiste) | mutation
(DI NAMUR nécess. dentrec| || ® Activer la programmation
Zarai‘nétre NAMUR HOLD e Entrer le code d'accés
eul Seuil Z :
Hystérésis Contact de rincage ¢ Sej‘lect!onner module BASE
?irect(;on d'atCﬁ‘t)n Jeu parametres B acti e Sélectionner contact (z.B. K1)
ype de contact_| Sortie USP i " : =
— : e “Contact de ringage” (Fig.)
@ 7.00 pH Programmer le contact de
HOLD 0, -
& S S5 I rincage
tact t St T .
act K1 (spéciafiste) ‘ e Spécifier I'intervalle rincage
vContactderineage || o spécifier la durée de rincage
Intervalle ringage 000.0 h p o o .,g g
Délai avant rincage 0010's ¢ Pendant le délai spécifié, |'état de
g‘fre.ede”“gage oo fonctionnement "HOLD" est actif.
élai avant mesure S L
Type de contact v Travail N/O e Spécifier le type de contact
Retour | (par ex. "travail N/O™")

Remarques pour la programmation de la fonction

"contact de rincage”

¢ Le mode “HOLD" (ex. au cours d'une programmation) retarde |'exécution de la
fonction “Contact de rincage”

¢ || est possible de programmer jusqu’a 3 fonctions de rincage (contacts K1 a K3)
indépendantes les unes des autres.

¢ Les fonctions de rincage ne fonctionnent pas de maniére synchronisée entre elles

Comportement par rapport au temps

HOLD —I I—
Contact Kx | I

Délai avant ringage__

Durée de rincage I

Délai avant mesure e
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Seuil, hystérésis, type de contact

Programmation/Module BASE/Contacts de commutation/Utilisation

Menu Afficheur Programmation du seuil

A ) 5 752" | Sortie de commutation : Seuil
[Contact K1 (spécialiste) || ¢ Activer la programmation
NAMUR nécess.d'entret. Entrer le code d'acces

FRIEIEE NAMUR HOLD Sélectionner module BASE
Seuil Seuil

[ )
[ )

Hystérésis T e e Sélectionner "Contact...
[ )

Direction d'action| jey paramatres B actif "Utilisation : Seuil" (flg)
Type de contact | sortie USP

Retour 1T d
seuil A 4 Seuil A
Direction d'action min. Direction d'action max.

Signal

HyStéféSIS B R RS " CORERRRERRRR /
Seuil Seuil

\\ /
Hystérésis - \/

1 1

Signal

Contact Contact

0 0

Symboles dans I'affichage des mesures :
Seuil supérieur dépassé : & Seuil inférieur dépassé : W

Hystérésis

Plage de tolérance autour du seuil, dans laquelle la commutation n'est pas encore
déclenchée. Permet d'obtenir une commutation intelligente a la sortie

et d'absorber les petites variations du parametre (fig.).

Type de contact
Définit si le contact actif est fermé (travail) ou ouvert (repos).
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Entrées OK1,0K2. Définir le niveau.

Programmation/Module BASE/Entrées OK1, OK2
Remarque : Etat de fonctionnement HOLD (programmation : module BASE)

Menu Afficheur Programmation des entrées OK

=B m 7. H ags -
A () R OK1 utilisation ‘
[ Entrées OK1, OK2 (spécialiste) lI| * Activer la programmation

Entrer le code d'acces
Sélectionner module BASE
Sélectionner "Entrées OK1/0K2"
Sélectionner "OK1 Utilisation™"

= OK2 Utilisation voir
"Matrice commande fonctions"

OK1 utilisation 7

OK2 Utilisation HOLD

Retour il

= 190‘2’2’” Niveau de commutation OK1/0K2
=, . ’ .
[Entrées OK1, OK2 (spécialiste) )|| * Activer la programmation

HOLD

= OK2 Utilisation voir ° Er,]trer_ le code d'acces
"Matrice commande fonctions" o Sélectionner module BASE
OK1 utilisation h OLD- o Sélectionner "Entrées OK1/0K2"
®
Y] T Définir le niveau de commutation actif
Retour il OK

Le module BASE dispose de deux entrées numériques OK1 —r = = = = = = = = = o
et OK2. Un signal de commande permet d'activer les fonc- !~ Module BASE
tions suivantes (selon la programmation) : :
OK1
e OK1: "Non" ou "HOLD" (contréle fonct.) ; oO——
e OK2 : Sélection du menu Commande systéme/Matrice
Jeu parametres A/B”,

[T}

commande des fonctions (“Non"”,
“début enr. KI")

OK2

doit étre programmé :
(actif 10...30 V ou actif < 2 V).

1
1
1
1
1
Le niveau de commutation pour le signal de commande O
1
1
O
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Changement de jeu de parameétres par OK2

Programmation/Commande systéme/Matrice commande des fonctions
Remarque : Etat de fonctionnement HOLD (programmation : module BASE)

Jeux de parametres

2 jeux de paramétres complets (A, B) sont prévus dans |'appareil.

Le changement de jeu peut se faire via I'entrée OK2.

Un contact de commutation permet de signaler quel jeu est activé.

Un symbole signale le jeu de parametres en cours dans |'affichage des mesures :

B\ ou [

Afficheur Jeux de parameétres

o - -
A = = Changement de jeu de paramé-
[ Matrice commande de fonctions || tres (A, B) par I'entrée OK2
Parset Ki-Rec wrav ECa00 | ® Activer la programmation
g 8 o e Commande systéme
tl - . .
wftkeydote O O O e Matrice commande fonctions
ProfibusDO2 3 (O e Sélection "OK2"
Retour [ ® e e Lier "Jeu de parametres A/B"
AR o 200 Signalisation du jeu de para-
Contact K3 (spécialiste) meétres actif par le contact de
m:NAMUR nécess. entret. commutation
Type de contact  [NAMUR HOLD : :
R)gt)ard enclench.  [Seuil * Activer la programmatlon
Retard a l'arrét Contact de rincage e Module BASE
. lect tact
T élec |on" contac \ "
i || R e Usage : "Jeu de parameétres ...
Remarque

Le changement ne fonctionne pas si on travaille avec SW 700-102 sur la carte
SmartMedia.
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Programmation commande de sonde EC 400(X)

Fonctions

Programmation Possibilités de réglage
Commande EC 400, Non p. 60
Préréglages calibrage Jeu de tampons selon programmation EC 700
Tampon cal 1 Calimatic (automatique) ou sélection d'un tampon
Tampon cal 2 Calimatic (automatique) ou sélection d'un tampon
Mode cal Ajustage, Calibrage
Commande horaire Intervalle fixe, Programme hebdomadaire : p- 61
Intervalle fixe : Sélection programme, Intervalle de temps
Prog. hebdo : Config. séquences de programmation
Déroulement du Personnalisation des étapes de programmation : Nettoyage, p. 62
programme Cal2pt, Callpt, Service, Mettre au repos, User 2, User 1
Installation p.73
Commande ext. (DCS) Oui, Non p. 74
Entrées DCS (36..39)  actif 10...30 V ou actif < 2 V)
Entrée M/S (42/43) actif 10...30 V ou actif < 2 V)
Entrée A/M (40/41) actif 10...30 V ou actif < 2 V)
Sortie DCS 34 Mesure, alarme
Sorties DCS (31..34)  Travail N/O, Repos N/C
Détection du capteur Oui, Non
Accés commande Code d'accés requis. Toutes les vannes peuvent étre
manuelle commandées individuellement.
Sonde Type de sonde InTrac
Temps déplacemt max. Réglable ; préréglage 0015 s
Eau d'arrét Oui, Non
Compteur d'usure max.  Introduction (xxxx)
Eau de rincage Surveillance : Non, Valeur de processus, Température
Adaptateur milieu (I...IlI)  Medium, Débit, Débit résiduel, Surveillance du milieu (Non /
(jusqu'a 3 pompes) Valeur de processus / Température)
Milieux additionnels (1...2) ~ Surveillance milieu (Non, Valeur de processus, Température)
Mise en service Oui, Non p-79
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Menu Afficheur Programmation EC 400

- ) : Activer la programmation
[ Sélection menu I| A partir du mode Mesure :
Touche menu : Sélection menu.
[mb Sélectionner Programmation a I'aide des
maint
Choisir 4 » [enter]

touches fléchées, valider avec enter.

Retour al a mesure || & _Lingua
A 0 97.05 pH Sélectionner "Commande de sonde /
o Gaihe )| EC 400”. Symboles pour I'affectation des

& Commande systéme valeurs mesurées représentées a |'écran :
= Module FRONT 700-011
1 Module BASE 700-021
1 [0 Module EC 700
L= Commande de sonde

mw affecte I'emplacement de module |
w affecte I'emplacement de module I

Retour |{ OK
T 07.05 pH Préréglages calibrage EC 400
ke B 256°C e Sélection module de mesure :
|ﬁ Commande de sonde (spécialiste) | Sélecti d dule d H
I — ~ ECa00 e,ec ion ulmo ule de mesure p
8] Préréglages calibrage | prévu pour |'analyse avec la comman-
DGR RIS 7 FEgiaEe de EC 400 (sélection avec plusieurs
& Programme hebdo . J .
&f Déroulement du programme modules pH installés uniguement).

G Installation

I — 78 nterdire Sélection du mode Ca! o
- e Ajustage : Les valeurs déterminées
i Sl T pendant le calibrage sont reprises
[T Préréglages calibrage (spécialiste) JIl » Calibrage : Les valeurs déterminées
Module de mesure 1] Module EC 700 pendant le calibrage sont enregistrées
Mettler 200 40[IModulepH2700 | dans le journal de bord, mais pas
Tampon cal 1 .
Tampon cal 2 Ajustage reprises
Mode cal =Calibrage |
Retour [
[ 07.05 pH Commande horaire
HOLD Far 0 256°C .
[@ Commande de sonde (spécialiste) | Intervalle fixe (3) :
o Commande ¥ EC400 Temps (000.0 h ... xxx.x h)
gm‘;‘;'ia‘fe mesure (Attention : 000.1 h = 6 min)
Bl Commande horaire @ Intervalle fixe ® Programme hebdo :
Gl Déroulement du prog| Prog. hebdo par jOUl’
i Installation
Retour || & Interdire
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Afficheur

HOLD

Intervalle de temps

Programmation commande
horaire

Commande horaire Intervalle fixe
"Intervalle fixe" permet de sélectionner
jusqu'a trois programmes. Une durée

= Heure de démarrage 08:00

03: Programme * - Fin--

Retour [

@ 07.05pH
m M 256°C

|ﬁ Copier jour (spécialiste)

HOLD

= Copier Lundi dans "Jour"

1 L'ancien jour est écrasé !
our [N S

Retour [

Programme d'intervalle spécifique peut étre attribuée
Intervalle de temps a Chaque programme.
Programme
Intervalle de temps
Interruption
o 07.05pH H
A4 O 256 Commande horaire programme
@ Programme hebdomadaire (spécialiste) | hebdomadaire
D La sélection autorise d'abord
o Mardi o V2 e .
& Mercred (aujourdhu) I'affichage, I'édition et la copie.
o Jeudi
o Vendredi
o Samedi
Retour [
o 07.05pH AfﬂChageS
I"TDTLE e U G |I donne une représentation graphique des
undi (specialiste Z H H
T séquences de programmation configu-
& User 2 rées pour la journée
0 Mettre au repos
1 Cal 1 pt.
1 Cal 2 pt.
[ Nettoyage
000 600 1200 1800 24:00
Jour
o 07.05pH Edition
e 22 ERC permet de sélectionner jusqu'a 10
W undi (spécialiste) H ) hoisir |
01: Programme I programmes par jour et de choisir la
o Début 06:00 Fin 18:00 Int.002.0 h séguence de programmation :
02: Programme « Cal1pt.

"Démarrage individuel" ou "Intervalle"
(le programme est exécuté a l'intérieur
d'une heure de début et de fin avec un
intervalle défini).

Copier
permet de reprendre les programmes

journaliers configurés pour un autre jour.
(ces derniers peuvent étre modifiés ulté-
tieurement) |
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Programmation : Séquences de programmation

Nettoyage, en continu, surveillance du milieu non

Texte affiché Durée [s]
01: Sonde en SERVICE

02: Nettoyeur* 0020 s

03: Eau de rincage OUI 0060 s

04: Eau de ringage NON 0002 s

05: Purge air Oui* 0010 s

06: Purge air Non* 0002 s

07: Sonde en MESURE 0005 s

08: Fin prog.

* Le texte est programmable

Nettoyage (en continu) peut aussi étre lancé via un signal d'entrée DCS a I'entrée BIN1
de la commande de sonde EC 400.

Etape de programme o1 02 03 04 05 06 07

S —— N N
Message - ‘ — e —
(sur I'afficheur) @ e
Sonde : Mesure /—

Sonde : Service

Eau de rincage

Purge Air

Nettoyeur

L — Durée d'action 20s

Course 1 I Course 2 I

(pompe de dosage Ill)

HOLD —

DCS (borne 32)
(Programme en
marche)

[tl
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Programmation : Séquences de programmation

Cal 2 pt., en continu, surveillance du milieu non

Texte affiché Durée [s]
01: Sonde en SERVICE

02 : Cleaning agent* 0020 s

03: Eau de rincage OUI 0060 s

04: Eau de rincage NON 0002 s

05: Purge air OUI* 0010 s

06: Purge air NON* 0002 s

07: Buffer 7.00* 0000 s cette valeur permet de programmer une temporisation de calibrage
08: Tampon cal 1

09: Eau de rincage OUI 0010 s

10: Eau de rincage NON 0002 s

11: Purge air OUI* 0010 s

12: Purge air NON* 0002 s

13: Buffer 4.01*

0000 s cette valeur permet de programmer une temporisation de calibrage

14: Tampon cal 2

15: Eau de rincage OUI 0010 s
16: Eau de rincage NON 0002 s
7: Purge air OUI* 0010 s
8: Purge air NON* 0002 s

9: Sonde en MESURE

0005 s _cette valeur permet de programmer une prolongation HOLD

20: Fin prog.

* Le texte est programmable

Cal 2 pt. (en continu) peut aussi étre lancé via un signal d'entrée DCS a I'entrée BIN2
de la commande de sonde EC 400.

Etape de programme

02 03 04 07 08 09 10 13 14 15 16 19

Message
(sur I'afficheur)

Sonde : Mesure —

Sonde : Service
Eau de ringage

Tampon 7.00
(pompe de dosage )

Tampon 04.01
(pompe de dosage II)

Nettoyeur

Durée d'action 20

a

(pompe de dosage IIl)

Purge air

Course 1ICourse ZI

HOLD

DCS (borne 32)
(Programme en

marche)

L e e e e A B 1 B s s
Calibrage Calibrage [t

avec le Ter tampon avec le 2e tampon



Programmation : Séquences de programmation

Cal 1 pt., en continu, surveillance du milieu non

Texte affiché Durée [s]

01: Sonde en SERVICE

02: Nettoyeur* 0003 s

03: Eau de rincage 0010s

04: Eau de rincage 0002 s

05: Purge air Oui* 0010 s

06: Purge air Non* 0002 s

07: Buffer 7.00* 0000 s cette valeur permet de programmer une temporisation de calibrage
08: Tampon cal 1

09: Eau de rincage 0010s

10: Eau de ringage 0002 s

11: Purge air Oui* 0010's

12: Purge air Non* 0002 s

13: Sonde en MESURE 0005 s cette valeur permet de programmer une prolongation HOLD
14: Fin prog.

* Le texte est programmable

Etape de programme o1 02 i3 04 07 08 09 10 13

Message
(sur I'afficheur) &

Sonde : Mesure

Sonde : Service

Eau de ringage

Tampon 7.00
(pompe de dosage )

Nettoyeur Durée d'action 20 s

(pompe de dosage |Il)

Course 1 I Course 2 |

Purge air

Contréle fonctionnel

DCS (borne 32)

(Programme en L

marche)

Calibrage avec il
Ter tampon
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Programme Mettre au repos : Position d’'attente

Le programme Mettre au repos comporte le pas "position d'attente”.

Si un lancement de programme se fait par les entrées DCS BIN 1 ... BIN 3 sur

EC 400, le programme se poursuit jusqu'a la "position d'attente”

et reste sur cette position jusqu'a ce que I'état du signal des entrées DCS change.

® Le programme est lancé a partir des entrées DCS et reste en "position d'attente"
jusgu’a ce que le signal aux entrées DCS change :

Entrées DCSBIN 1 ... BIN 3

de EC 400 I |
programme jusqu'a brogramme a partir de
la position d'attente la position d'attente

® Le programme est lancé a partir des entrées DCS au moyen d’un signal bref : la
position d’attente est ignorée.

Entrées DCS BIN 1 ... BIN 3 I_l
de EC 400

{Le programme est complétement exéx

cuté, la position d'attente est ignorée

Remarque :
Si les programmes sont appelés au moyen du premium transmitter M700(X)
dans le menu Calibrage ou Entretien, la position d’attente est omise.
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Programmation : Séquences de programmation

Mettre au repos

Texte affiché Durée [s]

01: Sonde en SERVICE

02: Cleaning agent* 0020 s |Le programme "Repos” peut étre lancé via |

03: Eau de rincage OUI 0060 s | Bin 3. Le programme reste a |'étape "Position |

04: Eau de ringage NON 0002 s [d'attente" jusqu'a ce que I'état de départ

05: Purge air OUI* 0010 s | des entrées Bin 1..3 change B

06: Purge air NON* 0002 s

07: Buffer 7.00

08: Position d'attente > La position est maintenue jusqu'a la prochaine instruction
(par ex. DCS)

09: Eau de rincage OUI 0010s

10: Eau de rincage NON 0002 s

11: Purge air OUI* 0010 s

12: Purge air NON* 0002 s

13: Sonde en MESURE 0005 s cette valeur permet de programmer une prolongation HOLD

14: Fin prog.

* Le texte est programmable

Le programme Mettre au repos est lancé via un signal d'entrée DCS a I'entrée BIN3
de la commande de sonde EC 400.

Etape de programme o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13

Message
(sur I'atficheur)

Sonde : Mesure
Sonde : Service
Eau de rincage

3
Tampon 7.00 [=
(pompe de dosage I) .3
Purge air TB'
(Vanne AUX1) -]

Durée d'action

Nettoyeur Course 1] Course 2 | =
(pompe de dosage IIl) o
Purge air .g
HOLD &

DCS (borne 32)
(Programme en ‘
marche) Attendre t]
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Programmation : Séquences de programmation

Mesure, bréve, surveillance du milieu non

Texte affiché Durée [s]
01: Eau de ringage OUI 0010's
02: Eau de ringage NON 0002 s
05: Purge air OUI* 0010 s
06: Purge air NON* 0002 s
03: Sonde en MESURE 0005 s
04: Durée de mesure 0030 s
05: Sonde en SERVICE

06: Cleaning agent* 0020 s
07: Eau de rincage OUI 0060 s
08: Eau de ringage NON 0002 s
05: Purge air OUI* 0010 s
06: Purge air NON* 0002 s
09: Fin prog.

* Le texte est programmable

Le programme Mesure (breve) peut également étre lancé via un signal d'entrée DCS
a I'entrée BIN1 de la commande de sonde EC 400 .

Etape de programme o1 02 05 06 07 08 09 12

Message
(sur I'afficheur)

Sonde : Mesure
Sonde : Service

Eau de rincage — —

Nettoyeur - = - I Durée d'action 20 s
(pompe de dosage Ill) ourse 1] Course

Purge air ﬂL
HOLD

DCS (borne 32)
(Programme en

T L s B e e e e e B T
marche) Sonde en MESURE [t]

(bréve)
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Programmation : Séquences de programmation

Cal 2 pt., bréve, surveillance du milieu non

Texte affiché Durée [s]

01: Eau de rincage OUI 0010s

02: Eau de rincage NON 0002 s

03: Purge air OUI* 0010 s

04: Purge air NON* 0002 s

05: Buffer 7.00 0000 s cette valeur permet de programmer une temporisation de calibrage
06: Tampon cal 1

07: Eau de rincage OUI 0010 s

08: Eau de rincage NON 0002 s

09: Purge air OUI* 0010

10: Purge air NON* 0002 s

11: Buffer 4.01 0000 s cette valeur permet de programmer une temporisation de calibrage
12: Tampon cal 2

13: Eau de rincage OUI 0010s

14: Eau de rincage NON 0002 s

15: Purge air OUI* 0010 s

16: Purge air NON* 0002 s

17: Fin prog.

Cal 2 pt. (bréve) peut aussi étre lancé via un signal d'entrée DCS a I'entrée BIN2

de la commande de sonde EC 400.

Etape

Message
(sur I'afficheur)

Sonde : Mesure
Sonde : Service
Eau de ringage —_

Tampon 7.00
(pompe de dosage )

Tampon 04.01
(pompe de dosage II)

Purge

HOLD

DCS (borne 32)
(Programme en -
marche)

de programme

01 02 04

06

07

09

air

Calibrage avec
Ter tampon

Calibrage avec
2e tampon

[tl
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Programmation : Séquences de programmation

Cal 1 pt., bréve, surveillance du milieu non

Texte affiché Durée [s]
01: Eau de rincage OUI 0010 s

02: Eau de ringage NON 0002 s

03: Purge air OUI* 0010 s

04: Purge air NON* 0002 s

05: Buffer 7.00 0000 S cCette valeur permet de programmer une temporisation de calibrage
06: Tampon cal 1

07: Eau de rincage OUI 0010 s

08: Eau de ringage NON 0002 s

09: Purge air OUI* 0010 s

10: Purge air NON* 0002 s

11: Fin prog.

* Le texte est programmable

CAl 1pt. (breve)

Etape de programme o1 03 05 06 07 09

Sonde : Mesure
Sonde : Service

Eau de ringage

Tampon 04.01
(pompe de dosage )

Purge air

HOLD

DCS (borne 32)
(Programme en

Message : :
(sur I'afficheur)
I

marche) Calibrage avec ul

Ter tampon




Programmation : Séquences de programmation

Service

Texte affiché Durée [s]

01: Sonde en SERVICE

02: Nettoyeur 0020 s | Mesure -> Service

03: Eau de ringage OUI 0060 s |

04: Eau de ringage NON 0002 s |

05: Purge air OUI 0010 s |

06: Purge air NON 0002 s |

07: Position d'attente | Position Service

08: Eau de rincage OUI 0010's |

09: Eau de rincage NON 0002 s |

10: Purge air OUI 0010's |

11: Purge air NON 0002 s |

12: Sonde en MESURE 0005 s | Service -> Mesure
Cette valeur permet de programmer une prolongation HOLD

13: Fin prog.

* Le texte est programmable

Le programme Service peut aussi étre lancé via un signal d'entrée DCS a I'entrée M/S
de la commande de sonde EC 400.

Etape de programme o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Message
(sur I'atficheur)

Sonde : Mesure
Sonde : Service

Eau de rincage

Purge air
(Vanne AUXT)

Durée d'action P

Nettoyeur
(pompe de dosage Ill)

Course 1] Course 2

HOLD

DCS (borne 32)
(Programme en
marche)

Partie 1 : Mesure —> SERVICE Partie 2 : SERVICE —> Mesure
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Menu

Afficheur
O 07.05 pH
HOLD par @ 25.6°C
|E Déroulement du programme (spécialiste
O Nettoyage env.02.02 min

O Cal 2 pt. env.02.50 min
O Cal 1 pt. env.02.26:min
O Service

O Mettre au repos

Programmation

Séquence de programmation

Configurer la séquence de
programmation

Programmation / Commande de sonde /
Séquence de programmation / User 2 :
Sélectionner "Traiter" avec les touches
fléchées, valider avec enter

HOLD

Nom du programme

[ 01: Sonde en SERVICE
O 02: Nettoyeur

[ 03:Eau de ringage Oui 0060 s
5 04: Eau de rincage Non 0002 s

0020 s

0 05:Tampon | 0000 s
Interruption OK
M 07.05pH

e [ 256 °C

HOLDY

Attribuer un nom au programme
Un nouveau nom de programme peut
étre attribué a I'aide des touches flé-
chées. Validation du nom avec enter

|E Exemple (spécialiste)

Nom du programme  Exemple

O 01: Sonde en SERVICE

Sl e ]
Insérer
L1 04: Eau de ringage Non | effacer

[ 03:Eau de ringage Oui
0 05: Nettoyeur 0020 s

Interruption [ [ OK

Modifier une étape du
programme

Sélectionner I'étape a modifier avec les
touches fléchées.

Aprés avoir activé enter, la sélection
"éditer, insérer, effacer" apparait.

e Traiter:
Permet de sélectionner une fonction
¢ Insérer
Insere une étape vide au-dessus
de |'étape actuelle du programme
et permet ensuite
— par "édition" de I'étape vide —
de sélectionner une fonction
o Effacer:
L'étape du programme est effacée.

71



Menu Afficheur

o 07.05pH
O 256°C

|E Déroulement du programme (spécialiste)l
ST Tampon cal 1
Tampon cal 2
Air ringage Oui
Air rincage Non
Milieu aux Oui

HOLD par

Interruption

Les indications de temps pour les
fonctions de vannes sont la durée
de fonctionnement et pour les
pompes la durée d'action

e Configurer une fonction

e Activer la surveillance

Configurer une fonction
Sélectionner dans la liste avec les touches
fléchées, valider avec enter

e Fonctions :
Fin du programme
Sonde en SERVICE
Sonde en MESURE
Eau de rincage Oui
Eau de rincage Non
Durée d'attente
Tampon | - - - Texte éditable a I'installation
Tampon Il - - - Texte éditable a l'installation
Nettoyant - - - - - Texte éditable a l'installation
Tampon cal 1
Tampon cal 2
Air de rincage Oui - - - Texte éditable a I'installation
Air de rincage Non - - - Texte éditable a l'installation
Milieu aux Oui - - - Texte éditable a I'installation
Milieu aux Non - - - Texte éditable a l'installation
Goto - - - Saut a une ligne de programme
ORP Check

@ 07.05pH
M 256°C

[T Exemple (spécialiste)\ |

HOLD

Fonction HANettoyant Oui
Durée de fonct. 0020 5>
Surveillance [OI¥] Non

Activer la surveillance
(voir "Surveillance du milieu")

Les milieux utilisés peuvent étre
surveillés avec certaines fonctions
dans la chambre de calibrage

0 07.05pH
0 256°C

|E Exemple (spécialiste) |
Exemple 1:

0 01:Sonde en SERVICE

O 02: Nettoyeur 0020

1 03:Eau de ringage Oui 0060 s
1 04: Eau de rincage Non 0002 s

HOLD

("Surveillance : Oui")

(par ex. nettoyant, tampon,

eau de rincage...).

L'étape concernée du programme est
alors signalée par “Chk”.

Il est impératif qu'une surveillance

de la température ou de la valeur du

processus du milieu considéré ait été

5 05: Pompe 0000 s
Retour [
0 07.05pH
HOLD @ 25.6

[ Adaptateur milieu (spécialistey” |

ou soit configurée a des seuils de tolé-
rance validés dans le point de menu
"Installation”, faute de quoi la ligne

' concernée ne s'affiche pas.

Emplacement Il v \larfhe de nettoyage,
Milieu Nettoyeur
Surveillance ¥ Valeur procés
Consigne 09.20 pH
01.00 pH

Retour [
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Programmation : Installation

Fonctions programmation EC 400

Installation Préréglage Possibilité de réglage
e Méthodes de mesure Continue (breve)
e Commande externe (DCS) (Polarité/Réglages de sortie)
- Niveau signal entrée actif: 10 ... 30 V (actif : 10 ... 30 V/ actif < 2 V)
DCS (36 ... 39)
M/S (42, 43)
A/M (40, 41)
- Sortie DCS (34) Mesure Alarme
- Niveau signal sortie Travail N/O (travail N/O / repos N/C)
DCS (31 ... 34)
e Détection du capteur Non Oui
e Acces commande Code d'accés pour la com-
manuelle mande manuelle (menu
Entretien) Par défaut : 2958
e Sonde
- Temps déplacemt max.  0015's
- Eau d'arrét Non (Oui)
- Compteur d'usure 0000 (max.9999)
e FEau derincage
- Surveillance Non (valeur processus/température)
- Consigne +07.00 pH
- Ecart adm. 01:00:00 pH
e Adaptateur milieu
- Emplacement | ... Il Non* "Pompe de dosage" ou "Non"
- Milieu : --- (par ex. "Tampon I")
- Débit 50 ml Débit préconisé :
Intrac 77Xe : 50 ml,
InTrac 797e : 75 ml,
InTrac 798e : 100 ml
- Volume résiduel 250 ml (0/250/500 ml)
- Surveillance Non (valeur processus/température)
- Consigne 07.00 pH (milieu processus ou température)
- Ecart adm. 00.50 pH
e Milieux additionnels
- Milieu additionnel 1 Purge Air
- Milieu additionnel 2 Non (Oui - alors avec surveillance)
e Mise en service Non Oui / Non

*réglable automatiquement en "Plug & play" dans : Commande systéme/Réglage usine EC 400

73



Menu Afficheur

HOLD

[ Installation (spécialiste) |
O Commande ext. (DCS) [Brave
Détection du capteur
Accés commande manuelle
Sonde
Eau de rincage

Retour il

o Méthodes de mesure

e Commande externe par DCS

Définir la méthode de mesure

e Mesure en continu :
En mesure en continu, la chaine de
mesure du pH se trouve dans le
milieu et est sortie du processus pour
le calibrage et le nettoyage.

* Mesure breve :
(mesure par intervalles, préléevement
d'échantillon, mode Sample ...)
La chaine de mesure du pH n'est pla-
cée que brievement dans le milieu.
Cette méthode est utilisée en présence
de milieux agressifs ou exigeants au
plan thermique, qui exigent des temps
de mesure courts et des pauses pro-
longées.

0 07.05 pH
0 256°C

HOLD

[@ Commande ext. (DCS) (spécialiste) |
Commande Non
Entrées DCS (36..39) g actif 10...30V
Entrée M/S (42/43)
Entrée A/M (40/41) ¥ actif 10..30V
Sortie DCS (34) Alarme
Sorties DCS (31..34) ¥ Travail N/O

Retour |

Commande externe par DCS

e Entrées DCS : Entrées pour la sélection
des programmes de commande.
Le niveau du signal actif est défini ici
(<2Vou10..30V).

e Entrée M/S : Commande du
déplacement de la sonde

e Entrée A/M : Intervalle automatique /
bloqué

e Sortie DCS (34) : Définition du signal
de sortie a la borne 34 :
- Mesure ou
- Alarme

e Sorties DCS (31 ... 34):
Définition du type de contact
(N/O, N/C)
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Commande par systéme de conduite du processus

(DCS)

Entrées/sorties EC 400(X)

N° | Désignation |E/S |Niveau Fonction
42 Measuring/ £ 0 | La sonde va en position de mesure »
43 | dervice 1 La sonde va en service
40 Auto / Manual £ 0 Commande auto d'intervalles par M 700 »
41 1 Commande auto d'intervalles bloquée
37 |Bin3 E Sélect. / démarr. du programme, manuels/DCS » *»
38 |Bin2 _ _
— (Programme 1 ... 6 - voir page suivante)
39 |[Bin1
34 | Measuring*** A 0
(programmable : —
"Alarme") 1 Sonde en position “Mesure” »
33 | Service A 0
1 Sonde en position “SERVICE" »
32 | Program runs A 0
1 Programme en marche »

*) Contacts passifs,

I'alimentation de 24 V doit étre fournie de |'extérieur ou par le DCS

**) Durée du signal au moins 2 s (contacts de balayage)

***) A |'état d'origine, la sortie de signal DCS 34 sert de message en retour de
position de sonde (comme illustré). Mais cette sortie peut également étre
programmée comme "Alarme" et délivre alors un signal au DCS en cas
d'erreur de calibrage ou de déplacement de sonde.
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Programmes de commande et méthodes de mesure
par défaut

Programmes de commande EC 400(X)
6 programmes et un programme de service peuvent étre activés. 5 séquences de
programmation sont préréglées par défaut. 2 programmes supplémentaires peuvent
étre entrés par |'utilisateur (User 1, User 2).
Les programmes peuvent étre activés...
e par commande manuelle par M 700(X)
® par commande a distance via DCS ou commutateur avec entrées passives
Bin 1... 3 (I'alimentation de 24 V doit étre fournie de I'extérieur,
voir les caractéristiques techniques)

Programme Description Bin3 Bin2 Bin1

1 Nettoyage 0 0 1
2 Calibrage en deux points (Cal2pt.) 0 1 0
3 Calibrage en un point (Cal1pt.) 0 1 1
4 Position de repos 1 0 0
5 Programmable par |'utilisateur (User 1) 1 0 1
6 Programmable par |'utilisateur (User 2) 1 1 0
7 Programme de service Requéte par M/S

Le programme de service (7) met immédiatement fin a tous les programmes en cours
(1 - 6) et efface les demandes en mémoire. Pour les programmes 1 a 6 :

Lors du lancement du programme, un programme déja en cours sera d'abord exécuté
jusqu'a la fin. Les autres requétes sont mises en mémoire et exécutées a la suite.

En cas de commande par EC 400(X) via M 700(X), les lignes de signaux Bin 1,

Bin 2, Bin 3 ainsi que M/S et A/M peuvent étre bloquées pour éviter des conflits
(Programmation / Commande de sonde / Installation / Commande externe (DCS) :
arrét)

Méthodes de mesure
* Mesure en continu :
Aprés le nettoyage/calibrage, la sonde entre dans le processus pour mesurer
e Mesure bréve (mesure par intervalles, prélevement d'échantillon,
mode Sample ...)
Aprés le nettoyage/calibrage, la sonde reste dans la chambre de calibrage et
n'entre dans le processus pour la mesure que sur instruction.
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Menu Afficheur

e Détection de capteur

e Sonde

@ 07.05 pH
0 256°C

HOLD

[@Installation (spécialiste)

Méthodes de mesure ¥ Continue

Commande ext. (DCS)

Non
O Accés commande manuelle

Sonde

Eau de rincage

Détection du capteur

Enclencher la détection du capteur
empéche tout déclenchement intempes-
tif de la sonde en I'absence de chaine de
mesure.

Pour ce faire, on détermine si la sonde
de température intégrée dans le capteur

Retour il )
est raccordée.
M 07.05pH

HOLD g 256°C SPnd_e , .

@ Sonde (spécialiste) Sélection de I'armature interchangeable.
¥ InTrac Avec ajustement automatique du temps
Temps déplacemt max. 006 s 4 :

S Non de déplacement max. (en fonction du
Rincage cavité ¥ Non type).

Compteur d'usure max. 1000

Retour [

Eau d’arrét:

L'eau d'arrét est activée juste avant le
mouvement de translation de la sonde
afin que le milieu n’entre pas dans la
chambre de ringage.

C'est important dans le cas de processus
en milieux fibreux ou adhérents.

La pression de |'eau d'arrét doit étre
supérieure a celle du milieu.

La contre-pression produite dans la
chambre de ringcage par I'eau d'arrét
empéche la pénétration du milieu.

Compteur d'usure :

Permet de spécifier le nombre maximum
de cycles autorisés avant déclenchement
d'un message.
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Configuration de la surveillance du milieu

Menu Programmation / Commande de sonde / Installation

Surveillance du milieu

Le respect d'un pH (ou d'une température) a spécifier par les milieux utilisés (solu-
tions tampon, solution de nettoyage, eau de rincage...) peut étre surveillé dans la
chambre de calibrage en vue d'un contrdle intégral du systéme. On est ainsi sGr que
les milieux attendus arrivent bien a la chambre de calibrage de la sonde. Les milieux
intervertis ou erronés ou ceux dont la température est inexacte sont reconnus. Un
message est émis. Si des milieux incorrects sont détectés avant une étape de calibra-
ge, le calibrage n'est pas effectué.

Attention !

En cas de surveillance du pH d'un milieu, la modification du zéro et de la pente de
la chaine de mesure doit étre prise en compte. L'écart admissible choisi ne doit donc
pas étre trop réduit !

Configurer la

Menu Afficheur = rs
surveillance du milieu

o == O La surveillance du milieu peut étre

e G )| réglée dans le menu Programmaﬂon /
Surveillance Commande de sonde / Installation” pour :
Consigne Valeur procés ° i .
S Eau de rincage :

¢ Milieux de I'adaptateur milieu
(... dans le point de menu
Adaptateur milieu)

¢ Milieux additionnels : Les milieux peu-
vent étre surveillés quant au respect de
la valeur de processus ou de la tempé-
rature. L' “écart admissible” choisi ne
doit pas étre trop restreint. La durée
minimale d'établissement nécessaire est
prise en compte automatiqguement lors
de la configuration des programmes
d'application.

Retour [
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Menu Afficheur

Adaptateur milieu, milieux

additionnels, Mise en service

0 07.05pH
HoLD M 256°C

par

[0 Adaptateur milieu (spécialiste)

Emplacement | v Pompe dosage

Adaptateur milieu
¢ Définition de I'équipement
(pompe de dosage, arrét ou nettoyant)

[@ Milieux additionnels (spécialiste)

Milieu additionnel 1 Non

il Tampon-1—— | e Désignation du milieu
Débit v 50 ml L e .
Volume résiduel v 250 ml ¢ Spécification du volume
surveillance ¥ Valeur proces (en fonction du type, par ex. :
consiane S InTrac 77Xe 50 ml
Retour
- InTrac 797e 75 ml
InTrac 798e 100 ml)
e Volume résiduel
o Surveillance (valeur du processus/
temp.)
e Consigne
m 7 H == - -
oy L p oRp Milieux supplémentaires (2)

¢ Définition de I'équipement
(Oui, Non)

[T Installation (spécialiste)

O Accés commande manuelle
O Sonde

O Eau de rincage

o Adaptateur milieu

o Milieux additionnels

Mise en service Oui

Retour [

Milieu Air de rincage Lo . .
Surveillance ¥ Valeur procés ® De5|gpat|on du milieu
Consigne +07.00 pH e Surveillance (valeur du processus/
Ecart adm. 00.20 pH
Milieu additionnel 2 Non temp.'>
Retour |{ * Consigne
& m 970spH Mise en service

A la fin de la programmation/point de
menu “Installation”, le point de menu
“Mise en service” apparaft. Lorsque tou-
tes les autres étapes de programmation
ont été effectuées, validez avec “"Oui”.
Les pompes précédemment program-
mées effectuent ensuite le nombre de
courses nécessaire pour remplir complé-
tement les flexibles de milieu. Les cycles
de ringage nécessaires sont déclenchés
automatiquement.
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Calibrage / Ajustage

Remarque : Mode de fonctionnement HOLD actif
Les sorties de courant et les contacts de commutation se comportent de la maniére
programmeée

e Calibrage : détermination de I'écart sans réglage
e Ajustage : détermination de I'écart avec réglage

Attention :

En I'absence d'ajustage, tout pH-metre fournit des mesures imprécises ou fausses !
Chaqgue chaine de mesure du pH posséde son propre point zéro sa propre pente.
Ces deux valeurs changent en raison du vieillissement et de |'usure.

Le pH-metre doit étre ajusté pour déterminer le bon pH avec la chaine de mesure.
La tension délivrée par la chaine de mesure est corrigée par |'appareil de mesure en
fonction du zéro et de la pente de la chaine de mesure et affichée en valeur de pH.

Aprés remplacement des chaines de mesure, effectuer un ajustage !

Maniére de procéder

Pour un calibrage, commencer par déterminer I'écart de la chaine de mesure (zéro,
pente). Pour ce faire, plonger la chaine de mesure dans des solutions tampon dont
le pH est parfaitement connu. Le module de mesure mesure les tensions de la chaine
de mesure de méme que la température de la solution tampon et calcule automa-
tiguement le zéro et la pente de la chaine de mesure. Ces valeurs sont consignées
dans une trace de calibrage. Avec "Ajustage”, les valeurs de calibrage déterminées
peuvent étre utilisées pour l