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Terminal METTLER TOLEDO PANTHER PLUS

Desde su característica de hora y fecha hasta su capacidad de acomodar hasta 10 pesos
objetivos, la terminal de báscula PANTHER PLUS le da el poder y el desempeño requeridos
para satisfacer todas sus exigencias de pesaje.

Obtenga Más por Menos con la 
Terminal de Báscula PANTHER PLUS

Dimensiones Físicas
(Ancho x Fondo x Alto)

Construcción

Energía

Temperatura de Operación

Pantalla

Teclado

Desempeño de Báscula

Interfase de Báscula

Tasa de Actualización de
Báscula

Filtro Digital

Control de Proceso

Verificación de Peso

Hora/Fecha

Salidas/Entradas Discretas

Peso de Embarque

Opciones

Construido de Adentro para Afuera –
Empacado en un encapsulado de acero
inoxidable que satisface requerimientos
NEMA 4X (IP65), es ideal para uso en
prácticamente cualquier ambiente,
incluyendo aquellos que requieren
lavado extremo.

Fácil de Integrar – El soporte para
montaje y el cable de energía
incorporados lo hacen fácil de instalar.
Solo póngalo sobre una mesa o en
una pared, conecte el cable de la celda
y el puerto de la interfase serial RS-232
incluida, y usted está listo para pesar.

Fácil de Usar – La programación,
calibración, y una variedad de
operaciones de pesaje pueden realizarse
con solo unos pasos sencillos usando
el teclado numérico de 11 botones y
las teclas de función con símbolos
universales.

Tiempo Rápido de Respuesta – El filtro
digital mejorado, combinado con la
conversión analógica a digital de más
de 300 veces por segundo, le aseguran
que su información de peso estará
disponible cuando la necesite.

178 mm x 66 mm x 159 mm
(7 pulg. x 2.58 pulg. x 6.25 pulg.)

Construcción en acero inoxidable para proveer protección NEMA 4x e IP65

Fuente de energía de CA universal trabaja con fuentes de
CA de 100, 120, 220, y 240V

-10°C a 45°C (14°F a 113°F)

Pantalla numérica fluorescente al vacío, 7-dígitos, 7-segmentos;
12.7 mm / 0.55 pulg. altura

Numérico 7- botones, 11 - funciones

Resolución interna 1,000,000; Externa 10,000

Máximo ocho celdas de carga analógicas de 350 ohm

>300 Hz

Filtro TraxDSP® exclusivo de METTLER TOLEDO

2 puntos de corte con preacts (material en suspensión), tolerancia de cero

10 pesos objetivos con 5 zonas cada uno

Reloj de 24-horas, formato internacional

3 salidas/1 entrada/5 Indicadores LED de estado de zona

2.5 kg (5.5 lb)

Salida Analógica - Caja Externa de I/O 
Módulos de Peso, Básculas de Banco, Básculas de Piso, Celdas de Carga

Especificaciones de la Terminal PANTHER PLUS

•

•

•

•

*Para mayor información, contacte a su representante
autorizado de METTLER TOLEDO o una de las oficinas
regionales indicadas abajo.

Características Estándar:

OIML


